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Przebudowa ciggu pieszo -jezdnego w Rybienku Starym

Wyszkdw, 08.12.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kweeRi04r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. zz pom.) Gwiadczam, ze projekt
.Przebudowa gigu pieszo jezdnego w Rybienku Starym”, zlokalizoaaa dziatkach nr 320,
148 (inwestor: Gmina Wyszkow) wykonany zostat zgedn obowjzujgcymi normami i

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiesthntczne).
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a5 MAZOWIEC

sygn. ake, MAZ/7131.7132/ 24509 /D . S Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 r.

“Na podsmvne art 11 ust. 1 i art. 24 fist. 1 pkt 2 ustawv 'z dma I_ _grudma QOGOI o samorzgdach zawodowych :
architektﬁw, mzymesﬁw budomuctwa oraz urbamstow (Dz U IZOOL 1. Nr 5 poz: 42 ‘z pozn zon.), art. 12 ust. L

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: nr MAL/(]IIWPWOD/G‘) ’

do projektowama i klerowama robntaml budowlanyml
bez ogramczen
w speqalnosm __drogpwej

) UZASADN]ENI :
W zwmzlca z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podsnawxe art. 107 § 4 Kodeksu postqpow
admuustracyjnego odsteprje sig od uzasadniania decyzii.

Seerepdlowy zakres nadanych uprawnied zostal nplsany na pdwrocic ninicjszej dccyz i

T POUCZEN :
1 Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaws tio wykeny 2 samodzielnych fankeji -
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesfric onego przez Glownego Inspektora
Madzom: Badowlanego oraz wpis na listg cronkow wiasciwej i morzadu zawodowego.
- 2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej-Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
. Budownictwa w Warszawie za posrednictwem. Oqugowe_] Kumm;: Kwahﬁkacyjnej Mazowiecki 'kmgowej
Lzby 1nzymeréw Bndowmctwa w War;,zawx w tefminis 14 doi od tnia jej darqczema ;

mgr inz, Krzysziof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysziof Hooss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotarmi budewlanymi bex prraniczei

w specjalnosei drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 wstawy - Prawo budowlane, w zakresic
ohjetym wyiej wymienions specjalnoscia, niniejsze nprawaienia stanowiz podstawe de:

1/ projektowania, sprawdzenia projekedw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,

3/ kierowania bulows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ Kerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory § kontroll technicanegj
wytwarzania tvch elementdw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznef nirzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa z doin 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, nimiejsze uprawnieaia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

TH. Na moey § 1B ust. 1 rozporzgdecniz Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawaiaja do:
projektowania obiekin budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiszanymi z obicktem budewlanym,
takim jak: )

1/ droga, w rozumisniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obickiéw

. inzynierskich oprécz przepustdw;
2f droga dla ruchu i postoju statkéw powietranych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nk Mikolaja Kopernika 8A m. 36
035-300 Minsk Mazowiecki
2. Giéwmny inspektor Nadzore Budowlanego
3.2/
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BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-305-16E-GUX *

Pan MARCIN SZERSZEMOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOEAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2011-08-01 do 2012-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitroniczrej opatrzone bezpieconym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffcowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkow prewnych dokumerntom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym raswiadozeniv modna sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdozenia na
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowej lzby Indyrierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdoldany nawierzchni ggu
pieszo -jezdnego oraz zagospodarowania dziatek&r 320 w Rybienku Starym, odcinek
diugasci 122,86 mb, powiat wyszkowski, gmina Wyszkow.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
— wykonanie nawierzchni ggu pieszo -jezdnego z kostki betonowej, szarej,
gr. 8cm, o szerokai 5,0m,
- wykonanie zjazdow na posesje z kostki betonoweggm, szerokeci 4,0m,
- wykonanie trawnikoéw ulicznych.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
—  projekt budowlany obejmagy czs$¢ drogowy,
-  plan zagospodarowania terenu,

—  projekt statej organizacji ruchu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego
geode¢ p. mgr ir. Lecha Leszcaskiego,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@poU.03.120.1133),
Rozporadzenie Ministra transportu i gospodarki Morskiejiria 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odjeme drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

— Pomiary sytuacyjne i wysokoiowe wykonane w terenie,

Katalog Powtarzalnych elementéw drogowych.

3. STAN ISTNIEJACY
Dziatki budowlane pod planowaninwestycg zlokalizowane $ w wojewodztwie
mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Wyszkdnigjscowdci Rybienko Stare,
Rybienko Nowe. W obecnej chwili jest to droga o mawchni nieutwardzonej,

gruntowej. Rozpoczynagsod nawierzchni bitumicznej ulicy 3 Maja i dochodiz ulicy
8
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réwnolegtej do rzeki Bug. Wzdiuulicy 3 Maja biegnie chodnik z wjazdem z kostki
brukowe.

Na catym odcinku projektowanym odcinkuag@u pieszo -jezdnego szersgkopasa
drogowego -8,00m.

Odwodnienie odbywa sipoprzez nadane spadki potie | poprzeczne na przylegte
tereny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budowa drogi obejmowabedzie utwardzenie dziatki nr 320, 148 poprzez wykoa
nawierzchni jezdni ggu pieszo -jezdnego z kostki betonowej (szaraBgn, zjazdow na
posesje z kostki (czerwona).
W zakres opracowania wchodzi réwhievykonanie zieleni poprzez zaknie
trawnikow ulicznych.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarejggm -629,35m

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, czeryoge 8cm  -35,49M

- projektowana zieledrogowa -261,03M
- chodnik z kostki do regulacji wysokgiowe; -11,02rR
£t ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -936,89M

5. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE SYTUACYJINE

Z uwagi na wielké¢ pasa drogowego gg pieszo -jezdny zaprojektowano o
szerokdci 5m na catej jej dugmi, zjazdy i trawniki do granicy dziatki.

Ciag pieszo -jezdny oraz zjazdy obramowano opornikEgtonowym 12x25 a od
strony posesji prywatnych zaoporowano kgzmikiem betonowym 15x30 uhonym "na

ptask".

6. POCHYLENIE PODLU ZNE

Niwelete drogi zaprojektowano w nag#@aniu do rzdnych istniejgcego terenu z
uwzgkdnieniem odprowadzenia wod deszczowych powierzetmioa gtownym odcinku

utwardzenia.

7. PRZEKROJE POPRZECZNE
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Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni — dwusyroBn% na odcinkach
prostych.
Zjazdy gospodarskie zaprojektowano ze spadkiemirogi.

8. TYPY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia drogi wewretrznej
- warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", kolosrarego, gr. 8cm na

podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5gnmpo zagszczeniu
20cm,

- warstwa mrozochronna z pospotki, grébwarstwy po zagszczeniu gr. 10cm,

- podiaze gruntowe doprowadzone do G1.

Nawierzchnia zjazdéw gospodarczych
- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", kolomzerwonego, gr. 8cm na

podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5gnmpo zagszczeniu
15cm,

- warstwa mrozochronna z pospoiki, gr. warstwy pcegaczeniu 10cm,

- podiaze gruntowe doprowadzone do G1.

9. ODWODNIENIE
Przewidziano odwodnienie za pomapadkoéw poprzecznych i podhych na tereny

przylegte.

10.ROBOTY ZIEMNE
Przed przysipieniem do robot naky wykona niwelacg terenu. Korytowanie w
przypadku stwierdzenia kolizji w pasie drogowym rgiénia naley wykona recznie.
Nadmiar ziemi z korytowania naig wbudow& w miejsca gdzie wyspuja zankenia
terenu (rzdne projektowane znajdupie na profilu podtanym terenu). Pozostakze¢

nadmiaru ziemi naley wywies¢ w miejsca wskazane przez Inwestora.

10
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11.STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stah Organizagj ruchu wykonuje si w celu poprawy bezpiecastwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji wdaicielom posesji prywatnych znajdoych s¢ wzdiuz
projektowanego ggu.

Materiaty do opracowania

- Mapy sytuacyjno —wysokaciowe,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008r. 58 poz. 515 z .
zmianami w sprawie szczegotowych warunkéw gzdrania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem(Dz. U. 03.177.1729),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwyraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atcbgzat. 1 i 4 (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z 23.12.2003r.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowgiol. U. Nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowipm . z 2003r. nr 58, poz. 515 z4p0
zm.),

Zatozenia projektu

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje oznakoig skrzyowania cigu pieszo -
jezdnego z dragpowiatowg nr 4414W Wyszkow -Somianka _popowo $€elne znakami
pionowymi:

- D-1 -2 szt.,

- A-7 -1 szt.,

Znaki pionowe zostanustawione takzeby zachowa wymaganl skrajne pionowg -min.
2.2m, poziom -min. 0,5m od zewgirznej kravgdzi znaku.

Lokalizacg znakow pionowych pokazano na rysunku nr 7.

11
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12.PRZEDMIAR ROBOT

ciag pieszojezdny PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | gm. | Poszcz | Razem
1/45111000-8 |Roboty przygolowawcze | ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|0119-03 rowninnym
0.128 km 0.128
RAZEM 0.128
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce piaskowej z wypet-  |m2
d.1|0807-01 nieniem spoin piaskiem
31.95+4.9+4.1 m2 40.950
RAZEM 40.950
3|KNR 2-31 Rozebranie kiaweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemeniowo- m
d.1|0813-03 piaskowej
8.13+12.144.5045.142.842.36 m 34.890
RAZEM 34.990
4|KNR 2-31 Rozebianie taw pod krawezniki z betonu ms
d.1/0812-03
34.89"0.15°0.35 m3 1.837
RAZEM 1.837
5|KNR 2-31 Wiywoz gruzu betonowego z rozbidrki na zwalke dostepna wykonawcy wiaz z |1
d.1/15106-03 recyklingiem
analogia
34.99"0.4"0.15+40.95°0.08+ 34.98°0.15"0.35 1 7.212
RAZEM T.212
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  [m2
d.1|0202-05 ar.kat.|ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km -wykonanie koryt pod ciagi jezdne i piesze
628.35"0.43+35.49°0.38 m3 284.107
RAZEM 284.107
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 (m@
d.1|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -
|V dalsze 9 km lub zwatka dosiepna wykonawcy
Krotnosé = 18
528.35"0.43435.49°0.38 m3 284.107
RAZEM 284.107
2|45233320-8 |Krawezniki i obramowania
8|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikows o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.2|0401-04 kat.ll-1V
252.47+17.3419.7 7424 m 313.540
RAZEM 313.540
9 KNNR & Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowe]
17.30 m 17.300
RAZEM 17.300
10|KNNR & Kraweazniki belonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce  (m
d.2|0401-05 cementowo-piaskowe] (jezdnia gtowna i wjazdy)
252.50+19.77 m 272.270
RAZEM 272.270
11|KNNR & Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowe| (uktadane na "ptask” -wjazdy)
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
12|KNNR & Chrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowsj, (m
4.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowa,
8.341.2°4 m 13.100
RAZEM 13.100
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z opoiem m3
d.2|0402-04
252.5070.066417.3"0.077+24.00°0.081419.7770.066 m3 21.246
RAZEM 21.246
3/45233220-7 |Podbudowy
14|KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. (m2
4.3|0103-03 |1-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchii
6528.35+35.4944.944.1 mZ 573.840
RAZEM 673.840
15|KNNR & Warstwy mrozochionne zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm -pospot- [m2
4.3|0106-05 ka {jezdnia gtowna, zjazdy i chodnik regulowany wysokosciowo)
628.35+435.49411.0241.2°1"2 m2 578.260
RAZEM 678.260
16|KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
629.35 m2 529.350
RAZEM 629.350
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3|0113-01
35.4% m2 35.480
RAZEM 35.490

Morma STD Wersja 4 .32 Nr seryjny: 10806 Uzytkounik: ROSBUD
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ciag pieszo-jezdny PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. \ Poszcz | Razem
4/45233220-7 |Nawierzchnie
18|KNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?
d.4|0502-03 piaskowe| z wypetnieniem spoin piaskiem, wztr BEHATON, kolor szary {jezd-
nia gtowna)
628.35 m2 529.350
RAZEM 629.350
19/KNNR & Chodniki 2 kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4|0502-03 piaskows| z wypetnieniem spoin piaskiem, wzor HOLLAND, kolor czerwony
{2jazdy indywidualne)
35.49 m2 35.490
RAZEM 35.490
20|KNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.4|0502-02 piaskowe| z wypetnieniem spoin piaskiem
11.0241.2°172 m2 13.420
RAZEM 13.420
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
21|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-1l| m2
d.5|0505-01
261.03 m? 261.030
RAZEM 261.030
22|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem pizy grub.waistwy humusu 5 cm m2
d.5|0510-01
261.03 m2 261.030
RAZEM 261.030
6/45233290-8 |Oranizacja ruchu
23|KNNR & Pionowe znaki drogowe - stupki z ur stalowych szt.
.6|0702-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 6 Fionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.6|0702-04 pow. do 0.3 m2
D1 -2 szt.
A-7 -1szt.
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000

Morma STD Wersja4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®200ku, w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidrste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

» Przebudowa nawierzchni cagu pieszo -jezdnego w Rybienku Staryin

2. Nazwa Inwestora

GMINA WYSZKOW

3. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta
Szegnowicz Marcin, upr. bud. nr ewid. MAZ/0117/PWOD/
Mikotaja Kopernika 8A/36

05-300 Misk Mazowiecki
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Przebudowa ciggu pieszo -jezdnego w Rybienku Starym

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana budowa dotyczy drogi wesmnej na terenie osiedla mieszkaniowego, w
gminie Wyszkdéw, w powiecie wyszkowskim, wojewddztwoazowieckie, miejSCovoi
Rybienko Stare. Planowane przeglsiiccie zlokalizowane jest na dziatkach geodezyjnych o
numerach ewidencyjnych 320, 148.

2. INWESTOR

GMINA WYSZKOW
Aleja R@ 2
07-200 Wyszkow

3. CZESC OPISOWA

Zakres robo6t

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarejggm -629,35m

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, czeryoge 8cm  -35,49M

- projektowana zieledrogowa -261,03M
- chodnik z kostki do regulacji wysokgiowe; -11,02rR
£t ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -936,89M

Przewiduje sk nastepujaca kolejnosé realizaciji :

" Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot poroveych i przekopow
kontrolnych

Wykonanie robo6t ziemnych

Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

Wykonanie jezdni gtdwnej z kostki betonowej,

Wykonanie zjazdow gospodarczych,

Wykonanie zieleni ulicznej,

Realizacja projektowanych robdét przyczyng¢ sio poprawy bezpiecastwa ruchu.

4. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
Brak obiektow budowlanych w offsie pasa drogowego.
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Przebudowa ciggu pieszo -jezdnego w Rybienku Starym

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarzaé zagrazenie bezpieczistwa
i zdrowia ludzi.

Prace prowadzonextly przy zatageniu czasowego wytzenia czsci pasa drogowego z ruchu
pojazddéw. Z uwagi na istnigje uzbrojenie terenu me wystpic¢ zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagréenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych

Przy przebudowie drogi magvystapi¢ zagraenia:
- przerwanie istnigcych mediow,
- pojawienie sj 0s6b postronnych na terenie budowy.

7. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do
wykonywania robot szczegadlnie niebezpiecznych .

Przed kadorazowym rozpogziem nowego zakresu robot nateprzeprowad@ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwadhiajgc specyfik robot, zagreenia i obowizkowo
stosowé odpowiedni sprg i srodki ochrony zalenie od rodzaju robét, omoéwizasady
udzielania pierwszej pomocy i pegbwania w przypadku wysgpienia zagreenia,
wyznaczy osoby do bezpgoedniego nadzoru.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach z&zegdlnego zaguenia .

W procesie budowlanym wygtia okoliczngci zobowgzujace kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktérych zali¢ayalezy :
- wykonywanie rob6t przy okresowym dopuszczenithu lokalnego

Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art, 2882, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowkrany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie planu bezpiearstwa |
ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagiany jest do przestrzegania przepisovejni
wymienionych aktéw wykonawczych :

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywanych robét dwlkhnych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

" Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 ispwawie minimalnych
wymogow dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezyikowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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CZESC RYSUNKOWA
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