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Projekt instalacji

Ciecz

Scieki, z fekaliami

Temperatura 293 K
Gestosc 1000 kg/m3
Lepkos¢ 1,56 mm2/s
Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad

Instalacja zatapialna

Przeplyw 5,8 IIs
Wysokos¢ geom. - réznica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do ktdrego ttoczona jest ciecz i poziome 4,8 m
Straty w systemie ttocznym Hv,d 6,74 m
Strat catkowite 6,74 m
Catkowita wysokos¢é geometryczna 4,8 m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia 11,54 m
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Straty po stronie tlocznej Hv,d1

Przeplyw 58 1is
Rurociagi 5,13 m
llos¢ Dtugos( Nazwa Predkos¢ przeptyy Chropowatos$¢ rury mm Cisnienie strat m
1 1 PEHD PN10 (110x90) 0,912 0,1 0,0114
1 450 PEHD PN10 (110x90) 0,912 0,1 5,12
Kolana 0,4m
llos¢ DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowato$¢ rury mm Cisnienie strat m
5 90 45 45 0,1 0,4
Ksztattki 0,008049 m
llos¢ DN Nazwa Utworz Wspétczynnik strat Cisnienie strat m
1 100 Dyfuzor, 16° 0,19 0,00805
Straty w pompowni 1,2m
llos¢ DN Nazwa Cisnienie strat m
92 Punkty turbulencji (potaczenia rur) 0,205

Straty w pompowni 0,999
Calkowite straty w systemie ttocznym 6,74 m




