Sposob wykonania nawierzchni z polbruku i trylinki

Kraweznik wtopiony

Kostka betonowo—brukowa (polbruk/trylinka) — 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa — 5 c¢m

Podbudowa

Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — 25
betonowa

cm, wqg PN=-B=11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. 7 wir i
mieszanka.

Krawznik betonowy 20cm x 30cm
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Warstwa scieralna. Beton asfaltowy. PN-5-96021: 1997

Warstwa wigzqca. beton asfaltowy wg PN j.w.

Podbudowa z kruszywa tamanego. PN-B-11112: 1996

Podbudowa z kruszym naturalnych. PN-B—11111: 1996

Pospdtka

tawa betonowa 30cm x 40cm

Chodnik

Przedmiot | Odbudowa nawierzchni asfaltowe),
rysunku | kraweznika, wykonanie polbruku lub trylinki

Adres

mewg | 1€ren scalenia przy ul. Gen. Wh. Sikorskiego w Wyszkowie

Oprocowat mgr inz. Jacek Banaszewski
Adtor JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska

. w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i
projektu ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt /82/78; BL/189,/89

w zakresie sieci i instolacji sonitarnych i gazowych.

inz. Eugeniusz Lazewski
Sprawdzojacy | pr.bud.r BL/31/76
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