Projekt budowlany i wykonawczy kanalizaciji sanitarnej na terenie scalenia przy ul. Gen. Wt. Sikorskiego w Wyszkowie

. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU w
ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ z POMPOWNIA
SCIEKOW i RUROCIAGIEM TLOCZNYM,

wg RMI z 03 lipca 2003 r. rozdz. 3 §8 ust.2.dz.u. nr 120 poz.1133.
1) przedmiot inwestycji (w czesci objetej niniejszym projektem)

Przedmiotem inwestycji i niniejszego projektu budowlanego jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z przytaczami i pompownig Sciekow sanitarnych z rurociggiem ttocznym. Projektowang lokalizacje
przedmiotu inwestycji pokazano na ,Projekcie zagospodarowanie terenu w zakresie kanalizacji
sanitarnej’. Ewidencyjne nr dziatek, na ktérych zaprojektowano inwestycje wyszczegdlniono na karcie
tytutowej projektu.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian....

Teren objety inwestycjg - teren scalenia przy ul. Gen. Wh. Sikorskiego, obejmujacy ul. Jana Pawta I, Ks.
Jerzego Popietuszki, Swietej Rodziny, na stan obecny zabudowany jest kilkoma domami
jednorodzinnymi parterowymi. Docelowo teren objety opracowaniem zabudowany ma by¢ w cato$ci
zabudowg domkdéw jednorodzinnych. Trasy kanalizacji sanitarnej projektowane sg w terenie
dziewiczym. Stan istniejacy terenu pozostaje bez zmian. Zagospodarowanie terenu zmieni sie w
zakresie infrastruktury podziemnej - wzbogacone bedzie o sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i
pompownig $ciekdw z rurociggiem ttocznym.

Wedtug mapy do celow projektowych i uzgodnien z gestorami sieci uzbrojenia terenu na trasie
projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura:

— sieci telekomunikacyjne;

— sieci elektroenergetyczne nadziemne i podziemne;

—  sieci wodociggowe;

— kanalizacja sanitarna.

— kanalizacja deszczowa,

— gazociag,

— sie¢ cieplna.

Nawierzchnia na trasie proj. inwestycji w zakresie terenu scalenia nie utwardzona - gruntowa i zwirowa,
w zakresie ul. Sikorskiego — nawierzchnia asfaltowa.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowana kanalizacje sanitarng zlokalizowano w pasa drog ulicznych - gminnych, zgodnie z
aktualnym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szczeg6towe usytuowanie
pokazano na rys. p.n. ,Projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci kanalizacji grawitacyjnej z
przykanalikami i pompowni $ciekéw z rurociggiem tlocznym”, nazywany dalej jako pzt. Posadowienie
KS wg zatgczonych profili.

4) zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu.

Nie dotyczy - inwestycja jest budowlq liniowa.

5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
MPZP projektowana budowa zlokalizowana bedzie w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego nr AZP 49-70/12 - sladéw osadnictwa z okresu nowozytnego. Zgodnie z opinig
konserwatorskg nr D0.5152.2.3.3.2012 z dnia 17.05.2012r. wydang przez Mazowieckiego
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Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow ,planowane dziatania inwestycyjne, wykonane zgodnie z
przedstawionym projektem budowlanym, nie wplyng na zakres ochrony wyznaczonej strefy
konserwatorskiej.”. W/w opinie wraz z zatacznikiem graficznym zatgczono do projektu.

6) dane okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej .......
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska ...

Projektowana inwestycja winna mie¢ pozytywny wptyw na Srodowisko — w tym celu ma byc¢ realizowana.
Nie przewiduje sie wycinki drzew. Interes 0séb trzecich nie bedzie naruszony. Projektowana inwestycja
nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane rowniez nie sg
skomplikowane.

[I. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

01. PODSTAWA OPRACOWANIA, OBJASNIENIA:

1. Przedsiewzieciem jest inwestycja pn. ,Budowa sieci wodociggowej z przytaczami i kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami”.
2. Umowa zawarta pomiedzy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA dokumentacji techniczne;.

3. Warunki techniczne na wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wydane przez PWIK Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

4. Wypis i wyrys ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Wyszkowa uchwalonych uchwatg nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia
20.04.2000.

Decyzja Srodowiskowa.
Uzgodnienia z wta$cicielami (zarzadcami) gruntéw, na ktérych projektowana jest inwestycja.
Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu i ZUDP w Wyszkowie.

Uzgodnienie z Mazowiecki Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéow.

© ® ~No o

Obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

W projekcie uzyto skrotow i zaprojektowano stosowanie n/w materiatow:

—  pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

— projektowana kanalizacja sanitarna — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i
pompownig $ciekdw z rurociggiem ttocznym;

—  SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

—  KS -kanalizacja sanitarna;

—  proj. - projektowana;

— r.t, albo R.Tt. —rurociag ttoczny Sciekdw sanitarnych.

—  PE -rury i ksztattki polietylenowe;

— PVC albo PCV - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

—  RP-rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

— RO -rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

— KR3 - komora rozprezna, z jej numerem, w postaci zakonczenia rurociggu ttocznego kanatem
grawitacyjnym;

—  MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

— BIOZ - informacja dla Wykonawcy Roboét o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;
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02. DLUGOSC | PARAMETRY ZAPROJEKTOWANYCH SIECI i PRZYLACZY.

1) Kanalizacja grawitacyjna DN250PVC o dtugosci 42,9 m;

2) Kanalizacja grawitacyjna DN200PVC o dtugosci 1662,3 m;

3) Rurociag ttoczny $ciekdw sanitarnych DN110PE100 RC o dtugosci 451,0 m;
4) Pompownia $ciekdw z komorg pomiarowag — 1 kpl.

5) Przytacza kanalizacji sanitarnej DN160 PVC — 68 szt.

Numery dziatek, do ktorych zaprojektowano przytacza, parametry techniczne niezbedne do przedmiaru
robét i do wykonawstwa zawarto w tabeli p.n. ,Obliczenia do przedmiaru rob6t. Parametry techniczne
do budowy przytaczy.”

03. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga byc istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

04. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW
1. Tyczenie projektowanej inwestycji w terenie

Trasy projektowanych sieci winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete, wg projektu
zagospodarowania terenu. Miejsca skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym
uzbrojeniem doziemnym winien w terenie wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien
spowodowaC wykonanie trwatych oznaczen tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty
uzgodnienia niniejszej dokumentacji przez ZUDP do czasu rozpoczecia budowy projektowanej
inwestycji uptynie diuzszy okres czasu nalezy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejgcym
zasiegnac¢ informacji w ZUDP, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu.
Informacja taka jest w interesie kierownika budowy. Okreslenie ile wynosi wiw dtuzszy okres czasu
pozostawia sie kierownikowi budowy.

2. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy o tym zamiarze zawiadomi¢
pisemnie wtascicieli (zarzadcow):

— terenu na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane;

— istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, w poblizu ktorego
wykonywane bedg prace ziemne. Nalezy réwniez doktadnie zapozna¢ sie z
treScig DECYZJ| i uzgodnieh z zarzadcami terenu i z gestorami sieci
uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie zz. ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) - od szczegdlng uwaga nalezy wzig¢ zapisy w rozdziale
10 RMI; Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych;
INSTRUKCJAMI producentéw zastosowanych materiatow.

Maksymalna (na krotkich odcinkach) gteboko$¢ wykopdw pod projektowang sie¢ KS wyniesie ok.
czterech metrow. Odcinki sieci KS do budowy metodg bezwykopowg - przecisk, przewiert -
odpowiednio oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu. Rurocigg ttoczny montowany ma by¢ w
wykopie otwartym, we wspdéinym wykopie z siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowane;
wzdtuz ul. Jana Pawta II.

Przeciski mozna stosowac dla rur przej$ciowych o $rednicy do 150 mm. Dla rur przej$ciowych o
$rednicach wigkszych od 150 mm wykonywa¢ przewierty z uwagi na konieczno$¢ usuwania gruntu o
objetosci réwnej objetosci rury przej$ciowej. Ramowo: pod nawierzchniami utwardzonymi, na
gtebokosci mniejszej od 1,5 m, nie nalezy stosowac tzw. kreta przy rurach przejsciowych o $rednicy
wiekszej od 150mm. Stosowanie kreta uzaleznia¢ nalezy od zagtebienia przecisku i odlegtosci
przecisku od budynkow i innych budowli wrazliwych na drgania. Stosowanie przeciskéw udarowych
winno by¢ trwale zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

W projekcie przyjeto:
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— nadmiar urobku do odwiezienia na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane przez inwestora. Na
objeto$¢ nadmiaru urobku sktada sie objetos¢ wypetnien: rury, studnie kanalizacyjne, podsypka,
obsypka i nadsypka oraz objeto$¢ gruntu do wymiany.

— szacunkowo przyjeto wymiane gruntu rodzimego na grunt zageszczalny w ilosci réwnej 20%
objetosci do zasypki nad nadsypka;

— rzeczywistg ilos¢ gruntu do wymiany ustali¢ nalezy z inspektorem nadzoru w czasie trwania
budowy. W przypadku watpliwosci w zakresie wymiany gruntu ostatnie zdanie naleze¢ winno do
zarzadcy pasa drogowego.

Przypadki szczeg6lne mogace zaistnie¢ podczas wykonywania robét ziemnych i montazowych

— w miejscach, gdzie projektowana kanalizacja sanitarna ma by¢ utozona w odlegto$ci mniejszej od 2
m od istniejacych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed
przystagpieniem do mechanicznego wykonania wykopdw wykona¢ recznie odkrywki istniejgcego
uzbrojenia w celu sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym.

— geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy I, Il i Il nie mogg by¢ naruszone, a ewentualne
naruszenie winno by¢ zgtoszone stuzbom geodezyjnym, ktére zadecydujg o przebiegu odbudowy
uszkodzonej osnowy geodezyjnej.

— podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowa projektowanych kanalizacji sanitarne;
zachowac bezpieczng odlegto$¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomic¢
wiascicieli sieci energetycznych i telekomunikacyjnych przed przystgpieniem robét ziemnych w
poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne i telekomunikacyjne. W
przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtoSci przepisowej na czas robot
budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne winne by¢ wytgczone spod
napiecia elektrycznego.

— recznie (bezwzglednie ) wykonywa¢ wykopy w miejscach krzyzowania sig projektowanej kanalizacji
sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

3. Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow pod projektowang kanalizacje sanitarng.
Rodzaj szalunkdw i sposob ich wykonywania ustalic winien na budowie Wykonawca z Inspektorem
Nadzoru w zaleznosci od rodzaj gruntu oraz tego jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.

4. Warunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopow

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, pod wzgledem geologicznym charakteryzuje sie
jednorodng i prostg budowa. W przewazajace czesci wystepuja grunty piaszczyste, przewaznie w
postaci piaskéw drobnych i piaskow pylastych, tylko w strefach powierzchniowych znajdujg sie
niewielkie ilosci humusu. W przedmiarze przyjeto kat. IlI-IV.

5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i zblizenia.

Wodociagi standardowo zabudowuje sie na gtebokosci 1,6 do 1,8 m. Skrzyzowania kanalizacji z
wodociggiem odkopac recznie. Na profilach ks wrysowano i opisano istniejace wodociagi na rzednych
wg podktaddw geodezyjnych, tj. wg pzt.. Sygnatem, ze dokopujemy sie do przewodu wodociggowego
jest niebieska tasma ostrzegawcza, ale liczy¢ sie trzeba z tym, Ze takiej taSmy moze nie by¢. W
przypadkach braku informacji o rzednej posadowienia istniejacego wodociagu przyjeto, ze posadowiony
jest na gtebokosci 1,8m od istniejacej nawierzchni terenu. Odkopane przewody wodociggowe
zabezpiecza¢ wg zatgczonego rysunku szczegotowego;

W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od istniejacych
kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem do
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mechanicznego wykonania wykopdw wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu sprawdzenia,
czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszaé, na czas budowy,
razem z kablem w sposob pokazany rysunkach szczegotowych zawartych w projekcie. Podczas
zasypywania wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

Zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A. nr CD11/ZK/6759/2012 z dnia 07.09.2012r. przed
wybudowaniem przedmiotowej inwestycji nalezy ,uzyska¢ zgode na obustronne wytgczenie i uziemienie
krzyzujacych odcinkow kablowych, tzn. odcinka linii kablowej SN miedzy odtacznikiem 15 kV nr 4364 a
stacjg transformatorowg 15/0,4 kV nr 1389 oraz odcinka linii kablowej SN migedzy stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV nr 1271 i 1415.” W/w uzgodnienie zataczono do projektu.

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowg projektowane;j sieci zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢
od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ Rejon Energetyczny Biatystok Teren
przed przystapieniem do robot ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci i kable
elektryczne.

Zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A. nr CD11/ZK/6759/2012 z dnia 07.09.2012r. przed
wybudowaniem przedmiotowej inwestycji nalezy ,uzyska¢ zgode na obustronne wytaczenie i uziemienie
krzyzujacych odcinkow kablowych, tzn. odcinka linii kablowej SN miedzy odtacznikiem 15 kV nr 4364 a
stacjg transformatorowg 15/0,4 kV nr 1389 oraz odcinka linii kablowej SN miedzy stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV nr 1271 i 1415.” W/w uzgodnienie zataczono do projektu.

W projekcie wystepujg niekorzystne odlegtosci projektowanych sieci od stupow energetycznych i
telefonicznych, ptotéw, itp. Za niekorzystng odlegtos¢, w tym przypadku, rozumie si¢ odlegto$¢ na tyle
mata, ze wykonanie otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejgcego obiektu lub budowli. W takich przypadkach zastosowac nalezy bezwykopowg
zabudowe projektowanego uzbrojenia. W opisywanych przypadkach nie nalezy stosowa¢ narzedzi
udarowych do zabudowania rur przepustowych.

6. Nawierzchnie terenu na trasie projektowanej k.s. — zdejmowanie i odbudowa

a) Nawierzchnie z betonowych plytek chodnikowych, kostki betonowej [polbruk] i z trylinki —
wystepujg w niewielkim zakresie — nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy.

b) Nawierzchnia asfaltowa -zabudowa proj. KS metodg bezwykopowg z zastosowaniem rur
przejsciowych - przeciskowych, w ktérych montowane beda kanaty grawitacyjne i rurociag ttoczny.
Nawierzchnia asfaltowa i kraweznik naruszony zostanie przy budowie studni nr 24i i nr 22. — sposéb
odbudowy przedstawiono na rys. pn.: ,Odbudowa nawierzchni asfaltowej, kraweznika, wykonanie
polbruku lub trylinki”

c) Nawierzchnie zwirowe i inne.

Zniszczone nawierzchnie zwirowe nalezy odbudowa¢. Kanalizacja budowana bedzie w pasach
drogowych istniejacych i nieistniejacych, ale przewidzianych w m.p.z.p.. W przypadku wystapienia ziemi
urodzajnej, nadajacej sie do wykorzystania np. na trawniki, nalezy warstwy takie zdja¢ i zmagazynowac
na hatdach w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Wszystkie nawierzchnie terenu na trasie budowanej k.s. doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego, za
wyjatkiem odbudowywania warstwy ro$linnej w nieistniejacych jeszcze pasach drogowych, ale
przewidzianych w m.p.z.p.

05. ROBOTY MONTAZOWE — KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
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1. Podstawowe materiaty.

W niniejszym projekcie w ramach okreslenia materiaty podstawowe rozumie si¢ rury kanalizacyijne,
studzienki kanalizacyjne i rurociagi ttoczne, z ktdrych zaprojektowano kanalizacje sanitarng. Na kanaty
Sciekow bytowo gospodarczych nie nalezy stosowac rur betonowych.

Pod wzgledem technicznym i materiatowym projekt dostosowano do w/iw warunkéw technicznych
wykonania kanalizacji sanitarne;.

W projekcie przyjeto:

- kanaly sieciowe grawitacyjne i przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC DN 160; DN200 i DN250
SN8 (sztywnos¢ pierScieniowa rury SN=8 kPa), taczone na kielichy z fabrycznie wklejanymi
elastomerowymi pierscieniami uszczelniajgcymi;

- studzienki inspekcyjne sieciowe (z katalogu WAVIN, PipeLife, Kaczmarek) @425 (albo 400), @630
lub 600 z PP/PE wg zataczonych rysunkow;

- wszystkie studzienki inspekcyjne z rur trzonowych karbowanych;

- na kanatach budowanych w wykopach otwartych studnie rewizyjne z kregéw betonowych z dnem
monolitycznym, o parametrach technicznych minimum: C40/50, wodoszczelny W8, mrozoodporny
F-150, nasigkliwos¢ 5%. Prefabrykaty na studzienki muszg spetniac wymagania normy PN-EN
1917:2002.

Preferowane sq studnie rewizyjne z dennicg z betonu samozageszczalnego, kineta i dennica
wykonane jako monolit np. w systemie PERFECT.

- zwienczenia wszystkich studzienek sieciowych z pokrywami i wlazami klasy D400 (40T) -
technologia wykonania wg zataczonych rysunkéw przyktadowych;
materiatow i ponizej przytoczonych ,WARUNKOW TECHNICZNYCH.....”, ktéra wykonaé nalezy
wg zatgczonych rysunkéw przyktadowych. Uwaga: podsypke, obsypke i nadsypke wykonaé
nalezy pod kanaty grawitacyjne;

— rurocigg ttoczny - rury PE100 2-warstwowe, doktadnie o $rednicy i gruboSci Scianki wg czeSci
graficznej, do zabudowy bez stosowania podsypki 0 wymaganej granulacii.

W projekcie zatgczono rysunki studzienek kanalizacyjnych w celu zachowania konkretnego standardu
zaprojektowanej kanalizacji. | tak np. studzienka inspekcyjna ze zwienczeniem na pierscieniu
odcigzajacym nie musi wyglada¢ identycznie jak na rysunku, ale musi mie¢ zwieficzenie wykonane z
pierScieniem odcigzajacym. Postuzono sie katalogami konkretnych producentow, ale nie oznacza to
wcale, ze wykonawca inwestycji musi naby¢ materiaty produkowane przez wiw firmy. Musi jednak
zastosowaC materiaty o parametrach technicznych przyjetych w projekcie, mogg by¢ wyzsze, ale nie
nizsze. Zastosowanie materiatdw zastepczych wymaga zgody inspektora nadzoru. Zastosowanie
zastepczych materiatdw i rozwigzan technologicznych o standardzie nizszym od zaprojektowanego
zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci za projekt.

mniejszej od 400 mm.
UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatéw kanalizacji grawitacyjnej obowiazkowo poddane
musza zostaé badaniom szczelnosci i zachowanych spadkéw poprzez wykonanie tzw. ,kamerowania”.

2. Rury do prac towarzyszacych

- rury ochronne 2-dzielne z PEHD do zabezpieczen kabli i wodociggdw;

- rury przejsciowe-przeciskowe RP dla kanatéw z tworzyw sztucznych: stalowe z fabryczng izolacjg
antykorozyjna, albo inne - z tworzyw sztucznych (zywice poliestrowe z piaskiem) np. HOBAS” -
Srednice i dugosci RP wg rysunkéw i zestawien. Przyjety materiat rur podyktowany jest potrzebg
zapewnienia odporno$ci na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

06. PRZYLACZA KANALIZCYJINE
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Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano na odcinku od kanatu sieciowego do linii rozgraniczajacej pas
drogowy od posesji. Lokalizacja przytaczy wg pzt. Technologia budowy przytaczy jak sieci
kanalizacyjnej. Przytacza zakonczone korkiem na linii rozgraniczajacej posesje prywatna.

07. ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAG TLOCZNY
Glebokos¢ posadowienia (utozenia) rurociagu ttocznego.

Gtebokos¢ h utozenia w ziemi (przykrycie ziemig) rurociggu ttocznego sciekdw z KS nie moze by¢
mniejsza od 1,6m. Rurocigg w przewazajacej czesci uktadany bedzie w wspdlnym wykopie z kanatem
grawitacyjinym w odlegtosci poziomej, w S$wietle rur, min 0,im od projektowanego kanatu
grawitacyjnego oraz czesciowo w wykopie odrebnym. Rzedne posadowienia rurociggu ttocznego
podano na profilu kanalizacji sanitarne;.

Laczenie rur rurociaggéw ttocznych - ciSnieniowych k.s.

Projekt przewiduje faczenie rur PE migdzy sobg mufami elektrooporowymi i ksztattkami
elektrooporowymi oraz zgrzewami czotowymi. Inne potgczenia sg dopuszczalne za zgodg inspektora
nadzoru.

Zmiana kierunku utozenia rurociaggu ttocznego.

Zmiany kierunku rurociggu wykonywa¢ mozna przez jego giecie o promieniu R>20xDN i w
temperaturze otoczenia > 20°C. W przypadkach, gdy z powodu braku miejsca nie ma mozliwo$ci
zastosowania tuku gietego na budowie nalezy stosowac tuki fabryczne z kohcami bosymi do potaczen
zgrzewanych. Na rurociggach ttocznych sciekdw nie nalezy stosowac kolan z uwagi na mate promienie
giecia.

Préby szczelnosci.
Préby szczelnosci rurociggu ttocznego wykonaé wodg pod cisnieniem min. 0,6 MPa (6 atn).

Montaz rurociggow.

Wymaogi dotyczace montazu rurociggéw ttocznych w wykopie sq takie same jak dla sieci wodociggowej
z PE. Nie jest wymagana tylko dezynfekcja. Podsypka i oznakowanie taSma jak dla wodociagu, lecz
koloru brazowego. Technologie montazu (taczenia, zatamania tras, itp.) rur w rurocigg opisano
powyzej.

Zmontowany rurocigg winien odpowiada¢ normie PN-97/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Préby szczelno$ci wykona¢ woda.

PrzestrzegaC zapisy, szczegblnie w zakresie BHP, zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — pod szczeg6lng uwage nalezy
tu wzig€ zapisy w rozdziale 10

Zmontowany rurocigg winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete
i zaewidencjonowany przez ZUDP.

08. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.
1. Zasypka wykopow.

Wykop moze by¢ zasypany po:

—  przeprowadzonych probach szczelnosci kanatow, z wykonang obsypka, z wynikiem pozytywnym;

— sprawdzeniu jako$ci zabudowanych kanatéw w zakresie zgodno$ci spadkéw z projektem —
wykonane poprzez kamerowanie;

—  zainwentaryzowaniu lokalizacji wybudowanej inwestycj;

— odbiorze przez: gestora sieci, zarzadce terenu, na ktérym wykonano roboty budowlane i przez
Inwestora;
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Po zasypaniu kanatéw nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia kanatéw w przekroju poprzecznym oraz spadki
kanatow. Odksztatcenia poprzeczne nie mogg przekracza¢ odksztatcen dopuszczalnych wg instrukcii
producenta zastosowanych rur.

Zasypka wykopow nie moze by¢ wykonywana gruntem niezageszczalnym, np. gling. Wykop musi by¢

zasypywany gruntem zageszczalnym — kat. | i Il, dopuszcza sie zasypywanie kanalizacji gruntem kat.
lIl, w ktorym zawartos¢ gliny, piaskow pylastych, itbw i pytéw piaszczystych nie przekracza 5%
objetosci.

W pasach drogowych technologia zasypywania wykopow i odbior rob6t w tym zakresie podlega normie
PN-S-02205:1998. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. w/w normy szczegétowo
okres$la wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na okreslonych poziomach warstw,
jak réwniez okre$la wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2. Uzyskanie
odpowiedniego zageszczenia i no$nosci podioza gruntowego drogi powinno by¢ udokumentowane
badaniami, wykonanymi przez firme specjalistyczng akceptowang przez zarzadce pasa drogowego.

09. POMPOWNIA SCIEKOW
1. Pompownia $ciekdéw — zagadnienia ogdInotechniczne.

Pompownie Sciekdw i komore pomiarowg zlokalizowano w poboczu pasa drogowego, jako najazdowe.
Pompownia w ksztatcie podziemnego zbiornika o Srednicy 1,5 m i gtebokosci 4,5 m z przylegta komorg
pomiarowg w ksztatcie podziemnego zbiornika o $rednicy 1,5 m i gtebokosci 2,3 m.

Projekt niniejszy obejmuje pompownie $ciekdw w zakresie parametréw technicznych, lokalizacji, doboru
i posadowienia.

Inwestycja realizowana bedzie w trybie zamdwienia publicznego, w zwigzku z tym urzadzenia
wymienione w projekcie moga by¢ zastepowane przez urzadzenia innych producentow. W projekcie
dobrano pompownie zgodnie z warunkami technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Podano nazwe producenta, z ktorego to katalogu korzystano przy doborze potrzebnych parametréw
pompowni - typoszereg i parametry pracy w konkretnych projektowanych warunkach: wydajnosg,
ci$nienie, moc elektryczna. Przyjeta pompownia wspotpracowaé ma z zaprojektowanym rurociggiem
ttocznym. Nalezy mie¢ na uwadze to, ze przy ewentualnym zastosowaniu innych pomp Srednica
zaprojektowanego rurociggu moze okazaC sie niewtasciwa. Zastosowanie zamiennikdw wymaga
uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacyjnej i obliczeniowego sprawdzenia uktadu pompowego.

W projekcie przyjeto:

pompownia z komora pomiarowgq jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, o
zaprojektowanych parametrach i standardzie, dostarczanym przez jej producenta (lub odbieranym u
producenta lub dystrybutora), posiadajgcym niezbedne dokumenty o dopuszczeniu do obrotu (atest,
aprobata techniczna, itp.) na elementy wchodzace w sktad wyposazenia technologicznego i
obudowy oraz gwarancie.

Parametry techniczne zbiornikow: z elementow betonowych i zelbetowych, przystosowanych do
posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Zbiorniki pompowni i komory pomiarowej
majg by¢ szczelne, winny posiada¢ zewnetrzng skuteczng hydroizolacie.

Sposob transportu na budowe winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta. Montaz wyposazenia
technologicznego w obudowie (w komorach) i rozruch pompowni winien wykona¢ podmiot
autoryzowany przez producenta i dostawce pompowni.

Przyjeta pompownia $ciekow spetnia wymagania eksploatatora sieci KS okre$lone w warunkach
technicznych, wymienionych na poczatku opisu technicznego.

2. Posadowienie pompowni

Posadowienie zbiornika pompowni wykonywa¢ w odwodnionym i oszalowanym wykopie. Wg czesci
graficzne;.

Komore pompowni posadowi€ nalezy wg cze$ci graficznej.

Zbiornik, przed zasypka, winien by¢ pokryty dwiema warstwami hydroizolacji zgodnie z instrukcjg
producenta pompowni.
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3. Dane techniczne pompowni

* Pompy
Nazwa llos¢ Producent
LP.| pompowni |QIVs]|HIm]|pomp| Pracapomp | pomp | Typ pompy | Prowadnice
1 PS 593 |11,81| 2 |Naprzemienna| METALCHEM | MS1 -24 H/Z Pr‘r’l‘ﬁidw’gca

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997,
PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980)
bedg zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz
pomp odbywac sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic naprowadzajacych na stope

sprzegajaca.

* Sterowanie

Nazwa llos¢ _
Ll gompowni | pomp | MAI | PIkW] | P2[kW] | UIV] | Typ sterowania
1. PS 2 | 37 | 274 | 206 | 400 Wg opisu

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

pomiar poziomu Sciekow za pomocg sondy hydrostatycznej

sygnalizacja pracy i awarii pompy,

zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,

gniazdo serwisowe 230V 16A AC,

gniazdo agregatu pradotwérczego,

sygnalizator optyczno — akustyczny standéw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu
akustycznego - realizowane przez sterownik

przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

licznik czasu pracy i iloéci zataczen pomp — realizowane przez sterownik
mozliwo$¢ blokowania rownolegtej pracy pomp

mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie roznicowopradowe

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy kl.C

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejno$ci faz napiecia zasilajacego,
zabezpieczenie zwarciowe silnika kazdej pompy,
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zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z cokotem, oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP 65,
Szafa przystosowana do wkopania obok przepompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda;: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 400VAC

Wyposazenie szafy sterowniczej:

sterownik JAZZ

ogranicznik przepie¢ kl. C

wytacznik roznicowopradowy

rozruch bezpo$redni, dla mocy >5,5 kW soft start
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
CKF

przetaczniki Auto-Reka

przetacznik Sie¢-Agregat

wytaczniki silnikowe

ogrzewanie szafy 50W z termostatem

gn. 230VAC

gn. agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC/2A

sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekdéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp

DODATKOWO:

sonda hydrostatyczna SG 25S

ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

modem Cellbox

podtrzymanie zasilania

wytaczniki krancowe

przektadnik pradowy x 2

Uktad elektroniczny systemu monitoringu GPRS Biatel lub inny kompatybilny z tym systemem.

* Korpus

Nazwa Mat. | llos¢ | Sr. Wys. Sr. Sr. Sr.
Lp. . . . Wiaz
pompowni | korpusu | studni | korpusu | korpusu | orurowania | zaworu | zasuwy
Wiaz
Betonowy zeliwny
1. PS 300KN 1 1500 45 80 80 80 D400
fi800,
Zbiornik betonowy 300KN.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 4%, mrozoodpornego F-150
spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB.
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Lp.| Nazwa pompowni Wyposazenie zbiornika
1 PS Drabina do dna - stal ko
' Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C
* KOMORA POMIAROWA
* Korpus
Nazwa Mat. | llos¢ | Sr. Wys. Sr. Sr. Sr.
Lp. . . . Wiaz
pompowni | korpusu | studni |korpusu | korpusu | orurowania | zaworu | zasuwy
Wiaz
Betonowy zeliwny
1. PS 300KN 1 1500 2,3 80 - 80 D400
fi600,
Zbiornik betonowy 300KN.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 4%, mrozoodpornego F-150
spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB.

Lp.

Nazwa pompowni

Wyposazenie komory pomiarowej

PS

Drabina do dna - stal ko

Pogrubienie dna 15 cm w celu zamontowania pompy
odwodnieniowe;

Odwodnienie komory

1x Kréciec do poboru probek

* Orurowanie

Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali
kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) taczone na kotnierze ze stali kwasoodporne;.

Przeptywomierz

Lp.

Nazwa pompowni Producent Srednica DN

1.

PS

Siemens 80

Czujnik przeptywu MAG5100W z przytaczem kotnierzowym PN16, wyktadzina twarda gumowa,
elektrody AISI316Ti, IP67.
Przetwornik sygnatu MAG6000, 115-230VAC, w obudowie typu ,compakt’, IP67, doktadnos¢

pomiaru lepsza niz £0,25% aktualnej wartosci, wyswietlacz LCD 3 linie po 20 znakow, menu w
jezyku polskim, wyposazony w wyjscia: pradowe, cyfrowe, impulsowo-czestotliwo$ciowe oraz
przekaznikowe.
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WYKONANIE | DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA POMPOWNI

Dokumentacja techniczno - ruchowa przepompowni dostarczona bedzie Uzytkownikowi przez
PRODUCENTA przy dostawie przepompowni.
Przepompownie objete zostang 24-miesieczng gwarancja.

PRODUCENT zapewnia:

Wykonanie kompletnej przepompowni EPS (zgodnie z zasadami techniki pompowe))
Dostawe kompletnej pompowni na plac budowy.

Montaz przepompowni w posadowionym przez Zamawiajacego korpusie pompowni.
Rozruch przepompowni.
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