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- kable elektryczne
- kable telefoniczne

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Legenda

- sieć wodociągowa

- rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych

- przylącza kanalizacji sanitarnej

Projektowane Istniejące

- sieć cieplna

- przyłącza wodociągowe

- proj. hydrant ppoż.

- gazociąg
- kanalizacja deszczowa
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Pompownia ścieków

Złącze kablowe do zaprojektowania 
przez PGE zgodnie z warunkami
przyłączenia do sieci energetycznej

Szafka sterownicza w komplecie pompowni

z komorą pomiarową

Zalicznikowa instalacja elektryczna: jest nią
kabel łączący zaciski  pod licznikiem w szafce złącza
z zaciskami w szafce sterowniczej. Rodzaj 
kabla wg projektu technologicznego pompowni.

Elektryczne kable w komplecie pompowni

Szafki zabudowane max blisko siebie.
Rurociąg tłoczny
DN110 PE RC 
min PN6

L=446 m

Projektowane
odrębnym opracowaniem

RP DN200 stal L=13,0

DN40 PE100RC; RP DN90 PE100 L=11,5

94,55

RP
 D

N9
0 L

=7
,5

RP DN400 sta
l L=7,5

kaskada wew.

kaskada wew.

Komora pomiarowa

Adres przed-
miotu rysunku
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Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci
wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami

Za zgodność z oryginałem mapy do
celów projektowych i uzg. nr 1; 2 i 3
uprawniony projektant
inż. Józef Banaszewski
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