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BILANS SCIEKOW. Potrzebne parametry uktadu pompowego. Dobér uktadu pompowego. Wymagana
minimalna ilo$¢ sciekdw naptywajacych do pompowni.
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Obliczeniowa wydajno$¢ pompowni = 2,0*Q sek. = 4,67
Wspétczynnik 2,0 zastosowano z uwagi na naptyw wod deszczowych do KS i zuzywanie sig pomp.

Ostatecznie o wydajno$ci pompowni decyduje $rednica rurociggu ttocznego, w ktorym predkos$¢ przeptywu
Sciekdw nie powinna by¢ mniejsza od 0,8 m/s, a Srednica wewnetrzna r. tocznego winna by¢ co najmniej
wieksza od 80mm, co podyktowane jest warunkami technicznymi PWiK w zakresie rodzaju pomp.

W projekcie uktadem pompowym jest pompownia z komora pomiarowa i rurociag toczny. |

Zaprojektowano rurociag ttoczny z rur PE100 RC" do kanalizacji ci$nieniowej @ 110/90 ze zwoja.

Obliczenia hydrauliczne r. thocznego w zatgczeniu. Wg tych obliczen w r. tiocznym

predkosé w=0,912 mis przy q=5,8 Iis. | | | |

Dobrano pompownie o katalogowej wydajnosci = 5,93 I/s i wysokosci

podnoszenia = 11,81 m.st.w. \ \ \ \ ‘

Ustalenie wymaganej mnimalnej 8-godzinnej ilo$ci $ciekdow, minimalnej ilosci mieszkancow,

minimalnej ilo$ci wtaczen pompowni w czasie 8 godzin.

Pojemno$¢ uktadu pompowego V.u.p. = V.r.tt.+V.cz.pompowni

Vortt= 0,785*DwA2*L.r.tt.= 0,785*0,09012*451= 2,868 |m’

V.cz.pompowni = 0,785%*1,5"2*(93,47-93,07)= 0,707 |m®

V.up. = 3,574 |m’
llos¢ Sciekéw naptywajaca do pompowni $ciekdw w czasie 8 godzin nie moze by¢ mniejsza
od 3,574 m’,

UWAGA: minimalny 8-godzinny naptyw $ciekdw jest niezbedny z uwagi na zagniwanie sciekdw.

W uktadzie pompowym w przypadku pozostawania Sciekéw w bezruchu w czasie

dtuzszym od 8 godzin wystepuje zjawisko zagniwania Sciekow.

Objawem zagniwania Sciekow jest nieprzyjemny zapach w otoczeniu pompowni

oraz w pomieszczeniach, w ktorych instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest

niezgodnie z przepisami i normatywami technicznymi - przede wszystkim nieszczelno$¢

i wadliwe przewietrzanie instalacji kanalizacyjne;.

W czasie o$miu godzin pompownia winna wiaczy¢ sie do pracy minimum (5,574/0,707) pie¢

razy.

Do kanalizacji zasilajacej uktad pompowy winny naptywac scieki co najmniej od 107 mieszkancow,

tzn., Ze do do kanalizacji zasilajacej uktad pompowy winno by$ podtaczonych co najmniej 27

domow z czterema mieszkancami/dom.
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