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Bilans wody. Teren scalenia przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego
w Wyszkowie

N.d. N.h.

66 264 100 1,7 2,8 26,4 44,88 5,24 1,45

N.d. N.h.
26-30 2 8 100 1,7 2,8 0,8 1,36 0,16 0,04
21-26 4 16 100 1,7 2,8 1,6 2,72 0,32 0,09
14-21 9 36 100 1,7 2,8 3,6 6,12 0,71 0,20
8-14 26 104 100 1,7 2,8 10,4 17,68 2,06 0,57
1-8 25 100 100 1,7 2,8 10 17,00 1,98 0,55
SUMA 66 264 1,45

N.d. N.h.
26-30 2 8 100 1,7 2,8 0,8 1,36 0,16 0,04
21-26 4 16 100 1,7 2,8 1,6 2,72 0,32 0,09
14-21 9 36 100 1,7 2,8 3,6 6,12 0,71 0,20
8-14 26 104 100 1,7 2,8 10,4 17,68 2,06 0,57
57-8 16 64 100 1,7 2,8 6,4 10,88 1,27 0,35
39-57 5 20 100 1,7 2,8 2 3,40 0,40 0,11
31-39 4 16 100 1,7 2,8 1,6 2,72 0,32 0,09

SUMA 66 264 1,45
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BILANS WODY DLA POTRZEB OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH
 dla odc. od pkt.31 do pkt.30
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Wydajność projektowanego wodociągu na cele bytowo-gospodarcze wynosi nie 
mniej jak Q=1,45 l/s
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BILANS WODY DLA POTRZEB OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH
 dla odc. od pkt.1 do pkt.30
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