Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej z przytaczami na terenie scalenia przy ul. Gen Wi. Sikorskiego w Wyszkowie.

OPIS TECHNICZNY
01. PODSTAWA OPRACOWANIA, OBJASNIENIA:

1. Przedsigwzieciem jest inwestycja pn. ,Budowa sieci wodociggowej z przytaczami i kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami”.

2. Umowa zawarta pomiedzy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA dokumentacji techniczne;.

3. Warunki techniczne na wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

4. Wypis i wyrys ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Wyszkowa uchwalonych uchwatg nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia
20.04.2000.

Decyzja Srodowiskowa.

Uzgodnienia z wta$cicielami (zarzadcami) gruntdw, na ktérych projektowana jest inwestycja.
Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu i ZUDP w Wyszkowie.

Uzgodnienie z Mazowiecki Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
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Uzgodnienie z Rzeczoznawca ppoz.
10. Obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

W projekcie uzyto skrotow i zaprojektowano stosowanie n/w materiatow:

—  pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

—  SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

—  KS -kanalizacja sanitarna;

—  proj. - projektowana;

— r.t, albo R.Tt. —rurociag ttoczny Sciekdw sanitarnych.

—  PE -rury i ksztattki polietylenowe;

— PVC albo PCV - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

—  RP-rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

— RO -rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

— KR3 - komora rozprezna, z jej numerem, w postaci zakonczenia rurociggu ttocznego kanatem
grawitacyjnym;

—  MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

— BIOZ - informacja dla Wykonawcy Roboét o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;

02. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE SIECI
WODOCIAGOWEJ, WG RMI Z 03 LIPCA 2003 R.ROZDZ. 3 §8 UST.2.DZ.U. NR 120
POZ.1133.

1. przedmiot inwestycji (w cze$ci objetej niniejszym projektem)
Sie¢ wodociggowa z przytaczami.

2. istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian....

Teren objety inwestycjg - teren scalenia przy ul. Gen. Wh. Sikorskiego, obejmujacy ul. Jana Pawia Il, Ks.
Jerzego Popietuszki, Swietej Rodziny, na stan obecny zabudowany jest kilkoma domami
jednorodzinnymi parterowymi. Docelowo teren objety opracowaniem zabudowany ma by¢ w catosci
zabudowg domkéw jednorodzinnych. Trasy sieci wodociggowej z przytaczami projektowane sg w
terenie dziewiczym. Stan istniejacy terenu pozostaje bez zmian. Zagospodarowanie terenu zmieni sie w
zakresie infrastruktury podziemnej - wzbogacone bedzie o sie¢ wodociggowa z przytaczami.

Wedtug mapy do celow projektowych i uzgodnien z gestorami sieci uzbrojenia terenu na trasie
projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura:
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—  sieci telekomunikacyjne;

—  sieci elektroenergetyczne nadziemne i podziemne;
—  sieci wodociggowe;

— kanalizacja sanitarna.

— kanalizacja deszczowa,

— gazociag,
— sie¢ cieplna.
Nawierzchnia na trasie proj. inwestycji w zakresie terenu scalenia nie utwardzona - gruntowa i zwirowa,
w zakresie ul. Sikorskiego — nawierzchnia asfaltowa.
3. projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami zlokalizowano w pasa drog ulicznych - gminnych,
zgodnie z aktualnym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szczegdtowg lokalizacje
.pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

4, zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu.

Nie dotyczy - inwestycja jest budowlg liniowa.

5. dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
MPZP projektowana budowa zlokalizowana bedzie w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego nr AZP 49-70/12 — Sladéw osadnictwa z okresu nowozytnego. Zgodnie z opinig
konserwatorskg nr D0.5152.2.3.3.2012 z dnia 17.05.2012r. wydang przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ,planowane dziatania inwestycyjne, wykonane zgodnie z
przedstawionym projektem budowlanym, nie wplyng na zakres ochrony wyznaczonej strefy
konserwatorskiej.”. W/w opinie wraz z zatacznikiem graficznym zatgczono do projektu.

6. dane okreslajace wplyw eksploatacji gérnicze;j .......
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska ...

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
Projektowana zrealizowana inwestycja zmniejsza¢ bedzie negatywny wptyw osiedla — w tym celu ma
by¢ realizowana. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Interes 0sob trzecich nie bedzie naruszony.

8. inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane réwniez nie sg
skomplikowane.

03. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga byc¢ istniejace w jej sgsiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

04. DLUGOSC | PARAMETRY ZAPROJEKTOWANYCH SIECI.

1. Sie¢ wodociggowa o $rednicy DN110; DN125 i DN140 PE, taczna dtugos¢ 1,9 km. O Srednicy
przewodow wodociggowych zadecydowaty obliczenia hydrauliczne i przepisy przeciwpozarowe.

2. Przytacza wodociggowe DN32PE i DN4OPE - 66 szt.

3. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 — 10 szt.
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05. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW i ICH ZASYPKA
1. Tyczenie projektowanej inwestycji w terenie

Trasy projektowanej sieci i przytaczy winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete, wg projektu
zagospodarowania terenu. Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci i przytaczy z istniejgcym
uzbrojeniem doziemnym winien w terenie wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien
spowodowaC wykonanie trwatych oznaczen tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty
uzgodnienia niniejszej dokumentacji przez ZUDP do czasu rozpoczecia budowy projektowane;
inwestycji uptynie dtuzszy okres czasu nalezy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejgcym
zasiegnac¢ informacji w ZUDP, czy w migdzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu.
Informacja taka jest w interesie kierownika budowy. Okreslenie ile wynosi w/iw dtuzszy okres czasu
pozostawia sie kierownikowi budowy.

2. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy o tym zamiarze zawiadomi¢
pisemnie wtascicieli (zarzadcow):

— terenu na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane;

— istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, w poblizu ktorego
wykonywane bedg prace ziemne. Nalezy réwniez doktadnie zapozna¢ sie z
treScig DECYZJI i uzgodnieh z zarzadcami terenu i z gestorami sieci
uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie zz. ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) - od szczegdlng uwaga nalezy wzig¢ zapisy w rozdziale
10 RMI; Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych;
INSTRUKCJAMI producentéw zastosowanych materiatow.

Maksymalna gteboko$¢ wykopdw, wg zataczonych profili, pod projektowang sie¢ wodociggowa nie
przekracza 1,8 m.

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow. Przyjeto stosowanie szalunkow stalowych
wielokrotnego uzywania. Szalunki petne.

— geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy I, Il i lll nie mogg by¢ naruszone, a ewentualne
naruszenie winno by¢ zgtoszone stuzbom geodezyjnym, ktére zadecydujg o przebiegu odbudowy
uszkodzonej osnowy geodezyjnej;

— Zawiadomi¢ wiascicieli sieci energetycznych i telekomunikacyjnych przed przystapieniem robot
ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne i telekomunikacyjne.
W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej na czas rob6t
budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne winne by¢ wytgczone spod
napiecia elektrycznego.

— recznie (bezwzglednie ) wykonywa¢ wykopy w miejscach krzyzowania sie projektowanych sieci z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

3. Warunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopow

Teren, na ktoérym projektowana jest inwestycja, pod wzgledem geologicznym charakteryzuje sie
jednorodng i prostg budowa. W przewazajace czesci wystepuja grunty piaszczyste, przewaznie w
postaci piaskéw drobnych i piaskow pylastych, tylko w strefach powierzchniowych znajdujg sie
niewielkie iloSci humusu. W przedmiarze przyjeto kat. IlI-IV.

4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i zblizenia.

Wodociagi standardowo zabudowuje si¢ na gtebokosci 1,6 do 2,0 m, sieci kanalizacyjne na gtebokosci
wg zatgczonych profili i wg rzednych podanych na pzt. Skrzyzowania z wodociggiem odkopac recznie.
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Na profilach ks wrysowano i opisano istniejace wodociggi na rzednych wg podktadéw geodezyjnych, 1.
wg pzt. Sygnatem, Zze dokopujemy sie do przewodu wodociggowego jest niebieska tasma
ostrzegawcza, ale liczy¢ sie trzeba z tym, Ze takiej taSmy moze nie by¢. W przypadkach braku
informacji o rzednej posadowienia istniejacego wodociggu przyjeto, ze posadowiony jest na gtebokosci
1,8m od istniejacej nawierzchni terenu. Odkopane przewody wodociggowe zabezpieczaC wg
zatgczonego rysunku szczegotowego;

W miejscach, gdzie projektowane sieci majg by¢ utozone w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od
istniejgcych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem do
mechanicznego wykonania wykopow wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu sprawdzenia,
czy zlokalizowany on jest zgodnie z podkladem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszaé, na czas budowy,
razem z kablem w sposob pokazany rysunkach szczegotowych zawartych w projekcie. Podczas
zasypywania wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

Zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A. nr CD11/ZK/6759/2012 z dnia 07.09.2012r. przed
wybudowaniem przedmiotowej inwestycji nalezy ,uzyska¢ zgode na obustronne wytaczenie i uziemienie
krzyzujacych odcinkow kablowych, tzn. odcinka linii kablowej SN miedzy odtacznikiem 15 kV nr 4364 a
stacjg transformatorowg 15/0,4 kV nr 1389 oraz odcinka linii kablowej SN migdzy stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV nr 1271 i 1415.” W/w uzgodnienie zataczono do projekiu.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowa projektowanych sieci zachowaé bezpieczng
odlegto$¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100.

Zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A. nr CD11/ZK/6759/2012 z dnia 07.09.2012r. przed
wybudowaniem przedmiotowej inwestycji nalezy ,uzyska¢ zgode na obustronne wytgczenie i uziemienie
krzyzujacych odcinkdw kablowych, tzn. odcinka linii kablowej SN miedzy odtgcznikiem 15 kV nr 4364 a
stacjg transformatorowg 15/0,4 kV nr 1389 oraz odcinka linii kablowej SN migdzy stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV nr 1271 i 1415.” W/w uzgodnienie zataczono do projektu.

W projekcie nie wystepujg niekorzystne odlegtosci projektowanych sieci od stupéw energetycznych i
telefonicznych, ptotéw, itp. Za niekorzystng odlegtos¢, w tym przypadku, rozumie si¢ odlegto$¢ na tyle
matg, ze wykonanie otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejgcego obiektu lub budowli. W takich przypadkach zastosowa¢ nalezy bezwykopowg
zabudowe projektowanego uzbrojenia. W opisywanych przypadkach nie nalezy stosowa¢ narzedzi
udarowych do zabudowania rur przepustowych.

5. Nawierzchnie terenu na trasie projektowanej sieci wodociggowej z przylaczami -
zdejmowanie i odbudowa

1. Nawierzchnie z betonowych ptytek chodnikowych, kostki betonowej [polbruk] i z trylinki —
wystepujg w niewielkim zakresie — nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy.

2. Nawierzchnia asfaltowa — nie bedzie naruszona nawierzchnia i krawezniki, zabudowa proj.
wodociggu metodg bezwykopowg z zastosowaniem rur przejsciowych - przeciskowych, w ktérych
montowany bedzie wodociag.

3. Nawierzchnie zwirowe i inne.

Zniszczone nawierzchnie zwirowe nalezy odbudowa¢. Wodociag budowany bedzie w pasach
drogowych istniejgcych i nieistniejacych, ale przewidzianych w m.p.z.p.. W przypadku wystapienia ziemi
urodzajnej, nadajacej sie do wykorzystania np. na trawniki, nalezy warstwy takie zdja¢ i zmagazynowac
na hatdach w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Wszystkie nawierzchnie terenu na trasie budowanego wodociggu doprowadzi¢ nalezy do stanu
pierwotnego, za wyjatkiem odbudowywania warstwy roslinnej w nieistniejacych jeszcze pasach
drogowych, ale przewidzianych w m.p.z.p..

6. Zasypka wykopow
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Zasypka wykopdw jest rowniez zasypkq zabudowanego w wykopie projektowanego wodociagu.

Wykop moze by¢ zasypany po:

—  przeprowadzonych probach szczelnosci z wynikiem pozytywnym;

—  zainwentaryzowaniu lokalizacji wybudowanej inwestycj;

odbiorze przez gestora sieci, zarzadce terenu, na ktérym wykonano roboty budowlane i przez
Inwestora.

— nadmiar urobku do odwiezienia na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wg zasad okreslonych w
zamowieniu na wykonawstwo. Na objetoS¢ nadmiaru urobku sktada sie objeto$¢ wypetnien:
objetos¢ rury i objetos¢ gruntu do wymiany.

— szacunkowo przyjeto wymiane gruntu rodzimego na grunt zageszczalny w ilosci réwnej 20%
objetosci do zasypki;

— rzeczywistg ilos¢ gruntu do wymiany ustali¢ nalezy z inspektorem nadzoru w czasie trwania
budowy. W przypadku watpliwosci w zakresie wymiany gruntu ostatnie zdanie naleze¢ winno do
zarzadcy pasa drogowego.

Zasypka wykopéw w jezdni, chodniku, poboczu i na gruntach terendéw zabudowanych, lub

przeznaczonych pod zabudowe, nie moze by¢ wykonywana gruntem niezageszczalnym, np. glina.

Wykop zasypywac nalezy gruntem zageszczalnym — kat. | i Il, dopuszcza si¢ zasypywanie rur z

sztucznego tworzywa (PCV, PE) gruntem kat. lll, w ktorym zawarto$¢ gliny, piaskow pylastych, itow i

pytow piaszczystych nie przekracza 5% objetoSci.

W pasach drogowych technologia zasypywania wykopow i odbior rob6t w tym zakresie podlega normie

PN-S-02205:1998. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. w/w normy szczegtowo

okre$la wymagania odno$nie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na okreslonych poziomach warstw,

jak réwniez okre$la wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2. Uzyskanie
odpowiedniego zageszczenia i no$nosci podioza gruntowego drogi powinno by¢ udokumentowane
badaniami. Nie spetnienie wymogéw normy PN-S-02205:1998

moze mieC takie konsekwencje, ze na etapie budowy ulic w zakresie nawierzchni trzeba bedzie

odkopywac zasypane sieci wod-kan w celu poprawnego wykonania ich zasypki.

06. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA
1. Podstawowe materialy na sie¢ wodociagowa.

W projekcie w ramach okre$lenia materiaty podstawowe rozumie si¢ rury wodociggowe i armature.

Ponizsze materialy mogg by¢ zmienione za zgodg inwestora i bez wiedzy projektanta, z
zastrzezeniem, Zze: zaopatrzone bedg w aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty itp.,
parametry zastosowanych materiatbw spetnia wymagania zawarte w obowigzujgcych normach
technicznych oraz nizej przytoczonych ,WARUNKACH TECHNICZNYCH....".

W projekcie zastosowano:

a) przewody wodociggowe z rur 2-warstwowych PE100 RC PN = 10 bar do wody pitnej (préba
ci$nieniowa 1 MPa), nadajace sie do przewiertow sterowanych, a montowane w wykopie otwartym
nie wymagajq stosowania specjalnej podsypki, obsypki i nadsypki oraz tasmy sygnalizacyjnej - majq
wtopiony przewodnik pradu elektrycznego;

b) zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN = 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub
stalowej, z obudowa, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng na betonowym pierScieniu
odcigzajacym i obfozona pierScieniem betonowym 1-czesciowym. Gora pierscienia licuje z
powierzchnig gruntu;

c) wszystkie potaczenia kotnierzowe skrecane $rubami ze stali nierdzewnej, nie mylic ze Srubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

d) hydranty p-poz. nadziemne, @80, wysoko$¢ H=2530, wysoko$¢ zabudowy 1800, na Zeliwnej
podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej — np. trylinka;
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e) betonowe stupki oznacznikowe (lokalizacyjne) — oznaczenie lokalizacji zasuw;

f) ksztattki PE, PCV i Zelwne oraz inne materiaty wg ,zestawienia elementow weziow
wodociggowych, rur i materiatdw towarzyszacych”;

g) tasma sygnalizacyjna niebieska z metalizowang $ciezkg do utozenia na gtebokosci 1-go metra.
Teoretycznie taSmy tej mozna nie stosowa, ale w projekcie zastosowano z uwagi na
bezpieczenstwo wodociggu - podczas wykonywania wykopéw w innych celach odkopana tasma
sygnalizuje obecno$¢ wodociggu. Tasma moze byC niezastosowana wytgcznie na podstawie
pisemnej rezygnacii z tej taSmy zarzadcy sieci wodociggowej: PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

2. Materialy pomocnicze

—  2-dzielne rury ochronne do zabezpieczania odkopanych kabli i wodociggéw;
—  rury przeciskowe DN200stal

3. Techniczny opis montazu wodociagu i jego zsypka

Zmontowany wodocigg winien odpowiada¢ normie PN-82/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Materiaty dobierano z katalogéw AVK,
HAWLE, WAVIN, PipeLife, KACZMAREK. Prébe szczelnosci wykona¢ wodg pod cisnieniem 1 MPa
oraz zgodnie z PN-70/-10715.

Przewody utozy¢ na gtebokosci min 1,7 m. Zagtebienie przy armaturze min 1,8 m. Minimalne przykrycie
wynosi 1,6m wg PN-92/B-01706, ale w odlegtosci do 1,0m od zasuw i hydrantéw przykrycie wodociggu
nie moze by¢ mniejsze niz 1,8m — zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w armaturze. Wodociag
zasypywac nalezy zgodnie z instrukcjq producenta zastosowanych rur oraz zgodnie z wymogami w
zakresie zasypywania wykopow.

4. Laczenie rur i armatury — wymogi projektu

- zasadg podstawowg jest zachowanie wymogow zawartych w warunkach technicznych

- taczenie rur miedzy sobg i z ksztattkami z zastosowaniem muf elektrooporowych i ksztattek
elektrooporowych;

- miedzy weztami wodociggowymi rury PE taczyC zgrzewami czotowymi, mozna réwniez
elektromufami;

- laczenie rur z armaturg kotierzowg z zastosowaniem fabrycznych ztaczek kotnierzowych PE
(albo PCV);

- faczenie armatury kotnierzowej przy uzyciu $rub ze stali nierdzewnej (nie myli¢ ze $rubami
zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozja).

Zamontowane zasuwy oznaczy¢ w terenie za pomocq stalowych tabliczek informacyjnych na stupkach

oznacznikowych.

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH" ze zbioru
,WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL” zeszyt 3; Warszawa, wrzesien 2001.

b) PN-82/B-10725 ,Wodociggi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

b) BN-82/9192-06 ,Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddéw z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

c) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujg w zakresie, ktorego dotycza, dotychczasowe "Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe"

Wszystkie zasuwy montowac nalezy na podstawach, mogg to by¢ podstawy stalowe lub betonowe, ale
muszg by¢. Pod hydranty stosowa¢ podstawy betonowe - ptyty o wymiarach 50 x 50 x 10 [cm] lub
trylinke. Podstawa taka odcigza potgczenie armatury z rurociggiem, a tym samym zabezpiecza przed
rozszczelnianiem potgczen, zapobiega réwniez rozszczelnianiu potaczen podczas otwierania |
zamykania zasuwy (hydrantu).
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5. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejace;.
Zmontowany i wyprébowany na ci$nienie wodociag dezynfekowac chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/|
przez 24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptukac. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone
w obecno$ci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy. Zmontowany wodociag
winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete i zaewidencjonowany
przez ZUDP. Oznakowanie wykonanego wodociggu i zamontowanej armatury winno by¢ zgodne z PN-
62/B-09700.

Po zakonczeniu budowy teren winien by¢ doprowadzony, co najmniej, do stanu sprzed budowy i
przyjety przez wiasciciela (zarzadce) w formie pisemne;.

Uzupetnieniem projektu w zakresie wykonania robét jest SST wykonania i odbioru robét, jako odrebne
opracowanie.

07. TECHNICZNY OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH.

Przytacza zaprojektowano na odcinku od wodociggu ulicznego do linii rozgraniczajacej pas drogowy od

posesji. Lokalizacja przytaczy wg pzt. i wg uzgodnienia z wiascicielem posesiji, do ktdrej przytacze

zaprojektowano. Koncdwke przytacza zakorkowa¢. Nad korkiem postawi¢ stupek informacyjny o

zasuwie przytaczeniowej. Przytacza wykonac z rur PE100RC PN10 wodociggowych 2-warstwowych.

Wecinki do wodociggu wykona¢ w otwartym i oszalowanym wykopie. Montaz przewodu w wykopie mogq

wykonywa¢ osoby posiadajace stosowne przeszkolenie w zakresie BHP, poswiadczone stosownym

dokumentem. Stanowisko wcinki zorganizowa¢ w wykopie o wymiarach poziomych min 1,5m x 2,0m, z

umocnionymi $cianami pionowymi wykopdw. Realizacje przytaczy dostosowac do zapiséw zawartych w

,warunkach technicznych” gestora sieci.

Zasuwy na przytaczach wodociggowych zlokalizowane sg tuz przed linig rozgraniczajacg posesje z

pasem drogowym. Sposob zabudowania przylacza w zaleznosci od odlegtosci zasuwy od linii

rozgraniczajacej przedstawiono na rys. szczegdtowych pn ,schemat przytaczy wodociggowych”
zataczonych do projektu.

Montaz przytaczy wodociggowych wykona¢ nalezy zgodnie z:

— instrukcjg producenta zastosowanych materiatow;

—  wymaganiami inwestora;

—  ,WARUNKAMI TECHICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH’, wydanymi prze POLSKA KORPORACJE TECHNIKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI - zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA;
obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.

Zmontowany wodocigg winien odpowiada¢ normie PN-82/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY

ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE". Materiaty podano w czesci graficznej

projektu, armatura AVK, HAWLE, lub innego producenta. Prébe szczelnosci wykona¢ wodg pod

ci$nieniem 1 MPa oraz zgodnie z PN-70/-10715.

Ptukanie i dezynfekcja - jak sie¢ wodociggowa.

OPRACOWAL: mgrinz. Jacek Banaszewski

AUTOR PROJEKTU: inz. Jbzef Banaszewski
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SPRAWDZAJACY: inz. Eugeniusz tazewski
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