PROFIL-SCHEMAT PRZYYACZA DO POSESJl w PRZYPADKU,
GDY ODLEGKOSC Lz—Lr WIEKSZA JEST od 0,30m.

Sytuacja 1.

Pas drogowy

Posesja

Teren

Linia rozgraniczajaca 1

A

Odleglodé Lz-Lr

1. Wodociag sieciowy

2. Odgalezienie siodlowe PE100 SDR11 z kroécem DN32PE
dla wodociggu z PE $rednicy: DN110; DN125i DN140

3. Ztaczka przejéciowa (adapter) PE/stal 32 /1" z gwintem zewngfrznym

3A. Zigezka przejsciowa (adapter) PE/stal 32 / 1" z gwintem wewn. +korek 1"

4. Mufa elektrooporowa

5. Przewdd PE RC PN10

6. Zasuwa przylaczeniowa (z przediuzka trzpienia i z obudowa frzpienia)
dn25 z kielichami gwintowanymi 1"

7. Podstawa zasuwy - np. frylinka

8. Podstawa skrzynki do zasuw przylaczeniowych - pierscien .zelbetowy
9. Uliczna skizynka do zasuw przylaczeniowych
10. Ostona ochronna skrzynki zasuwy - pierécie Zelbetowy

PROFIL-SCHEMAT PRZYLACZA DO POSESJl w PRZYPADKU,
GDY ODLEGLOSC Lz-Lr NIE PRZEKRACZA 0,30m.

Pas drogowy

Posesja

Sytuacja 2.

Teren

Linia rozgraniczajgca |

1. Wodociag sieciowy
2. Odgatezienie siodiowe PE100 SDR11 z kréécem DN32PE

dla wodociagu z PE $rednicy: DN110; DN125i DN140
3. Ztaczka przejSciowa (adapter) PE/stal 32/ 1" z gwintem zewn.

A 32PE

Korek 1”

Odleglos¢ Lz-Lr

4. Mufa elektrooporowa

5. Przewéd PE RC PN10

6. Zasuwa przylaczeniowa (z przedluzkg trzpienia i z obudowa trzpienia)
dn25 z kielichami gwintowanymi @1

7. Podstawa zasuwy - np. trylinka

8. Podstawa skrzynki do zasuw przytaczeniowych - pierécieri .zelbstowy
9. Uliczna skrzynka do zasuw przytgczeniowych
10. Oslona ochronna skrzynki zasuwy - pierscie Zelbgtowy

f;;fﬁmbt Schematy przytgezy wodociggowych

Teren scalenia przy

ADRES |yl Gen. WL Sikorskiego w Wyszkowie

opracowat | mgr inz. Jacek Banaszewski

Autor inz. Jozef Banaszewski
Upr.bud.nr Bt/82/78

Sprawdzajgey | inz. Eugeniusz tazewski
Upr.bud.nr Bt/31/76

Skala Nr arkusza Data opracowania | Strona
b/s / 2012-10-




