OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy
boiska sportowego wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym, gmina Wyszkow

I. Dane ogdlne.

1. Inwestor — Gmina Wyszkéw

ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

2. Przedmiot i zakres zadania.

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Leszczyddt Stary, gmina Wyszkéw. Boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu (pola gry do pitki recznej, siatkowki,
koszykdwki i tenisa ziemnego), wyposazenie boiska w urzadzenia sportowe, chodniki
(ciagi komunikacyjne) i ogrodzenie, na dziatce nr ewidencyjny 200/1 w obrebie
ewidencyjnym Leszczyddt Stary, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych elementéw robét:

. Zakres robot:
> Roboty przygotowawcze;
> Roboty ziemne;
> Roboty betonowe;
> Podbudowy;
> Nawierzchnia boiska;
> Chodniki ( utwardzenie ciggéw komunikacyjnych)
> Zakup i montaz wyposazenia boiska;
> Budowa ogrodzenia wysokosci 4m;
. Prace towarzyszace:
> Uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, $mieci);
> Wyznaczenie krawedzi boiska;
> Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac
budowlanych;

> Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddw z placu budowy.



3. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Wyszkéw. Za podstawe do
opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

» Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne;

> Ustalenia  danych  wyjsciowych do  projektowania  uzgodnionych
Z Inwestorem;

> Wizja lokalna w terenie;

> Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki nr ewid. 1318 w obrebie
ew. Lucyndw, gmina Wyszkéw;

» Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego "NEUFERT”, wydanie
polskie ARKADY, wydanie III 2005r. Urzadzenia sportowe — pola gier;

> Ilustrowana Encyklopedia Sportu. Wydanie 1. Warszawa 2001 r.
4. Stan istniejacy.

4.1. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatka nr ew. 200/1 potozona jest w migjscowosci Leszczyddt Stary, gmina
Wyszkow, powiat wyszkowski na terenie Szkoty Podstawowej. Teren z lekkim spadkiem
w kierunku koncowym dziatki ( potudniowo-wschodnim), wymagajacym niewielkiej
makroniwelacji. Dziatka zabudowana budynkiem szkoty i boiskiem z trawy naturalnej.
Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg gminng, przytacza: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacje deszczowa, szambo szczelne. Teren szkoty jest
ogrodzony z istniejgcym zjazdem z drogi asfaltowej publicznej ( dziatka nr ew. 173),
pokryty zielenig, fragmentami utwardzony. Otoczenie szkoty to zabudowa jednorodzinna
mieszkaniowa i zagrodowa. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

Dla prowadzonych robdt budowlanych nie ma potrzeby zajmowania pasa
drogowego oraz wykonywania projektu organizacji ruchu.

4.2, Sposdb zagospodarowania

Projektowane boisko wielofunkcyjne na dziatce nr ewid. 200/1 w Leszczydole Starym,
gmina Wyszkéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania i oznaczono jak w
legendzie.
4.3. Bilans zabudowy

Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi 15 326,75 m?
Powierzchnia istniejacej zabudowy wynosi 3 517,54 m?

Powierzchnia planowanej inwestycji ogdtem wynosi 1330,39 m? , w tym:
Pow. proj. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wynosi 1248,0m?
Pow. proj. utwardzenia /ciagi komunikacyjne/ wynosi 82,39 m?



Pow. zabudowana na terenie objetym opracowaniem ogétem wynosi 4 847,93 m?

Powierzchnia aktywna przyrodniczo 10 478,82 m? co stanowi 68,37% powierzchni objetej
opracowaniem.

4.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z ekspertyzg gruntowodng

dofaczong do projektu i stanowigcg odrebne opracowanie.

4.5. Informacje dotyczace ochrony terenu wynikajace z rejestru zabytkow,
ochrony przyrody.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefach ochrony konserwatorskiej ani
archeologicznej. Nie jest rowniez potozona na terenach ochrony przyrody w tym w
obszarze specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 oraz na terenach objetych
eksploatacjg gornicza.

4.6. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska.

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

II. Podstawowe rozwigzania projektowe.

1. Przygotowanie podtoza pod projektowana inwestycje

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych robdt nalezy teren
uporzadkowac z wszelkich zanieczyszczen (Smieci, kamienie, gruz). Istniejacy zadarniony
grunt o grubosci 15 cm nalezy usunaé mechanicznie z wywiezieniem poza teren budowy.
Po usunieciu humusu teren nalezy wyréwnac¢ poprzez plantowanie. Nastepnie dokonac
wymiany gruntu na piasek do $r. gtebokosci 0,50m z mechanicznym zageszczeniem pod
warstwy konstrukcyjne planowanej inwestycji zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym
(rys. nr 2). Piasek sktadowany przed wbudowaniem na placu budowy nalezy
zabezpieczyC€ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Wykonana
warstwa nasypowa z piasku o grubosci $r. 0,50m powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. W przypadku warstwy nasypowej z piasku dopuszcza sie ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania gornej warstwy nawierzchni.

2. Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni nieprzepuszczalnej
oliuretanowej o wymiarach 26,0 x 48,0 m (pole do w_pitke reczn

siatkowke, koszykowke i w tenisa ziemnego)

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej zaprojektowane
zostato do gry w pitke reczng, siatkowke, koszykdwke i tenisa ziemnego. Usytuowanie
boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki oraz na
rys. nr 3.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 1248,0 m? o nawierzchni nieprzepuszczalnej
poliuretanowej, na podbudowie betonowej.



» Podbudowa
Warstwy konstrukcyjne ptyty boiska wielofunkcyjnego:

v/ warstwa nasypowa z piasku wykonana i zageszczona mechanicznie
(Id=0,98) o grubosci $r. 50cm;

v warstwa nasypu lekkiego z zastosowaniem Leca® KERAMZYTU 8/10-20
geotechnicznego grubosci 20cm, tj. kruszywa lekkiego o gestosci
nasypowej w stanie luznym 290 kg/m?® i wytrzymatoéci na Sciskanie 0,9
MPa w ostonie z geotkaniny;

v’ warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego frakgji
0-31,5 mm grubosci 20 cm (Id=0,98);

v beton dylatowany B-20 grubosci 15 cm;

« Podbudowa z Leca® KERAMZYTU 8/10-20

Na warstwie nasypowej z piasku grubosci 50cm zageszczonej mechanicznie nalezy
rozécieli¢ warstwe nasypu lekkiego z zastosowaniem Leca® KERAMZYTU 8/10-20
geotechnicznego gruboéci 20cm, tj. kruszywa lekkiego o gestosci nasypowej 320 kg/ m?
+15% i wytrzymatosci na miazdzenie wyzszej niz. 0,75 MPa, zwanego dalej keramzytem.
Warstwe nasypowg z keramzytu o parametrach jak nizej nalezy wykona¢ w ostonie z
geotkaniny od spodu, gory i po bokach.

>  Parametry techniczne dla Leca® Keramzytu budowlanego L
(frakcja 10-20mm):

gestos$¢ nasypowa w stanie luznym 290kg/m3

zmiana gestosci nasypowej 10% maksymalne zageszczenie
wytrzymatos¢ na Sciskanie 0,9MPa

nasiakliwos¢ 20-22%

przewodnictwo cieplne A = 0,09 — 0,1 w/mK

kat tarcia wewnetrznego 0=44°

modut odksztatcen E 35,5MPa

ognioodpornosc¢ klasa A1l (niepalny i NRO)

AN NP N NN

>  Dostawa keramzytu

Dostawy keramzytu na plac budowy powinna odbywa¢ sie wywrotkami
samowytadowczymi typu naczepa tir, wysyp materialu do tylu przez podniesienie
wanny, jednorazowa dostawa ok. 70-75m”.

* Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm

Na warstwie nasypu z Leca® Keramzytu budowlanego L (frakcji 10-20mm) nalezy
roztozy¢ warstwe stabilizowang mechanicznie z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
grubosci 20 cm. Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o witasciwym dobranym uziarnieniu.
Podbudowa powinna by¢ ufozona na poditozu zapewniajacym  nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen i domieszek gliny. Warstwy podbudowy powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu przekroju poprzecznego profilu podtuznego, zgodnie z rysunkami. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej



stateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, nalezy mieszanke zwilzy¢ wodg i rdwnomiernie
wymiesza¢. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 10%
jej wartosci , mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wedtug
BN-77/8931-12.

Nie nalezy wbudowaé gruntow przewilgoconych (W>Wopt.), zamarznietych i
przemieszanych ze $niegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy w
temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w warstwie konstrukcyjnej
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. W czasie duzych opaddéw $niegu,
wykonywanie podbudowy powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy
usungC Snieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny
wystepowac nierdwnosci wyboje.

 Podbudowa z betonu

Warstwe podbudowy z betonu klasy B20 grubosci 15cm projektuje sie pod
nawierzchnie poliuretanowg nieprzepuszczalng. Plyte betonowg nalezy wykona¢ na
podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm ze spadkami zgodnie z rys. nr 2
projektu, ktére pozwolg odprowadzi¢ wode w okresie uzytkowania boiska. Beton pod
nawierzchnie musi by¢ zatarty na gtadko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany
zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi. Rowno$¢ warstwy wierzchniej
podbudowy powinna miesci¢ sie w tolerancji £3mm pod tatg krawedziowg o dtugosci
5m.

Prace betonowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 5 stopni. Mase
betonowg nalezy zuzy¢ w czasie 1,5godziny od jej zarobienia, w wyzszej temperaturze
max. 1 godzine. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki do
betonu lub pompy. Zageszczanie mieszanki betonowej nalezy dokonaé w sposdb
mechaniczny przy uzyciu wibratoréw lub za pomoca zacieraczki mechanicznej. Zaleca
sie  po bezposrednim zakonczeniu betonowania przykrycie betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zabezpieczajagcymi przed odparowaniem wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i stoncem.

>  Obramowanie piyty boiska wielofunkcyjnego
Podbudowe i nawierzchnie ptyty po obwodzie boiska nalezy zamkna¢ obramowaniem
z obrzeza betonowego o wymiarach 100x30x8 cm na tawie betonowej z oporem z

betonu B-20 szer. 35 cm na podsypce cementowo- piaskowej

Nawierzchnia nieprzepuszczalna poliuretanowa

Konstrukcja nawierzchni nieprzepuszczalnej poliuretanowej wykonana w technologii
typu NATRYSK. Nawierzchnie nieprzepuszczalng dla wody projektuje sie na podbudowie
betonowej. Instaluje sie warstwe gr.10-11mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe
natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o gr. 2-3mm.

Roztozenie warstw nalezy wykonac specjalng maszynq z laserowym pomiarem wysokosci.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiada¢ karte techniczng producenta, ponadto
winna by¢ wystawiona dla wykonawcy na realizowang niniejszg inwestycje autoryzacja
producenta tej nawierzchni z potwierdzeniem udzielonej gwarancji przez tego producenta
na dang nawierzchnie.



> Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu
o parametrach nie gorszych jak nizej

v Grubos$¢ catkowita — > 12 mm;

v

v

v

v

v

Wytrzymatos¢ na rozcigganie - = 0,70 MPa;
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu — = 50%;
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie — = 100 N;
Scieralnoéé - < 0,09 mm;

Odporno$¢ na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm?) - < 600

> Zakup i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego (do gry
w siatkowke i koszykowke)

v

Wyposazenie do pitki recznej
o Bramki aluminiowe 3 x 2 m - 2 szt,;

o Siatka do bramek — 2 szt.

v" Wyposazenie do pitki siatkowej;

o Stupki do siatkowki aluminiowe — 2 szt.;

o Siatka do siatkowki — 1 szt.

v' Wyposazenie do pitki koszykowej:

o Obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy — 2 szt.
0 Tablica do koszykdwki epoksydowa o wym. 105x180cm — 2 szt.
o Mechanizm regulacji wysokosci — 2 szt.

o Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa montowana w tulejach-2 szt.

v" Wyposazenie do tenisa ziemnego;

o Stupki do tenisa ziemnego aluminiowe — 2 szt.;

o Siatka do tenisa — 1 szt.

UWAGA: Fundamenty pod stupki nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta
projektowanych urzadzen sportowych i ponizej lokalnej strefy przemarzania
/1,0 m p.p.t./.

Kolor boiska zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

Kolor linii: przewiduje sie montaz linii czterech pdl gry: biaty (pitka reczna), zotty
/tenis i siatkdowka/, czerwony /koszykdwka/.



Kolory linii jak tez kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

3. Chodniki.

Ciagi komunikacyjne wykonane z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podbudowie zgodnie przekrojem konstrukcyjnym (rys. nr 2), zamkniete obrzezem
betonowym 20x6cm. Kostka na plac budowy powinny by¢ dostarczana na paletach. W
trakcie transportu kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Warstwa nawierzchni powinna by¢ utozona z kostki o jednakowej grubosci.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone kostki np. pekniete, wykruszone nalezy
wymieni¢ na cate. Do ubicia nawierzchni z kostki nie nalezy uzywa¢ walca. Ubicie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej z ostong z
tworzywa sztucznego.

4. Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe naturalnym spadkiem z odprowadzeniem
wadd opadowych na tereny zielone. Spadki z ptyty boiska zgodnie z zatgczonymi rysunkami
w czesci graficznej.

5. Ogrodzenie.

Po obwodzie boiska wielofunkcyjnego projektowane jest ogrodzenie na stupkach
stalowych z rur fi 80mm o rozstawie co 2,5m osadzonych w fundamentach betonowych z
betonu B15 zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu (1m p.p.t). Wypetnienie
siatkg stalowg ocynkowang powlekana, wielko$¢ oczka 35mm, naciag z drutu 6 rzeddw,
usztywnienie gorq rurg usztywniajaca fi 42mm. Wysoko$¢ ogrodzenia 4,0m. Zaktada sie
kolor zielony dla ogrodzenia.

III. Opis projektowanych boisk.

1. Boisko do w pitke reczn s.nr4/.
. Nawierzchnia - poliuretanowa
. Wymiary ptyty boiska - 22x44 m
. Powierzchnia boiska - 968,0 m?

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd, o wymiarach
44,0m dlugosci i 22,0 m szerokosci, mierzonych od wewnetrznych krawedzi linii
ograniczajacych boisko.

Wyznaczone sg dwa pola bramkowe ograniczone ciggtg , potkolistg linig 6 metréw, w
ktorych moga przebywac tylko bramkarze. Potkolista linia przerywana, umieszczona w
odlegtosci 9 m od bramki, wyznacza miejsce wykonywania rzutdw wolnych. Bramka ma
2 m wysokosci i 3 m szerokosci.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty),
mie¢ 5cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Wyposazenie: tuleje do stupkow i stojakéw obsady tylnej i przedniej—8 szt., bramki-2 szt.



2.Boisko do pitki siatkowej /rys. nr 5/.

Nawierzchnia - poliuretanowa
Wymiary ptyty boiska - 9,0x18,0 m
Powierzchnia boiska - 162,0 m?

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig Srodkowg na dwa réwne pola do gry.
Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii Srodkowej wyznaczone sg rownolegte linie
pola ataku dtugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m.

Linie otaczajace pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkdd

— 3,0 m przy liniach czotowych i liniach bocznych. Stupki podtrzymujace siatke powinny
by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe;.

3. Boisko do gry w koszykéwke /rys. nr6/.

Nawierzchnia - poliuretanowa
Wymiary ptyty boiska - 15,10x28,10 m
Powierzchnia boiska - 424,31 m?

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdéd (rysunek 5),
o wymiarach 28,10 m dtugosci i 15,10 m szerokosci, mierzonych od wewnetrznych krawedzi
linii ograniczajacych boisko.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty), mie¢
5cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Wszelkie przeszkody, w tym takze siedzenia w strefach tawek druzyn, powinny by¢ oddalone
od boiska o co najmniej 2 metry.

Linia $rodkowa, koto Srodkowe i potkola. Linia srodkowa jest wyznaczona réwnolegle do
linii koricowych pomiedzy Srodkowymi punktami linii bocznych i przedtuzona o 15 c¢cm za
kazda linig boczna.

Koto $rodkowe jest wyznaczone na Srodku boiska i ma promien dtugosci 1,80 m, mierzony
do zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Jezeli wnetrze kota jest pomalowane, to jego kolor
musi by¢ taki sam, jak kolor obszaréw ograniczonych.

Potkola majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu, a ich Srodki
pokrywajg sie z punktami Srodkowymi linii rzutéw wolnych.

Linie rzutédw wolnych i obszary ograniczone. Linie rzutdw wolnych wytyczone sg
rownolegle do kazdej linii koncowej. Ich dalsza krawedZz jest oddalona od wewnetrznej
krawedzi linii koncowej o 5,80 m, a dtugos¢ wynosi 3,60 m. Srodek linii rzutow wolnych
znajduje sie na wyimaginowanej linii taczacej Srodkowe punkty obu linii koncowych.

Obszary ograniczone stanowig czesci boiska wyznaczone na podtozu liniami koncowymi,
liniami rzutéw wolnych oraz liniami sko$nymi, zaczynajacymi sie na liniach koncowych, z
zewnetrznymi krawedziami w odlegtosci 3 metrow od punktéw Srodkowych linii kocowych i
konczacymi sie na zewnetrznych krawedziach linii rzutow wolnych. Linie te, wytaczajqc linie
koncowa, sg czescig obszaru ograniczonego. Jezeli obszary ograniczone sq pomalowane, to
ich kolor musi by¢ taki sam, jak kolor kota $rodkowego.

Miejsca wzdtuz linii sko$nych pdl rzutow wolnych, przeznaczone dla zawodnikéw podczas
wykonywania rzutdw wolnych, nalezy wyznaczyc tak, jak pokazuje rysunek 2.




Pole rzutéw za 3 punkty. Dla kazdej druzyny pole rzutéw za 3 punkty stanowi caty obszar
boiska z wyjatkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez:
Dwie linie rownolegte do linii bocznych zaczynajace sie na linii koncowej, w odlegtosci 6,25m
od punktu na podtozu, ktory jest doktadnie pod Srodkiem kosza przeciwnika. Odlegtos¢ tego
punktu od $rodka wewnetrznej krawedzi linii koricowej wynosi 1,575 m.
Potkole o promieniu 6,25 m, mierzonym od punktu jaki zostat opisany powyzej do
zewnetrznej krawedzi linii tego pétkola.

Kosz  zamontowany jest do specjalnej tablicy epoksydowa o wymiarach 1,05x1,80 m
na wysokosci 3,05 m. Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do tablicy na
specjalnych wspornikach zapobiegajacym wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o
tablice.

4. Boisko do tenisa ziemnego /rys. nr 7/.

Nawierzchnia - poliuretanowa
Wymiary ptyty boiska - 10,97 x 23,77 m
Powierzchnia boiska - 260,76 m?

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig Srodkowg na dwa réwne pola do gry.
Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na
przedtuzeniu linii Srodkowej.

W odlegtosci 5,49 m od linii koficowej boiska i rdwnolegle do niej znajduje sie linia
podania. Boisko ma wyznaczone na catej swej dlugosci dwa pasy tzw. alejki. Linia
wewnetrzna alejki jest linig boczng boiska do singla, natomiast linia zewnetrzna — linig
boczng boiska do debla. Na kazdej czeSci boiska przedzielonej siatkg sg dwa pola
serwisowe: pole serwisowe lewe i pole serwisowe prawe.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor zétty), miec
5cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Wyposazenie: stojaki z aparatem do naciggania siatki — 2 szt. + siatka.

Opracowat:



