Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1. Przedmiotem niniejszego zadania jest budow&haaiselofunkcyjnego ( z polami gry w
pitke reczm, siatkowle, koszykdwk i tenisa ziemnego ) o nawierzchni poliuretanowej
przy Szkole Podstawowej w miejscaded Leszczydot Stary, gmina Wyszkéw , powiat
wyszkowski, dziatka nr ewidencyjny 200/1

2. Zakres robot.
Projektowana inwestycja budowy boiska wielofunkega, na dziatce nr ewidencyjny

200/1, w miejscowsri Leszczydot Stary, gmina Wyszkéw obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e roboty betonowe,

e podbudowy,

e nawierzchng boiska poliuretanowego,
e ciggi komunikacyjne,

e zakup i monta wyposaenia boiska,

budowa ogrodzenia,

3.  Wykaz istniegcych obiektow.

Teren szkoly wygrodzony ogrodzeniem zewmnym z wbudowan bramy i furtka
wejsciowa, zabudowany istniegym budynkiem szkoty wraz z infrastrukiutechnicza.

4. Elementy zagospodarowania dziatki myogstwarzé zagraenie ludzi.

Nie wystpuja.



5. Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych.

- spadanie z wysokoi narzdzi, materiatdw i elementéw przy pracach roztadwmkzh,

nieznane obce obiekty , ktére mamaleé sie pod ziema,

przebywanie pracownika w obszarze zapylariatasu,

drgania i wibracje przy obstudze zszczarek i wibratorow,

zetkngcie sk z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naedzi i materiatow, jak
skaleczenia, sttuczenia,

- prace przy wymuszonej pozycji, m.in. przy ukladarkostki betonowej, przy
betonowaniu,

- prace zwjzane z przemieszczaniegtznym i gwiganiem cgzarow,

- obstuga maszyn i wgdzen pracuacych przy przedmiotowej inwestycji.

6. Sposob prowadzenia instrukiia

- przeprowadzenie szkolenia yshego na stanowisku pracy,

- 0 zachowaniu niezbinychsrodkow bezpieczestwa, jakie naley stosowa w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinforméwaacownikow przebywagych
lub mogcych przebywéa na terenie prowadzenia robot albo w jeggiesiztwie,

- przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanych amglaformowa
pracownikow o etapach prowadzenia robot i olzezgrowadzenia robot ,
wymagajcych zabezpieczenia w danym etapie,

- stosowanie bezpgmedniego nadzoru nad pracami, szczegolnie niebezpymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedziatrsgjby,

- wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pieeypomocy medycznej: majster

budowy, kierownik budowy.

7. Ochrona osobista pracownikow.



8.

a)

- zachowa nalery szczeglla ostraznos¢ przy wykonywaniu ww. rob6t. W czasie
pracy nie spgywaé positkdw ani nie pati papieroséw. W gsiedztwie prowadzonych
prac nie uywaé otwartego ognia. Zalecag¢suzywanie ekawic, okularéw i odzigy
ochronnej,

pracownicy nategeni na urazy mechaniczne, pogaia padem oraz inne
szkodliwe czynniki powinni by zaopatrzeni w spgk ochrony osobistej,

sprzt ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiaddpowiednie atesty.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagejniebezpieczstwu wynikajcemu z
wykonywania robo6t budowlanych.

Wymagania ogoélne — przygotowanie placu budowy
teren prowadzonych robot budowlanych powinigéwydzielony i oznakowany,

naleey zapewnd srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw, dosiomne
do rodzaju zagreenia,

nie naley zastawia drogi dojazdowej na plac budowy. Roboty budowlaadey
prowadz¢ zgodnie z obovazujacymi przepisami,

na terenie prowadzonych robo6t budowlanych zyalkeyznaczy miejsce roztadunku
i skladowania materiatow budowlanych,

zapewnienie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom, wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnie zagrajacych zdrowi lub w ich gsiedztwie, poprzez : bezpieczm
sprawn, komunikacg w obrbie budowy i maliwie szybky ewakuagi w przypadku
pozaru, awarii lub innych zagren,

przez caly okres realizacji prace powinny lbbyganizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i obowzujacymi wytycznymi w tym zakresie.

b) Roboty rozbiorkowe

pracodawca powinien poinformowa pracownikow przebywagych Iub mogcych
przebyw& na terenie prowadzenia robot rozbidérkowych albgego asiedztwie,
0 programie rozbiorki i zachowaniu niezimychsrodkow bezpieczestwa,

- przed przysipieniem do robot rozbiorkowych naleokresli¢ etapy prowadzenia robot i



ich obszar prowadzenia, wymagg] zabezpieczenia na danym etapie.

- pracownicy mog przystpowa do robot rozbidrkowych na danym stanowisku,

po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia mieggnat rozbidrkowych przez

osolg kierujgca robotami rozbiérkowymi.

c) Wykopy

- W miejscach wyspowania uzbrojenia podziemneqgo wykopy nglprowadzé

recznie

- przed przyspieniem do prac ziemnych i wprowadzeniem gpurznechanicznego

naley zlokalizowa i oznakowa istniepce uzbrojenie terenu, drzewa i inne
elementy, ktére magulec zniszczeniudulz uszkodzeniu przez spitz

mechaniczny,

- sprzt mechaniczny powinien byaakceptowany przez kierownika budowy.

9. Roboty budowlane powinny bprowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

10. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumend@tyczcych eksploatacji maszyn
I urzadzen technicznych.

szczegotowy instruktaBHP w okresie prowadzenia robot budowlanych,riakniez
szkolenia pracownikbw w zakresie obamkéw | zagraen na odpowiednich
stanowiskach pracy, magy wystpi¢ na budowie przeprowadzi kierownik budowy i
wpisze do dziennika budowy lub do dziennika szkole

dokumentacja budowy oraz dokumenty doigez eksploatacji maszyn i udzen
technicznych winny byprzechowywane w biurze kierownika budowy.

11. Przepisy zwigzane z opracowaniem

Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2008rsprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny Dz. U. z 2003r. Nr 47,
poz. 401).

Rozporadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinymrzepisow



bezpieczéstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporadzenie MPIPS z dnia 11.06.2002r. zmiequaj rozporadzenie w sprawie
ogolnych przepisobw bezpieamtwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz. 811).

Ustawa o odpadach Dz. U. Nr 100 z dnia 18.09.2001r.

Opracowat:



