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I. OSWIADCZENIE

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. “Prawo Budowlane” (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 ) oswiadczamy, ze projekt budowlany

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ,PRZEDSZKOLA” 07-200 Wyszkéw, ul. Mel iorantéw

dz. nr ew. 2420/10, 2420/8 oraz 2419, 2424, 2420/6 , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH.



. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ORAZ ZASWIADCZEN O CZLONKOSTWIE W IZBIE
BUDOWLANEJ

WOJEWODA MAZOWIECKI ‘
Warszawa, dnia (}.10.2001r,
Nr ewid.uprawnieni: Wa-263/01

DECYZJA NR D59 mm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 r. poz
414) z péin.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8 z 1995 r.
poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Marka Roszkow-
skiego, na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki
Warszawskiej, Wydziat Inzynierii Srodowiska, na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie ciep-
townictwa, ogrzewnictwa i wentylacji) i prakiyke zawodowsa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna -

NADAJE

Panu mgr inz. Markowi Roszkowskiemu

ur. dnia 10 listopada 1974 r. w Warszawie

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECL INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH T KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemnej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyijna, powolang przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz Marka Rosz-
kowskiego wymaganego prawem wyksztafcenia oraz praktyki zawodowej konigcznej do uzyskania
uprawniest budowlanych w powyzsze] specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Z up. Whjewody Mazowieckiego

ARCHITEKT WOJEWDDZKI
/
mgring. &rehi.” Barbaratdsinska




MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 21 listopada 2011
Zaswiadczenie

Pan MAREK ROSZKOWSKI

miejsce zamieszkania:
SOWIA WOLA 79
05-152 CZOSNOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/S/5546/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.
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URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydziat Nadzoru TUrbanistycznego
i Budowlanego

N ewidencyiny Wa—4-9 7 /92
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do peinienia samodzielne] funkeiji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy 2 dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 udtel pkt 1, § 4 uste2,
813 uet.l kb 4 Lite"BY .
rozp, Ministra Gospoderki Terenowej i Ochrony Smdowxska z dnia 20.I11975 r, w sprawie sa-
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B. A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

Warszawa, 10 listopada 2011

A

- Zaswiadczenie

Pan MAREK SIELSKI - .

miejsce zamieszkania:
ul. ORLA 28
05-807 Podkowa Lesna

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnymf MAZ/1S/5802/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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RZUT ANTRESOLI — INSTALACJA WOD-KAN

SKALA
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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1. Informacje o projektowaniu

1.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Inwestora.
Podstawe techniczng stanowig:

* Projekt architektoniczno-budowlany
* Wytyczne architekta prowadzgcego
» Uzgodnienia miedzybranzowe

* Obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest "Projekt Budowlany" instalacji sanitarnych w budynku
przedszkola przy ul. Meliorantow / Akacjowej w Wyszkowie.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacja ogrzewania pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji i ogrzewania.
Zrodio ciepta dla budynku.

Instalacja wodociggowa.

Instalacja kanalizacji.

ouhkwnE

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwigzan technicznych w
zakresie ww. instalaciji.

Doktadnos¢ opracowania pozwala na uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
niezbednych opinii i uzgodnien.
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2. Informacje ogolne i zatlo zenia projektowe

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania zgodne z normami i

wytycz

nymi:

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
zima : te = -20°C, ¢=100%; lato: te= +32°C, ¢=45%.

Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto zgodnie z
Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen statego przebywania ludzi o
otwieranych oknach - minimum 20 m%h (zgodnie z PN-83/B-03430/Az3).

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen statego przebywania ludzi
bez otwieranych okien - minimum 30 m*/h (zgodnie z PN-83/B-03430/Az3).
Dla pomieszczen sanitarnych zapewniona bedzie wymiana powietrza w
ilosciach minimalnych: 30 m%h dla pisuaru, 50 m*h dla WC i 100 m*h dla
natrysku.

W pozostatych pomieszczeniach ilosci powietrza okreslono na podstawie
niezbednej ilosci wymian dla danej funkcji pomieszczenia.

Zrodiem ciepta dla instalacji grzewczej, wentylacyjnej i cieptej wody uzytkowej
bedzie projektowana kottownia gazowa na parterze.

Woda dla celow uzytkowych i przeciwpozarowych doprowadzana bedzie z
miejskiej sieci wodociggowej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w kottowni.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do miejskiego systemu
kanalizacji sanitarnej.

Scieki z pomieszczen kuchni i zaplecza technologicznego odprowadzane
bedg wydzielong instalacjg kanalizacji tluszczowej i wigczone bedg do
kanalizacji sanitarnej po uprzednim oczyszczeniu w separatorze ttuszczow.
Scieki deszczowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowe;.

Hatas pochodzacy od pracy urzadzeh zwigzanych z projektowanymi
instalacjami nie przekroczy wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Opis do P
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3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1 Uwagi ogdlne

Dla pomieszczen rbéznigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem
uzytkowania  zaprojektowano nastepujgce niezalezne zespoly  wentylacji
mechanicznej:

Oznaczenie _ . llosci powietrza
Opis funkcji
zespotu . :
Nawiew | Wyciag
- - m3/h ma/h
Nw1 WENTYLACJA SAL DLA DZIECI | POM. BIUROWYCH | 3880 2780
NwW2 KUCHNIA | ZAPLECZE 5280 5060
NW3 AMFITEATR 2540 2440
W1A WYWIEW Z WC DZIECI i PERSONELU - 1000
W2A WYWIEW Z PRALNI 1.10 - 220
W2B WYWIEW ZE SMIETNIKA - 260
w2C WYWIEW Z MAGAZYNOW - 430
W2D WYWIEW ZWC E.1.6iD.1.8 - 50
W2E WYWIEW Z POM. NA ZLEWKI - 150

3.2 Podziat funkcjonalny instalacji

3.2.1 System wentylacji sal dla dzieci i pom. biurowych (NW1)

Zaprojektowano jeden wspdlny zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny dla sal
dzieci, pomieszczen biurowych i administracyjnych.
Obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego okreslono przy zatozeniu wskaznika
powietrza swiezego - min. 15 m3/h na dziecko i 30 m3/h na osobe dorosta.
Doprowadzane powietrze bedzie w okresie zimowym ogrzane a latem schtodzone do
temperatury +20°C.
Dla ograniczenia kosztow eksploatacji oraz mocy kottowni w centrali wentylacyjnej
zaprojektowano odzysk ciepta na wymienniku obrotowym osiggajgcym sprawnosé¢ do
ok. 80% (stosowanie odzysku ciepta jest obligatoryjne dla zespotéw o wydajnosci
powyzej 2000 m3/h).
Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje funkcjonalne:
Nawiew:

 filtr kieszeniowy klasy EUS5,

* wymiennik obrotowy,
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* nagrzewnica wodna,
» chiodnica freonowa R410a,
» wentylator z falownikiem.

Wywiew:

 filtr kieszeniowy klasy EUS5,

* wymiennik obrotowy,

« wentylator z falownikiem.
Do nawiewu i wywiewu przewiduje sie kratki wentylacyjne lub anemostaty sufitowe
zaleznie od aranzacji wnetrz. Przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem powinien
znajdowac sie element regulacyjny.
Powietrze pobierane bedzie przez czerpnie $cienng (spéd czerpni min. 2,0 m nad
poziomem terenu) i usuwane przez wyrzutnie dachowa.
Od strony czerpni, wyrzutni i instalacji przewidziano ttumiki akustyczne.
Przewiduje sie dziatanie instalacji z pelng wydajnoscia w czasie otwarcia
przedszkola. Przez pozostaty czas instalacja pracowata bedzie z ograniczong
wydajnoscig zapewniajgc odpowiednig wentylacje dyzurna.

3.2.2 System wentylacji pomieszczen kuchni i zaplecza (NW2)

Pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
filtracjg, ogrzewaniem i chtodzeniem nawiewanego powietrza.

llos¢ nawiewanego powietrza okreslono na podstawie bilansu zyskow ciepta i wilgoci
(pomieszczenie kuchni) oraz wymaganej ze wzgledow technologicznych krotnosci
wymian.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie przez anemostaty i zawory wentylacyjne w
sufitach podwieszonych. Nad trzonem kuchennym zaprojektowano okap indukcyjny
nawiewno-wywiewny ze stali nierdzewne] wyposazony w wysokosprawne
multicyklonowe filtry ttuszczowe, dodatkowy filtr siatkowy oraz o$wietlenie.

Okap wyposazony jest w komory z dyszami formujgcymi strumien swiezego
powietrza, nawiewanego w postaci wigzki wychwytujgcej do wnetrza okapu.

Dziatanie to wspomaga wychwytywanie zanieczyszczenh i oparéw oraz kierowanie ich
poprzez filtry do wyciggu.

Ognioodporne filtry cyklonowe typ JCE, sg ekstraktorami oddzielajgcymi tluszcz w
powietrzu wycigganym z kuchni.

Funkcja nawiewu Swiezego powietrza do strefy pracy w kuchni, znajduje sie na
zewnetrznej powierzchni $cian bocznych okapu w postaci elementéw nawiewnych.
Ponadto w dolnej czesci elementu nawiewnego znajdujg sie dysze obrotowe z
bezposrednim nawiewem $wiezego powietrza przeznaczone do regulacji.

W skiad okapu wchodza:

- zewnetrze elementy nawiewu $wiezego powietrza wraz z regulacjg kierunku
przeptywu i dyszami obrotowymi,

- wewnetrzne komory nawiewu $wiezego powietrza z dyszami formujgcymi wigzke
wychwytujgcg oraz krocce pomiarowe,

- ognioodporne filtry cyklonowe typ JCE wraz z kr6¢cem pomiaru spadku cisnienia,

- obudowa zewnetrzna okapu wraz z krdéécami przylgczeniowymi powietrza

wycigganego z okapu i nawiewanego do wnetrza okapu oraz powietrza
nawiewanego z okapu do strefy kuchni,
- oSwietlenie.
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Z uwagi na zastosowanie odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej niedopuszczalne
jest zastosowanie okapu o innych parametrach technicznych.

Obliczeniowe parametry nawiewanego powietrza wynoszg odpowiednio:
- zima: tn = +16°C,
- lato: tn = +18°C.

Do obrobki powietrza zewnetrznego zaprojektowano centrale wentylacyjng, ktora
wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje funkcjonalne:

Nawiew:

. filtr kieszeniowy klasy F5,

. wymiennik glikolowy (odzysk ciepta),

. nagrzewnica wodna,

. chtodnica freonowa R410a
. wentylator z falownikiem.
Wywiew:

. filtr kieszeniowy klasy G4,
. wymiennik glikolowy (odzysk ciepta),
. wentylator z falownikiem.

Powietrze pobierane bedzie przez czerpnie $cienng (spdéd czerpni min. 2,0 m nad
poziomem terenu) i usuwane przez wyrzutnie dachowa.
Od strony czerpni, wyrzutni i instalacji przewidziano ttumiki akustyczne.

Przewiduje sie ciggtg prace instalacji wentylacyjnej. W czasie przerw w uzytkowaniu
pomieszczen instalacja bedzie rowniez pracowa¢ w sposoéb ciggly przy ograniczonej
wydajnosci realizujgc wentylacje dyzurna.

Po wykonaniu ostatecznego projektu technologicznego kuchni ilosci powietrza
wentylacyjnego powinny zosta¢ zweryfikowane na podstawie bilansu zyskow ciepta i
wilgoci i ewentualnie skorygowane (na etapie projektu wykonawczego).

3.2.3 System wentylacji amfiteatru (NW3)

Przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z filtracjg, ogrzewaniem
I chtodzeniem nawiewanego powietrza.
llos¢ powietrza wentylacyjnego okreslono przy zatozeniu wskaznika powietrza
Swiezego 30 m3/h na osobe.
Doprowadzane powietrze bedzie w okresie zimowym ogrzane a latem schtodzone do
temperatury +20°C.
Obrébka powietrza nawiewanego realizowana bedzie przez osobng centrale
nawiewno-wywiewng zlokalizowang w wentylatorni na antresoli.
Dla ograniczenia kosztow eksploatacji oraz mocy kottowni w centrali wentylacyjnej
zaprojektowano odzysk ciepta na wymienniku obrotowym osiggajgcym sprawnosé do
ok. 80%.
Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje funkcjonalne:
Nawiew:

« filtr kieszeniowy klasy EU5,

* wymiennik obrotowy,

* nagrzewnica wodna,
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e chitodnica freonowa R410a,
« wentylator z falownikiem.

Wywiew:

 filtr kieszeniowy klasy EUS5,

* wymiennik obrotowy,

» wentylator z falownikiem.
Do nawiewu przewidziano dysze dalekiego zasiegu z mozliwoscig kierunkowania
strumienia powietrza. Wywiew przez kratki na kanatach wentylacyjnych.
Powietrze pobierane bedzie przez czerpnie $cienng (spdéd czerpni min. 2,0 m nad
poziomem terenu) i usuwane przez wyrzutnie dachowa.
Od strony czerpni, wyrzutni i instalacji przewidziano ttumiki akustyczne.
Przewiduje sie dzialanie instalacji z wyprzedzeniem i op6znieniem w stosunku do
czasu wykorzystywania pomieszczenia (wigczanie instalacji recznie przez obstuge i
w programie czasowym). Przez pozostaly czas instalacja bedzie wytgczona.

3.2.4 System wentylacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych W1A, W2D

Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych przewidziano niezalezne instalacje
wywiewne. llo$¢ powietrza obliczono wg nastepujgcych wskaznikow:

- WC — min. 50 m3/h,

- pisuar — min. 30 m3/h,

- natrysk — min. 100 m3/h.

Zastosowano wentylatory kanatowe (zlokalizowane w wentylatorni).

Zuzyte powietrze usuwane bedzie ponad dach budynku przez wyrzutnie z wyptywem
pionowym. Przewiduje sie ciggta prace instalacji z petng wydajnoscia.

3.2.5 System wentylacji pozostatych pomieszczen

Pozostate pomieszczenia takie jak: pralnia, $mietnik, pom. na zlewki i magazyny
wyposazone zostaly w niezalezne instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej.
Naptyw powietrza do pomieszczeh przez nieszczelnoéci i kratki kontaktowe w
Scianach i w drzwiach (wg projektu wykonawczego).

Praca instalacji 24 h/d z petng wydajnoscia.

3.3 Centrale wentylacyjne

Przewidziano centrale sekcyjne posiadajgce obudowe izolowang termicznie i
akustycznie. Obudowy central wykonane z dwdch warstw blachy oddzielonych
warstwg izolacji termicznej i akustyczne.

Centrale dostarczone bedg przez producenta z kompletng instalacjg automatycznej
regulacji obejmujgca: rozdzielnice zasilajgco-sterujgce, sitowniki przepustnic, zawory
regulacyjne z sitownikami, okablowanie i kasetki sterowania.

Centrala NW2 powinna by¢ dostarczona z kompletnym ukladem hydraulicznym
odzysku glikolowego.

Szafy zasilajgco-sterujgce bedg zlokalizowane przy centralach.
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3.4 Thumiki akustyczne

Przewidziano kulisowe i kotowe tlumiki akustyczne zlokalizowane na ciggach
kanatéw wentylacyjnych od strony instalacji oraz czerpni i wyrzutni powietrza. Kulisy
ttumigce wykonane z materiatu niepalnego. Ptyty materiatu ttumigcego powinny by¢
pokryte ochronnym welonem poliestrowym, blachg perforowang lub tkaning z
tworzywa sztucznego. Ich powierzchnie powinny by¢ odporne na scieranie i nie mogag
przepuszczac¢ wody. Materiat ttumigcy nie moze ulegac¢ butwieniu i rozktadowi.

3.5 Czerpnie powietrza

Przewidziano czerpnie scienne. Lokalizacja czerpni odpowiada bedzie wymogom
zawartym w Dz.U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

3.6 Wyrzutnie powietrza

Zuzyte powietrze wyprowadzane bedzie ponad dach budynku przez wyrzutnie
dachowe z wyptywem pionowym

Poziom wyrzutu powietrza przez wyrzutnie dachowg znajdowac sie powinien min. 0,4
m ponad powierzchnig dachu oraz spetnia¢ nastepujgce warunki:

- odlegto$¢ od czerpni dachowych min. 6,0 w rzucie poziomym (w przypadku wyrzutni
Z wyptywem pionowym),

- odlegto$¢ od $cian wyzszych budynkéw sasiednich - min. 10 m,

- odlegtos¢ od krawedzi dachu ponizej ktorej znajdujg sie otwierane okna — min.
3,0m.

3.7 Kanaly wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al o
potgczeniach kotnierzowych z zastosowaniem narozy ttoczonych.

Kanaty okragte typu spiro tgczone na nyple.

Podejscia do anemostatéw w sufitach podwieszonych z kanatow elastycznych flex
preizolowanych niepalnych.

Elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztaicie litery L lub Z z
wkitadkami gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i
M 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatow,
Sruby , nity, kotki rozporowe itp.

Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaly podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu.

3.8 lzolacja termiczna

Odcinki kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach prowadzgce powietrze o
temperaturze innej od temperatury otoczenia zaizolowane bedg termicznie weing
mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej. Przewidziano nastepujgce grubosci izolaciji:
- kanaly powietrza Swiezego w zakresie od czerpni do centrali wentylacyjnej 50mm,

- kanaty wyrzutowe instalacji W1, W2, W3 w zakresie od centrali do wyrzutni
powietrza 50mm,

- kanaty nawiewne instalacji N1, N2, N3 — grubosc izolacji 30mm,

- kanaly wywiewne nie wymagajg izolacji termicznej.
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4. Instalacje grzewcze

4.1 Uwagi ogolne

Dla wszystkich pomieszczen w budynku zrodiem ciepta bedzie kottownia gazowa na
gaz ptynny zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.
Projekt zbiornikdw oraz instalacji doprowadzajgcej gaz do kottdbw opracowany bedzie
przez dostawce paliwa.

Docelowo istnieje mozliwos¢ zmiany paliwa na gaz ziemny (po zmianie warunkow
zasilania w gaz ziemny). Zastosowano kotly, ktdre mogg pracowa¢ na obydwoch
rodzajach paliwa.

Zaprojektowano osobne obiegi c.t. dla central wentylacyjnych, centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

4.2 Bilans ciepta budynku

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie budynku: 138,9 kW,
Kubaturowy wskaznik strat ciepta: 19,3 W/m3,
Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji mechanicznej: 78,3 kw,
Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cwu: 39,9 kw,

4.3 Instalacja ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych

Nosnikiem ciepta bedzie woda o parametrach 70/50°C.
Zaprojektowano oddzielny obieg wody grzewczej dla central wentylacyjnych.

4.3.1 Armatura

Nagrzewnice central wentylacyjnych wyposazone bedg w tréjdrogowe zawory
regulacyjne i pompy obiegu nagrzewnicy.

Na zasileniu i powrocie z kazdej nagrzewnicy zamontowane bedg kulowe zawory
odcinajgce umozliwiajgce odciecie i spust wody z nagrzewnicy bez przerywania
pracy catej instalacji.

Regulacja hydrauliczna instalacji przy pomocy zaworow réwnowazgcych
pozwalajgcych na pomiar rzeczywistego przeptywu. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowa¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki z kulowymi zaworami
odcinajgcymi.

Armatura powinna posiadac¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI "Instal”.
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4.3.2 Rurociggi

Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych czarnych z usunietym wplywem szwu w/g PN-
80/H-74244 tgczonych przez spawanie.

Poziomy prowadzone ze spadkiem 0,5% w strone pionu. Przejscia przez sciany i
stropy w tulejach ochronnych. Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie
zmiane rurociggow stalowych na rurociggi polipropylenowe PP3 PN20 stabilizowane.

Rurociggi izolowane otulinami z wetny mineralnej odpowiedniej grubosci.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z ponizszg tabela:

grubos¢ izolacji [mm]
srednica wewnetrzna [mm] (Amax = 0,035 W/m*K)
dnl5 20 mm
dn20 20 mm
dn25 30 mm
dn32 30 mm
dn40 40 mm
dn50 50 mm

4.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Nosnikiem ciepta bedzie woda o parametrach 70/50°C.

Zaprojektowano oddzielny obieg wody grzewczej dla centralnego ogrzewania.
Parametry pracy instalacji obnizane bedg wraz ze wzrostem temperatury zewnetrznej
przez automatyke pogodows.

Grzejniki na parterze zasilane bedag rurociggami w posadzce podigczonymi do
rozdzielaczy w szafkach podtynkowych. Nie przewiduje sie potgczen rurociggdbw w
warstwach posadzkowych. Zasilanie rozdzielaczy c.o0. z kotlowni rurociggami
prowadzonymi w suficie podwieszonym parteru.

Grzejniki na antresoli zasilane bedg z niezaleznych rurociggéw prowadzonych pod
stropem parteru (z uwagi na czytelnos¢ rysunkow rurociggi te pokazano na rzucie
antresoli).

4.4.1 Grzejniki

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe i drabinkowe (tazienki).

Pod oknami siegajagcymi do poziomu posadzki zaprojektowano grzejniki
konwektorowe kanatlowe 2z wentylatorem wymuszajgcym przeptyw powietrza.
Doktadne typy grzejnikdw opisano na rysunkach.

Grzejniki ptytowe

Grzejnik stalowy pitytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami
konwekcyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill oraz w dwa
dolne i cztery boczne otwory przytgczeniowe z gwintem wewnetrznym G %. Grzejnik
wyposazony dodatkowo jest we wbudowang wkiladke termostatyczng z regulacja
wstepng. Wyposazony w gtowice termostatyczng w wykonaniu wandaloodpornym i w
zawor przytgczeniowy katowy z nastawg wstepng. Grzejnik wyposazony w
odpowietrznik.
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Grzejniki tazienkowe

Grzejniki tazienkowe wykonane z wysokiej jakosci profilu stalowego. Wyposazone w
dwa otwory przytgczeniowe boczne i dwa dolne, zawodr termostatyczny z gtowicg
termostatyczng w wykonaniu wandaloodpornym oraz w zawOr kgtowy
przylaczeniowy z nastawg wstepng. Grzejnik wyposazony w odpowietrznik i
zawieszenia.

Grzejniki drabinkowe wyposazy¢ w dodatkowe grzatki elektryczne umozliwiajgce
suszenie recznikOw w okresie poza sezonem grzewczym.

Grzejniki dekoracyjne

Pionowy grzejnik dekoracyjny z profilowang ptytg czotowg, tagodnie wykonczonymi
krawedziami i ostonami bocznymi. Grzejnik wyposazony w zawor termostatyczny z
glowicg termostatyczng w wykonaniu wandaloodpornym oraz w zawér katowy
przylaczeniowy z nastawg wstepng. Grzejnik wyposazony w odpowietrznik i
zawieszenia.

Grzejniki kanatowe

Grzejniki kanatlowe przeznaczone do montazu w podiogach ogrzewanych
pomieszczen. Wyposazone w element grzejny - miedziano-aluminiowy wymiennik
ciepta, pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie stalowej, obustronnie
ocynkowanej, pomalowanej od wewngtrz na kolor czarny. Wyposazone ponadto w
cichobiezne wentylatory odsrodkowe zamontowane w wannie obok wymiennika, w
liczbie zaleznej od dtugosci wymiennika, zapewniajgce wymuszony obieg powietrza.
Wentylatory napedzane sg silnikami zasilanymi na-pieciem 12 V. Od goéry grzejnik
zabezpieczony jest poprzeczng kratkg maskujgcg wykonang z aluminium.
Podigczenie wymiennika do instalacji grzewczej poprzez dwa kro¢ce z gwintem
wewnetrznym G 2",

Obowigzkowe dodatkowe wyposazenie elektryczne stanowi:

» transformator (natynkowy lub podtynkowy)

* regulator nascienny

4.4.2 Armatura

Na gtownych odgatezieniach instalacji przewidziano zawory rownowazgce
pozwalajgce na pomiar rzeczywistego przeptywu. W najwyzszych punktach instalaciji
zamontowac nalezy automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi.
Armatura powinna posiadac¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI "Instal”.

4.4.3 Rurociggi

Gtéwne rurociggi zasilajgce z kottowni do rozdzielaczy w szafkach lub do grzejnikow
na antresoli prowadzone bedg nad sufitem podwieszanym parteru. Zastosowano rury
polipropylenowe PP3 PN20 stabilizowane, tgczone przez zgrzewanie .

Rurociggi pomiedzy rozdzielaczami w szafkach i grzejnikami na parterze prowadzone
bedg w warstwach posadzkowych i wykonane bedg z polietylenu sieciowanego z
wktadkg aluminiowg PEX-c/AL/PEX-c (np. KANTHERM lub rbwnowazne).

Przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Przejscia przez
Sciany ogniowe zabezpieczone przeciwpozarowo do odpornosci rownej odpornosci
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przegrody przy pomocy wypetnien posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Poziomy prowadzone ze spadkiem min, 0,3% w kierunku odwodnienia.

Rurociggi centralnego ogrzewania utozone w posadzce zaizolowac otulinami z pianki
PE grubosci min. 6mm przeznaczonymi do ukfadania w betonie lub zaprawie.

Pozostate rurociggi izolowa¢ otulinami z weiny mineralnej odpowiedniej grubosci
zgodnie z tabela:

grubos¢ izolacji [mm]
Srednica wewnetrzna [mm] (Amax = 0,035 W/m*K)
dni5 20 mm
dn20 20 mm
dn25 30 mm
dn32 30 mm
dn40 40 mm
dn50 50 mm

4.5 Kottownia

4.5.1 Bilans cieplny kottowni

1 |Centralne ogrzewanie 138,9 kW

2 |Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych 78,3 kW

3 |Ciepta woda uzytkowa — max godz. 39,9 kW

Przewiduje sie podgrzewanie c.w.u. w priorytecie w stosunku do instalacji c.o..
Wymagana moc grzewcza kottowni gazowej wyniesie wiec: 217,2 kW.

Zrodiem ciepta dla budynku bedzie kotlownia na gaz plynny zlokalizowana w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru.

Zastosowano trzy kotly wiszgce kondensacyjne o mocy nominalnej 80 kW kazdy.
Kotly przystosowane powinny by¢ do spalania kazdego rodzaju gazu, co umozliwi w
przysztosci przejscie na zasilanie gazem ziemnym bez koniecznosci modernizaciji
kottowni.

Spaliny wyprowadzone bedg ponad dach poprzez systemowe kominy ®150/100 mm
wykonane ze stali nierdzewnej (kanat wewnetrzny spalinowy, kanat zewnetrzny
doprowadzajgcy powietrze do komory spalania).

Wydzielono osobne obiegi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego o
parametrach obliczeniowych 70/50 °C. Parametry instalacji obnizane bedg przez
ukiad sterowania pogodowego (niezaleznie dla instalacji c.o. i c.t.).
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Ciepta woda podgrzewana bedzie w podgrzewaczach pojemnosciowych o tgcznej
pojemnosci 800 |.

Woda do napetniania instalacji przygotowywana bedzie w stacji uzdatniania
umieszczonej w pomieszczeniu kottowni.

Skropliny odprowadzane z komina bedag neutralizowane przed wprowadzeniem do
kanalizaciji.

W kottowni przewidziano studzienke schtadzajgcg o Srednicy 80 cm i glebokosci ok.
1,0 m. Spust do kanalizacji przez reczne otwarcie zasuwy burzowej po schtodzeniu
czynnika.

Wentylacja pomieszczenia kottowni realizowana bedzie przez kanat nawiewny
.Zzetke” o przekroju 400x200 mm z mozliwoscig ograniczenia nawiewu oraz przez
wywiewne kanaty wentylacji grawitacyjnej.

4.5.1 Armatura

Na obiegu centralnego ogrzewania i c.t. zastosowana bedzie pompa elektroniczna z
ptynng regulacjg wydajnosci i wysokosci podnoszenia.

Na obiegu c.w.u. zastosowana bedzie pompa statoobrotowa trzybiegowa.

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie przez zawory rownowazgce z
nastawg i mozliwoscig pomiaru rzeczywistego przeptywu (np. TA HYDRONICS typ
STAD lub réwnowazne). Instalacja zabezpieczona bedzie zamknietym naczyniem
wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.

4.5.2 Rurociggi

Instalacje w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych z usunietym
wptywem szwu w/g PN-80/H-74244 tgczonych przez spawanie.

Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w strone rozdzielaczy. Przej$cia przez $ciany
I stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. PrzejScia przez Sciany ogniowe uszczelnié¢
przeciwpozarowo przy pomocy wypetnien posiadajgcych odpowiednie atesty i
dopuszczenia (np. HILTI).

Rurociggi izolowane otulinami z wetny mineralnej odpowiedniej grubosci.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z ponizszg tabela:

grubos¢ izolacji [mm]
Srednica wewnetrzna [mm] (Amax = 0,035 W/m*K)
dni5 20 mm
dn20 20 mm
dn25 30 mm
dn32 30 mm
dn40 40 mm
dn50 50 mm
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5. Instalacja wodoci ggowa

5.1 Uwagi ogdlne

Woda dla celow bytowych i przeciwpozarowych doprowadzana bedzie z sieci
wodociggowej dn100 znajdujgcej sie w ulicy Meliorantéw.

Przylacze wodociggowe nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie w studni wodomierzowej zlokalizowanej
przy granicy dziatki. Przewidziano wodomierz WS15.

Dla celow wewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano hydranty wewnetrzne dn25 z
wezem potsztywnym 30 mb (maksymalny zasieg 33m).

Przed kazdym hydrantem wewnetrznym musi by¢ zapewnione cisnienie 0,2 MPa.
Przy pracujgcych dwoch sasiednich hydrantach na kazdym z nich powinna byc¢
rowniez zapewniona minimalna wydajnos¢ 1,0 I/s.

Z uwagi na ilos¢ podigczonych hydrantéw wewnetrznych (ktéra przekracza 5 szt.)
przewidziano instalacje obwodowg umozlwiajgcg dwustronne zasilanie hydrantow.
Na odgatezieniu do instalacji hydrantow wewnetrznych przewidziano zawor
antyskazeniowy EA.

Na odgalezieniu wody zimnej bytowej nalezy montowaé¢ zawoér elektromagnetyczny
DN50 (np. typu EV220B100CI firmy VALMARK lub réwnowazny) w wersji normalnie
zamkniete] NC z cewkg elektomagnetyczng typu BE230AS (zasilanie 230V) . Zawor
sterowany bedzie poprzez presostat sterujgcy RT 200 montowany na odgatezieniu
wody hydrantowej. Przy spadku cisnienia w instalacji ponizej 2 bar nastgpi odciecie
zasilania elektrycznego zaworu powodujgc jego zamkniecie , czyli odciecie doptywu
wody na cele socjalno-bytowe. Zawor elektromagnetyczny nalezy montowaé
pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi oraz wykonac¢ obejscie awaryjne z
zaworem — normalnie zamknietym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w kottowni gazowej gdzie
zlokalizowane bedg réwniez zasobniki (2x400 dm3).

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. realizowane bedzie przez przeponowe naczynie
wzbiorcze i zawér bezpieczehstwa.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s.

Zgodnie z informacjg wydang przez PWIK wymagana wydajnos¢ zapewniona bedzie
przez dwa hydranty zewnetrzne dn80 zasilane z niezaleznych rurociggéw dn100.
Najblizszy hydrant powinien sie znajdowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 75m od
chronionego budynku, drugi z hydrantéw w odlegtosci nie wiekszej niz 150m.

5.2 Wycigg z oblicze n
W budynku zainstalowane bedg hydranty wewnetrzne HP-25.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele p-poz (réwnoczesne dziatanie dwéch hydrantéw
wewnetrznych HP25): g=2,00I/s.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej dla celow bytowych (wg PN-92/B-01706):

Opis do Projektu Budowlanego - INSTALACJE SANITARNE 16



gz = 0,682 [{10,5)"* - 0,14 =1,821/s
Obliczeniowy przeptyw wody cieptej dla celéw bytowych (wg PN-92/B-01706):
qz = 0,682 [{3,7)** - 014 =1,091/s
Obliczeniowy przeptyw wody cieptej i zimnej: g=2911I/s.
Dobowe zapotrzebowanie wody dla celow bytowych (cieptej i zimnej):
Gg = 9,4 m*/d.
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody dla celéw bytowych (c.w. + z.w.):
G"s = 0,94 m¥h.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody dla celéw bytowych (c.w. + z.w.):
G"max = 1,9 m%h.
Dobowe zapotrzebowanie cieptej wody dla celow bytowych:
Gg = 3,76 m*/d.
Srednie godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody dla celéw bytowych:
G"s = 0,38 m¥h.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody dla celéw bytowych:
G"max = 0,76 m¥/h.

5.3 Armatura i Ruroci ggi

Jako zawory odcinajgce stosowane bedg zawory kulowe.

Regulacja hydrauliczna instalacji cyrkulacji cieptej wody realizowana bedzie przez
automatyczne zawory regulacyjne (np. DANFOSS typ MTCV lub réwnowazne)
utrzymujgce statg nastawiong temperature wody cyrkulacyjnej, posiadajgce funkcje
automatycznej sterylizacji.

Jako zabezpieczenie instalacji przed skazeniem wodg zanieczyszczong
przewidziano nastepujgce rozwigzania:

- na gidwnym zasileniu wody do budynku zamontowany bedzie zawdr
antyskazeniowy typ BA,

- na odgatezieniu do instalacji hydrantowej zamontowany bedzie zawor
antyskazeniowy typ EA,

- na zaworach ze zlgczkg do weza zamontowane bedg zawory antyskazeniowe typ
HA216.

Instalacja wody uzytkowej bytowej wykonana bedzie z rur polipropylenowych
lgczonych przez zgrzewanie (np. system FUSIOTHERM lub réwnowazny).
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Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej PN-20 stabilizowane.

Rurociggi wody zimnej PN -10.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowane bedg otulinami z wetny mineralnej
0 nastepujgcych grubosciach:

Srednica wewnetrzna [mm] grubos¢ izolacji [mm]
dni5 20 mm
dn20 20 mm
dn25 30 mm
dn32 30 mm
dn40 40 mm

Rurociggi wody zimnej zaizolowane bedg przeciwroszeniowo otulinami z pianki
kauczukowej grubosci 6 mm.

Woda do hydrantow pozarowych doprowadzana bedzie osobng instalacjg wykonang
z rur stalowych ocynkowanych wg PN-82/H-74200 o potgczeniach gwintowanych
zaizolowanych przeciwroszeniowo otulinami z pianki kauczukowej grubosci 6 mm.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne budynku wykonywane w rurach ostonowych z
wypetnieniem elastycznym.

Przejscia rurociggbw przez $ciany i o odpornosci pozarowej min. EI6O0
zabezpieczone w klasie EIS rownej odpornosci przegrody.

6. Instalacja kanalizacyjna

6.1 Uwagi ogolne

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do nowowybudowanego przewodu dn200
miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. Akacjowej.

Scieki z pomieszczen zaplecza technologicznego gastronomii odprowadzane beda
przez wydzielong instalacje kanalizacji technologicznej i przed wprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej bedg podczyszczane w separatorze tluszczu usytuowanym
poza budynkiem z zachowaniem minimalnych odlegtosci okreslonych w Dz. U. nr 75
z dnia 12-06-2002r.

Oproznianie separatora ttuszczow powinno by¢ przeprowadzane przynajmniej raz w
miesigcu przez firme posiadajgcg zezwolenie wiasciwych organoéw ochrony
srodowiska na wywoOz i utylizacje tluszczéw zatrzymywanych oraz substancji
ropopochodnych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001) .

Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacii
deszczowej w ulicy Kochanowskiego .

Odprowadzenie sciekdw z ulic Meliorantow i Akacjowej wraz z przylegltymi miejscami
postojowymi nie stanowi zakresu niniejszego opracowania i powinno by¢ rozwigzane
w ramach projektu ww. ulic.
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Wszystkie $cieki z maszyn i1 urzgdzen odprowadzone bedg do kanalizacji z
zachowaniem przerwy powietrznej (wg. PN-B-01706/AZ1 z marca 1999r).

Wopusty podtogowe w pomieszczeniach technologicznych zaplecza kuchennego
wykonane beda ze stali nierdzewnej i wyposazone we wstepne tapacze odpadkdw
(Srednica podejs¢ -100mm).

6.2 Bilans Sciekow
Obliczeniowy przeptyw Sciekdw bytowo-gospodarczych:

g, = K4/>. Du =0,50/74,5 = 4,3 dm?s.

Dobowa ilos¢ sciekéw bytowych: 9,4 m3/d.

Obliczeniowy przeptyw $ciekdw deszczowych z dachu:
(przy deszczu nawalnym 150 dm?/s x ha):

— —_ - 3
qy =¢ DAE%OOOO =0,9015016 = 21,6 dm®/s,

6.3 Ruroci ggi i armatura

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej pod posadzkg wykonane z rur kielichowych
PCV (np. WAVIN Ilub réwnowazne). Jako studzienki rewizyjne i potgczeniowe
przewidziano typowe studzienki wykonane na bazie rury karbowanej @425 (np.
WAVIN lub rownowazne). Przewody kanalizacji technologicznej ttuszczowej wykonaé
z rur HDPE taczonych przez zgrzewanie.

Przepusty rurociggéw do srednicy powyzej ®40mm przez przegrody 0 wymaganej
odpornosci ogniowej min. EI60 nalezy zabezpieczy¢ w klasie EIS rownej odpornosci
przegrody przy pomocy systemowych rozwigzanh posiadajgcych atest ITB.

7. Wymagania ochrony przeciwpo zarowej

W ramach zabezpieczenia ppoz projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce
elementy:

* W budynku przewidziano hydranty pozarowe wewnetrzne dn25 z wezem
potsztywnym 30 mb, zwijadiem i prgdownicg. Zasieg jednego hydrantu wynosi
33m. Przewiduje sie rownolegtg prace dwodch sagsiadujgcych hydrantow z
wydajnoscig 1,0 I/s kazdy.

* Hydranty wewnetrzne zasilane bedg dwustronnie.

* Na przejsciach kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody oddzielen
pozarowych lub przegrody o wymaganej odpornosci min. EI60 przewidziano
klapy ppoz. o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Klapy
wyposazone w naped sprezynowy, topikowe urzgdzenia zwalniajgce i
wytgczniki  krancowe. Temperatura zamkniecia +72°C. Klapy powinny
posiadac aktualng aprobate techniczna.

» Kulisy ttumikow wentylacyjnych wykonane z materiatow niepalnych.

* lzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatow niepalnych lub NRO.
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Kanaly elastyczne stosowane w instalacji wentylacyjnej z materiatdw
niepalnych lub NRO.

Przepusty rurociggow do srednicy powyzej ®40mm przez przegrody o
wymaganej odpornosci ogniowej min. EI60 nalezy zabezpieczy¢ w klasie EIS
rownej odpornosci przegrody przy pomocy systemowych rozwigzan
posiadajgcych atest ITB.

8. Wymagania BHP

w

ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji

wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

Urzadzenia grzewcze i wentylacyjne oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i
zabezpieczone przed porazeniem.

W pomieszczeniach technicznych nalezy zapewnic¢ oswietlenie elektryczne.

W kottowni nalezy zapewni¢ instrukcje BHP i technologiczna.

W kottowni nalezy umiesci¢ znaki bezpieczehstwa i o0znaczenie drog
ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przekroje kanalow wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia
przebywania ludzi dobra¢ przy zatozeniu, ze predkosc¢ przeptywu powietrza
nie przekroczy 5,0 m/s.

Ciggi kanatow wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

Do wszystkich urzgdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnié
bezpieczny dostep.

9. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe ]

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji
przewidziano nastepujgce elementy:

Urzadzenia o matym poziomie hatasu.

Thumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych od strony instalacji oraz
czerpni i wyrzutni powietrza.

Centrale wentylacyjne z obudowg izolowang akustycznie.

Centrale wentylacyjne posadowione na wibroizolatorach.

Potgczenia elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
tgczniki elastyczne pomiedzy pompami a rurociggami.

Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien
przekroczy¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02

10. Uwagi ko ncowe

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac Swiadectwo certyfikacji zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce , takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy , moggcych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
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zycia , zdrowia lub srodowiska , podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem , oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci ( Dz. Ust. nr 5/00 )
oraz odpowiada¢ wymogom art. 217 / 68 Kodeksu Pracy.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI
INSTAL i instrukcjami producentéw urzgdzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy opracowaé¢ dokumentacje
wykonawczg, w ktorej okreslone zostang wszystkie informacje i parametry konieczne
do prawidiowego wykonania i wyregulowania systeméw. Projekty wykonawcze
powinny posiada¢ komplet wymaganych uzgodnien.

Po zmontowaniu instalacje wentylacji mechanicznej wyregulowaé przy pomocy
przepustnic regulacyjnych o do ilosci powietrza projektowych, podanych na
rysunkach wykonawczych.

Woda do napetnienia instalacji ciepta technologicznego powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-93/C-04607.

11. Zatgczniki

» Zestawienie przewidywanych urzgdzen i komponentow.
» Karty doboru central wentylacyjnych
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ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

powietrze zewn.
ZIMA: -20°C / 100%
LATO: +32°C / 45%

Powietrze wywiewane:
ZIMA: +20°C / 40%

Zasilanie
3x400
6,0 kW

systemu sterowania,
- zaworem regulacyjnym nagrzewnicy,
- kompletnym uktadem hydraulicznym odzysku ciepta

Wymagania konstrukcyjne:

- strona obstugowa: nawiew - LEWA, wywiew - PRAWA

- cze$¢ wywiewna ustawiona na nawiewnej

- wentylatory z falownikiem (utrzymanie statej wydajnosci),
- dostawa w podzespotach do montazu w pomieszczeniu
wentylatorni

Sekcje funkcjonalne

NAWIEW

- kréciec elastyczny

- przepustnica regulacyjno-odcinajgca
- filtry powietrza: EU5

- wymiennik glikolowy

- nagrzewnica wodna 70/50 C

- chlodnica freonowa R410a to=6 C

- wentylator z falownikiem

- kréciec elastyczny

WYWIEW

- kréciec elastyczny

- przepustnica regulacyjno-odcinajgca
- filtry powietrza: EU4

- wymiennik glikolowy

- wentylator z falownikiem

- kréciec elastyczny

symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 | 3 | 4 5 6 7
1. CENTRALE WENTYLACYJNE
Vn=3880 m3/h Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu standardowym
dPn=450Pa )
V= 2780 m3th wraz z:
VTS dPw=450Pa _— . . .
. . . |- kompletem materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
11 NW1 Ilfb parametry oblicz. nawiewu: | wytgcznikiem serwisowym szt. 1
rownqwaz.na ZIMA: +20°C - szafg zasilajgco-sterujgcg, kompletem opomiarowania i
technicznie LATO:+20°C . A )
. automatyki oraz mozliwoscig podtaczenia do nadrzednego
powetrze zewn. systemu sterowania,
ZIMA: -20°C / 100% N .
LATO: +32°C / 45% - zaworem regulacyjnym nagrzewnicy,
Powietrze wywiewane: Wymagania konstrukcyjne:
ZIMA: +20°C / 40% - strona obstugowa: LEWA
- wentylatory z falownikiem (utrzymanie statego ci$nienia
Zasilanie dysp ),
3x400 - dostawa w podzespotach do montazu w pomieszczeniu
4,0 kW wentylatorni
Sekcje funkcjonalne
NAWIEW
- kréciec elastyczny
- przepustnica regulacyjno-odcinajgca
- filtry powietrza: EU5
- wymiennik obrotowy
- nagrzewnica wodna 70/50 C
- chtodnica freonowa R410a to=6 C
- wentylator z falownikiem
- kréciec elastyczny
WYWIEW
- kréciec elastyczny
- przepustnica regulacyjno-odcinajgca
- filtry powietrza: EU4
- wymiennik obrotowy
- wentylator z falownikiem
- kréciec elastyczny
Vn=5280 m3/h Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu standardowym
dPn=450Pa wraz z:
Vw= 5060 m3/h
VTS dPw=600Pa - kompletem materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
lub parametry oblicz. nawiewu: |- wylgcznikiem serwisowym
1.2 Nw2 ) . . o L . ) - szt. 1
réwnowazna ZIMA: +16°C - szafg zasilajgco-sterujacg, kompletem opomiarowania i
technicznie LATO:+20°C automatyki oraz mozliwoscig podtaczenia do nadrzednego
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 3 4 5 6 7
Vn=2540 m3/h Centrala nawiewno- jewna w wykonaniu standardowym
dPn=300Pa ol wyw wy wy
Vw= 2440 m3/h '
VTS dPw=300Pa i . . )
) . . |- kompletem materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
1.3 NW3 lub parametry oblicz. nawiewu: | tacznikiem serwisowym szt 1
' rownowazna ZIMA: +20°C - \;sza? zasilaj co-sterumé kompletem opomiarowania i '
technicznie LATO:+20°C g zasiiaa . Ja, a P op
] automatyki oraz mozliwoscig podtaczenia do nadrzednego
powetrze zewn. systemu sterowania,
ZIMA: -20°C /.100% -);aworem regulac n m nagrzewnic:
LATO: +32°C / 45% gulacyjnym nag 4
P;m?zszv(\)/z/(v:w/eiv;;e: Wymagania konstrukcyjne:
' ? - strona obstugowa: LEWA
I - wentylatory z falownikiem,
Zasilanie . . .
3%400 - dostawa w podzespotach do montazu w pomieszczeniu
3.0 kW wentylatorni
Sekcje funkcjonalne
NAWIEW
- kréciec elastyczny
- przepustnica regulacyjno-odcinajgca
- filtry powietrza: EU5
- wymiennik obrotowy
- nagrzewnica wodna 70/50 C
- chfodnica freonowa R410a to=6 C
- wentylator z falownikiem
- kréciec elastyczny
WYWIEW
- kréciec elastyczny
- przepustnica regulacyjno-odcinajgca
- filtry powietrza: EU4
- wymiennik obrotowy
- wentylator z falownikiem
- kréciec elastyczny
2. WENTYLATORY
V=1000 m3/h
- Rosenberg dP= 260 Pa Wentylator kanatowy 500x250 w obudowie stalowej
typ wyposazenie:
21 WIA EKAE 225-4 moc akust. do otoczenia |- regulator predkosci obrotowej szt 1
’ lub LwA=57 dB(A) - fabryczne kr6¢ce amortyzacyjne ’
réwnowazne - komplet materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
technicznie zasilanie - zasilanie: 1x230
1x230 / max 0,49 kw
V=260 m3/h
dP=300 Pa Wentylator kanatowy ®200 w obudowie stalowej
- Rosenberg .
typ R200 wyposazenie:
WiB moc akust. do otoczenia |- fabryczne obejmy amortyzacyjne
2.2 lub - L . . szt. 1
wicC . . LwA=51 dB(A) - komplet materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
réwnowazne o ;
L - regulator predkosci obrotowej ED
technicznie o S
zasilanie - zasilanie: 1x230
1x230 / max 0,15 kw
V=430 m3/h
- Rosenbeg dP= 220 Pa Wentylator kanatowy ®200 w obudowie stalowej
typ R200 . wyposazenie:
2.3 w2C lub moc akus} do otoczenia - fabryczne obejmy amortyzacyjne szt. 1
. . LwA=51 dB(A) - . . )
robwnowazne - komplet materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
technicznie o - zasilanie: 1x230
zasilanie
1x230 / max 0,15 kW
V=50 m3/h
- Rosenbeg dP=100 Pa Wentylator kanatowy ®100 w obudowie stalowej
typ R100 moc akust. do otoczenia  |YPOSazenie: ]
2.4 W2D lub _ - fabryczne obejmy amortyzacyjne szt. 1
. . LwA=34 dB(A) . . . .
réwnowazne - komplet materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
technicznie sasilanie - zasilanie: 1x230
1x230 / max 0,10 kw
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 3 4 5 6 7
V=150 m3/h
- Rosenbeg dP= 230 Pa Wentylator kanatowy ®160 w obudowie stalowej
typ R160 . wyposazenie:
2.3 W2E lub moc akus} do otoczenia | fabryczne obejmy amortyzacyjne szt. 1
. . LwA=49 dB(A) . . . )
robwnowazne - komplet materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
technicznie - - zasilanie: 1x230
zasilanie
1x230 / max 0,10 kw
3. POZOSTALE URZADZENIA
_ Agregat chtodniczy VRF
Qch =28,0 kw dla centrali NW1
o typ AJYA9OLALH lub réwnowazny
np. Fujitsu lub zasilanie w komplecie z:
31 CH-1 o . 400/ 7,73 kW S . . .| kpl. 1
réwnowazny - modutem umozliwiajgcym podtaczenie chtodnicy w centrali
LxBxH = 930x765x1690 mm |"/enYacyine}
M=220 k - konstrukcjg wsporcza,
B g - podktadkami amortyzacyjnymi
_ Agregat chfodniczy VRF
Qch = 40,0kw dla centrali NW2
o typ AJYA126LALH lub réwnowazny
np. Fujitsu lub zasilanie w komplecie z:
3.2 CH-2 o . 400/ 11,53 kW ST . . | kpl. 1
réwnowazny - modutem umozliwiajgcym podtgczenie chtodnicy w centrali
LxBxH = 1240x765x1690 mm | eniacyinej,
M=296 kg - konstrukcjg wsporcza,
- podktadkami amortyzacyjnymi
_ Agregat chtodniczy VRF
Qch =224 kw dla centrali NW3
o typ AJYA72LALH lub réwnowazny
np. Fujitsu lub zasilanie w komplecie z:
3.3 CH-3 o . 400/ 5,51 kW S . . .| kpl. 1
réwnowazny - modutem umozliwiajgcym podtgczenie chtodnicy w centrali
LXBXH = 930x765x1690 mm |"enyiacyinej
M=220 kg - konstrukcjg wsporcza,
- podktadkami amortyzacyjnymi
n Kurtyna powietrzna z grzatka elektryczng typ OPTIMA
RFc’);enber 1000E
34 KPW-1 g 400 V / 6 kW - moc grzewcza 4/ 6 kW, kpl. 1
lub o2
réwnowazna - zasilanie 400 V,
- sterownik CE-2AO-NE
DAIKIN typ Qch = 2,5 kW Klimatyzator nascienny typu split (tylko chtodzenie)
FTXS25J+ oo - moc chtodnicza 2,5 kW,
35 KL1 RKS25J lub . - sterownik, kpl. 1
réwnowazny Za;g?ggnzi%\cv;()f;;w - linia freonowa 3,65/ 9,5 - ok.. 5mb ,
technicznie Jedn. ¢ ! - odprowadzenie skroplin - ok. 10 mb
Nawilzacz parowy przystosowany do pracy na wodzie
nieuzdatnionej
- Swegon - wytwornica pary,
typ CP3 Vpow= 3900m3/h - lance parowe w kanale wentylacyjnym,
3.6 HUM1 lub wydatek pary: 25 kg/h - sterownik, czujniki wilgotnosci, sterowanie proporcjonalne, | kpl. 1
réwnowazny zasilanie 400V / 18,8 kW |- higrostat ograniczajacy,
technicznie - czujnik przeptywu,
- komplet przewodéw parowych i skroplinowych
- podejscie kanalizacyjne i wodociggowe
4. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI
Okap wentylacyjny nawiewno - wyciggowy indukcyjny ze
stali nierdzewnej do montazu wyspowego z cylindrycznymi
filtrami cyklonowymi i o$wietleniem oraz dodatkowy filtrem
JEVEN typ siatkowym
OK-1 JSI-R Vn=3 000 m3/h L x B x H=3800 x 1800 x 330 mm szt 1
(lub Vw=3 700 m3/h '
réwnowazny) korony nawiewne na dwdch dtuzszych bokach
(z uwagi na odzysk ciepta zabronione jest zastosowanie
standardowego okapu z filtrami labiryntowymi)
np. Swegon
EIVA-125 lub ®125 Nawiewnik $cienny z ruchomymi topatkami typ EIVA-125 szt. 32
réwnowazny

ZESTAWIENIE KOMPONENTOW WENTYLACYJNYCH

STRONA 3/6



symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 3 4 5 6 7
np. Swegon 4 szczeliny ] . i )
SLAZ-4/900  |lub L=900 NaW|ewn|k_4 szczelinowy typ SITAa _4/900 _ st 2
réwnowazny w komplecie ze skrzynka rozprezng i przepustnicg
np. Swegon . . .
DD-1 1ub ALAZ-12 Ruchor_na dysza dalekiego zasiegu ;yp ALAa-12 st 12
réwnowazny kolor niestandardowy do uzgodnienia
g[\)(.STEM AIR Zawor wentylacyjny nawiewny typ TFF
ZN-125 1ub »125 stalowy lakierowany proszkowo (kolor uzgodni¢ z szt. 5
réwnowazny architektem) w komplecie z ramkg montazowg
g[\)(.STEM AIR Zawor wentylacyjny nawiewny typ TFF
ZN-160 1ub »160 stalowy lakierowany proszkowo (kolor uzgodni¢ z szt. 3
réwnowazny architektem) w komplecie z ramkg montazowg
SYSTEMAIR Zawor wentylacyjny wywiewny typ EFF
ZW-100 lub ®100 stalowy lakierowany proszkowo (kolor uzgodni¢ z szt. 28
réwnowazny architektem) w komplecie z ramkg montazowg
SYSTEMAIR Zawor wentylacyjny wywiewny typ EFF
ZW-125 lub ®125 stalowy lakierowany proszkowo (kolor uzgodni¢ z szt. 17
réwnowazny architektem) w komplecie z ramkg montazowg
SYSTEMAIR Zawor wentylacyjny wywiewny typ EFF
ZW-160 lub »160 stalowy lakierowany proszkowo (kolor uzgodni¢ z szt. 5
réwnowazny architektem) w komplecie z ramkg montazowg
np. RDJ Anemostat sufitowy czerostronny wykonany z
typ ASN-2 301x301mm anodowanego aluminium wyposazony w skrzynke
AN1 R P f ) . szt. 5
lub 160 rozprezng z kroécem 160 i przepustnica regulacyjng
réwnowazny nastawiang od strony pomieszczenia
RDJ Anemostat sufitowy tréjstronny wykonany z anodowanego
AN2 typ ASN-3 412x412mm aluminium wyposazony w skrzynke rozprezng z kr6écem ot 4
lub ®200 @200 i przepustnicg regulacyjng nastawiang od strony '
réwnowazny pomieszczenia
Kratka wentylacyjna wywiewna aluminiowa do
RDJ zamontowania na kanale spiro DN500
K825x125 1ub podtaczenie kanatu lakierowana proszkowo (l_<0|0r niestandardowy) ot 6
rewnowazna 825x125mm - Z przepustnica regulacyjna,
- kompletem materiatéw uszczelniajgcych i montazowych,
- kolor uzgodni¢ z architektem
Kratka wentylacyjna wywiewna aluminiowa
RDJ odiaczenie kanatu lakierowana proszkowo
K425x125 lub poda - Z przepustnica regulacyjna, szt. 4
. . 425x125mm o - ) .
réwnowazna - kompletem materiatéw uszczelniajgcych i montazowych,
- kolor uzgodni¢ z architektem
Kratka wentylacyjna wywiewna aluminiowa
RDJ odiaczenie kanatu lakierowana proszkowo
K325x125 lub podig - Z przepustnica regulacyjna, szt. 3
. . 325x125mm o - ) .
réwnowazna - kompletem materiatéw uszczelniajgcych i montazowych,
- kolor uzgodni¢ z architektem
RDJ Kratka wentylacyjna przeptywowa aluminiowa
K525x125 1ub 525125 nieprzepuszczajgca _sw[atia do mon_ta_zu w $cianie _ ot 16
réwnowazna - z kompletem materiatdw uszczelniajgcych i montazowych,
- kolor i typ uzgodni¢ z architektem
5. TLUMIKI AKUSTYCZNE
Thumik akustyczny kulisowy
TROX typ MSA200-100-4-PF
5.1 tlumik lub 1200x400 / 1500 - grubos$¢ kulis 200mm szt. 4
réwnowazny - rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis4
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symbol
nazwa

producent
dystrybutor

parametry

opis

jedn

ilosc

3

4

5

5.2

tlumik

TROX
lub
réwnowazny

1200x600 / 1500

Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-4-PF

- grubos$¢ kulis 200mm

- rozstaw kulis 100mm

- liczba kulis4

szt.

5.3

tumik

TROX
lub
réwnowazny

900x400 / 1500

Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-4-PF

- grubos$¢ kulis 200mm

- rozstaw kulis 100mm

- liczba kulis4

szt.

5.4

tumik

TROX
lub
réwnowazny

DN315/ 1000

Thumik akustyczny okragly
typ CA100
- grubos$¢ warstwy ttumigcej 100mm

szt.

5.5

tlumik

TROX
lub
réwnowazny

DN160/ 1000

Thumik akustyczny okragly
typ CA100
- grubos$¢ warstwy tumigcej 100mm

szt.

CZERPNIE | WYRZUTNIE

6.1

czerpnia

1200x400 mm

Czerpnia $cienna z blachy ocynkowanej

z siatkg chronigcg przed owadami

- kolor i wykonanie uzgodni¢ z architektem

- z kompletem materiatbw montazowych i uszczelniajgcych

szt.

6.2

wyrztunia

500x500 mm

Wyrzutnia dachowa z blachy ocynkowanej z wyrzutem
pionowym typ D

- kolor i wykonanie uzgodni¢ z architektem

- z kompletem materiatéw montazowych i uszczelniajgcych

szt.

6.3

wyrztunia

DN315 mm

Wyrzutnia dachowa z blachy ocynkowanej z wyrzutem
pionowym typ D

- kolor i wykonanie uzgodni¢ z architektem

- z kompletem materiatdbw montazowych i uszczelniajgcych

szt.

6.4

wyrztunia

DN160 mm

Wyrzutnia dachowa z blachy ocynkowanej z wyrzutem
pionowym typ D

- kolor i wykonanie uzgodni¢ z architektem

- z kompletem materiatéw montazowych i uszczelniajgcych

szt.

6.5

wywietrzak

DN160

Wywietrzak dachowy cylindryczny z podstawg dachowg
typu B/l

szt.

PRZEPUSTNICE, OSPRZET KANALOWY

7.1

PO +M

®200 + M

Przepustnica jednoptaszczyznowa
- z sitownikiem dwupotozenowym 230V

szt.

7.2

PO +M

®250 + M

Przepustnica jednoptaszczyznowa
- z sitownikiem dwupotozenowym 230V

szt.

7.3

KP

np. Trox lub
réwnowazna

®200

Klapa przeciwpozarowa klasy EIS120 z wyzwalaczem
topikowym

szt.

7.4

Kz-1

np. Systemair
lub
réwnowazna

200

Klapa zwrotna sprezynowa typu RSK-200

szt.

7.5

PO

500x400

Przepustnica wieloptaszczyznowa przeciwbiezna
regulacyjna - nastawa reczna

szt.

7.6

PO

600x300

Przepustnica wieloptaszczyznowa przeciwbiezna
regulacyjna - nastawa reczna

szt.

7.7

PO

®315

Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna z blokowang
nastawg - nastawa reczna

szt.

7.8

PO

®250

Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna z blokowang
nastawg - nastawa reczna

szt.

7.9

PO

®200

Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna z blokowang
nastawg - nastawa reczna

szt.

7.10

PO

®160

Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna z blokowang
nastawg - nastawa reczna

szt.

7.11

PO

®125

Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna z blokowang
nastawg - nastawa reczna

szt.

7.12

PO

®100

Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna z blokowang
nastawg - nastawa reczna

szt.

KANALY WENTYLACYJNE, IZOLACJE
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1| 2 | 3 [ 4 5 6 7
8.1 KANALY PROSTOK ATNE ZE STALI OCYNKOWANEJ
Kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaly ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu,
8.1.1 wentylacyjne |- obwéd do 1000 mm wraz z ksztattkami, kompletem materiatéw m? 15
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej.
Kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaly ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu,
8.1.2 wentylacyjne |- obwéd do 1400 mm wraz z ksztattkami, kompletem materiatéw m? 45
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej.
Kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaly ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu,
8.1.3 wentylacyjne |- obwéd do 1800 mm wraz z ksztattkami, kompletem materiatéw m? 90
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej.
Kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaly ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu,
8.14 wentylacyjne |- obwdod do 4400 mm wraz z ksztattkami, kompletem materiatéw m? 320
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej.
8.2 KANALY OKR AGLE ZE STALI OCYNKOWANEJ
Kanaly wentylacyjne okragte typu spiro z blachy stalowej
Kanaly g .
wentylacyine ocynkowanej, wraz z ksztattkami oraz kompletem
8.2.1 ok): })g DN100 elementéw regulacyjnych (przepustnicami mb 50
SP?F?O jednoptaszczyznowymi), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;j.
8.2.2 jw. DN125 jw. mb 60
8.2.3 jw. DN160 jw. mb | 210
8.2.4 jw. DN200 jw. mb | 220
8.2.5 jw. DN250 jw. mb | 140
8.2.6 jw. DN315 jw. mb 40
8.2.7 jw. DN355 jw. mb 12
8.2.10 j-w. DN500 jw. mb 50
8.3 IZOLACJE
Izolacja Rockwool lub 1zolacja !(ana}ow wentyl_acyjnych olfrgglych i prostokatnych z ,
8.3.1 ) . . EIS60 welny mineralnej o klasie odpornosci EIS60 (np. system m 14
termiczna réwnowazna : . .
Conlit lub réwnowazny)
8.3.2 Izol_acla Rockwoo! lub WM gr. 50mm 1zolacja !(ana}ow wentyll_acyjnych okr_aglych i prostokatnych z m? 170
termiczna réwnowazna welny mineralnej na folii aluminiowej
8.3.3 Izol_ac;a R,ockwoo! lub WM gr. 30mm 1zolacja kana&ow_ wenty_l_acyjnych okr_qglych i prostokatnych z m2 210
termiczna rébwnowazna welny mineralnej na folii aluminiowej
9. POZOSTALE
Dokumentacja wykonawcza wraz z kompletem uzgodnien z
- - - - . L . kpl 1
rzeczoznawcami BHP, Sanepid i p.poz.
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ZESTAWIENIE URZADZEN - POZOSTALE INSTALACJE

Nr Jedn] llosé Norma, Katalog, Uwagi
elementu Dostawca
1 2 3 4 5 6
1. KOTLOWNIA
(uwaga: poni zsze zestawienie nale zy zweryfikowa € na etapie projektu wykonawczego)
Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy
przystosowany d spalania gazu ptynnego i gazu
ziemnego np. Viessmann typ
11 Moc znamionowa 80 kW szt. 3 Vitodens-200
Wyposazenie dodatkowe: 80 kW lub réwnowazny
- sterownik do pracy kaskadowej uktadu 3 kottow
+ 3 obieqi
Podgrzewacz pojemnosciowy CWU 400 L np. Viessmann Vitocell-
1.2 . . Szt. 2 . .
Z Wezownicag 100W lub réwnowazny
Pompa obiegowa elektroniczna
q=285I/s . ) .
13 H =30 m H20 szt. 1 np. Wilo ub réwnowazna
np. Stratos-Z 40/1-8 CAN PN 6/10
Pompa obiegowa elektroniczna
q=1551/s . ) .
14 H =50 m H20 szt. 1 np. Wilo ub réwnowazna
np. Stratos-Z 30/1-12 CAN PN 10
Pompa obiegowa elektroniczna
q=0,951/s . ) .
1.5 H =2.5 m H20 szt. 1 np. Wilo ub réwnowazna
np. Stratos 25/1-8 CAN PN 10
Pompa obiegowa elektroniczna
q=14l/s . ) .
1.6 H =2.0 m H20 szt. 1 np. Wilo ub réwnowazna
np. Stratos 25/1-8 CAN PN 10
Stacja zmiekczania z kompletem zaworow i wezy
17 podigczeniowych i solg dla kottowni 0 mocy ok. szt. 1 |np. BWT lub rbwnowazna
240 kw
1.8 Neutralizator kondensatu dla 3 kottéw 80 kW szt. 1 np- \,/|essma.nn Iub
réwnowazny
Naczynie wzbiorcze przeponowe
1.9 np. REFLEX typ N250 / 6 lub réwnowazne szt. 1 np.,REFLE?( lub
B réwnowazny
pmax = 6,0 bar
. np.MEIBES lub
1.10 ([Sprzegto hydrauliczne z kompletem armatury kpl 1 rGwnowaszny
111 [Zawor réwnowazacy dn50 szt. 2 [np. STAD lub réwnowazny
1.12 [Zawor réwnowazacy dn40 szt. 1 |np. STAD lub réwnowazny
1.13 [Zawor réwnowazacy dn32 szt. 1 |np. STAD lub réwnowazny
1.14 [Filtr siatkowy 100/cm2 dn50 szt. 3
1.15 |Filtr siatkowy 100/cm2 dn25 szt. 2
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany
116 Ipns0 PN10 szt.| 6
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany
117 |pn2s PN10 szt.| 3
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany
118 o5 PN10 szt | 2
119 Zawor.odcmajacy kulowy gwintowany ze zlgczka szt 4
do weza DN15 PN10
1.20 Z.e}w.or pezmeczgnstwa SYR 1915 dn50 szt 1
ci$nienie otwarcia 3,0 bar
1.21  [Zawor zwrotny uniwersalny dn40 szt. 3
1.22 |Zawér zwrotny uniwersalny dn25 szt. 1
1.23 [Wodomierz do wody zimnej JS 1,5 szt. 1
124 Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany szt 3

DN15 PN10
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1.25 [Zawor antyskazeniowy EA dnl5 szt. 1
1.26 |[Manometr tarczowy do 0,6 MPa szt. 8
1.27 |Manometr tarczowy do 1,0 MPa Szt. 1
1.28 |Termometr tarczowy 0-100 C szt. 6
Automatyczny odpowietrznik dnl5 z zaworem
1.29 - -, szt.| 12
stopowym i kulowym zaworem odcinajgcym
Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
1.30 [dn65 wg PN-80/H-74244 mb 6
izolowane otulinami z wetny mineralnej 70mm
Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
1.31 [dn50 wg PN-80/H-74244 mb | 10
izolowane otulinami z wetny mineralnej 50mm
Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
132 [|dn40wgPN-80/H-74244 . | mb| 20
izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
40mm
Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
133 [|dn32wg PN-80/H-74244 . | mb| 10
izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
30mm
Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
1.34 [dn25 wg PN-80/H-74244 mb 5
izolowane otulinami z wetny mineralnej 30mm
Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
135 finlS wg PN-8_O/H-7_4244‘r _ . o 5
izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
20mm
Dokumentacja wykonawcza technologii i
- automatyki kottowni wraz z niezbednymi kpl. 1
zatwierdzeniami
2. INSTALACJA C.T.
(uwaga: poni zsze zestawienie nale zy zweryfikowa € na etapie projektu wykonawczego)
Pompa obiegowa elektroniczna . ) .
2.1 np. Stratos 25/1-8 CAN PN 10 szt. 1 np. Wilo ub réwnowazna
Pompa obiegowa elektroniczna . ) .
2.2 np. Stratos ECO-ST 15/1-5-130 szt. 2 np. Wilo ub réwnowazna
23 Zawor rownowazacy dn40 szt. 1 |np. STAD lub réwnowazny
2.4 Zawor rownowazacy dn32 szt. 1 |np. STAD lub réwnowazny
25 Zawor rownowazacy dn25 szt. 1 |np. STAD lub réwnowazny
2.6 Filtr siatkowy 100/cm2 dn40 szt. 1
2.7 Filtr siatkowy 100/cm2 dn32 szt. 1
2.8 Filtr siatkowy 100/cm2 dn25 szt. 1
Zawoér odcinajacy kulowy gwintowany
29 |bN32 PN10 szt 6
Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany
210 |pN2s pN1o szt | 3
Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany
211 1bN1s PN10 szt 6
212 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany ze zlgczkg szt 3
' do weza DN15 PN10 '
2.13 [Manometr tarczowy do 0,6 MPa Szt. 6
2.14 [Termometr tarczowy 0-100 C Sszt. 6
Automatyczny odpowietrznik dnl5 z zaworem
2.15 - s szt. 6
stopowym i kulowym zaworem odcinajgcym
Rury stalowe czarne z usunietym wpltywem szwu
2.16 |dn50 wg PN-80/H-74244 mb | 10

izolowane otulinami z wetny mineralnej 50mm
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2.17

Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
dn40 wg PN-80/H-74244

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
40mm

mb | 10

2.18

Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
dn32 wg PN-80/H-74244

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
30mm

mb | 50

2.19

Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
dn25 wg PN-80/H-74244 mb| 20
izolowane otulinami z wetny mineralnej 30mm

2.20

Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
dn15 wg PN-80/H-74244

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
20mm

mb| 10

Dokumentacja wykonawcza wraz z niezbednymi
zatwierdzeniami

kpl. 1

3. INSTALACJA C.O.

(uwaga: poni zsze zestawienie nale zy zweryfikowa ¢ na etapie projektu wykonawczego)

3.1

Grzejniki ptytowe, drabinkowe oraz kowektorowe

Lo . Szt. 1
wg osobnego zestawienia i rysunkow

np. Purmo lub
réwnowazne

3.2

Zawor rownowazgcy dn40 szt. 2

np. STAD lub réwnowazny

3.3

Zawor rbwnowazgcy dn25 szt. 4

np. STAD lub réwnowazny

3.4

Zawor rbwnowazgcy dn20 szt. 6

np. STAD lub réwnowazny

3.9

Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany

DN40 PN10 szt 2

3.10

Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany

DN25 PN10 szt.| 4

3.11

Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany

DN20 PN10 szt 6

3.12

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany ze zlgczkg

do weza DN15 PN10 szt.| 10

3.13

Automatyczny odpowietrznik dnl5 z zaworem

} o szt.| 30
stopowym i kulowym zaworem odcinajgcym

3.14

Rozdzielacze w szafce podtynkowej z kompletem

A . kpl.| 10
armatury przytgczeniowej

3.15

Rury stalowe czarne z usunietym wplywem szwu
dn50 wg PN-80/H-74244 mb| 10
izolowane otulinami z wetny mineralnej 50mm

3.16

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 63x8,6 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
50mm

mb | 40

3.17

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 50x6,9 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
40mm

mb | 120

3.18

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 40x5,5 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
30mm

mb | 150

3.19

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 32x4,4 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
30mm

mb | 140

3.20

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 25x3,5 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
20mm

mb | 140

3.21

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 20x2,8 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
20mm

mb | 130
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Rurociggi z polietylenu sieciowanego z wkiadkg
aluminiowg PEX-c/AL/PEX-c
(np. KANTHERM lub réwnowazne)

3.22 |- $rednica ®18x2,0 mb | 340
izolowane otulinami z pianki PE grubosci min.
6mm przeznaczonymi do uktadania w betonie lub
zaprawie
Rurociggi z polietylenu sieciowanego z wkiadkg
aluminiowg PEX-c/AL/PEX-c
(np. KANTHERM lub réwnowazne)
3.23 |- $rednica ®14x2,0 mb | 1100
izolowane otulinami z pianki PE grubosci min.
6mm przeznaczonymi do uktadania w betonie lub
zaprawie
i Dokumentacja wykonawcza wraz z niezbednymi kol 1
zatwierdzeniami p-
4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZ NEJ
(uwaga: poni zsze zestawienie nale zy zweryfikowa ¢ na etapie projektu wykonawczego)
Separator ttuszczéw zelbetowy NGZ_ do montazu np. AWAS F lub
4.1 na zewnatrz budynku, z nadstawka i wlazem szt. 1 . .
L réwnowazny
zeliwnym
Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali
4.2 nierdzewnej L=3000mm szt. 2
(do zamontowania w kuchni)
43 Odwodnienie liniowe z rusztem klasy B125 szt 1
' L=2800mm '
Wpusty podtogowe DN100 z koszem, np. Dallmer lub
4.4 . . . . szt. 8 p .
zasyfonowaniem i rusztem ze stali nierdzewnej réwnowazny
45 Wpusty podiogowe DN100 z zasyfonowaniem i szt 4 w.
rusztem
4.6 Zasuwa burzowa DN110 szt. 1 np. Wavm.lub
réwnowazny
4.5 Rurociggi PCV klasy S DN160 mb | 180 jw.
4.6 Rurociggi PCV klasy N DN110 mb [ 150 jw.
4.7 Rurociggi PCV klasy DN75 mb| 50 jw.
4.8 Rurociggi PCV klasy DN50 mb | 120 jw.
4.9 Rurociggi PCV klasy DN40 mb| 80 jw.
410 Rurociggi kanalizacyjne .HDPE DN160 mb | 25 w.
taczone przez zgrzewanie
411 Rurociggi kanalizacyjne .HDPE DN110 mb | 20 w.
taczone przez zgrzewanie
412 Rurociggi kanalizacyjne .HDPE DN50 mb | 40 w.
taczone przez zgrzewanie
4.13 |Studzienki kanalizacyjne DN425 szt. 3 jw.
Rury ostonowe stalowe czarne dn250
4.14 |zabezpieczone przed korozjg mb | 20
(przejs$cia pod tawami)
i Dokumentacja wykonawcza wraz z niezbednymi kol 1
zatwierdzeniami p-
5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(uwaga: poni zsze zestawienie nale zy zweryfikowa ¢ na etapie projektu wykonawczego)
5.1 Rurociggi PCV klasy S DN200 mb | 100 np. Wavin
5.2 Rurociggi PCV klasy S DN160 mb | 80 np. Wavin
5.3 Rurociggi PCV klasy N DN110 mb| 30 np. Wavin
5.4 Studzienki kanalizacyjne szt. 3
i Dokumentacja wykonawcza wraz z niezbednymi kol 1
zatwierdzeniami p-

6. INSTALACJA WODOCI AGOWA
(uwaga: poni zsze zestawienie nale zy zweryfikowa ¢ na etapie projektu wykonawczego)
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6.1

Studnia wodomierzowa z wodomierzem qn=15
m3/h (WS-15) zaworem antyskazeniowym BA
oraz kompletng armaturg

szt.

6.2

Zawor elektromagnetyczny DN5O0 (np. typu
EV220B100CI firmy VALMARK lub réwnowazny)
w wersji normalnie zamknietej NC z cewka
elektomagnetyczng typu BE230AS (zasilanie
230V) . Zawor sterowany poprzez presostat
sterujgcy RT 200 montowany na odgatezieniu
wody hydrantowe;.

kpl.

np. Valmark lub
réwnowazny

6.3

Pompa cyrkulacyjna cwu

g=1,0 m3/h

H=3,0 m H20

typ Star-Z 20/4 lub réwnowazna

szt.

np. Wilo ub rbwnowazna

6.4

Naczynie wzbiorcze dla cwu typu Refix 100
wraz z arnaturg
- pojemnos$¢ nominalna 100 |

kpl.

np. Reflex lub
réwnowazny

6.5

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn40
cisnienie otwarcia 3,0 bar

szt.

6.6

Zawor automatyczny regulacyjny dla instalaciji
CWU typ MTCV dn15
z funkcja sterylizacji

szt.

10

np. Danfoss lub
réwnowazny

6.7

ZawOr antyskazeniowy typu EA dn50

szt.

np. Socla lub rownowazny

6.8

ZawOr antyskazeniowy typu EA dn40

szt.

np. Socla lub rownowazny

6.9

Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany dn50

szt.

6.10

Zawor kulowy odcinajagcy gwintowany dn32

szt.

6.11

Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany dnl5

szt.

20

6.12

Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany dnl5
ze ztaczkg do weza

szt.

12

6.13

Zawor zwrotny dn32

szt.

6.14

Hydrant p.poz dn25 z wezem potsztywnym 30mb
i pradownicg, w szafce podtynkowej w komplecie
Z gasnicg proszkowa

kpl.

np. Gras lub rownowazny

6.14

Rurociggi stalowe ocynkowane dn50

wg PN-81/H-74200

izolowane przeciwroszeniowo otulinami z pianki
kauczukowej (NRO) grubosci 6mm

mb

250

6.15

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 50x6,9 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
40mm

mb

50

6.16

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 40x5,5 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
30mm

mb

30

6.17

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 32x4,4 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
30mm

mb

100

6.18

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 25x3,5 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
20mm

mb

60

6.19

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 20x2,8 mm

izolowane otulinami z wetny mineralnej grubosci
20mm

mb

160

6.20

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 50x6,9 mm

izolowane przeciwroszeniowo otulinami z pianki
kauczukowej (NRO) grubosci 6mm

mb

50

ZESTAWIENIE URZADZEN - POZOSTALE INSTALACJE
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6.21

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 40x5,5 mm

izolowane przeciwroszeniowo otulinami z pianki
kauczukowej (NRO) grubosci 6mm

mb

30

6.22

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 32x4,4 mm

izolowane przeciwroszeniowo otulinami z pianki
kauczukowej (NRO) grubosci 6mm

mb

20

6.23

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 25x3,5 mm

izolowane przeciwroszeniowo otulinami z pianki
kauczukowej (NRO) grubosci 6mm

mb

30

6.24

Rury PP3 PN20 stabilizowane

dn 20x2,8 mm

izolowane przeciwroszeniowo otulinami z pianki
kauczukowej (NRO) grubosci 6mm

mb

160

6.25

Dokumentacja wykonawcza wraz z niezbednymi
zatwierdzeniami

kpl.
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

CHARAKTERYSTYKA GRZEJNIKOW:

Grzejniki ptytowe (np. Purmo lub réwnowazne)

Grzejnik stalowy ptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazony w ostony
boczne i ostone gérna typu grill oraz w dwa dolne i cztery boczne otwory przylgczeniowe z gwintem wewnetrznym
G Y. Grzejnik wyposazony dodatkowo jest we wbudowang wkladke termostatyczng z regulacjg wstepna.
Wyposazony w gtowice termostatyczng w wykonaniu wandaloodpornym i w zawor przytgczeniowy katowy z
nastawg wstepng. Grzejnik wyposazony w odpowietrznik.

Grzejniki tazienkowe (np. Purmo lub réwnowazne)

Grzejniki tazienkowe wykonane z wysokiej jakosci profilu stalowego. Wyposazone w dwa otwory przytgczeniowe
boczne i dwa dolne, zaw6r termostatyczny z glowicg termostatyczng w wykonaniu wandaloodpornym oraz w
zawor kgtowy przytgczeniowy z nastawg wstepna. Grzejnik wyposazony w odpowietrznik i zawieszenia.
Grzejniki drabinkowe wyposazy¢ w dodatkowe grzaiki elektryczne umozliwiajgce suszenie recznikdw w okresie
poza sezonem grzewczym.

Grzejniki dekoracyjne (np. Purmo lub réwnowazne)

Pionowy grzejnik dekoracyjny z profilowang ptytg czotowg, tagodnie wykonczonymi krawedziami i ostonami
bocznymi. Grzejnik wyposazony w zawér termostatyczny z gtowicg termostatyczng w wykonaniu
wandaloodpornym oraz w zawor kgtowy przylgczeniowy z nastawg wstepng. Grzejnik wyposazony w
odpowietrznik i zawieszenia.

Kondygnacja Pom. Opis pomieszczenia Symbol
1 A-1.1 przedsionek Cv22-60

1 A-1.2 hol CV22-60

1 A-1.2 hol F1T 14 29-3
1 A-1.2 hol F1T 14 29-3
1 A-1.4 klatka schodowa CV22-60

1 A-1.5 sala wielofunkcyjna FAV 22 2100
1 A-1.5 sala wielofunkcyjna FAV 22 2100
1 A-1.5 sala wielofunkcyjna FAV 22 2100
1 A-1.5 sala wielofunkcyjna FAV 22 2100
1 A-1.5 sala wielofunkcyjna FAV 22 2100
1 A-1.5 sala wielofunkcyjna FAV 22 2100
1 A-1.5 sala wielofunkcyjna FAV 22 2100
1 A-1.5 sala wielofunkcyjna FAV 22 2100
1 A-1.6 pom.magazynowe CVv22-60

1 A-1.7 pom.magazynowe Cv22-60

1 A-1.8 pom.magazynowe CVv22-60

1 A-1.9 korytarz Cv33-60

1 A-1.9 korytarz CV33-60

1 A-1.9 korytarz Cv33-60

1 A-1.9 korytarz CV33-60

1 A-1.9 korytarz CVv33-60

1 A-1.9 korytarz CV33-60

1 B-1.1 pokdj biurowy - sekretariat CVv22-60

1 B-1.2 pokdj biurowy - dyrektor CV22-60

1 B-1.2 pokéj biurowy - dyrektor CV22-60

1 B-1.3 pokdj biurowy CV22-60

1 B-1.3 pokéj biurowy Cv22-60

1 B-1.4 pokdj biurowy CV22-60

1 B-1.4 pokéj biurowy Cv22-60

1 B-1.5 sala lekcyjna j.obce CV22-60

1 B-1.5 sala lekcyjna j.obce CV22-60
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1 B-1.5 sala lekcyjna j.obce CV22-60

1 B-1.5 sala lekcyjna j.obce CV22-60

1 B-1.6 aneks kuchenny CV22-30

1 B-1.7 korytarz Cv22-60

1 B-1.7 korytarz CV22-60

1 B-1.7 korytarz Cv22-60

1 B-1.8 W.C. SAN11 05

1 C-1.1 pom.magazynowe CV22-60

1 C-1.2 pralnia CV22-60

1 C-1.3 W.C. SAN11 06

1 C-1.4 pomieszczenie socjalne CV22-60

1 C-15 korytarz Cv22-60

1 C-1.5 korytarz CV22-60

1 C-15 korytarz Cv22-60

1 D-1.1 kuchnia CV22-60

1 D-1.3 zmywalnia Cv22-60

1 D-1.4 mag.pr.got./spoz/ CV22-60

1 D-1.5 pom.obrébki wstepne;j CV22-60

1 D-1.6 Korytarz CV22-60

1 D-1.7 mag.sprz.kuchen. Cv22-30

1 D-1.8 W.C. dla personelu SAN15 07

1 D-1.9 magazyn warzyw i owocoéw Cv22-60

1 D-1.10 pom.na zlewki CV22-60

1 D-1.12 pomieszczenie socjalne CVv22-30

1 E-1.2 mag.ogrodniczy CV33-90

1 E-1.3 przedsionek Cv22-60

1 E-1.4 kottownia CV22-60

1 E-1.5 pom.magazynowe CV22-90

1 E-1.6 W.C. CV22-90

1 E-1.7 przedsionek Cv22-90

1 E-1.8 garaz CV22-60

1 F-1.1 szatnia CVv22-60

1 F-1.2 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.2 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.3 W.C. SAN18 07

1 F-1.4 W.C. SAN18 07

1 F-1.5 szatnia CV22-60

1 F-1.6 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.6 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.7 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.7 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.8 szatnia CVv22-60

1 F-1.9 W.C. SAN18 07

1 F-1.10 W.C. SAN18 07

1 F-1.11 szatnia CV22-60

1 F-1.12 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.12 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.13 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.13 sala dydaktyczna F1T 14 29-3
1 F-1.14 szatnia CVv22-60

1 F-1.15 W.C. SAN18 09

2 F-2.2 sala odpoczynku CVv33-90

2 F-2.2 sala odpoczynku CV33-90

2 F-2.3 sala odpoczynku CVv33-90
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2 F-2.3 sala odpoczynku CV33-60
2 F-2.6 sala odpoczynku Cv33-90
2 F-2.6 sala odpoczynku CV33-90
2 F-2.7 sala odpoczynku Cv33-90
2 F-2.7 sala odpoczynku CV33-60
2 F-2.10 sala odpoczynku Cv33-90
2 F-2.10 sala odpoczynku CV33-90
2 G-2.1 przedsionek Cv22-60
2 G-2.2 pom.tech CV22-60
2 G-2.4 pom.tech. Cv22-60
2 G-2.6 pom.tech. CV22-60
2 G-2.7 pom.tech. 2.17 CV22-60
2 G-2.7 pom.tech. 2.17 CV22-60
2 G-2.7 pom.tech. 2.17 CV22-60
2 G-2.7 pom.tech. 2.17 CV22-60
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VTS Polska Sp. z 0.0

Al. Sikorskiego 11; 02-758 Warszawa;
Tel. 02243 13 706; Fax 02243 13 714
slawomir.zdrada@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 2666/WA/2012

1. NW1: 3880/2780 m3/h - rotor
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-40-L-RHC
WIELKOSC: 40
NAWIEW: 3880 m?*h
WYWIEW: 2780 m?h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 450 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 450 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 511 kg
SFP: 2,41 kW/m3/s (EN 13779)
Klasa sprawnosci energetycznej: A

- Ly .-
N i
X
o
I
I
j:fx
< L v K,
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H H2 Hf L L1 K hxw
wymiaru 1168 660 1240 80 3318 2221 0 440x1028
Wymiar
Nawiew  758,758,1856
Wywiew 758,758
Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR
Cze$¢ nawiewna
e
Nazwa VS 40 B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 150 Pa Predkos¢ powietrza 2,24 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 50 Pa Typ EU5
©  Wymiennik obrotowy
Typ VS 40 RRG.ROT.SET Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 31 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 111 Pa Pow. wlot nawiewu lato 32 °C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 111 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32 °C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 101 Pa Pow. wlot wywiewu lato 25°C 60 %
Spadek cisnienia (wywiew - zima) 101 Pa Pow. wylot wywiewu lato 25°C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 2,5m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %
Predkosé pow. (wywiew) 2,1 m/s Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %

. KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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VTS Polska Sp. z 0.0
Al. Sikorskiego 11; 02-758 Warszawa;
Tel. 02243 13706; Fax 0224313714

slawomir.zdrada@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 2666/WA/2012

Pow. wlot nawiewu zima -20 °C 100 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot nawiewu zima 53 °C 41 % Moc catkowita odzysku (zima) 38,2 kW
Pow. wlot wywiewu zima 20 °C 40 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -15,8 °C 95 % Moc jawna odzysku (zima) 32,9 kW
Sprawnos$c¢ temperaturowa (zima) 63 % Procent pow. na bypass 0 %
Sensible efficiency (winter) 75 %
balanced flow
Nagrzewnica wodna

Nazwa VS 40 WCL 2 Zawartos¢ glikolu 0 %
Spadek cisnienia 46 Pa Spadek ci$. czynnika 1,82 kPa
Predkos$¢ powietrza 2,46 m/s Temp. czynnika przed 70 °C
Pow. wlot zima 0,3°C 59 % Temp. czynnika za 50 °C
Pow. wylot zima 20 °C 16 % Przeptyw czynnika 1,11 m?h
Pow. wlot lato 32 °C 45 % Moc grzewcza 25,81 kW
Pow. wylot lato 32 °C 45 % Typ kolektora R 1"
Rodzaj glikolu Etylenowy

@  Chiodnicafreonowa jednosekeyina
Nazwa VS 40 DX 3-1 Pow. wylot lato 20 °C 75 %
Spadek cisnienia 92 Pa Temp. parowania DXu 6 °C
Predkos$¢ powietrza 2,58 m/s Typ czynnika chtodzacego R410a
Pow. wlot zima 20 °C 16 % Moc chtodnicza 24 kW
Pow. wylot zima 20 °C 16 % Typ kolektora 5/8"/28
Pow. wlot lato 32 °C 45 % Designed for wet conditions

Sekcia wentylatorowa
Wentylator Czestotliwosé 89,5 Hz
Nazwa VS 40 DRCT.DR.FAN 1 v.2 Napigcie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 849 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie statyczne (zima) 849,2 Pa Moc znaminowa 1,5 kW
Cisnienie dynamiczne 55 Pa Pobdér mocy elektrycznej 1,696 kW
Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 1,696 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % Obroty znamionowe 1420 1/min
Sprawnos¢ catkowita 76 % Zespot wentylatorowy VS 40 1
Obroty znamionowe 2542 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Moc na wale 1,291 kW 35/1,5/4
Silnik M 1,5/4P v.2 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC1,5v 1
Wielko$¢é mechaniczna 90 2

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Zasilanie przemiennika
SFPs **

1x230 V
1,57 kW/md/s

Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 68,4 73,9 72,5 65,3 56,1 41,3 35,4 72,1
Wylot dB 78,4 84,9 85,5 82,3 79,1 74,3 70,4 87,3
Otoczenie dB 68,4 71,5 65,8 60,5 59,5 45,3 38,4 68
Cis. akust. ** dB(A) 45,3 55,9 55,6 53,5 53,7 39,3 30,3 61
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeSc wywiewna
©
Nazwa VS 40 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 80 Pa Predkos¢ powietrza 1,61 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 9 Pa Typ EU4
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 72,6 Hz
Nazwa VS 40 DRCT.DR.FAN 1 v.2 Napiecie znamionowe 3x230 V
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VTS Polska Sp. z 0.0

Al. Sikorskiego 11; 02-758 Warszawa;
Tel. 02243 13 706; Fax 02243 13 714
slawomir.zdrada@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 2666/WA/2012

Cisnienie statyczne 631 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie statyczne (zima) 630,7 Pa Moc znaminowa 1,5 kW
Cisnienie dynamiczne 28 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,901 kW
Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 0,901 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % Obroty znamionowe 1420 1/min
Sprawnos¢ catkowita 74 % Zespot wentylatorowy VS 40 1
Obroty znamionowe 2063 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Moc na wale 0,686 kW 35/1,5/4
Silnik M 1,5/4P v.2 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC1,5v 1
Wielkos$¢é mechaniczna 90 2
Zasilanie przemiennika 1x230 V
SFPe ** 1,17 kW/m?/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 69,2 74,7 74,3 70,1 64,9 58,1 53,2 75,1
Wylot dB 74,2 80,7 81,3 78,1 74,9 70,1 66,2 83,1
Otoczenie dB 64,2 67,3 61,6 56,3 55,3 41,1 34,2 63,8
Cis. akust. ** dB(A) 41,1 51,7 51,4 49,3 49,5 35,1 26,1 56,8
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncije
Potaczenie elastyczne VS 40-75 FLX.CNC 1 Rama standardowa VS 21-650 1
1028x440 LNG.PRF.BASE.FRM.SET
Potaczenie elastyczne VS 40-75 FLX.CNC 1 2#
1028x440 Trojkat taczacy ramy VS 21-150 2
Potaczenie elastyczne VS 40-75 FLX.CNC 1 fundamentowe;j CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
1028x440 #2
Potaczenie elastyczne VS 40-75 FLX.CNC 1 Zamykajace profile poprzeczne VS 40 1
1028x440 ramy fundamentowej CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
Przepustnica VS 40/75 ADAMP 1 2#
1028x440 Elementy ztaczne VS 16 x M8x20 2
Przepustnica VS 40/75 A.DAMP 1 Elementy ztgczne VS 4 x 40x80 plug 1
1028x440 Elementy ztgczne VS 4 x DRILL.SCR 3
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 4 5.5x63
230 VAC Syfon VS 00 SPHN 2
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 4 Ustuga taczenia sekcji Connection of 1
sections
Automatyka AR-9E
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 ON-OFF 10Nm
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Zespot zaworu VS 003W.VLV 6,3 1
20A type10x38 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Pa
UPC Presostat VS 10-150 1
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 4 DFF.PRSS.GG 400
DUCT Pa
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Termostat przeciwzamrozeniowy VS 10-40 1
ON-OFF/S 10Nm FROST.THMST 2m
Uchwyt kapilary VS 1
CPLRY.GRIP.SET
3#

Szafa automatyki VS 10-75 CG UPC

TCP/IP expansion module TCP.EXP.MDL UPC 1
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2.
RODZAJ:

ZESTAW:
WIELKOSC:
NAWIEW:

GRUBOSC IZOLACJI:
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Tel. 02243 13 706; Fax 02243 13 714
slawomir.zdrada@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 2666/WA/2012

NW2: 5280+5060 m3/h - odzysk glikolowy
Nawiewna

VS-55-L-GHC

55

5280 m*h

40 mm

CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 450 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 344 kg
SFP: 1,55 kW/m?®/s (EN 13779)
Klasa sprawnosci energetycznej: D
+) | [ <
T
:I:“:_X
< L >
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H Hf L hxw
wymiaru 1339 795 80 2587 575x1199
Wymiar
Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR
CzeSc nawiewna
(ST
Nazwa VS 55 B.FLT F5 Koncowy spadek ci$nienia 250 Pa
Spadek cisnienia 147 Pa Predkos¢ powietrza 2,09 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 44 Pa Typ EU5
©  Wymiennik glikolowy
Nazwa VS 55 WCL 8 Temp. czynnika przed 4,3 °C
Spadek cisnienia 146 Pa Temp. czynnika za -2,1°C
Predkosé powietrza 2,44 m/s Przeptyw czynnika 4,7 m*/h
Pow. wlot zima -20 °C 100 % Typ kolektora R 2"
Pow. wylot zima -1,5 °C 19 % Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 46 %
Pow. wlot lato 32 °C 45 % Sensible efficiency (winter) 47 %
Pow. wylot lato 32 °C 45 % balanced flow
Rodzaj glikolu Etylenowy Sprawnos$¢ temperaturowa (lato) 0 %
Zawartos¢ glikolu 30 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kw
Spadek ci$. czynnika 9,28 kPa Moc catkowita odzysku (zima) 32,8 kW
Spadek ci$nienia (zima) 146 Pa Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Moc jawna odzysku (zima) 32,8 kW
@  Nagrzewnicawoina
Nazwa VS 55 WCL 2 Zawartos$¢ glikolu 0%
Spadek cisnienia 41 Pa Spadek ci$. czynnika 2,34 kPa
Predkos¢ powietrza 2,27 m/s Temp. czynnika przed 70 °C
Pow. wlot zima -6,5 °C 29 % Temp. czynnika za 50 °C
Pow. wylot zima 16 °C 6 % Przeptyw czynnika 1,72 m*h
Pow. wlot lato 32 °C 45 % Moc grzewcza 39,94 kW
Pow. wylot lato 32 °C 45 % Typ kolektora R 11/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy
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e

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Chiodnica freonowa jednosekcyjna

NUMER OF

ERTY: 2666/WA/2012

Nazwa VS 55 DX 3-1 Pow. wylot lato 20 °C 76 %
Spadek cisnienia 82 Pa Temp. parowania DXu 6 °C
Predkos¢ powietrza 2,42 m/s Typ czynnika chtodzacego R410a
Pow. wlot zima 16 °C 6 % Moc chtodnicza 32,3 kW
Pow. wylot zima 16 °C 6 % Typ kolektora B22/D35
Pow. wlot lato 32 °C 45 % Designed for wet conditions
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 68,6 Hz
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 1 Napiecie znamionowe 3x230 V
v.2 Prad znamionowy 8,14 A
Cisnienie statyczne 866 Pa Moc znaminowa 2,2 kW
Cisnienie statyczne (zima) 865,9 Pa Pobdr mocy elektrycznej 2,272 kW
Cisnienie dynamiczne 41 Pa Pobdér mocy elektrycznej (zima) 2,272 kW
Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa Obroty znamionowe 1420 1/min
Sprawnos¢ statyczna 71 % Zespot wentylatorowy VS 55/75 1
Sprawnos¢ catkowita 75 % DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Obroty znamionowe 1947 1/min 45/2,2/4
Moc na wale 1,785 kW Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 2,2v 1
Silnik M 2,2/4P v.2 3
Wielko$é mechaniczna 100 Zasilanie przemiennika 1x230 V
SFPs ** 1,55 kW/m?3/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 69,5 76 75,6 68,4 61,2 45,4 40,5 75
Wylot dB 78,5 85 85,6 82,4 79,2 74,4 70,5 87,4
Otoczenie dB 68,5 71,6 65,9 60,6 59,6 454 38,5 68,1
Cis. akust. ** dB(A) 454 56 55,7 53,6 53,8 39,4 30,4 61,1
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncije
Potaczenie elastyczne VS 55-100 FLX.CNC 1 Trojkat taczacy ramy VS 21-150 2
1199x575 fundamentowej CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
Potaczenie elastyczne VS 55-100 FLX.CNC 1 #2
1199x575 Zamykajace profile poprzeczne VS 55 1

Przepustnica

VS 55/100/120
A.DAMP 1199x575

1

ramy fundamentowej

CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
2#

Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 2 Elementy ztgczne VS 16 x M8x20 2
230 VAC Elementy ztgczne VS 4 x 40x80 plug 1
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 2 Elementy zlaczne VS 4 x DRILL.SCR 2
Rama standardowa VS 21-650 1 5.5x63
LNG.PRF.BASE.FRM.SET Syfon VS 00 SPHN 1
2#
. KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 2666/WA/2012

2. NW2: 5280+5060 m3/h - odzysk glikolowy
RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW: VS-55-R-G
WIELKOSC: 55

WYWIEW: 5060 m?h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 600 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 263 kg

SFP: 1,50 kW/m?/s (EN 13779)
Klasa sprawnosci energetycznej: AA

(4
HxW

LA

L%J
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia

Oznaczenie w H Hf L hxw

wymiaru 1339 795 80 1856 575x1199

Wymiar

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

CzeSc wywiewna

©
Nazwa VS 55 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 82 Pa Predkos¢ powietrza 2,01 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 15 Pa Typ EU4

©  Wymiennik glikolowy
Nazwa VS 55 WCL 8 Temp. czynnika przed -2,1°C
Spadek cisnienia 155 Pa Temp. czynnika za 4,3 °C
Predkosé powietrza 2,34 m/s Przeptyw czynnika 4,7 m*/h
Pow. wlot zima 20 °C 40 % Typ kolektora R 2"
Pow. wylot zima 3,6 °C 96 % Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 46 %
Pow. wlot lato 25 °C 60 % Sprawnos$¢ temperaturowa (lato) 0 %
Pow. wylot lato 25°C 60 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kw
Rodzaj glikolu Etylenowy Moc catkowita odzysku (zima) 32,8 kW
Zawartos¢ glikolu 30 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Spadek ci$. czynnika 9,28 kPa Moc jawna odzysku (zima) 32,8 kW
Spadek ci$nienia (zima) 155 Pa

(  sekcjawentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 66,9 Hz
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 1 Napiecie znamionowe 3x230 V

v.2 Prad znamionowy 8,14 A

Cisnienie statyczne 837 Pa Moc znaminowa 2,2 kW
Cisnienie statyczne (zima) 837,4 Pa Pobdér mocy elektrycznej 2,108 kW
Cisnienie dynamiczne 37 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 2,108 kW
Cisnienie dyspozycyjne 600 Pa Obroty znamionowe 1420 1/min
Sprawnos¢ statyczna 71 % Zespot wentylatorowy VS 55/75 1
Sprawnos¢ catkowita 75 % DRCT.DR.PLUG.FAN.SET

i ) KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 2666/WA/2012

Obroty znamionowe 1901 1/min 45/2,2/4

Moc na wale 1,656 kW Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 2,2v 1

Silnik M 2,2/4P v.2 3

Wielko$¢ mechaniczna 100 Zasilanie przemiennika 1x230 V

SFPe ** 1,5 kW/m?¥/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela halasu

Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 73 79,5 80,1 75,9 70,7 59,9 56 80,8
Wylot dB 78 84,5 85,1 81,9 78,7 73,9 70 86,9
Otoczenie dB 68 71,1 65,4 60,1 59,1 449 38 67,6
Cis. akust. ** dB(A) 44,9 55,5 55,2 53,1 53,3 38,9 29,9 60,6

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncie
Potaczenie elastyczne VS 55-100 FLX.CNC 1 Trojkat taczacy ramy VS 21-150 2
1199x575 fundamentowej CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
Potaczenie elastyczne VS 55-100 FLX.CNC 1 #2
1199x575 Zamykajace profile poprzeczne VS 55 1
Przepustnica VS 55/100/120 1 ramy fundamentowe;j CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
A.DAMP 1199x575 2#
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 2 Elementy zlaczne VS 16 x M8x20 2
230 VAC Elementy ztaczne VS 4 x 40x80 plug 1
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 2 Elementy ztaczne VS 4 x DRILL.SCR 2
Rama standardowa VS 21-650 1 5.5x63
LNG.PRF.BASE.FRM.SET Syfon VS 00 SPHN 1
2#
Automatyka AG-9E
Whkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 ON-OFF 10Nm
Whktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Zespodt zaworu VS 00 3W.VLV 10 1
20A type10x38 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Pa
UPC Presostat VS 10-150 1
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 4 DFF.PRSS.GG 400
DUCT Pa
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Termostat przeciwzamrozeniowy VS 55-150 1
ON-OFF/S 10Nm FROST.THMST 6m
Uchwyt kapilary VS 2
CPLRY.GRIP.SET
3#

Szafa automatyki VS 10-75 CG UPC

TCP/IP expansion module TCP.EXP.MDL UPC 1
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 2666/WA/2012

3. NW3: 2540/2440 m3/h - rotor
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-30-L-RHC
WIELKOSC: 30
NAWIEW: 2540 m?h
WYWIEW: 2440 m?h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 434 kg
SFP: 2,08 kW/m3/s (EN 13779)
Klasa sprawnosci energetycznej: A

- Ly .-
N i
X
o
I
I
j:fx
< L v K,
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H H2 Hf L L1 K hxw
wymiaru 961 660 1240 80 3318 2221 0  440x821
Wymiar
Nawiew  758,758,1856
Wywiew 758,758
Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR
Cze$¢ nawiewna
e
Nazwa VS 30 B.FLT G4 Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Spadek cisnienia 82 Pa Predkos¢ powietrza 1,93 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 14 Pa Typ EU4
©  Wymiennik obrotowy
Typ VS 30 RRG.ROT.SET Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 38 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 132 Pa Pow. wlot nawiewu lato 32 °C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 132 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32 °C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 165 Pa Pow. wlot wywiewu lato 25 °C 60 %
Spadek cisnienia (wywiew - zima) 165 Pa Pow. wylot wywiewu lato 25°C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 2,5m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %
Predkosé pow. (wywiew) 2,8 m/s Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 2666/WA/2012
Pow. wlot nawiewu zima -20 °C 100 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot nawiewu zima 10,4 °C 33 % Moc catkowita odzysku (zima) 30,1 kW
Pow. wlot wywiewu zima 20 °C 40 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -12,1 °C 95 % Moc jawna odzysku (zima) 25,9 kW
Sprawnos$c¢ temperaturowa (zima) 76 % Procent pow. na bypass 0 %
Sensible efficiency (winter) 77 %
balanced flow
Nagrzewnica wodna
Nazwa VS 30 WCL 2 Zawartos¢ glikolu 0 %
Spadek cisnienia 36 Pa Spadek ci$. czynnika 1,18 kPa
Predkos$¢ powietrza 2,15 m/s Temp. czynnika przed 70 °C
Pow. wlot zima 54 °C 47 % Temp. czynnika za 50 °C
Pow. wylot zima 20 °C 18 % Przeptyw czynnika 0,54 m3h
Pow. wlot lato 32 °C 45 % Moc grzewcza 12,49 kW
Pow. wylot lato 32 °C 45 % Typ kolektora R 1"
Rodzaj glikolu Etylenowy
@  Chiodnicafreonowa jednosekeyina
Nazwa VS 30 DX 2-1 Pow. wylot lato 20 °C 75 %
Spadek cisnienia 48 Pa Temp. parowania DXu 6 °C
Predkos$¢ powietrza 2,22 m/s Typ czynnika chtodzacego R410a
Pow. wlot zima 20 °C 18 % Moc chtodnicza 15,8 kW
Pow. wylot zima 20 °C 18 % Typ kolektora 5/8"/28
Pow. wlot lato 32 °C 45 % Designed for wet conditions
Sekcia wentylatorowa
Wentylator Czestotliwosé 41,9 Hz
Nazwa VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Napigcie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 598 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie statyczne (zima) 597,8 Pa Moc znaminowa 1,5 kW
Cisnienie dynamiczne 38 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,78 kW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobdér mocy elektrycznej (zima) 0,78 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % Obroty znamionowe 2860 1/min
Sprawnos¢ catkowita 76 % Zespot wentylatorowy VS 30 1
Obroty znamionowe 2395 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Moc na wale 0,594 kW 31/1,5/2
Silnik M 1,5/2P v.2 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC1,5v 1
Wielko$¢ mechaniczna 90 2
Zasilanie przemiennika 1x230 V
SFPs ** 1,11 kW/m?/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 66,1 71,6 71,2 65 57,8 44 39,1 70,9
Wylot dB 741 80,6 81,2 78 74,8 70 66,1 83
Otoczenie dB 64,1 67,2 61,5 56,2 55,2 41 34,1 63,7
Cis. akust. ** dB(A) 41 51,6 51,3 49,2 49,4 35 26 56,7
(**) Orientacyjne dane cis$nienia akustycznego.
CzeSc wywiewna
©
Nazwa VS 30 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 81 Pa Predkos¢ powietrza 1,85 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 13 Pa Typ EU4
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 40,1 Hz
Nazwa VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Napiecie znamionowe 3x230 V
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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Cisnienie statyczne 546 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie statyczne (zima) 546,3 Pa Moc znaminowa 1,5 kW
Cisnienie dynamiczne 35 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,685 kW
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobdr mocy elektrycznej (zima) 0,685 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % Obroty znamionowe 2860 1/min
Sprawnos¢ catkowita 76 % Zespot wentylatorowy VS 30 1
Obroty znamionowe 2293 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Moc na wale 0,522 kW 31/1,5/2
Silnik M 1,5/2P v.2 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC1,5v 1
Wielkos$¢é mechaniczna 90 2
Zasilanie przemiennika 1x230 V
SFPe ** 1,01 kW/m?/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 68,2 73,7 73,3 69,1 63,9 57,1 52,2 741
Wylot dB 73,2 79,7 80,3 77,1 73,9 69,1 65,2 82
Otoczenie dB 63,2 66,3 60,6 55,3 54,3 40,1 33,2 62,7
Cis. akust. ** dB(A) 40,1 50,7 50,4 48,3 48,5 34,1 25,1 55,7
(**) Orientacyjne dane cis$nienia akustycznego.
Oncje
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 Rama standardowa VS 21-650 1
821x440 LNG.PRF.BASE.FRM.SET
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 2#
821x440 Trojkat taczacy ramy VS 21-150 2
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 fundamentowe;j CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
821x440 #2
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 Zamykajace profile poprzeczne VS 21/30 1

Przepustnica

821x440
VS 30/55 ADAMP 1

ramy fundamentowe;j

CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
2#

821x440 Elementy ztaczne VS 16 x M8x20 2
Przepustnica VS 30/55 A.DAMP 1 Elementy ztgczne VS 4 x 40x80 plug 1
821x440 Elementy ztgczne VS 4 x DRILL.SCR 3
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 4 5.5x63
230 VAC Syfon VS 00 SPHN 2
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 4 Ustuga taczenia sekcji Connection of 1
sections
Automatyka AR-9E
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 ON-OFF 10Nm
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Zespot zaworu VS 00 3W.VLV 4 1
20A type10x38 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Pa
UPC Presostat VS 10-150 1
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 4 DFF.PRSS.GG 400
DUCT Pa
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Termostat przeciwzamrozeniowy VS 10-40 1
ON-OFF/S 10Nm FROST.THMST 2m
Uchwyt kapilary VS 1
CPLRY.GRIP.SET
3#

Szafa automatyki VS 10-75 CG UPC

TCP/IP expansion module TCP.EXP.MDL UPC 1
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