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Opis techniczny.

1. Dane ogolne i zakres robot.

W opracowaniu przyjeto:
v Zasilanie budynku w enekgelektrycza odbywa st kablem ziemnym w
systemie TN-C,
v' Przyhcze kablowe doprowadzone jest od strony$aiajdo budynku,
v Obiekt posiada state ogrodzenie, w ktérym zlokaliany kedzie zestaw
ztaCczowo — pomiarowy,
v' Ogrzewanie budynku gazowe.

Zakres robot olfych niniejszym projektem musi Byzgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nagpujacych instalacji elektrycznych.
instalacje elektryczne wewtnzne:

» oswietlenia ogolnego ,

* oswietlenia awaryjnego,

* gniazd wtykowych

* gniazd sitowych

e ochrony od porzen,

* instalacji odgromowej,

Zapotrzebowanie mocy dla opracowywanej rozbudowdyhlu: 55,0 kW.

2. Podstawa opracowania.

Podktadu architektoniczno — budowlanego,

Projekty instalacji sanitarnych,

Norma elektryczna PN-IEC 60363-4 PN HD 60364-7

»Instalacje w obiektach budowlanych” oraz inne wixzujace normy i
przepisy,

Wytyczne przyidczenia obiektow indywidualnych z pomiarem begpdnim
do wspdlnej sieci elektroenergetycznej niskiega ¢@a,

v' Wytyczne instalacyjne inwestora.

AN
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3. Zasilanie budynku.

Opracowanie nie obejmuje zasilania obiektu orazipourenergii elektrycznej.
4. Tablica rozdzielcza.

Rozdzielnice gtowa ,RG” nalezy zasilc ze zhcza pomiarowego kablem YK6
5x35mm2. Z rozdzielnicy gtdwnej zasilonegda odpowiednio: rozdzielnica RS I”
przewodem YDYo0 5x6mm?,rozdzielnica ,RS II” przewodem YDRY¥ 5x6mm?2, rozdzielnica
.,RS 1lI” przewodem YDYzo 5x6mmz, rozdzielnica ,RS IV’ przewodem YRY¥ 5x6mmz2,
rozdzielnica ,RS V” przewodem YD20 5x6mm?, rozdzielnica ,RP I” przewodem YERXY
5x10mma2,rozdzielnica ,RP II” przewodem YD¥ 5x10mm?2, rozdzielnica ,RB” przewodem
YDY zo 5x10mm?, rozdzielnica ,RK” przewodem YBY 5x10mm?2 i rozdzielnica ,RSW”



przewodem YDYo 5x6mm?2,,  Rozdzielnie wypasame & w urzdzenia do rozdziatu
energii, ochronniki przegtiowe, wyhczniki réznicowopndowe, z o0szynowaniem i
aparatami dobranymi do obliczonych ofzen. Sie¢ rozdzielcza w budynku pracuje w
uktadzie TN-S. Rozdziat przewodow N i PE rasfe w rozdzielnicach. W projekcie
zamieszczono schematy rozdzielnic (rysunki EO1-E12)

Tablica rozdzielcza ,RG” wypogana jest w wycznik gtowny typu DPX 125A z
wyzwalaczem wzrostowym, ,RS I’, ,RS II”, ,RS II",RS IV, ,RS V", ,RSW”", RB”,
-RP 1I”w wytacznik gtbwny FR40A, a ,RP1” i ,RGK” w wydcznik FR 100A.

Rozdzielnie wypossne § w wylaczniki instalacyjne S301 i S303 oraz wgzniki
przeciwporaeniowe r@nicowopadowe P304 25A oraz 40A.

5. Normy i przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.Ni 89 poz. 414)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 15 czerwca 2002

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowkku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U.22rpoz. 209)
- Polska Norma PN-91/E-05009/01 , Instalacje elektne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogoInych charakterystyk.

- Polska Norma PN-91/E-05009/41 ,Instalacje elektne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewnigga bezpieczestwo. Ochrona przeciwpatraniowa.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnajigree linie kablowe .

6. Instalacja swiatta i gniazd ogo6lnego przeznaczenia.

Oprawy dwietleniowe naley zasild przewodem YDYo 3x1,5 mm2 uleonym w
rurkach karbowanych gikich RKLG ® 16 pod tynkiem. W pomieszczeniach suchychzayale
zastosowa osprzt melaminowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszcaehi wilgotnych
osprzt szczelny IP 44. Instalacjelektryczm w tazienkach naley wykona& bez puszek
rozgatznych.

W budynku zastosowanoswietlenie awaryjne. Instalacjeswietlenia awaryjnego natg
wykona przewodem typu YD¥o 4 x 1,5 mm2.0bwody swietlenia awaryjnego zasilane
beda z poszczegolnych obwodow swietlenia podstawowego. Oprawy svaetlenia
awaryjnego naley dodatkowo paiczy¢ oddzielr zyta przewodu wyprowadzanz tablicy
rozdzielczej za wyicznikiem instalacyjnym zabezpieczeym dany obwod awietleniowy.
Powyzsze podiczenie zapewni zatzenie déwietlenia awaryjnego w przypadku zaniku
napkcia zasilania jak rownie w przypadku zadziatania wadznika instalacyjnego
oswietlenia podstawowego na wskutek zwarcia.

Instalacg gniazd wtykowych wykonaprzewodem YDYo 3x2,5 mmz2 utbonym w
rurkach karbowanych gikich RKLG @ 18 pod tynkiem . Rozmieszczenie gniazd
pokazano na rys. nr E13 oraz E14. W salach dydakygh zaprojektowano gniazda z
blokach dostpu do stykow, przestony blokuptwory w gniazdku, co uniembiwia wtozenie
tam niepaadanych przedmiotéw, odswie ostony maliwe jest jedynie podczas wkiladania
wtyczki.

W projekcie nie podano konkretnych typow zastosaganosprztu, a jedynie jego
charakter, dobor pozostawiono przysztyaythownikom. Instalacje elektryczne w tazienkach
nalezy rozprowadzé& po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokatizaelementow



elektrycznych rozicznych takich jak dczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgahe itp.
naleey pamktta¢ aby elementy te nie byly instalowanezbji niz w odlegt@ci 50 cm od
przyboréw gazowych, licznikéw gazu, elementow raettzych i zhczek. Wyhcznik swiatta
w pomieszczeniach biurowych, salach proponugezsiinstalowa na wys. 1,05m., Zaw
pomieszczeniach socjalnych, kuchni, daramagazynach na wys. 1,3m. od posadzki.
Gniazda wtykowe instalowtana wys. 30cm od posadzki, natomiast w pomieszaehrtakich
jak kuchnia, pom. socjalne na wys. 1,4m.

Instalacje gniazd sitowych 400V nale wykona& przewodami YDY¥o 5x4mmz2 i
YDY zo 5x6mm2.
Szczegoty odnimie instalacji podano na rysunkach.

W projekcie zastosowano opraw§wnaetleniowe typu:

- oprawa do sufitu podwieszanego IMOLA DI-IN EVG4ADW FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa systemowa BETA EVG 1x58W Z KLOSZEM FIRMXP LIGHTING

- oprawa natynkowa LATTE NEW OPAL IP40 EVG 2x36\VWRMY PXF LIGHTING

- oprawa natynkowa LATTE NEW OPAL IP40 EVG 2x58WRMY PXF LIGHTING

- oprawa natynkowa FIBRA Il PC EVG 2x36W IP66 FIRMPXF LIGHTING

- oprawa natynkowa FIBRA 1ll PC EVG 2x58W IP66 FIRNPXF LIGHTING

- oprawascienna VIP KINKIET IP44 1x24W FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa do sufitu podwieszanego BARI Il DL 195 EZ&18W FIRMY PXF LIGHTING Z
SZYBA MLECZNA 1P44

- oprawa do sufitu podwieszanego BARI Il DL 230 EZ&6W FIRMY PXF LIGHTING Z
SZYBA MATOWA P44

- oprawa ewakuacyjna faenna CRONUS LED 2W 2H FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa ewakuacyjna fdenna CRONUS LED 2W 2H FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa ewakuacyjna nasufiiowa CRONUS LED 2W 2HKEZOSZEM PIONOWYM
FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa 6éwietlenia awaryjnego ITECH (OPRTYKA SYMETRYCZNA) & 3X3W
FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa 6éwietlenia awaryjnego ITECH (OPRTYKA SYMETRYCZNA) & 1X3W
FIRMY PXF LIGHTING

- modut awaryjny 1h (OPRAWY WYPOSZONE W MODUt AWARYJNY POWINNY
POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP)

- projektor NICE MC 150W HCI-T Z BAZA MOCUJACA FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa zewgirzna NAUTO LED INOX 3W IP68 (zasilacz na 4 oprawgprawa
montowana w kostce) FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa do sufitu podwieszanego BARI Il DL 230 E¥&32W FIRMY PXF LIGHTING Z
SZYBA MATOWA 1P44

- oprawa natynkowa modena 2x18W EVG IP66 FIRMY RXGHTING

7. Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

Oswietlenie ewakuacyjne stanawoprawy z moduterdwiecenia awaryjnego 3h.
Oprawy te w warunkach zasilania normalnego pdhmkcje oswietlenia podstawowego.
Na planie instalacji oprawy te oznaczono symbol&W.,,. Nalezy ja przyhcza do
obwodu zasilajcego przewodem 4-ro/towym. W obiekcie zastosowano pwdetlane
znaki ewakuacyjne wskazage kierunek do wygia i wyjscie, oprawy wyposene w
modutéwiecenia awaryjnego 3h.



8. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

System zasilania typu TN:SOchror podstawow stanowé bedzie izolacja robocza
przewodow, ospkgu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrerdodatkove przyjeto zgodnie z
normg PN-IEC 60363-4 PN HD 60364SZYBKIE WYL4CZENIE ZASILANIA, stosujc
w obwodach odbiorczych wygzniki instalacyjne S301 oraz vagizniki rGznicowo-padowe
0 prdzie r@&nicowym 30mA. Cala instalacja od zestawu ZZP praoledzie w systemie
TN-S z oddziela zyta ochronm PE. Przewdd ochronny koloraoito-zielonego naley
prowadz¢ we wszystkich obwodach adzy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych adren elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywaani zabezpieczazwarciowo. W zestawie atzowo-
pomiarowym przewdd ochronno-neutralny PEN malezdzielt na ochronny PE i neutralny
N, a punkt ten uziendi Oporng¢ uziemienia winna hiymniejsza od 10Q.

9. Instalacja przeciwporazeniowa i pohczai wyréwnawczych.

Jako ochroa przed bezp@ednim przygto zastosowanie izolacji ¢&i czynnych.
Jako ochroa przed dotykiem pa@wednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytaczenie w przypadku przekroczenia wacicnapkcia dotykowegoAyta ochronna PE)
realizowane przez watzniki instalacyjne i rénicowo-padowe.
Glowng szyre wyrownawca zlokalizowa pod rozdzielry TG. Do szyny
wyrownawczej podiczy¢ wszystkie instalacje i elementy przewace (korytka kablowe,
kanatly wentylacyjne, metalowe konstrukcje wspolitamraz punkty PE rozdzielni
elektrycznych przewodem LgY 16 mmz2. Lokalnegoaknia wyrownawcze w
pomieszczeniu socjalnym i w WC wykanprzewodem LgY 4 mm2.

10.0Ochrona przeciwprzepiciowa.

Przewiduje si zastosowanie ochronnikéw klasy B+C (wg klas VDE)Yozdzielnicach
zapewnigjce napgciowy poziom ochrony Up<1,5kV.

11. Gtéwny przeciwpazarowy wytacznik pradu.

Wytacznik gtéwny rozdzielni RG petni funkgpwytacznika gtbwnego p.po Moze on
by¢ wyzwalany zdalnie wyzwalaczem wzrostowym popragk gwierny przycisku
umieszczonego w skrzynce podtynkowej w kolorzewnaym z szybk. Miejscem
lokalizacji wylacznika przeciwpgarowego g miejsca stanowtce wygcia gtowne
komunikacji.

12 .Instalacja odgromowa.

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmo&fenymi przewidziano instalagj
odgromowg 0 zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz pradw odprowadzage
wykonane kda przewodami FeZmb 8mm. Przewody odprowadzag naley prowadzé w
rurach PCV o grubiwi scianki min. 5mm utéeonych w brudzie wykonanej w warstwie
ocieplenia. Do instalacji odgromowej na dachu pcxtbne lda wszystkie metalowe
elementy dachu t.j. kominki , wentylatory i innenstrukcje stalowe.

Uziom naley polaczy¢ w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z atalowych.



13.Wytyczne BHP

Zaroéwno przy realizacji jak i eksploatacji instgiaalezy stosowé ogolne zasady BHP
zwiazane z eksploatacgnergii elektrycznej.
Montaz, obstuga i naprawa wdze elektrycznych musgby¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadgje odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie ayte materiaty i urgdzenia powinny mieodpowiednie certyfikaty dwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Po zrealizowaniu instalacji nake przeprowadzi proby montaowe (badania i pomiary) dla
calej instalacji i zainstalowanych adzen.
W czasie prowadzenia robét nafestosowa sie do ,Warunkéw technicznych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano Montawych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane wudzenia powinny by objete ochrol przeciwporaeniowa.

14. Wytyczne instalacyjne

» Instalacja elektryczna prowadzonglbie nascianach pod tynkiem.

* Nalezy stosowa przewody typu YDYp (YDYpo), YDY (YDYz0)/750V. Tam gdzie
wystepuje przewdd ochronny musi dw izolacji zotto-zielone.

« W obwodach éwietlenia stosowaprzewody o przekroju 1,5 nfra zyta ochronn.

e Zapewné pofaczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanatéwntyéacyjnych,
korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkiglozostatych statych konstrukcji
metalowych z uziomem stoggjpokczenia wyrbwnawcze.

* W obwodach gniazd wtyczkowych stosawglko gniazda ze stykiem ochronnym.
Stosowa przew6d YDYpo 3x2,5 mm.

* Instalacje wykonazgodnie z obowizujacymi PBUE i PN.

15. Instalacja TV i telefoniczna

Instalacja telewizyjna zostanie wykonana przewo#ententrycznym. Maszt antenowy
z anten szerokopasmoavi wzmacniaczem. Obok szafki licznikowej nateeamontowa
puszk telefoniczn i wyprowadzt z niej przewody YTKSY 2x0.5mmz2 do odbiorcow. W
pomieszczeniach przewdd zakaye gniazdkiem RTV/SAT.



16 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowasodbiornikdw dwietleniowych okrélono w oparciu o obliczenia
wymaganego natenia gwietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach.

Moc zainstalowana dla odbioréw sitowych pkggjw oparciu o dane katalogowe.

Moc urzadzer wentylacyjnych i sanitarnych przyp w oparciu wytyczne braowe i dane
katalogowe urgzdzen.

Wspoétczynniki wykorzystania mocy zainstalowaneplmio w oparciu o anakzailanséw
maocy.

Wyniki obliczea zostaly podane na schemacie energetycznym. Bilaesistawia gi
nastpujaco:

Rozdzielnia RS I:

Obwod awietlenia nr 1.1 Pi= 1,0kwW
Obwdd éwietlenia sala parter nr 2.1 Pi= 1,2kwW
Obwdd gwietlenia sala gitro nr 3.1 Pi= 0,9kW
Obwdd gniazda ogoine 230V nr 4.1 Pi= 0,3kwW
Obwdd gniazda bdds sala parter nr 5.1 Pi= Ok
Obwdd gniazda bdds salapo nr 6.1 Pi= 0,4kW
Podsumowanie:
Moc zainstalowana P=4,2 kW
Moc szczytowa Bc= 2,5kW
kj= 0,6
lo=4,1A
Rozdzielnia RS I
Obwaod dwietlenia nr 1.1a Pi= 1,0kW
Obwdd éwietlenia sala parter nr 2.1a Pi= 1,2kwW
Obwdd @wietlenia sala gitro nr 3.1a Pi= 0,8kW
Obwadd gniazda ogolne 230V nr 4.1a Pi= 0,3kW
Obwdd gniazda bdds sala parter nr 5.1a Pi= Ok
Obwdd gniazda bdds salagpd nr 6.1a Pi= 0,4kwW

Podsumowanie:

Moc zainstalowana P=4,1 kW
Moc szczytowa Bc= 2,45kW
kj= 0,6

lo=4,0A



Rozdzielnia RS IlI:

e  Obwdd gwietlenia nr 1.1b

* Obwod dwietlenia sala parter nr 2.1b

* Obwadd dwietlenia sala pitro nr 3.1b

» Obwod gniazda ogdllne 230V nr 4.1b

* Obwadd gniazda bdds sala parter nr 5.1b
e Obwadd gniazda bdds salaspd nr 6.1b

Podsumowanie:
Moc zainstalowana
Moc szczytowa

Rozdzielnia RS IV:

e  Obwdd gwietlenia nr 1.1c

P=4,1 kW
B~ 2,45kW
kj= 0,6
lo=4,0A

» Obwaod dwietlenia sala parter nr 2.1c

* Obwadd dwietlenia sala pitro nr 3.1c

» Obwod gniazda ogdllne 230V nr 4.1c

* Obwadd gniazda bdds sala parter nr 5.1c
e Obwadd gniazda bdds salad nr 6.1c

Podsumowanie:
Moc zainstalowana
Moc szczytowa

Rozdzielnia RS V:
e  Obwdd gwietlenia nr 1.1d

P=4,1 kW
By~ 2,45kW
kj= 0,6
lo=4,0A

» Obwaod dwietlenia sala parter nr 2.1d

* Obwadd dwietlenia sala pitro nr 3.1d

» Obwadd gniazda ogoélne 230V nr 4.1d

* Obwad gniazda bdds sala parter nr 5.1d
e Obwdd gniazda bdds salapd nr 6.1d

Podsumowanie:
Moc zainstalowana
Moc szczytowa

P=4,1 kW
By~ 2,45kW
kj= 0,6
lo=4,0A

Pi= 1,0kW
Pi= 1,2kW
Pi= 0,8kW
Pi= 0,3kW
Pi= OWk
Pi= 0,4kW
Pi= 1,0kW
Pi= 1,2kW
Pi= 0,8kW
Pi= 0,3kW
Pi= OWk
Pi= 0,4kW
Pi= 1,0kW
Pi= 1,2kW
Pi= 0,8kW
Pi= 0,3kW
Pi= OWk
Pi= 0,4kW



Rozdzielnia RP I:

* Obwod awietlenia korytarz nr 1.1g

* Obwod gwietlenia nr 2.1g

*  Obwadd dwietlenia nr 3.1g

* Obwod gwietlenia nr 4.1g

* Obwaod gniazda ogdlne 230V nr 5.1g
» Obwod gniazda ogdlne 230V nr 6.1g
* Obwaod gniazda ogdlne 230V nr 7.19g
* Obwadd gniazda ogdlne 230V nr 8.19g
» Obwod gniazdo sitowe 400V nr 9.1g
» Obwad gniazdo sitowe 400V nr 10.1g

Podsumowanie:

Moc zainstalowana P=13,6 KW
Moc szczytowa B~ 8,1kW
kj= 0,6
lo= 13,4A

Rozdzielnia RP II:

» Obwod awietlenia wejcie nr 1.1e

* Obwadd dwietlenia korytarz nr 2.1e

* Obwod awietlenia korytarz nr 3.1e

* Obwadd dwietlenia korytarz nr 4.1e

* Obwadd dwietlenia korytarz nr 5.1e

* Obwdd gniazda ogdlne korytarz 230V nr 6.1e
* Obwadd gniazda ogdlne korytarz 230V nr 7.1e
* Obwod awietlenia zewgtrznego nr 8.1e

* Obwadd dwietlenia zewgtrznego nr 9.1e

* Obwadd dwietlenia zewgtrznego nr 10.1e

* Obwod Gwietlenia zewgtrznego nr 11.1e

* Obwadd dwietlenia zewgtrznego nr 12.1e

Podsumowanie:

Moc zainstalowana P=9,7 kW
Moc szczytowa Ec~= 5,8kW
kj=0,6

lo=9,3A

Pi=1,2kW
Pi= 1k
Pi= 1Wk
Pi= OWk
Pi= 2y¥k
Pi= OvBk
Pi= OWk
Pi= OWk
Pi= 28k
Pi= 2,5kW

Pi= 0,2kW
Pi= 0,8kW
Pi=1,3kW
Pi= 1,0kW
Pi= 1,3kW
Pi= 0,4kW
Pi= 0,5kW

Pi= 0,75kwW
Pi= 0,75kW
Pi= 0,75kW
Pi= 0,75kW

Pi= 0,7kW



Rozdzielnia RB:

* Obwod awietlenia korytarz nr 1.1f

* Obwod dwietlenia biura nr 2.1f

* Obwadd dwietlenia biura nr 3.1f

* Obwod dwietlenia biura nr 4.1f

* Obwadd gniazda ogdlne korytarz 230V nr 5.1f
e Obwdd gniazda ogdlne biuro 230V nr 6.1f

* Obwadd gniazda ogdlne biuro 230V nr 7.1f

* Obwadd gniazda ogdlne biuro 230V nr 8.1f

e Obwdd gniazda ogdlne biuro 230V nr 9.1f

* Obwadd gniazda ogdlne 230V nr 10.1f

Podsumowanie:

Moc zainstalowana P=7,5 kW

Moc szczytowa B~ 4,5kW
kj= 0,6
lo=7,2A

Rozdzielnia RK:

* Obwadd dwietlenia nr 1.1h

* Obwod gwietlenia nr 2.1h

* Obwadd gniazda ogdlne 230V nr 3.1h

* Obwadd gniazda ogdlne kuchnia 230V nr 4.1h

* Obwadd gniazda ogdlne kuchnia 230V nr 5.1h

* Obwadd gniazda ogdolne zmywarnia 230V nr 6.1h
* Obwadd gniazda ogdlne kuchnia 230V nr 7.1h

* Obwaod gniazdo sitowe 400V nr 8.1h

Podsumowanie:

Moc zainstalowana P= 14,0 kW
Moc szczytowa B~ 8,4kW
kj= 0,6
lo= 13,8A

Rozdzielnia RSW:

* Obwadd dwietlenia sala wielofunkcyjna nr 1.1i
* Obwod dwietlenia sala wielofunkcyjna nr 2.1i
* Obwod dwietlenia sala wielofunkcyjna nr 3.1i

Pi= 1,0kW
Pi=1,4kW
Pi= 1,2kW
Pi= 0,4kW
Pi= 0,7kW
Pi= 0,8kW
Pi= 0,6kW
Pi= 0,5kW
Pi= 0,6kW
Pi= OVBk
Pi= KV8
Pi= kW
Pi= BW
Pi= 1,4kW
Pi= 1,4kW
Pi= 3,5kW
Pi= 0,5kW
Pi= BVU
Pi= 1,5kW
Pi= 1,5kW
Pi= 1,2kW



* Obwod dwietlenia sala wielofunkcyjna nr 4.1i
» Obwod gniazda 230V sala wielofunkcyjna nr 5.1i
* Obwad projektor sala wielofunkcyjna nr 6.1

Podsumowanie:

Moc zainstalowana P=6,6 kW
Moc szczytowa B~ 4,0kW
kj= 0,6
lo= 6,6A

Rozdzielnia RG:

* Obwaod dwietlenia nr 1.1j

* Obwod dwietlenia nr 2.1]

* Obwadd gniazda ogolne 230V nr 3.1j
* Obwod gniazda ogdlne 230V nr 4.1j
* Obwod winda nr 5.1j

Podsumowanie:

Moc zainstalowana P= 78,6 kW

Moc szczytowa Bc= 47,1kW
kj= 0,6
l0=78,0A

Wentylacja:

Moc zainstalowana P= 32,0 kW

Moc szczytowa Bc~= 8,0kwW
kj= 0,25
l0=13,2A

t acznie:

Moc zainstalowana P=110,6 kW

Moc szczytowa Ec= 55,0kW
lo=91,2A

Dobér zabezpieczea przewodow

Pi= 0,9kW
Pi= 0,7kW
Pi= 0,5kW

PiSkW
Pi-8kKW
Pi6kW
Pi5kRW
Pi= 2,5kW

Przewody i zabezpieczenia dobrano degrod uwag postanowienia normy PN-IEC 60364-

4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Przekroje przewodow oraz wasth zabezpieczedla poszczegdlinych obwoddw podano na

schematach rozdzielnic i tablic.
Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotaniowej

Sprawdzenia dokoiabiorac pod uwag zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Obliczenia zwarciowe przeprowadzono dla categoktbieNalery zastosowaaparaty

elektryczne o wytrzymakei zwarciowej 6kA.



OSWIADCZENIE

Niniejszym édwiadczam, Projekt Instalacje Elektryczne dla mealgorojektu
budynku uzytecznaci publicznej ,Przedszkola”, 07-200 Wyszkdw, ul.
Meliorantéw, dz. nr ew. 2420/10, 2420/8, 2419, 242420/6, inwestor
Gmina Wyszkow, 07-200 Wyszkdw, ul. Aleja RH2, w zakresie instalacji
elektrycznych wewrgtrznych sporzazdzono zgodnie z obowaujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiesthniczne.

PROJEKTANT :

TADEUSZ KUKAWSKI UPRNR OS-418/83

SPRAWDZAJACY:

MGR. INZ. EDWARD GRONIECKI UPR.NR ST-562/78



