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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawkggego

Budowa budynku tyteczndci publicznej ,przedszkola” w miejscowa Wyszkow,
ul. Meliorantow, dz. nr ew. 2420/10, 2420/8, 242824, 2420/6 inwestor Gmina Wyszkow,
ul. Aleja R& 2, 07-200 Wyszkow.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSafwymagania dotycce

wykonania i odbioru robét zwtanych z ukladaniem i moriam elementdw instalacji
elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montesprztu i opraw) w obiekcie tyteczndgci
publicznej ,Przedszkole” w Wyszkowie, ul. Melioramt, dz. nr ew. 2420/10, 2420/8, 2419,
2424, 2420/6 inwestor Gmina Wyszkéw, ul. AlejazRx) 07-200 Wyszkow.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanodsiaoe opracowania specyfikacji
technicznej szczego6towej (SST), stosowanej jakaidwnt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt2.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczedla ktérych istnieje pewné, ze
podstawowe wymaganiads spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biletoej.

1.4.Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj (ST) dotycz zasad wykonywania
i odbioru robét zwizanych z:

— uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,

— montaem opraw, ospkzu, urzadzei i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podta i robotami towarzyszymi, dla obiektow kubaturowych
oraz obiektéw budownictwa ignieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyrfeomapcych
na celu wykonanie robot zwdanych z:

— kompletagj wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonaniagroah wy.ej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celzygotowania podiza (w
szczegOlnéci roboty murarskie, montaelementdéw ospetu instalacyjnego itp.),

— utazeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscadiyym z dokumentagi
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentachniczra wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentaciji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentachniczra wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i iadiaz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej.



1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji techniczi&l) s zgodne z odpowiednimi
normami oraz okrigeniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CP\085000-7,
pkt 1.4. a take podanymi poriej:

Techniczna— dokument zawieragy zespot cech wymaganych dla

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zékeagrametrow technicznych,
jakaosci, wymogow bezpieczestwa, wielkdci charakterystycznych a tadco do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznacamietod badai préb oraz
odbioréw i rozliczé.

Aprobata techniczna— dokument stwierdzagy przydatné¢, dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustaleniaitemte co do wymaga
podstawowych wyrobu oraz metodylkada dla potwierdzenia tych wymafa

Deklaracja zgodnaci — dokument w formie @iadczenia wydany przez producenta,
stwierdzagcy zgodnac¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techna dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upoivaony jednostl badajca
(certyfikujaca), stwierdzajcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spd@dja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna— przewaod lub inny element przewady, wchodzacy w sktad instalacii
elektrycznej lub urgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej
moze by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodwady
ochronne PE i PEN nie £z$cig czynr).

Polaczenia wyréwnawcze- elektryczne paktzenie czsci przewodzcych dosgpnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody— materiaty stdace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw— zespdt materiatdéw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utataggjich monta oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczeay przed uszkodzeniami, wytycaay trasy cagow
réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:
— przepusty kablowe i ostony kradzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanalty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,



— systemy mocuyge,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty ospet (oznaczniki przewoddw, dtawice agkki i szyny, zaciski ochronne

itp.).

Urzadzenia elektryczne— wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, pher@a, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w ina forme energii §wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnasci — umowne oznaczenie, oklaace maliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgbtu na jego cechy budowy, przy begmainim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna )} kompletne urzdzenie stiaace do
przymocowania i paczenia z instalagjelektryczn jednego lub kilkwrédetswiatta,
ochronyzrodetswiatta przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed
szkodliwym dziatanienzrodtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametrow
swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , wked wiasciwe umiejscowienie i
bezpiecza wymiare zrodet$wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla dartgga
pomieszczenia. Elementami dodatkowymbstony lub elementy ukierunkowanieddet
swiatta w formie : klosza, odbipika, rastra, alzaru.

Stopien ochrony IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej orazegatprzedostaniemesciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a kt@apewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej— zespoét elementow pgdzonych pérednio lub
bezpdrednio zezrodiem energii elektrycznej za pomachronionego przed
przetzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowtedokczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrygane/chodz przewody pod
napkciem, przewody ochronne oraz wszelkieadzenia zmieniace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sjigacyjne, zwizane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podiaa— zespot czynniei wykonywanych przed zamocowaniem
osprztu instalacyjnego, uszlzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrggzn
uktadaniem kabli i przewodow magjy na celu zapewnienie mavosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych zalicza siastpujace grupy Czynnici:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych épizelotowych,

— Kucie bruzd i wak,

— Osadzanie kotkéw w podta, w tym ich wstrzeliwanie,

— Monta uchwytow do rur i przewodow,

— Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, imestfi wiazkowych,
szynoprzewodow,

— Monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podia — przygotowanie do klejenia.



1.6.0g6Ine wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekt
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentacje rob6t montawych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

— projekt budowlany w zakresie wynigaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresumyatokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 znian U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolo@tigatoryjne w przypadku
zamowie publicznych), sporizone zgodnie z rozpardzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie sgctewego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyekonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budawngntau i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieieggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 253¥niejszymi zmianami),

— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgiowego
zastosowaniaaytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16kua 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, .®&1), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyce stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow agciowych, kaxcowych oraz robot zanikgjych i ulegagcych
zakryciu z zaiczonymi protokotami z badekontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 31gkistawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p2@16 z péniejszymi zmianami).
Montaz elementow instalacji elektrycznej najevykonywa na podstawie
dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikéaghnicznej wykonania i odbioru
robét montaowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zeierda.

1.8.Nazwy i kody:
Grupy rob6t, klasy robét lub kategorie robot

45311100-1roboty w zakresie przewodoualasji elektrycznej
45315700 -5 instalowanie rozdzielni ele&tryych



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw prziame w specyfikacji sty
ustaleniu peadanego standardu wykonania i otemia wigciwosci i wymogow
technicznych zatmnych w dokumentacji technicznej dla projektowangaiwiaza.
Dopuszcza gizamieszczenie rozwdaan W oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozuan na pémie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaggkianta).

2.1.0g06Ine wymagania dotycxce wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPW5000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikbéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalestosowa przewody, kable, ospgzoraz
aparatug i urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajergioby, dla ktérych producent lub
jego upowaniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodaa z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego
systemu oceny zgodéa,

— wydat deklaracje zgodia z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przezkjinarodowa Komisje
Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norkngjowe
opracowane z uwzglinieniem przepisow bezpiecdmstwa Midzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyazych Zatwierdzenia Spgiu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowharB/zgodnie z obowzujacymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodia z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywob
umieszczonego w okflmnym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow goggch
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztsva,

— wydat gwiadczenieze zapewniono zgod&éwyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlamyimdywidualna
dokumentacja projektoyy sporadzona przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowanizdavimictwie i uwzgtdnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotygzym montau urzdzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirgej powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach
technicznych).



2.2.1. Kable i przewody

Zaleca st, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsigzolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powdachronna.

Jako materiaty przewodeze mana stosowamiedz liczbazyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nafg stosowad izolowane lub z izolagji powtoka ochronm

do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejbrbgzpdérednio do podiga lub
uktadanych na linkach goych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilogsg
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napicia znamionowe izolacji wynogz300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mewynost (0,35) 0,4 do
240 mmz, przy czym zasilanie energetyczne budynk§maga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm2,

Jako materiaty przewodee mana stosowamied i aluminium, przy czym dla
przekrojuzyt do 10 mmz2 nalgy stosowd obowhzkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe st do zasilania wewgirznych magistrali energetycznych,
obstuguacych due rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej myolub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla daj liczby odbiornikbw zamontowanych wagach np. zasilanie
duzej ilosci silnikdw lub opraw éwietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodee szynoprzewoddéw mna stosowamiedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzelwonazna montowé wykonane w
obudowie o okrdonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawdzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przeja kabli medzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewodow przy przégiach przezcianki konstrukcji wsporczych nafg stosowa
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane h@epgaio na podtodze natg
chroni poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, §spedtogowe).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych. Ze wadjh na miejsce
montau mog byc¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odparae
temperatug otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiaryekam i listew g
zroznicowane w zalenosci od decyzji producenta, przewaga ptaskie a ich szerokoi
(10) 16 do 256 (300) mm, jednoéree kanaty o wikszej szerokéri posiadag
przegrody wewetrzne state lub mocowane dla udiwienia prowadzenia rnych
rodzajow instalacji w aigach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwiasady
instalowania réwnolegtego ¥aych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych naley przyja¢ wg zalecé producenta i zaleéenormy. Kanaty pionowe o
wymiarach — wysok& 176 do 2800 mm wysgbuja w odmianie podstawowej i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lubrkay aktywacyjne.
Osprzt kanatow i listew ména podzielt na dwie grupy: utatwiagy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowgy wyposaenie wytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i stabogdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisjiystdmnoraz
audio-video.



Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgakzienia, tuleje,dczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych. Rurowe instalacjeqivaowe powinny by odporne na
temperatug otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze ¢dlzgha wytrzymatéc,
wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkicinednich. Dobokrednicy rur
instalacyjnych zaley od przekroju poprzecznego kabli i przewodowagenych oraz ich
ilosci wciaganej do wspodlnej rury instalacyjnej. Rury z twawzgztucznych magbyé
gtadkie lub karbowane i jednocree gktkie lub sztywnegrednice typowych rur
gtadkich: od g 16 do g 63 mm @ksze dla kabli o diych przekrojachiyt wg potrzeb do
200 mm2) natomiastednice typowych rur karbowanych: od g 16 do g 54 m

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vgzkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw- klinowane w otworze z elementem
trzymapcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane doych elementow np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przggane; stosowane gtownie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy magy¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielkoiach takich
jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez Wwaise lub przykgcanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne -mog by¢ standardowe i décian pustych, sty do
montau gniazd i 4cznikdw instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe,
odgatzne lub podtogowe i sufitowe. Wykonangzsmateriatdw o wytrzymakai
elektrycznej powyej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore pasltrzymug
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeeprguszk gazy nie g szkodliwe
dla cztowieka, jednocZaie zapewniaj stopiér ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu
puszki uzaleniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdglna system monta —
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkopagjtogowe. W

zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spétnastpujace wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprgowa g 60 mm, sufitowa lub koowa g 60 mm lub 60x60 mm,
rozgakz lub przelotowa g 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- tieNp czterowejciowa dla
przewodow o przekrojayty do 6mmz?. Puszki elektroinstalacyjne do mantgniazd i
tacznikéw instalacyjnych powinny lbyprzystosowane do mocowania osuzza
pomoa ,pazurkow” i/lub wketow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektorywykonane z materiatow dobrze
przewodzcych pead elektryczny jak aluminium, miégdmosiadz, montowane poprzez
zaciskanie, skcanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia pozthnie i umaliwia
wielokrotne oddczanie i przydczanie przewoddw do instalacji bez koniecmmo
kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz unabwia systemowe izolowanie
za pomog oston izolacyjnych.

Pozostaly ospret — utatwia montai zwigksza bezpiecZstwo obstugi; wyrani¢
mozna kilka grup materiatow: oznaczniki przewodow vethéce, zhczki i szyny, zaciski
ochronne itp.



2.2.4. Sprzt instalacyjny

1. Laczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb irggtaladtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny kiyprzystosowane do instalowania w puszkach g60 mm
za pomog wkretéw lub ,pazurkéw”.

- Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasaealo instalowania
bezpdrednio na podtzu (Scianie) za pomacwkretoéw lub przyklejane.

- Zaciski do 4czenia przewoddw winny umlwiac¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2.

- Obudowy 4cznikow powinny by wykonane z materiatow niepalnych lub nie
podtrzymugcych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

— napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopié ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopi@é ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowengoélnego przeznaczenia do momntav instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny z@éstgyposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mpozea wkretow lub
~pazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pmwy by wyposaone
w styk ochronny i przystosowane do instalowanigpb&zedniego na podim za
pomoa wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musz pyzystosowane do 5-cikytowych
przewodow, w tym do pogzenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do padczenia przewodow winny unaliwia¢ wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zal®osci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd naly wykona z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyracych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napgcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopi@é ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopi@é ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzt oswietleniowy

Montaz opraw @dwietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia,
zawierajcego co najmniej:

— dobor opraw zrodetswiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

— obliczenie rozktadu natenia gwietlenia oraz spadkéw najia i obchzen,



— zasady konserwacji i eksploatacji instalagywietleniowe;.

Oprawy éwietleniowe naley dobier& z katalogow producentéw, odpowiednio do
potrzeb éwietleniowych pomieszczenia i warunkéwdowiskowych — wysipuja w
czterech klasach ochroniwd przed poraeniem elektrycznym oznaczonych O, 1, 11, 11l
Wypusty sufitowe gcienne powinny b przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodow zbmych na state nie nie by
mniejszy od 1 mm2 a nagaiie izolacji nie mae by mniejsze od 750 V § przewody
uktadane s w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowangmentéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw gwietleniowych ze wzgldu na rodzagrodtaswiatta:
— dozarowek,

— do lamp fluorescencyjnyclvjietléwek),

— do lamp rciowych wysokopgznych,

— do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych.

Pod wzgédem ochrony przed dotkggiem czsci opraw edacych pod napiciem
oraz przedostawanienxstiat statych i wody do opraw; nadano oprawom ¢ragice
oznhaczenie zwizane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamkngta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1
— deszczodporna IP X3
— bryzgoodporna IP X4
— strugoodporna IP X5
—wodoodporna IP X7
— wodoszczelna IP X8

2.2.7. Wykaz podstawowych materiatdw przewidzianycdo montazu, wbudowania

- Przewdd instalacyjny jedagtowy i powtoce polwinitowej do uktadania na state
Z zyta miedzian o przekroju do 2,5 mm2 , DY 2,5mm2

- Przewdd instalacyjny jedagtowy i powtoce polwinitowej do uktadania na state
Z zyta miedzian o przekroju do 4 mm2 , DY 4mm?2

- Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitej na napjcie znamionowe
450/750V zzytami miedzianymi o przekroju do 1,5 mm2 , YDY 2xtm?2

- Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwtimivej na napicie znamionowe
450/750V zzytami miedzianymi o przekroju do 1,5 mm2 , YDY_ol3¥mm2

- Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitej na napjcie znamionowe
450/750V zzytami miedzianymi o przekroju do 1,5 mm2 , YDY_ol4¥mm2

- Przewadd instalacyjny o izolacji i powtoce polwtimivej na napicie znamionowe
450/750V zzytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 , YDY_oZ3&mm2

- Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitej na napjcie znamionowe
450/750V zzytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 , YDY_oZ&mm?2

- Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitej na napjcie znamionowe
450/750V zzytami miedzianymi o przekroju do 4 mm2 , YDY_o 5xd4ra



- kabel telekomunikacyjny sytach miedzianych o izolacji i powtoce polwinitone]

srednicy znamionowej 0,5mm2, YTKSY 1x2x0,5mm2

- kabel teleinformatyczny kategorii 5e zagkami parowymi o izolacjyt z polietlenu

jednolitego do transmisji sygnatéw do 125MHz

- odgatzniki instalacyjne w obudowie z zaciskami do 2,5mm2,

- puszki instalacyjne z tworzywa, kcowe osrednicy 60mm

- puszki instalacyjne z tworzywa, rozgahe osrednicy 80mm

- gniazda wtyczkowe z przestonami zabezpiegzani przed dotykiem z

uziemieniem 10/16A, 250V

- gniazda wtyczkowe z przestonami zabezpiegzani przed dotykiem z

uziemieniem 10/16A, 250V typu "Data"

- gniazda wtyczkowe z przestonami zabezpiegzani przed dotykiem z

uziemieniem 10/16A, 250V, IP 44 "hermetyczne"

- faczniki i przehczniki jednobiegunowe 10A, 250V, do mocowania wzkash pod

tynkiem

- oprawa do sufitu podwieszanego IMOLA DI-IN EVG 2 FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa systemowa VIP PAR DI EVG 1x54W Z KLOSZEMRMY PXF LIGHTING

- oprawa natynkowa LATTE NEW OPAL IP40 EVG 2x36\VWRMY PXF LIGHTING

- oprawa natynkowa LATTE NEW OPAL IP40 EVG 2x58WRMY PXF LIGHTING

- oprawa natynkowa FIBRA Il PC EVG 2x36W IP66 FIRMPXF LIGHTING

- oprawa natynkowa FIBRA 1ll PC EVG 2x58W IP66 FIRNPXF LIGHTING

- oprawascienna VIP KINKIET IP44 1x24W FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa do sufitu podwieszanego BARI Il DL 195 E¥&I8W FIRMY PXF LIGHTING Z

SZYBA MLECZNA 1P44

- oprawa do sufitu podwieszanego BARI Il DL 230 EZ&6W FIRMY PXF LIGHTING Z

SZYBA MATOWA P44

- oprawa do sufitu podwieszanego BARI Il DL 230 E¥&32W FIRMY PXF LIGHTING Z

SZYBA MATOWA P44

- oprawa natynkowa MODENA 2x18W EVG IP66 FIRMY PXFSHTING

- oprawa zewgtrzna NAUTO LED INOX 3W IP68 (zasilacz na 4 oprawgprawa

montowana w kostce) FIRMY PXF LIGHTING

- projektor NICE MC 150W HCI-T Z BAA MOCUJACA FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa ewakuacyjna faenna CRONUS LED 2W 2H FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa ewakuacyjna fdenna CRONUS LED 2W 2H FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa ewakuacyjna nasufitowa CRONUS LED 2W 2KLDSZEM PIONOWYM

FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa éwietlenia awaryjnego ITECH (OPRTYKA SYMETRYCZNA) & 3X3W

FIRMY PXF LIGHTING

- oprawa éwietlenia awaryjnego ITECH (OPRTYKA SYMETRYCZNA) & 1X3W

FIRMY PXF LIGHTING

- modut awaryjny 1H (OPRAWY WYPOSAZONE W MODUt AWARYJNY POWINNY

POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP)

- rozdzielnica elektryczna, zgodstaz norma PN-EN 60529

- roztacznik FR304, 40A, zgodnsé z norma EN 61008

- roztacznik FR304, 100A, zgodié z norma EN 61008

- rozfacznik gidbwny DPX125A z wyzwalaczem wzrostowym, zgogt z norma EN 61008
. -wytacznik r&nicowo-pudowy typu P312 z cztonem naddowym In= 25A,

zgodna¢ z norma EN 61008



-wytacznik r&nicowo-padowy typu P312 z cztonem naddowym In= 40A,
zgodnd¢ z norma EN 61008

- wytacznik nadpgdowy typu S301 o charakterystyce B, In= 10A, zgddronorma
EN 61008

- wytacznik nadpgdowy typu S301 o charakterystyce B, In= 16A, zgddrmonorma
EN 61008

- wytacznik nadpgdowy typu S301 o charakterystyce B, In= 25A, zgddronorma
EN 61008

- lampki sygnalizujce obecn&t napkcia L303 zielona, zgodsé z norma EN
61008

2.3.Warunki przyj ¢cia na budow materiatdw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystybda@am w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegOtgweST,

— q wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, awesidniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw rowaikarty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mamtgch — wyrobow i materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatéw i wyrobéw na bud@wpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatdw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinnyhyzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiarpoagednich norm.

W szczegolnéxi kable i przewody naly przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B”)
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), kite przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniemivilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (aigtos¢ zyt, przekraj).

Pozostaly sprg, osprzt i oprawy gwietleniowe wraz z ospgeem pomocniczym
nalezy przechowywa w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowania
foliowych. Szczegolnie natg chront przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrapakowanych powinno

by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1.0g06Ine wymagania dotycgee spratu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykaz sprztu:

-narzdzia udarowe-elektryczne; wiertarki elektryczndifigzki k atowe, bruzdownice
elektryczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1.Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobwedgo na obiekt naky zachowa
ostraznos¢ aby nie uszkodzimateriatdw do montal. Minimalne temperatury
dopuszczajce wykonywanie transportu wynasdla kzbnow: — 15°C i — 5°C dla
krazkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowd dodatkowe
opakowania w przypadku miowosci uszkodzé transportowych.

Srodki transportowe zywane na budowie do transportu materiatdw muszaspgawne i
posiadé wazne badania techniczne. Wszystkiedki transportowe powinny spehdia
wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Potrzebngrodki transportu- samochod dostawczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyngania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdédnie z dokumentacja
techniczi i umowa oraz za jak& zastosowanych materiatow i jaléovykonanych
robot.

Roboty winny byg wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

— przemieszczenie w strefie mointavej,

— zlazenie na miejscu monta wg projektu,

— Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegdizebiegu instalacji i miejsc
montau osprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudoyvtajak: kucie bruzd w podhol,
przekuciascian i stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowarzgkpy¢ kanatdw
instalacyjnych, wykonaniglepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwear®&wufitach scianach lub
podiazach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraziggtlb kotwicych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowamie



— monta na gotowym podizu elementéw ospetu instalacyjnego do morita kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

— puszki powinny by osadzone na takiejgfokasci, aby ich gérna (zewstrzna)
krawedz po otynkowaniuciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagan liczbe otworow
dostosowanych dérednicy wprowadzanych przewodéw,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentagjgitowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004ady podstawowe i
bezpieczastwa przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyoznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami algoaeni, w przypadku braku
takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po mantabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, napraweian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepusto
monta przykry¢ kanatdéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie rob6t, aby unilkg niepotrzebnych
zniszczé i zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowy®h. sama uwaga dotyczy sgiz
instalacyjnego, ugdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosngnach.
Przed zamocowaniem opraw natesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowoé

pofaczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek dcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapesv
niezledna wytrzymata¢ na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalery instalow& w sposéb nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naty przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikdéw klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rglenstalowa w takim potaeniu, aby styk
ten wystpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhcza w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péeeneutralny do prawego
bieguna.

Przewod ochronnydalacy zyta przewodu wielaytowego powinien mie€izolacg bedaca
kombinacj barwy zielonej z6ttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowa@zwykond zgodnie z planami
instalacji i schematami.



5.4. Przefcia przezsciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy
itp. musza by chronione przed uszkodzeniami

- przegcia te naley wykonywa& w przepustach rurowych,

- przefcia pomedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny by
wykonywane w sposob szczelny, zapewgugjnieprzedostawaniecsi
wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi musza by
chronione do wysoki bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymizgasowa rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszdp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6

Kontrola jakdci robot lzdzie przeprowadzana na khieo przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontrolidalzie zgodné&t z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techna.

Elementy instalacji elektrycznych winny dpoddane badaniom i prébom przed
przekazaniem do odbioru.

- Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie uradzenia, osprg, kable i inne elementy dostarczone przez wykogawc
ramach niniejszego kontraktu powinnylpoddane prébom okilenym w odnénych
normach. Wykonanie prob musidgotwierdzone atestem wydanym nénpie.

- Préby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny ob@jve¢ pomiar rezystanciji izolaciji,
ciagtosci pofaczen. Wykonawca zobowizany jest zapewaiwszystkie niezédne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W migrostpu robét wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia wszystkich n¢emych préb i pomiaréw dla
kolejnych fragmentdw instalacji. Wykonanie odngch prob powinno biyniezwtocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

- Ogledziny po zakéczeniu rob6t

Po zakaczeniu robat, ich kolejnych etapow oraz przed paetamapé¢cia wykonawca
zobowhzany jest dokonaogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompleob

i zgodndci instalacji z projektem, wigiwego doboru i montal urzadzen oraz braku
widocznych uszkodzg szczegodlnie takich, ktére mogtyby spowodéwagorszenie
bezpieczastwa obstugi. Wykonanie powyzych czynngéci powinno zostaodnotowane
w dzienniku budowy.

- Préby montaowe po zakaczeniu robot.

6.2.Szczegotowy wykaz oraz zakres pomoriawych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700998/Az1:2000



6.3.Ponadto naley wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce s¢ z ogkdzin
czesciowych i koncowych polegajcych na kontroli:

— zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewed osprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompleté@ dokumentacji dotycrej zastosowanych
materiatow,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygpujacych w danej instalaciji,

— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, usrizen i odbiornikow
energii elektrycznej,

— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnalmgniejsza ni 50 M. Rezystancja

izolacji poszczegoélnych obwoddéw wraz z adzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20
M. Pomiaru naley dokon& miernikiem rezystancji instalacji o nagpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokéty z przeprowadzonych bada
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 608681:2000.

Oddanie instalacji doaytku.

Po uzyskaniu satysfakcjorgjych wynikow préb pomontawych wykonawca powinien
dokona uruchomienia instalacji i zademonstrawej prawidtowe dziatanie zgodnie

z rysunkami i specyfikagj

6.4.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, uszlzenia i aparaty nie spetniag wymaga podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostadrzucone. X materiaty nie spetniace
wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na poledespektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru seouzngé wack za

nie majca zasadniczego wptywu na ja¥éofunkcjonowania instalacji i ustélzakres i
wielkos¢ potracen za obnkong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

Obmiar robét bdzie kadorazowo wykonany w obecfm Inspektora Nadzoru

i powinien by przeprowadzony zgodnie z obagiljacymi zasadami zarowno na etapie
wykonywania, jak i po zaki@zeniu wykonywania elementu rob6t stangseigo odgbna
calci¢ obiektu.

Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptym)i

w kosztorysowaniu.



7.2.Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6tantazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sz natury (wykonanej roboty) przyjnug jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprztu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

—dla uradzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagaa ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urz gdzen zasilajacych
8.2.1. Odbidér migdzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zalaeniu danego etapu roboét
majcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:

— przygotowanie podi@a do montau kabli i przewoddw,dcznikoéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, uradzei i odbiornikbéw energii elektrycznej oraz innego asfu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowasst yvykonaniem roboét przez inne
brarze lub odwrotnie, gdy prace innych bzamymagaj zakaiczenia robo6t instalacii
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz
elementow urgdzen, ktére ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag),
uniemaliwiajac ocer prawidtowdaci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.
Podczas odbioru nalg sprawdzt prawidtowa¢ montau oraz zgodn& z
obowigzujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych

8.2.3. Odbidr kaicowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&tiovykonanych robét naky
przeprowadz po zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniggikownikowi
urzadzen zasilagcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

—dla napiec do 1 kV pomiar rezystanciji izolacgtadacji,

—dla napiec powaej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oragrawdzenie
oznaczenia kabla, ggtosci zyt i zgodndaci faz, proba nagciowa kabla. Badania
napkciem probierczym wykonuje stylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia biagaokreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.



Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiécowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia robot podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kmcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiacym a wykonawg nas¢puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmst/ch i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawaggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za aomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elgdanych lub kwoty ryczattowe
obejmupce roboty instalacyjne uwzginiaja rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiaténedzi i sprz:tu,

— obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawa przestawnych
umazliwiajacych wykonanie robot na wysod@ do 4 m (j&éli taka koniecznéc
wystgpuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodawstatych w czasie robot,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob podarspecyfikaci
technicznej szczegbtowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe s réwniez koszty montau, demontau i pracy
rusztowa niezlzdnych do wykonania robét na wysékodo 4 m od poziomu terenu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©ch dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@ch dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©ch dla zapewnienia



bezpieczéastwa. Ochrona przed ggtem przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©ch dla zapewnienia
bezpieczastwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©ch dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpiacteva.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed poganiem psdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia
elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia
elektrycznego. Inne wypoganie. Oprawy éwietleniowe i instalacje avietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpiefigieva.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wypasae w wang lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Velgania dotycxe specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Velgania dotycxe specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenigdowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektrycznegospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalaciji
domowych i podobnych.



PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspotdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfijpeyzaciskoéw urgdzen i zakaczen
zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanuraepgo.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspotdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfiaeyprzewodow barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napa. Czs¢ 1.
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spegiu elektroinstalacyjnego doytku domowego i podobnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalaciji
domowych i podobnych. @& 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. @& 1: Wylaczniki do obwoddw prdu przemiennego (Zmiana
Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. @& 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopadowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadyglowego do aytku domowego i podobnego (RCCB).&8& 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyikczniki réznicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadjlowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).&& 1:
Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroge&rcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomori@avych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomormawvych bada odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do 750
V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagahiadania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do 750
V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagahiadania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998



Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarowa naptcie robocze 220 V i
230 Vi pady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

10.3.Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjooalaytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr .[564).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieragcego

dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81

poz. 953 z pgniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, pd#4 D).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systemow
oceny zgodngci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimo-montaowych (tom |1, czs¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych ITB cz$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtdmych ITB czs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkach
uzyteczndgci publicznej. Warszawa 2004 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdisddowlanych. Wymagania ogoélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja 020.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



