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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budynku uzytecznosci

publicznej ,Przedszkola” , dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego

projektowanego na dziatce nr 2420/10, 2420/8.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Jest to dziatka niezabudowana.

3. Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie powierzchnie utwardzone z kostki brukowej jako uktad komunikacji

pieszej i kotowej. Place zabaw zaprojektowano z bezpiecznej nawierzchni

poliuretanowej w formie okregéw symulujgcych planety uktadu stonecznego. Orbity

tych planet, takze z nawierzchni elastycznej, bezpieczne;.

4. Zestawienie powierzchni dla dziatek 2420/10, 2420/8

1| Powierzchnia dziatek 13057,0 m?

2 | Powierzchnia zabudowy 1578,40 m? = 12,1% < 40% pow. dz.
3 | Powierzchnia utwardzona 1949,30 m?

4 | Powierzchnia biologicznie czynna 9529,30 m?= 73% > 40% pow. dz.

5| Miejsca parkingowe 43 m.p.

6 | Kubatura 9092,10 m?

. Zestawienie powierzchni dla obszaru opracowania

Powierzchnia obszaru opracowania

8697,3 m?

Powierzchnia zabudowy

1578,40 m? = 18,1% < 40% pow. dz.

Powierzchnia utwardzona

1949,30 m?

A lWOWIN -~

Powierzchnia biologicznie czynna

5169,6 m?=59,4% > 40% pow. dz.

6. Wpis do rejestru zabytkow

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw , oraz nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.




7. Wptyw eksploatacji gorniczej (jesli jest wymagane)

Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywdw eksploatacji gornicze;.

8. Ochrona srodowiska
Stan istniejgcy i projektowany nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu bud. i jego otoczenia.



lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA.

OPIS TECHNICZNY
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY
1. Przeznaczenie obiektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budynku uzytecznosci

publicznej ,Przedszkola” , dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,

2. Charakterystyczne parametry
Zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836: 1997 :

1. Zestawienie powierzchni ogétem :

1 | Powierzchnia zabudowy 1578,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 1218,14 m?
2 w tym:
- pow. uzytkowa podstawowa 787,09 m?
- pow. uzytkowa pomocnicza 431,05 m?
3 | Powierzchnia ustugowa (techniczna) 233,16 m?
4 | Powierzchnia ruchu 421,38 m?
5 2 powierzchni ( podstawowa+pomocnicza 1872,68 m?
+ustugowa-+ruchu )
6 | Kubatura 9092,10 m?

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
1. Fundamenty
tawy fundamentowe - Zzelbetowe ( szczegoty w projekcie konstrukcyjnym ).
Sciany fundamentowe — bloczki betonowe grubosci 25 cm.

Od zewnatrz warstwa gr. 12 cm styropianu ekstrudowanego.




2. lzolacje

- izolacja na tawach fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna,

- izolacja w posadzce przyziemia — folia budowlana PE gr. 0,2mm,

- w pomieszczeniach mokrych tj. tazienka w posadzce folia budowlana PE gr.0,2mm
wywinieta 10 cm ponad poziom posadzki,

- izolacja pomiedzy cokotem a Sciang zewnetrzng - 2x papa termozgrzewalna,

- izolacja stropodachu- membrana wodoodporna na warstwie spadkowe;j,

- pionowa izolacja scian fundamentowych — folia kubetkowa

- cieplna ( styropian — Sciany i posadzki na antresoli, wetha min.- dach i $ciany,
styropian ekstrudowany na scianach fundamentowych, posadzce parteru i

stropodachu ).

3. Sciany
- zewnetrzne: pustak POROTHERM 25 P+W + izolacja akustyczno - termiczna

styropian, wetna min. 20, 15, 10, 5 cm

- wewnetrzne
- pustak POROTHERM 25 P+W, 11,5 P+W

- Sciany wc dla dzici z ptyt HPL 10 mm, wys. 2m — 15cm nad posadzka.

UWAGA! Wszystkie przegrody budowlane ( sciany, stropy, stolarka itd.)
wydzielajagce pomieszczenia muszg spetnia¢ szczegoétowe wymagania w

zakresie ochrony przed hatasem i drganiami. Szczegéty — projekt wyk.

4. Stupy , belki
Stupy zelbetowe o przekrojach kwadratowych. Belki zelbetowe monolityczne .

( szczegoty w projekcie konstrukcyjnym ).

5. Schody
Zelbetowe wylewane, zbrojenie i grubosci ptyty podano w projekcie konstrukcyjnym.
Na stopnie schodowe wykfadzina heterogeniczna nie gorsza niz TX Stairs z
wierzchnia warstwg uzytkowg z pcv, zabezpieczonym poliuretanem PUR
(Reinforced), niewymagajgcg stosowania dodatkowych powtok ochronnych w catym
okresie uzytkowania. Stabilizowana nietkanym widknem szklanym i wzmocniona
kalandrowanym pcv spodnia warstwa: chemicznie spienione pcv z zamknietymi

komorkami. Wyktadzina zabezpieczona Bakteriostatem.



Klasa uzytkowa wg EN 685 - 34
Scieralno$é (ubytek grubosci)  wg EN 660-1 — grupa T

Wgniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,2 mm.
Grubosé wg EN 428 — 3,50 mm
Warstwa uzytkowa wg EN 429 — 1 mm

Waga catkowita wg EN 430 — 3670 g/m?
Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 - R10
Absorpcja akustyczna wg ISO 717/2 — DL18 dB

Dostarczana w postaci rolek : szerokos¢ 1,02 mb

Gwarancja min. 10 lat

. Stropy

Stropy wylewane zelbetowe ( szczegoty w projekcie konstrukcyjnym ).

. Stropodach

Stropodach wylewany Zelbetowy ze zwirowg warstwg wierzchnig. Stropodach
nalezy odwodni¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw oraz odptywow. Rury
spustowe lokalizowane w pomieszczeniach obudowane i wyttumione wetng
mineralng oraz ptytg g-k na profilach aluminiowych.

( rys. Detal stropodachu i wpustu dachowego). Szczegoty — projekt wykonawczy.

. Wience i nadproza
Wszystkie Sciany w poziomie stropow przewigzane sg wiencami
zelbetowymi, ocieplenie - styropianem. Nadproza nad oknami i

drzwiami zelbetowe wypetnione styropianem ( szczegoty projekt konstrukcyjny).

. Dach

Konstrukcja dachu stalowa, kryta blachg ptaskg tytanowo-cynkowg tagczong na
rgbek stojgcy w kolorze grafitowy. Wymiary elementéow i przekroje podano w
projekcie konstrukcji. Dach nalezy zaopatrzy¢ w zabezpieczenia
przeciwsniegowe oraz w rynny i rury spustowe. Kolor wszystkich elementow
dachu ( obrobki, rury, rynny itd.) — grafitowy. ( rys. Przekroj A-A'). Szczegoty —

projekt wykonawczy.



10. Stolarka okienna i drzwiowa

1.

12.

Zaprojektowano dwa rodzaje okien: pcv oraz aluminium-ciepte. Zestawienie stuzy
wytgcznie do wyceny. Przed ztozeniem zamdwienia nalezy wykonac obmiar.

Drzwi wewnetrzne z drewna klejonego warstwowo, odpornych na wypaczenia z
szybg ze szkta hartowanego, rodzaj podany w rys. ,Zestawienie stolarki drzwiowej”.

Szczegoty — projekt wykonawczy.

Obrébki blacharskie
Wszelkie obrobki blacharskie tj. elementy orynnowania, attyki, parapety zewnetrzne
nalezy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.
- rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane
Obroébki blacharskie wykona¢ na ptycie OSB z izolacjg termiczna.

Szczegoty — projekt wykonawczy.

Tynki i okladziny

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano : utrzymujgc jednakowg kolorystyke
dla poszczegolnych elementéw elewaciji, sciany w pastelowych kolorach —
odcieniach szarosci, kremu i btekitu.

Tynki wewnetrzne wykonac czesciowo jako cementowo-wapienne kat. 1V,

tynki gipsowe oraz ptyta k-g.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe barwione w masie ,tynki
dekoracyjne wielokolorowe , metaliczne np. firmy STO stosilco mp 0,5,

cokot tynk kamyczkowy np. STO superlit.

Niektére elementy w catosci z ptyt HPL np. firmy Vetisol .

Szczegoty — projekt wykonawczy i na rysukach elewacji.

13. Farby

Wszystkie sciany wewnetrzne oraz sufity malowane farbami lateksowymi np.

firmy STO lub innymi o parametrach nie gorszych niz:

Gestosc¢ EN ISO 2811-2 1,5 g/lcm?
Zawarto$c¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 59 %
Odczyn pH VIQP 011 7,5-8,5

Odpornosc¢ na szorowanie na mokro  PN-EN 13 300
Zdolno$¢ krycia PN-EN 13 300



14.

15.

Stopien bieli CIE 79 %

Potysk PN-EN 13 300 2,0

Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88 Y
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 230-290 g/(m?-d)
Wpotczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN ISO 7783-2 0,07-0,102) m
Wpotczynnik dyfuzji pary wodnej p 4) PN-EN ISO 7783-2 600-900
Grubos¢ powioki EN 1062-1 110-130 ym
Winda

Do obstugi budynku nalezy zapewni¢ winde osobowg hydrauliczng np. firmy
,KONE” lub innej firmy o udzwigu 630 kg i przystosowang dla os6b niepetnospraw.

(rys. Detal windy ). Szczegoty — projekt wykonawczy.

Podtogi

W projektowanym obiekcie zastosowano rézne rodzaje posadzek. Sale
dydaktyczne, odpoczynku, wielofunkcyjna, hol oraz korytarze do sal nalezy wytozy¢
wyktadzing elastyczng. Pomieszczenia kuchni, socjalne, techniczne, przedsionki,
wc — posadzka ceramiczna. W pokojach administracyjno-biurowych

zaprojektowano wyktadzine dywanowg lub elastyczng.

Podtoga elastyczna:

Wyktadzina obiektowa np. Tarkett Tapiflex Excellence 65 Iub inna o
parametrach nie gorszych niz heterogeniczna akustyczna wyktadzina PVC (typ
wyktadziny EN 651) zabezpieczona poliuretanem TopClean XP PUR, grubosc¢
catkowita 3,45mm, grubosc¢ warstwy uzytkowej 0,65mm, poziom wygtuszenia

hatasu 19dB dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 23,00mb.

Wiasciwosci Normy Tapiflex Excellence 65
Zabezpieczenie powierzchni TonClean XP PUR
Klasa uzvtkowa EN 685 Klasa 34/43
Waniecenie resztkowe EN 433 </=0.15mm
Scieralnosc¢ EN 660-1 Grupa T</=0,08mm
Waaa catkowita EN 430 3295a/m2
Klasa oaniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV
Grubos¢ (mm) EN 428 3.45mm

Warstwa uzvtkowa EN429 0.65 mm



Absorpcja akustyczna

Odpornos$¢ chemiczna

Stabilno$¢é wvmiarow

ENISO140-8:
ISO 717/2

EN 423
EN 434

AL, 19 dB

Wysoka odpornos¢

</=0.1%

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, magazynowych,

socjalnych oraz kuchennych wykonac¢ jako ceramiczne np. Nowa Gala lub inne o

parametrach nie gorszych niz:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMAGANIA PARAMETRY
PARAMETR NORMA NORMOWE OSIAGNIETE
Nasigkliwos¢ [%] PN-EN ISO 10545-3 <0,5 <0,1
Wytrzymatos¢ na PN-EN ISO 10545-4 >35 ~45
zginanie [N/mm?]
Odpornos¢ na $cieranie | PN-EN ISO 10545-6 <175 ~135
wglebne [mm?’]
Odpornos¢ na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 1-5 5
Odporno$¢ chemiczna | PN-EN ISO 10545-13 GLA — UHA UHA
DIN 51130 Deklarowana R10 (pow. nat.)

Klasa antyposlizgowosci

Mrozoodporno$¢

PN-EN ISO 10545-12

R11 (pow. strukt.)

mrozoodporne

Twardo$¢ w skali Mohsa

1-10

8

16. Porecze i balustrad

y

Wszystkie porecze, barierki i balustrady ze stali nierdzewnej z elementami drewna i

ptyt HPL w kolorach. Wysokosci 1,10 m mierzona do wierzchu poreczy, oddalone od

$cian co najmniej 0,05 m, o maks. przeswicie pomiedzy elementami wypetnienia

0,12 m. ( rys. Detal balustrady ).

Barierki na antresoli wysokosci ok. 2,50m (do sufitu) z profili ze stali nierdzewnej o

maksymalnym przeswicie pomiedzy elementami wypetnienia 0,12 m.

Szczegodty — projekt wykonawczy.




17.

18.

Listwy odbojowe
Listwy odbojowe zaprojektowano w formie okregdéw z pityt HPL w kolorach,
mocowanych do listew montazowych ze stali nierdzewnej ( rys. Detal listwy

odbojowej ). Szczegdty — projekt wykonawczy.

Plac zabaw

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wylewana (bezspoinowa) np. UniSoft lub
inna o podobnych parametrach. Powierzchnia i kolorystyka:
DZIEDZINIEC 370 m? — Slate Grey RAL 7015 lub Light Grey RAL 7035
StONCE 247 m? — Yellow RAL 1012

MERKURY 3,5 m? — Slate Grey Grey RAL 7015

WENUS 12,5 m? — Reseda Green RAL 6011

MARS 28,5 m? — Red RAL 3016

JOWISZ 201 m? — Orange RAL 2011

SATURN 50,5 m? — Sky Blue RAL 5015

PIERSCIENIE SATURNA 105 m? — Purple RAL 4005

URAN 50,5 m? — Light Grey RAL 7035
NEPTUN 28,3 m? — Rainbow Blue RAL 5017

PLUTON 3,5 m? — Slate Grey RAL 7015

Obrzeza - zastosowac obrzeze betonowe. Na obrzeza nadla¢ nawierzchnie
wylewang w tych samych kolorach.

Obrzeza chodnikéw - zastosowaé obrzeze betonowe.

19. Dojscia i dojazd

Chodniki i dojazd — zaprojektowano dojscia i dojazd z kostki brukowej np. Libet
Elegante Piccola w kolorze bianco carrara lub innej firmy o tych

samych parametrach.



20. Ogrodzenie dziatki
Ogrodzenie dziatki wykona¢ z cegty klinkierowej grubosci 25 cm w kolorze
piaskowca. Podmurdéwka takze z cegty klinkierowej w kolorze gr. 12 cm.
( rys. Detal ogrodzenia ). Przesta, furtka i brama wjazdowa z profili stalowych —
kol.grafitowym. Ogrodzenie dziatki od strony potudniowej i zachodniej wykonac¢ z

siatki stalowej. Szczegodty — projekt wykonawczy.

21. Umywalki i miski ustepowe
W toaletach dla dzieci przewidziano umywalki i miski ustepowe lejowe wiszgce np.
KIND firmy KOLO lub inne o tych samych parametrach. ( szczegoty rys. umywalki i
miski wiszgcej).Umywalki wyposazy¢ w baterie umywalkowe w kolorze czerwonym.

Miski ustepowe w deski wolnoopadajgce z duroplastu w kolorze czerwonym.

22. Lezaki

LeZzaki o wymiarach 130x55 cm spetniajgce wymogi dla przedszkoli.

23. Szafki dla przedszkolakow
W szatniach przewiduje sie metalowe szafki z pdtkami o wymiarach 30x50 cm i
wysokosci 135 cm. Kazda szafka wyposazona w drgzek z haczykami,
haczyk na drzwi, potke na podreczne drobiazgi, ksigzki, kanapki, potke na czapke i
u dotu poétke na buty. Szafy ubraniowe muszg posiadac¢ certyfikat wydany przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

dopuszczajgcy do stosowania ich w szkolnictwie. ( rys. Szafka dla przedszkolaka

INSTALACJE WEWNETRZNE

. Instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacji. (oddzielne opracowanie)

INSTALACJE ZEWNETRZNE
. Instalacje zewnetrzne ( projekt przytgczy oddzielne opracowanie )

Budynek podtgczony bedzie do sieci miejskiej :
- elektrycznej,
- wodociggowe;j,
- kanalizacyjnej,
- deszczowej
W budynku zaprojektowano kottownie gazowa. Zbiorniki na gaz ptynny usytuowano

przy budynku zachowujgc odpowiednie odlegtosci.



UWAGI KONCOWE !!!

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac i skoordynowaé
z inwestorem oraz projektantami, projekty wykonawcze: architektoniczno-
budowlany, konstrukcyjny, instalaciji sanitarnej, instalacji elektrycznej , instalaciji

wentylacji mechanicznej oraz projekty przytagczy do sieci miejskich.



OPIS DO INFORMACJI
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow :
a). Budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola.

b). Zagospodarowanie dziatki: ogrodzenie, pow. utwardzone i zielone.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

Jest to dziatka niezabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki nie wystepujg szczegblne warunki stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
Przy realizacji robot budowlanych tej inwestycji nie przewiduje sie szczegdlnych
zagrozen, a moggce wystgpi¢ w stopniu niewielkim to :
- obsuniecie sie ziemi : przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty.
- porazenie prgdem : uzywajgc urzgdzen zasilanych energig elektryczna,
- rany powierzchowne : przy wykonywaniu wszystkich robot,
- upadek z wysokosci : prace na rusztowaniach, poddaszu i dachu,

- uszkodzenia ciata spowodowane upadkiem materiatéw bud., narzedzi,

. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- zapoznanie z zasadami BHP,

- przed kazdym wykonaniem poszczegdlnych robot poinstruowanie o sposobie
ich wykonania i zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami,

- przedstawienie instrukcji obstugi urzgdzen wykorzystywanych do
poszczegodlnych robat,

- poinstruowanie co nalezy robi¢ w razie wypadku lub zagrozen moggcych

wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robé6t budowlanych:

- teren catego zamierzenia budowlanego nalezy odpowiednio zabezpieczyc,
ogrodzi¢, oznakowac, oswietli¢,

- do momentu oddania do uzytkowania na terenie catego zamierzenia
budowlanego nie mogg przebywac¢ osoby nieupowaznione przez kierownika
budowy i przepisy Prawa Budowlanego,

- roboty budowlane muszg by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i inne potrzebne do

wykonywania poszczegoélnych robot.

UWAGA!

Wykonujagc roboty budowlane nalezy stosowac przepisy rozporzgdzenia ministra budownictwa i
przemystu materiatéw budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93).



PROGRAM UZYTKOWY
WRAZ Z OBStUGA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

do budynku uzyteczno$ci publicznej — Przedszkola

projektowanego w Wyszkowie przy ul. Meliorantéw.

Zgodnie z wymogami zawartymi w wypisie ze zmian do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyszkowa, zaprojektowano

dwukondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej - przedszkole.

1. Program zewnetrzny:

Prawidtowe funkcjonowanie ukfadu komunikacji kotowej i pieszej zapewnig
przylegte ulice, wzdtuz ktérych projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddw i
rowerow oraz chodniki i Sciezki rowerowe .

Gtowne wejscie do budynku przedszkola od strony ulicy Meliorantéw, natomiast
do czesci zapleczowej od strony ul. Akacjowej. Wejscia te wraz z dodatkowo
zaprojektowanymi wyjscia ewakuacyjne z kazdej sali dydaktycznej oraz z holu (8
szt.) petnig funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych - ,Smietnik” zaprojektowano wewngtrz
budynku.

Dziatke poza projektowanym budynkiem przeznaczono na rekreacje dla dzieci —

place zabaw oraz zielen wysokg i niska.

2. Program wewnetrzny:

Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz przepisami w budynku zaprojektowano:

- cze$¢ przeznaczong dla dzieci sktadajgcg sie z :  pieciu sal dydaktycznych
podzielonych na cze$¢ rekreacyno-dydaktyczng (parter) i czgs¢ odpoczynkowg
(antresola) wraz z niezbednymi pomieszczeniami pomocniczymi tj. w.c dla dzieci i
dorostych, szatnig oraz aneks gospodarczy. Dodatkowo zaprojektowano pokdj do
nauki oraz sale wielofunkcyjng przeznaczong do c¢wiczeh gimnastycznych i
réznego rodzaju spotkan wraz z niezbednymi pomieszczeniami pomocniczymi {j.
magazynkiem sportowo-teatralnym oraz wc dla niepetnospr. dzieci i dorostych .

- cze$¢ niezbedng do prawidtowego funkcjonowania tego typu obiektu
uzytecznosci publicznej w sktad, ktérych  wchodzg pomieszczenia: strefa

administracji - gabinet dyrekcji, sekretariat, pokdj nauczycielski, pokoje biurowe



wraz z aneksem kuchennym i wc , strefa socjalna — pomieszczenie socjalne dla
pracownikbw , wc , pralnie, magazyny, strefa kuchni — kuchnia, zmywalnia,
magazyn produktow gotowych, magazyn sprzetu kuchennego, magazyn warzyw i
owocow, pom. obrobki wstepnej, pomieszczenie porzadkowe, pom. na zlewki i
odpady, pom. socjalne wraz z umywalnig, natryskiem i wc tylko dla pracownikéw
kuchni, strefa gospodarczo-techniczna — pom. $mietnika, magazyn ogrodniczy,
pom. gospodarcze, garaz oraz kottownie i pom. techniczne na pietrze.,

- komunikacje poziomg : przedsionki, korytarze, hol i pionowg schody oraz winde .

3. Projekt zaktada ,iz :

- dziatalnos¢ prowadzona nie powoduje przekroczenia Zzadnego parametru
dopuszczalnego poziomu szkodliwosci lub ucigzliwosci oddziatywania na

Srodowisko poza dziatkg i nie pogorszy warunkoéw uzywania terendéw sgsiednich,

- Sciany do wys. 2 m i posadzke w pom. sanitarnych nalezy wykonac z materiatow

zmywalnych niesliskich.

4. Obstuga os6b niepetnosprawnych:

Osoby niepetnosprawne poruszajgce sie miedzy innymi na wozku

majg dostep do projektowanego budynku poprzez pochylnie projektowane przy
wejsciu gtdbwnym o kacie nachylenia 6% - roznica wysokosci 28 cm ( obtozone
materiatem szorstkim ).

Na parterze budynku projektuje sie trzy WC przystosowane do obstugi os6b
niepetnosprawnych.

We wszystkich pomieszczeniach ogolnodostepnych w budynku zaprojektowano
drzwi bez progow , a posadzki z materiatdw antyposlizgowych .

Komunikacje pionowg zapewni winda przystosowana do obstugi oséb
niepetnosprawnych.

Zaprojektowano dwa miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych.



5. Zaspokojenie potrzeb parkingowych.

Zaprojektowano miejsca postojowe w liniach rozgraniczajgcych ulice.
Zapewniamy odpowiednig ilo§¢ miejsc postojowych okreslonych w wypisie z
m.p.z.p. w ilosci 3 st /1 oddziat.

Zaprojektowano 43 m.p. ( oznaczone na projekcie zagospodarowania lit. P ).

5 oddziatéw = 15 m.p.

43 m.p. projektowane > 15 m.p. wymagane

Parking naziemny projektuje sie jako powierzchnie utwardzong z nawierzchni

rozbieralnej ( kostka betonowa gr. 8 cm ) na podbudowie zwirowej.

Zapewniamy odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych dla roweréw w ilosci 10 miejsc
rowerowych na 10 miejsc samochodowych.

Do projektowanej inwestycji zaprojektowano 15 miejsc na rowery ( oznaczone na
projekcie zagospodarowania lit. R ) poniewaz tyle jest niezbednych i przypisanych
miejsc parkingowych na samochody. Pozostate 28 miejsc na rowery w liniach

rozgraniczajgcych ulice ( ozn. lit.PR ).



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Budynek Przedszkola o liczbie 125 miejsc przedszkolnych. Jest to budynek dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony i zakwalifikowany do budynkéw niskich.

Bilans powierzchni:

- powierzchnia zabudowy - 1578,40 m?,

- powierzchnia wewnetrzna — 1872,68 m?,

- wysokos¢ budynku — 8,50 m ( budynek niski ,N” - nie przekracza 12m),
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych — nie wystepuijg.

2. KLASYFIKACJA POZAROWA

Budynek PRZEDSZKOLA zakwalifikowany jest do obiektdw zagrozenia ludzi ZL II
pomieszczenie sali wielofunkcyjnej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | .
3. USYTUAWANIE OBIEKTU

Zgodnie z warunkami ,techniczno-budowlanymi” [1] wymagana odlegto$¢ projektowanego budynku
od granicy dziatki powinna wynosi¢ co najmniej 4,0 m od obiektow ZL — 8,0m

Projektowane odlegtosci :

- od budynku ZL — ponad 20 m,

- od drogi dojazdowej ( ulicy) - 24 mi 18 m,

-od granicy dziatki— 15 m.

4. DROGA POZAROWA

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi [4] do projektowanego budynku jest wymagana
droga pozarowa W znaczeniu przepisow ochronie p.poz, o utwardzonej nawierzchni o
nacisku osi na powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN i szerokosci drogi co najmniej 4,0m
umozliwiajgca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga zlokalizowane jest w odlegtosci od 5 -15m od
budynku i jest zapewnione bezposrednie potgczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku

dojsciem o szer. 1,5 i dtugosci nie wigkszym niz 30m.



5. ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagana wydajno$¢ sieci wodociggowej powinna wynosié co najmniej 20dm®/s co najmniej 2
hydrantow o $rednicy 80mm przy cisnieniu 0,2 MPa.
Hydrant powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od projektowanego budynku do 75m i 150m
Nalezy uzyskac¢ wyniki pomiardw sieci wodociggowej : cisnienia i wydajnosci od wasciciela sieci
okre$lonych w niniejszych warunkach.
W przypadku nie dotrzymania okreslonych paramentéw technicznych sieci wodociggowej 1.
cisnienie 0,2 MPa i wydajno$ci hydrantu DN 80 10 dm®/s  lub braku sieci wodociggowej
zabezpieczy¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ze zbiornika przeciwpozarowego o
pojemnosci co najmniej 200m® lub uzupetnic jej braki w inny sposob okreslony we wniosku do KW
PSP.

6. WYMAGANIA P.POZAROWE

1) Gestos¢ ohcigzenia ogniowego,
Zgodnie z PN-B-02852:2001 ,Obliczenie gestos¢ obcigzenia ogniowego oraz wyznaczenie

”y

wzglednego czasu trwania pozaru™ dla budynkéw zaliczonych do ZL nie oblicza sie.
2) Zagrozenie wybuchowe.
W pomieszczeniach budynku nie wystepujg materiaty stwarzajgce zagrozenie wybuchowe — nie
wystepuija strefy wewnetrzne i zewnetrzne zagrozenia wybuchem.
3) Projektowana klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa elementéw
budowlanych.
Zgodnie z warunkami ,techniczno-budowlanymi” przy spetnieniu ww warunkdw, ustala sie
klasie odporno$ci pozarowej budynku - ,D " .
Projekt przewiduje wykonanie elementdw budynku w konstrukcji murowanej w wykonaniu
nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) z elementami konstrukcyjnymi o nastepujacej klasie
odpornosci ogniowej:

gtéwne konstrukcje nosne — R30
konstrukcja dach - (-)

stropy - REI30 (ZL)

ciany wewnetrzne - (-)NRO
sciany zewnetrzne — EI30
przekrycie dach — (- ).

Strop antresoli — REI30.



4) Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa w ktdrej zaprojektowano pomieszczenia zaliczone do
ZLI ZL 1.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000m? - strefa pozarowa nie zostaty
przekroczona i jest zgodne z przepisami [1].
a) oddzielenia przeciwpozarowe — nie wystepuja.
5) Urzadzenia przeciwpozarowe .
a) Hydranty wewnetrzne 25 — wymagane. Zasieg hydrantu 33m z wezem pdtsztywnym o dtugosci
weza 30m . Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie pomieszczenia ( parteri antresole).
b) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne —zgz PN-EN-1838:2005
c) Przeciwpozarowy wytgcznik prady — nalezy zlokalizowac przy gtéwnym wejsciu,
d) Instalacja odgromowa — jest wymagana, podstawowa zg z PN.
6) Warunki ewakuacyjne.
a) Pomieszczenia - parter ( strefaZLIl).
v llos¢ i szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych - zaprojektowano 9 wyj$¢ ewakuacyjnych,
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe o szer. (90+90cm) = 180cm i (100+100cm) = 200cm .
v dtugosc przejscia ewakuacyjnego — nie przekracza 40,0m,
v dhugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy 2 kierunkach — nie przekracza 40m, przy jednym
10m.
v Kierunek otwierania wyj$¢ ewakuacyjnych — zgodnie z kierunkiem ewakuacj,

v Max liczba uzytkownikéw w budynku - 150 osob,

b)  Pomieszczenia zakwalifikowane do ZL | ( sala wielofunkcyjna)
v llos¢ i szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych - zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne;
Drzwi o szer.(100+100cm) = 200 cm i 90 cm.
v dhugosc¢ przejscia ewakuacyjnego — nie przekracza 40,0m;
v dhugosc¢ dojscia ewakuacyjnego - nie przekracza 40m, przy jednym 10m.
»  Kierunek otwierania wyjs¢ ewakuacyjnych — zgodnie z kierunkiem ewakuaci,
v Max liczba dzieci —125
7) Oznakowanie ewakuacyjne.

Nalezy zastosowac znaki ewakuacyjne (fluorescencyjne) i znaki bezpieczernstwa zgodnie z PN i
wedtug ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”



8) Oswietlenie awaryjne - jest wymagane zg z PN-EN-1838:2005. Nalezy opracowa¢ projekt

instalacji awaryjnego oswietlenia i uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

7. SPRZET GASNICZY

Wyposazenie obiektu w przenosny sprzet gasniczy.

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Jedna jednostka gasnicza o masie $rodka gasniczego 2 kg (proszku) na kazde 100m2 powierzchni
strefy pozarowej zaliczonej do ZL , Powierzchnia wewnetrzna ok. 1080m?

Masa srodka gasniczego ( proszku) —25kg .

8. WYKONCZENIE WNETRZ

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Przy projektowaniu wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego nalezy uwzglednic¢ nastepujace
warunki:

1) stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione,

2) nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobdw

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

9. WYMAGANIA DLA INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. - ?

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2
przepisu [WT] — zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewnic ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 60 min. - § 187 ust. 3 przepisu
[WT].

Przewody przeciwpozarowego wytgcznika pradu powinny by¢ wykonane w klasie HP60.



10. CERTYFIKATY i APROBATY.

1.

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku , w tym przede wszystkim urzgdzenia
przeciwpozarowe np. uszczelnienie przejs¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe ,drzwi o klasie
odpornosci ogniowej El, muszg posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe.

Certyfikaty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia powinny by¢ wydane przez placowki
naukowo-badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i
elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla

urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego.

PRZEPISY | POLSKIE NORMY

Przepisy w zakresie opracowania.

.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”z 12. 04.2002r. - tj. Dz. U. 02. 75. 690 z pdzn. zm.
Rozporzadzenie  Ministra ~ Spraw  Wewnetrznych i Administracji ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw” z 07. 06. 2010r. - tj. Dz. U.
10.109. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” z 24.07.2009r. - tj. Dz. U. 09. 124. 1030.

Polskie Normy

PN — IEC 61024-1-2-2002 pn. ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady
ogdlne - Przewodnik B, Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzenie”

PN - 86 / E - 05003/ 02 pn. ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa”

PN - B - 02863: 1977 pt. ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa”

PN - B — 02865 : 1977 pt. ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”

PN -EN- 1838 ;2005 pt. ,O$wietlenie awaryjne”.




