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D.02.03.01.A Wzmocnienie podia geosiatly komodrkowa

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST wymagania dotycze wykonania i odbioru robot

zwigzanych wykonaniem wzmocnienia geosigkiomarkowy stabego podtza pod nawierzchgiulicy Stefana

Okrzei w Wyszkowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakmaokument przetargowy przy zlecaniu i reaizabpt wymienionych

wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycaasad prowadzenia rob4t zmanych z wykonaniem i odbiorem

wzmocnienia podiza pod projektowanprzebudow ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowkujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymui D-M.00.00.00.

~Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.4.1.Stabe podiee (pod nawierzchg) — warstwy gruntu, niespetnigge wymagéa wynikajacych z warun-

kéw nasnosei lub przydatnéci do wytkowania podiaa.

1.4.2.Wzmocnienie geosiatkkomorkows (GK) poditaza — wykorzystanie whiwosci geosyntetyku o struk-

turze przestrzennej wypetionej kruszywem, uwdgiajacych wytrzymatdé i sztywnas¢ konstrukcji wzmac-

nianej do redukcji napzen pionowych i poprawienia wgiwosci mechanicznych gruntu podia.

1.4.3.Geosyntetyk — materiat o postacigtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékien syyte-

nych, jak polipropylen, poliester, charakteryzy si m.in. duza wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczalno-

$cia.

Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geokomorki, geowtdkniny, geodzianiny, geatysgeokompozyty, geo-

membrabny.

1.4.4.Geosiatka komorkowa (GK) — elastyczna struktura przestragwykonana z tan geosyntetykow, pat

czonych ultradwickowymi zgrzeinami punktowymi.

1.4.5.Szpilki i zszywki montaowe — 12 mm galwanizowane zszywki do zszywania przylgyah wzajemnie

do siebie t&m geosiatki komdrkowej (GK) za pomgpneumatycznego zszywacza. Szpilkirednicy 8 mm

lub specjalne kotwy gruntowe styce do montau (kotwienia) dostarczonych na budewsekcji, ktore zapew-

niajg dokladne rozeigniecie sekcji i nadaj geosiatce komaérkowej nominalny wymiar. Dgctenia poszcze-

golnych sekcji ze sapstuzg opaski samozaciskowe.

1.4.8.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z de-

finicjami robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymaganigoine"[1] pkt 1.4.

2. Materiaty
Og6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S™MID©.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2.1. Zgodnd¢ materiatdow z dokumentacp.
Materiaty do wykonania rob6t powinny byzgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST oraz z
aprobag techniczi IBDIM lub certyfikatem CE.

2.2.2. Geosiatka komoérkowa

Sekcja sktada giz zespotu elastycznychéta polimerowych (z polietylenu éredniej MDPE lub diej gesto-
sci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometryciarokrelonych w Specyfikacji Materialowej
Producenta. Tany geosiatki komérkowejgspolgczone seriami ultradvieckowych jednorzdowych zgrzein
punktowych, a ich ptaszczyzny sbustronnie teksturowane romboidalnymi gtgéniami.

Geosiatka komoérkowa jest dostarczana w odcinkach (sdkcgldadagcych sk z np. széc¢dzieskciu tasm.
Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stamespot wzajemnie przylegajych do siebie
tasm. W pozycji rozt@zonej (na budowie) sekcja przyjmuje posfaliscie wygietych tam przypominaicych
przestrzens struktue plastra miodu. Tamy polietylenowe g perforowane poziomymi ezlami otworéw o
srednicy 10 mm.

Tekstura powierzchni sktadaest wielu romboidalnych wghien, w liczbie od 22 do 32 na cm2, i gbokasci
do 0,6 mm.
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Rysunek 1. Standardowa sekcja geosiatki komérkawegtymi komdorkami.

Do tgczenia ze sabsgsiednich sekcji naley stosowa zszywki galwanizowane lub opaski samozaciskowe po-
liamidowe, certyfikowane.

Wymagania dla gy polietylenowej zawarto w tablicy 1

L.p. Wiasciwosci Jednostk Wymagania Metody bada
1 Szerokd¢ tasmy mm 300,200,150,100 (*+ 2%) 75,50
(£ 2 mm) Procedura
ot Badawcza
2 Gruba¢ tasmy mm 1,4 (- 0,2, +0,3 mm) IBDIM Nr TWk-
Teksturowana powierzchniastay: - romboidalne wgibienia o 82/07
teksturowanie gkebokasci do 0,6 mm,
w liczbie od 22 do 32 na cm2
Perforacja - wg producenta

Wymagania dla wymiaréw geometrycznych komoérek pstasiono w tablicy 2

L.p. Geosiatka Wysokd komorki Wymiary nominalne komorki|  Powierzchnia
+10% komorki+ 4%
Dlugosé¢ Szerokaéd
1 Typ wg producentT 100 mm £ 2 mm 210 mm 250 mm 250cm 2
Wiasciwosci i wymagania techniczne dla geosiatek przedstagviav tablicy 3
Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badeg
1 Wytrzymaitd¢ taémy na rozciganie kN/m| 30 ( - 2, + 6 kN/m), PN-EN ISO
(tasma bez perforacji)* ( MD) 10319:2008
2 Wydtuzenie przy obeizeniu maksymalnym | % 8 (+/-4 %) PN-EN ISO
(MD) 10319:2008
3 Wytrzymald¢ ztagcza zgrzewanego na | kN/m| 15 (-1, + 5 kN/m) PN-EN I1SO 13426-
rozszczepianie 1:2005
(badanie typu X)
4 | Wytrzymatd¢ ztacza zgrzewanego rsainanie* | kN/m| 28 (-2, + 5 kN/m) PN-EN ISO 13426+
1:2005

* Tasma perforowana maisz wytrzymalad¢ na rozcaganie, wymagane jest co najmniej 60 % podanej
wartasci
MD - kierunek maszynowy
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2.2.3. Kruszywo

Kruszywo na warstgwypetniapca powinno spetniawymagania specyfikacji D.04.02.02

2.2.4. Kotwy stalowe

Do mocowania geowtdkniny i geosiatki komorkowej stosujelksitwy z odpadowej stali zbrojeniowe] gtad-
kiej lub zebrowanej. Wymiary i ksztait kotew ustala dokumentacjggktowa. Zwykle kotwy wykonuje giz
pretow srednicy 8 mm, diugéei min. 500 mm.

Rysunek 1. Przyktadowa kotwa do mocowania geoskatkiorkowej

2.2.5. Materiaty montazowe do hczenia gsiednich odcinkéw sekgciji
Do faczenia, roztaonych na budowie,gsiednich odcinkéw sekcji stosujecsiszywki galwanizowane 12mm
lub t&smy samozaciskowe (opaski zaciskowe).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. [kt

3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleZgood potrzeb, powinien wykazasic mozliwoscig korzysta-
nia ze spreztu dostosowanego do przygj metody robot, jak: spet do wykonania koryta pod nawierzchni
np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,

- rOwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

- walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

- zag:szczarki ptytowe, ubijakigczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne.

- przendgne ramy montzowe do rozcigania sekcji geosiatki na budowie i nadania komérkom nolmycé
wymiarow.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach pro-
ducentow lub propozycji Wykonawcy i powiniendsaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagélne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaj
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem arinmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport geosyntetykéw me sk odbywa dowolnymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chroni materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smar#szczami oraz przed ich fi-
zycznym uszkodzeniem.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Utazenie geosiatki komoérkowej wypetnionej kruszywem

Warstwa wzmacnigga podiga sklada si z geosiatki komérkowej i kruszywa kamiennego, wypebgago
jej komarki. Geosiatka powinien odpowiatlavymaganiom okrdonym w punkcie 2.2.2, a kruszywo, jako
materiat wypetniajcy geokomorki, powinno odpowiaélalymaganiom pkt. 2.2.3.
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System uklada sisekcjami (odcinkami) na zagzczonej warstwie separacyjno — filtracyjnej przy pomocy
palikéw (kotew) lub przenmych ram montzowych, zapewniacych doktadne rozggniecie sekcji i nadanie
komérkom nominalnych wymiaréw. Nalg pamkta¢ aby utazone sekcje doktadnie przylegaly do siebie (na
styk) i znajdowaly si na tym samym poziomie (brak jakichkolwiek przesuhi Skrajne komorki sekcji
nalezy polaczy¢ z gsiednimi sekcjami za pomgeszywek lub tém (opasek) samozaciskowych.

Jeili projekt nie przewiduje inaczej natg uzy¢ opasek na co drugiej komoérce. W zaiesci od warunkéw
lokalnych ilos¢ wymaganych opasek zaciskowych ieoby¢ zweryfikowana przez kierownika budowy i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Po zamontowaniu sekcji nate wypetnic jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5
cm dla komérki o wysokéci > 15 cm oraz nie mniejszym hi3.5 cm przy wysokéci < 15 cm, a nagpnie
zagsci¢ lekkim sprztem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegaj mechanicznemu uszkodzeniu
komorek. Przy wypetnianiu nmima stosow& sprzt mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypelnianie
nalezy wykona metod, od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn poypetnionych sekcjach.
Materiatu zasypowego nie wolno zrzucaa roztaong sekcg geosiatki komérkowej z wysokai wiekszej od
1 m. W miae zagszczania wypetnienie geosiatki komérkowej kruszywem iyalezupetnid tak, aby
geosiatka komdrkowa byta okryta warsgtgrubdcci nie mniejszej i 3 cm.

Na roztazone sekcje geosiatki natewysyp& i przed zagszczeniem réwnomiernie rozg¢ kruszy-
wo wypeiajce warstvg 0 grubdgci przewyszagcej o ~ 3 cm wysok& sekcji geosiatki. Po wgpnym za-
geszczeniu (np. zagzczark nawrotry ~ 400 kG) naley w miare potrzeby nadsyga kruszywo mineralne
warstwy o grubgci przekraczajcej o ~ 2 cm wymaganwysokas¢ koncowy i catos¢ ponownie zaggcié (np.
walcem 5-7,5 T) do uzyskaniaskaznika zageszczenia wg. Proctora> 1,03 i grubaosci wypetnienia 15
cm.

Szerokd@¢ warstwy mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm. Nieréwnéci podtuzne i
poprzeczne, pod fa¥-metrowa, nie mog przekraczé 20 mm. Spadki poprzeczne powinnydsgodne z do-
kumentacj projektovy z tolerancy + 0,5%.

Instalacja sekcji geosiatki na tukach i nietypowyctpowierzchniach

ROZCIAGNIETE KOMORKI ZEWNATRZNE

KIERUNEK ScisnigTe KIERUNEK
ROZCIAGANLA KOMORKI ROZCIAGANIA
GEOSIATHI WEWNETRZNE GEOSIATHI

Rysunek 2. Rozgganie sekcji podczas ukladania na tukach
Metoda 1:Sekcje geosiatki e z fatwdcia stosowa w miejscach, ktére wymaggajozcignigcia komarek
na szerok&s, w stopniu w jakim wymaga tego teren. Patrz ry&uhe
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SCISNIETE KOMORKI KIERUNEK ROZCIAGANIA
WEWNETRZNE GEOQSIATKI

KIERUNEK ROZCIAGANIA
RozciaGNiETE GEOSIATKI
KOMORKI
FTEWNETRINE

Rysunek 2. Uktadanie sekcji geosiatki wzsti.
Metoda 2: Stopniowo nima zmienia stopiel rozciggniecia komoérek na catej diugoi sekcji. Patrz rysunek
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Rysunek 3. Przekrdj geosiatki podczas uktadanitos: s
Metoda 3: Przetnij roztmng sekcg, tak, aby uzyskawymagany kt. Patrz rysunek 3.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblui. 6

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszcxag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodog deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wégiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, élome w
pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do piagi.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét
[ Lp. [ Wyszczegélnienie badai pomia-| Czstotliwosé bada | Wartasici dopuszczalne |
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row
1 Utozenie sekcji geokomorek Biezaco Wg pktu 5
wypetnionych kruszywem
2 Gruba¢ warstwy wypetnienia Podczas budowy: w 3 punktach na Wg pktu 5
pospotiy kazdej dzialce roboczej,
Przed odbiorem: w 3 punktach, le¢z
nie rzadziej ni raz na 1000 M
3 Zagszczenie, wilgotna w 2 punktach na dziennej dziatce rp- Wg pktu 5
kruszywa boczej, lecz nie rzadziej hiraz na
1000 m2

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST D-M.00®@)/Mymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia padto

8. Odbior Robdt

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0QXYymagania ogélne"pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeniglefojektovd i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z za-
chowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytysvn

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. gkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 wzmocnienia poatobejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania nzddev

- utozenie geosiatki

- wypetnienie geosiatki kruszywem wraz z gsarzeniem

- wykonanie niezédnych bada zgodnie z niniejsgST

10. Przepisy zwazane

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskignia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

2. Materialy informacyjne producentéw geosiatek
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