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D.01.02.01.A. Usurcie drzew i krzewow

1. Wstep

Grupa robotRoboty w zakresie przygotowania terenu pod budog

KOD CPV: 45100000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych

Z usunéciem drzew i krzewéw w ramach przebudowy ul. Stef@krzei w Wyszkowie na odcinku od ul.
Puttuskiej do ul. Serockie;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktim@metargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia Rob6t gzganych z usugciem i karczowaniem
drzew i krzewdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagani
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczce Robét

Ogodlne wymagania dotygze Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogddke"1.5.

Przed wyatciem drzew naley uzyska Decyzp Administracyjrmy zezwalajca na ich wycgcie.

2. Materiaty
- nie wystpuja

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt.
Roboty zwiazane z karczowaniem drzew mdagy¢ wykonane ¢cznie i mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje si

3 spycharki,

3 pity mechaniczne,

O koparki lub cagniki ze specjalnym spgiem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymaganine§ pkt. 4.

Karpy, pnie i gajzie drzewscigtych na terenie pasa drogowego staid wiasndgcia Wykonawcy i powinny bg
wywiezione poza Teren Budowy.

Pniescietych drzew i gaizie mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu (samochody skrzyniowe).
W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy taduakidomaliwoscia przesuwania gi

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST D.000OMIymagania ogoéine” pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwiazane z usugciem drzew i krzakéw obejmajvyciccie | wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezie-
nie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypalde oraz zniszczenie pozostao
po usungtej raslinnosci. Wycinke drzew o whciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. se-
zonie ebnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscaykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony
do wbudowania w nasypy, teren rigl@czyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé¢ korzenie tak, aby za-
wartas¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbaghiewv nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypOw teren najeoczycic¢ tak, aby czsci rolinnosci nie znajdowaly i na gebokasci do 60
cm ponkej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona dmi¢me, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienmzelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwio powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usungcie drzew i krzakéw

Roboty zwjzane z wycink i karczowaniem drzew i krzewéw najeprowadzé zgodnie warunkami zawartymi
w wydanych decyzjach na wyciakirzew. Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowadnpniach natey
wypeni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i ga@f, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".
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Doty w obrbie przewidywanych wykopdéw, nalg tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniemesiv
nich wody. Wykonawca ma oboaziek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce
wartas¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robot.

5.3. Zniszczenie pozostasoi po usunktej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostaiopo usunjtej roslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Jeveli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spitz, to sposob wykona-
nia powinien odpowiadazaleceniom producenta sgiz. Niewyteczne pozostadoi po przerdbce powinny By
usuntte przez Wykonawez terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogopie' 6.

Inzynier dokona wizualnej oceny wykonanych Robét padlydem ilaiciowym oraz jakéci zasypania dotow
na podstawie wynikdw baddaboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00d@magania ogoélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z usueciem drzew i krzakow jest:

1. dla drzew - 1 szt. (sztuka),

2. dla krzakéw - 1 ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¥magania ogdlne” pkt 8.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanerych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wygiia i karczowania 1 szt. drzewa uwgdyhia:

e wyznaczenie drzew do wycinki,

e uzyskanie pozwofena wycink drzew,

e wyciecie i wykarczowanie drzew,

e wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy,

e zasypanie dotdw po karczowaniu wraz zesagzeniem,

e uporzdkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa karczowania 1 ha krzakow uydrgh:

* wyznaczenie krzewow wycinki,

e uzyskanie pozwotena wycink,

* wyciecie krzewow i usugkie karpin,

e wywiezienie karpiny i gazi poza teren budowy,

e zasypanie dotdw po karczowaniu wraz zegsagzeniem,
e uporzdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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