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D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome
1. WSTEP
Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSHB) wymagania dotycxre wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w ramach przebudowy ul. Stefdmaei w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskiej do
ul. Serockiej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumenttamgawy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad wykonywania Rob6t zgganych z wykonaniem oznakowania
poziomego drog. Oznakowanie poziomelhie wykonane przyayciu nas¢pujacych materiatow:
a) grubowarstwowe oznakowanie poziome koloru bialego z ofesmoutwardzalnych peilne, z kulkami
szklanymi refleksyjnymi,
b) punktowe elementy odblaskowe ( PEO ), kolor biafyrogi zwalniajce
Do przedznakowania stosoévaalezy farby ekologiczne, nietrwate.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w pioditai
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, atek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej podwiglkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kresiziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzatki— znaki poziome na nawierzchni, wyptijace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadeej ktore uprzedzaj o konieczndci
opuszczenia pasa, na ktoryra shajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne- znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni, miejsc wymaggmych zatrzymania pojazdow oraz miejsc lokalizacji progow
zwalniapgcych.

1.4.5. Znaki uzupetniapce— znaki o r@nych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysface w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paspastojowych, powierzchni wytzonych z
ruchu oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaroaipmym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog— materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskowe, kidogp zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczan@owanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeegpodwyszonej. Materiaty te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego— materiaty naktadane warsiwgrubasci od 0,9mm do
3,5mm. § to masy chemoutwardzalne (stosowane na zimno - kalplasisymiermoplastyczne
(stosowane na geco - termoplast), materialy prefabrykowane, do ktérychenglmicdzy innymi
odblaskowe tamy profilowane i nieprofilowane.

1.4.8. Pozostate okigenia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robét

Ogolne wymagania dotygee Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania oglbpkt. 1.5.

2. Materialy

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

Materiaty stosowane przez Wykonawgwdo poziomego oznakowania drég powinny spetnvigrunki postawione
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury — Za¢znik nr 2 do Rozporgzenia z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. nr
220, poz. 2181).

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz. PQ40 oznacza wystawienie deklaracji zgotia
aprobag techniczi (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastya?nlub znakiem CE, zgodnie
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z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawieniekldracji zgodnéci z normy
zharmonizowas (np. dla kulek szklanych i punktowych elementévilagkowych).
Aprobaty techniczne wystawione przed czasenscigjv zycie rozporadzenia z dnia 8 listopada 2004 (Dz.U.
nr 249 poz. 2497) nie mgdpy¢ zmieniane lecz zachovayaznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlaBywystarcza deklaracja zgodiwbz aprobat
technicza.
2.1. Badanie materiatéw, ktérych jakd¢ budzi watpliwo §¢
Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktére budetpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéci, w celu stwierdzenia czy odpowiadapne wymaganiom ok&onym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredyamemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871 lub Warunkami TechnicznymbFad lub POD-2006 po ich
wydaniu.
2.2. Materialy do oznakowania grubowarstwowego
Jako materialy do znakowania grubowarstwowego zpalstosowa masy chemoutwardzalne. Masy
chemoutwardzalne powinny Bysubstancjami jedno- lub dwuskfadnikowymi, mieszanymi zsasw
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymiawierzchng odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjr w wyniku reakcji chemicznej.
Wiasciwosci  materialtdw do oznakowania grubowarstwowego ikamanych elementéw olgla Aprobata
Techniczna.
2.3. Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego
Jako materialy do wykonywania oznakowania cienketwawego stosowanalezy farby naktadane warsiw
grubdci od 0,4 mm do 0,8 mm ( na mokro ). Powinny t6 bigkle produkty zawierage ciala state zdyspergowane
W roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrb kv wodzie, ktére mag wysepowa w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowawstgo, na nawierzchpnjpedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci fizyczne poszczegélnych materiatdw do poziomegmakowania cienkowarstwowego olegs
aprobaty techniczne.
Zawartdg¢ sktadnikéw lotnych ( rozpuszczalnikdw organicznyatie powinna przekracz&25% (m/m ) w postaci
gotowej do aplikacji w materiatach do znakowanenkbwarstwowego. Nie dopuszcza siosowania materiatow
zawierajicych rozpuszczalnik aromatyczny ( jak np. toluesyldn ) w iléci wigkszej ni 8%. Nie dopuszczacsi
stosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.4. Kulki szklane
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do pogypnia lub narzucania podscieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewniwidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazduaaki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspoétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odporng¢
na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zaai@ie wiecej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalngjednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
srednicy rownej i wekszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna nd@é¢ sie w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wytabwv certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyaac stopigi hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wiasciwosci kulek szklanych okidaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikal,,.
2.5. Punktowe elementy odblaskowe
2.5.1. Budowa punktowych elementéw odblaskowych
Ze wzgkddw bezpieczéstwa profil punktowego elementu odblaskowego nie powimeet zadnych ostrych
krawedzi od strony najedzanej przez pojazdy. Sk punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub
wiecej czsci, kazda z nich powinna ldyusuwalna tylko za pomaaarzdzi polecanych przez producenta.
2.5.2. Typ punktowego elementu odblaskowego (peo):
- typ A—peo niezginagy ; jest to sztywny peo nie przeznaczony do ugamai pod ruchem
lub
-typ B - peo zginacy sk ; jest to peo posiadagy jedry lub wigcej czsci uginapcych st podczas
przejezdzania po nim samochodu i powrag@] do poprzedniego ksztaltu po ustaniu nacisku.
2.5.3. Metody mocowania peo do nawierzchni:
—  peo przyklejany; jest on przyklejany do nawierzchni prpesmarowanie klejem peo i/lub nawierzchni
drogi oraz dogiiecie ;
—  peo samoprzylepny; jest to rodzaj peo zawignajklej na spodniej powierzchni; w niektérych warunkach
klimatycznych mae by konieczne zastosowanieodka poprawiajcego przyczeprié do nawierzchni;
—  peo kotwiczony, jest to peo mocowany do nawierzzarpomog kotwicy lub trzpienia.

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie



S TAPRO” Rafat Strugiski D.07.01.01

2.5.4. Rodzaj elementu odblaskowego:
—  plastikowy z ostog przedscieraniem (typ 3).

2.5.5. Wymiary punktowych elementéw odblaskowych

— wysokd¢ czesci wystapcej ponad powierzchainawierzchni drogi od 15 mm do 20 mm.

— maksymalne poziome wymiary punktowych elementéw odlolagkh po ich instalacji na powierzchni
nawierzchni drogowej: w kierunku ruchu diég®50 mm, szerokd 190 mm.

2.5.6. Widzialng¢ w nocy
Punktowe elementy odblaskowe powinny spein@odane poriej wymaganie wspotczynnikdwiattosci R
pomnaone przez odpowiedni dla k@dej barwy wspotczynnik.

Minimalne wartdci wspétczynnikawiattosci R [mcd/Ix
Kat padanigh(H) +15° +10° +5°
p(V)=0
Kat obserwaciji_ 2° 1° 0,2
Typ 3 1,5 10 150

Mnozniki dla elementow odblaskowychzdych barw
- barwa biata — mnmik = 1
- barwa czerwona — manik = 0,2

2.5.7. Wytrzymaiasé na sciskanie

Materiat, z ktérego wykonano punktowy element odkéavy, powinien wykazyw@odporndé nasciskanie w
temp od —25 do +60/C, co najmniej si 60 kN.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachbweatagé swoich wigciwosci chemicznych i fizycznych
przez okres co najmniej 6 miesy sktadowania w warunkach okienych przez producenta. Materialy rale
przechowywa w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta, zwlaszcza powinny zabezpieczone
przed napromieniowaniem stonecznym, opadami i paggwane w temperaturze od @o 25C. Materiaty do
poziomego znakowania drég powinny¢kyrzechowywane w oryginalnych opakowaniach prodiacéDpakowania
powinny by zgodne z PN-O-79252 a ponadto nadyan opakowaniu powinien byumieszczony trwaly napis
zawierajcy:

— nazwe producenta i materiatu,

— masa brutto i netto,

— numer partii i data produkgji,

- informacg, ze wyrdb posiada aprokatechniczi IBDIM i jej numer

- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, g dotyczy,

— znak budowlany ,B” i/lub znak ,CE”

- informacje o szkodliwxi i klasie zagréenia paarowego,

— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6éw cleetwardzalnych oznakowanie opakowania powinné by
zgodne z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wérga 2003 (Dz.U. nr 73 poz. 1679).

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". gkt
Do wykonania oznakowania poziomego aglstosowa nasgpujacy sprzt:

— ukladarki mas chemoutwardzalnych,

Znakowanie poditne musi by wykonywane wydcznie sprztem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne a@byt wykonywane przy iyciu szablonéw.

.Kocie oczka” uktadanedals recznie.

Do oczyszczenia znakowanej powierzchniznauy¢ szczotek mechanicznych.

3.2. Sprat towarzyszacy

Wykonawca musi dysponowaojazdami do rozstawiania pachotkow.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagéne" pkt. 4.

4.1. Przew6z materialéw do poziomego znakowania dyo

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki¢todkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robot.
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Materialy do poziomego znakowania drog rigleprzewozé w pojemnikach zapewniggych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychéeweosci materiatdw. Pojemniki powinny ldyoznakowane
zgodnie z normp PN-0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego naferzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogié opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©@bdaz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MQ®@O. "Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzghowietrza powinna wynoéico najmniej 5C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

5.2. Jednorodndé nawierzchni znakowane;j

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroéciacnawierzchni znakowanej. Nierdwnomiegkaoi albo
miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyniaja sie od starej nawierzchni i nie mawiekszego rozmiaru i
15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.

5.3. Przygotowanie podtada do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego maleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
smaréw, olejow i innych zanieczyszdgeprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania droggnan wykona przedznakowanie, stosigj Sie
do instrukcji Inzyniera oraz Zajcznika Nr 1 do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw ygnatéw drogowych oraz ugdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogBetJ. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 218) — ,Szczego6towe warunki techniczne dla zwakibogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Do wykonania przedznakowania mma stosowa nietrwah farbe, np. farke silnie rozciéiczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lutopek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znak@wgest wystarczaro czytelne meéna
przedznakowania nie wykonyda

5.5. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowye masami chemoutwardzalnymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadkbriaku lub
niepetnych danych — zgodne z psrymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad@ rownomierra warstwy o grubdgci ustalonej w ST zachowa wymiary i
ostrai¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca giontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
piytce szklanej lub metalowej, podktadanej na deoditadarki.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych piacwolno wykona recznie lub przy ayciu
prostych uradzea, np. typu ,Plastomarker” lecz maszynami specjalistycznymapzdem wiasnym. Dotyczy to
sytuacji kiedy stosujemy utwardzacz w postachpsj.

Wykonywane oznakowanie:tizie posiadato wymiary zgodne z Zegnikiem Nr 1 do rozpounzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szd@egrych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz ukgzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (DzU. Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegétaarunki techniczne dla znakéw drogowych pozioniych
warunki ich umieszczania na drogach” oradzie wykonywane zgodnie z Dokumentgejojektovy.

Wszelkie niezgodrii (dtugas¢ linii, szeroka¢, niewtaciwe linie) w malowaniu spowodowane colami
Wykonawcy zostanzatarte na jego koszt.

5.6. Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odaskowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, a aypadku ich braku —
zgodnie z poriszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementamdblaskowymi nalgy zwrac& szczegllyp uwag na
staranne mocowanie elementoéw do padimd czego zaty trwalas¢ oznakowania.

Nie wolno zmieni& ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagimaliwos$¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatdw, z ktérych wykanapunktowe elementy odblaskowe.

Odlegita¢ pomigdzy zamocowanymi punktowymi elementami odblaskowpmivinna by zgodna z projektem
organizacji ruchu.

5.7. Wykonanie ozhakowania poziomego cienkowarstw@go

Bezpdrednio przed naniesieniem farba musi bgrdzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do depkaboczej,
zgodnie z zaleceniami producenta. Przy rozklad&iby musi by zagwarantowane réwnomierne rodaie
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materiatu znakajcego, utrzymanie grubo warstwy, ilgci mikrokulek szklanych jak i geometria oraz réwne
krawedzie znakowania.

Wykonywane oznakowaniegtizie posiadato wymiary zgodne z Zanikiem Nr 2 do rozposzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szctegych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz uggzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach ( Dz. U. Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218 ) — ,Szczegdtwarunki techniczne dla znakéw drogowych pozidmiyc
warunki ich umieszczania na drogach” orad#e wykonywane zgodnie z Dokumenigejojektovy.

Wszelkie niezgodrioi ( diuga¢ linii, szerokad¢, niewtdciwe linie) w malowaniu spowodowane ¢tami
Wykonawcy zostanzatarte na jego koszt.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszcga wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawtgyy

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

Ponadto Wykonawca jest zobaaany dostarczy probniki z naniesionymi wzorcami oznakowania nasbéa

(300x250%0,8mm), po jednym dla k@dego rodzaju materialu. Probniki masby¢ wykonane zgodnie z

Aprobaty Techniczig (wagowe zaycie materiatu, wzorzec struktury wykonywanego dawveania).

6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziamegusi by catkowicie czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.6.

6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego
6.3.1. Czstotliwos¢ wykonywania badan
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozgaem kadej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, r@stjgce badania:
a) przed rozpogziem pracy:
—  sprawdzenie oznakowania opakawa
—  wizualry ocerp stanu materialu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,
—  pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
—  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
—  pomiar czasu stygggia masy — wg Aprobaty Technicznej,
— wizualrg ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
—  pomiar grubéci warstwy oznakowania — co najmniej 1 badanie kenkazdej linii,
—  pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadgrmDokumentagj Projektovy i Zatacznikiem
Nr 2 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spraveeczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych ocuezydzer bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkOw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr2@nia 23 grudnia 2003, poz. 218)
— ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowychigroych i warunki ich umieszczania
na drogach”
¢) kontrola wykonanego oznakowania
— widzialng¢ w nocy (wykonywana z gstotliwoscia minimum co 1 km z zastrzeniem, ze w
przypadku nie uzyskania wymaganych wynikéw -¢gagzenie punktéw pomiarowych co 300 m)
— widzialng¢ w dzien (wykonywana z cgstotliwoscia minimum co 1 km z zastrzeniem, ze w
przypadku nie uzyskania wymaganych wynikéw -¢gagzenie punktéw pomiarowych co 300 m)
—  szorstkéci (badanie wykonuje siw jednym miejscu wskazanym przezyniera),
—  okrelenia barwy czyli oznaczenie skltadowych tréjchromatyadny, y przy zdefiniowanynzrédle
Swiatta (2 pomiary okrdajace pole barwy), odpowiadaiych wymaganiom podanym w pkt. 2.1
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedm probky na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien
przechowad do czasu uptywu okresu gwarancji.
6.4. Wymagania dla wykonanego oznakowania
Wymagania dla oznakowania grubowarstwowego
Oznakowanie grubowarstwowe powinno spetmastpujace wymagania:
- grubai¢ warstwy od 1,8+3mm dla mas chemoutwardzalnych
- barwa oznakowania, powierzchniowy wspétczynnik adkli, wskanik szorstkéci dla nowego
oznakowania — wg Aprobaty Technicznej
- uzycie materiatu — wg Aprobaty Technicznej
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- wymagany okres trwaidgi — 5 latoraz spetnienie na koniec tego okresu ggryich wymaga

trwatos¢ w skali LPC - 10

widzialncs¢ w dzien — barwa oznakowania okfena wspétczynnikiem iluminacjil — min 0,30 — klasa
B2

widzialngs¢ w nocy — powierzchniowy wspétczynnik odblasku Rliersony w  mcd M Ix* —
minimum 100 — klasa R2

wskaznik szorstkéci SRT — min. 45 — klasa S1

— czas schigria (wg ASTM D 711-84) gwarantowany przez produgent

Wspétrzdne chromatyczrigi x,y dla statego oznakowania poziomego drdg *«dlaru bialego

Wspétrzdne punktéw natmych
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.4.1. Wymagania dla oznakowania cienkowarstwowego

Oznakowanie cienkowarstwowe powinno spetmastpujace wymagania:

— gruba¢ warstwy na mokro od 0,4 do 0,8mm ( grdléowarstwy mierzona na mokro, po wyscheiu
zmniejsza s 0 okoto 40+-50% )

- barwa oznakowania, powierzchniowy wspotczynnik odblaskuskanik szorstkdci dla nowego
oznakowania — wg Aprobaty Technicznej

- uzycie materiatu — wg Aprobaty Technicznej

— okres trwatdci — 2 lata oraz spetnienie na koniec tego okreswpzych wymaga

+ trwalos¢ w skali LPC - min 6

* barwa oznakowania okilena wspoétczynnikiem iluminacjil — min 0,30 — klasa B2

«  powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL mierzonymcd n? Ix* — minimum 100 — klasa R2

» wskanik szorstkéci SRT — min. 45 — klasa S1

— czas schricia (wg ASTM D 711-84 ) gwarantowany przez produae

Wspétrzdne chromatyczrioi x, y dla statlego oznakowania poziomego drog — dla kdd@tego

Wspotzdne punktow natmych
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.4.2. Wymagania dla znakowania punktowymi elementai odblaskowymi ( PEO )
W czasie znakowania punktowymi elementami odblagkbwaley przeprowadzanasgpujace badania:
- sprawdzenia rodzaju stosowanego kleju lub innyeimehtéw mocujcych,
- wizualm ocer stanu elementow, w zakresie ich komplétnobraku wad,
- wilgotnosci wzglednej powietrza,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu ( sebiai)
wizualm ocer liniowosci i rownomierndci przyklejania elementow
W przypadkach watpliwosci dotyczcych wykonania oznakowaniazynier maze zlect wykonanie bada

- widzialndsci w dziey,

- widzialndsci w nocy zgodnie z wymaganiami POD-97.

Do celéw przyblzonej oceny punktowych elementow odblaskowych dopuszozarzieprowadzenie oceny
wizualnej na drodze, poleggje na obserwacji znakowania z punktowych elementéw odblagth w nocy.
Jesli elementy § wyraznie widoczne z odlegéai 30-50m to ména uzné odblaskowé¢ za zadowalags .
Punktowe elementy odblaskowe przyklejone do nawierzchlgzn obserwowa po 1 miesiacu, po 1 roku oraz
po nastpnych 2 latach. Dopuszcza sidpadngcie:

- po 1 miesicu nie wecej niz 2%

- po 1 roku nie wicej niz 15%,

- po nasgpnych 2 latach nie weej niz 25%.

6.5. Tolerancje wymiarow oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgmredokumentagj projektows i Zatgcznikiem
Nr 1 do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawizczegotowych warunkow
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technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadesh bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia32@@dz. 218) — ,Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich @smtzania na drogach”, powinny odpowiada
nastpujagcym warunkom:;
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej at 5mm
- dhugaé¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwgej o 150 mm,
-dla linii przerywanych, dlug& cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegd od srednigj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz = 50 mm dlugéci wymagane;j
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw namikowych nie mae mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0OWymagania ogolne" p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego, 1 &ztuka) zamocowania
punktowego elementu odblaskowego

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0'Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z wymaganiamiyiniera, DokumentagjProjektovy i ST, jeli wszystkie
badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pktaty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robét, #eo
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokona po catkowitym zakéczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pograwancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podkegaichy
oznakowania okigone w punktach 6.2.1.1 i 6.2.1.2. Sprawdzeniazyaiykona zgodnie z POD-97.

9. Podstawa ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrii@i podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne
pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa Froznakowania poziomego wykonanego przyaiu mas chemoutwardzalnych obejmuije:
« zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,
e koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkciji,
e prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania rob6t
e przygotowanie materiatow,
e oczyszczenie podia (nawierzchni)
e przedznakowanie,
e wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem podmiar
* wykonanie oznakowania masami plastycznymi chemauakzednymi:
e ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Cena jednostkowa zamontowania 1 szt. elementu sidiMaego typu ,kocie oczka” obejmuije:
e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
e koszt zapewnienia nieztinych czynnikéw produkcji
» oznakowanie Robot,
e prace pomiarowe,
e oczyszczenie podia,
* wyznaczenie i wykonanie oznakowania z punktowyemehtéw odblaskowych.
e ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy,
* wykonanie badai pomiaréw.
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Cena jednostkowa roznakowania poziomego wykonanego przyaiu farb uwzgédnia:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie podia,

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem podmiar

— przedznakowanie,
- wymieszanie farb,

— wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami wrapgypaniem kulkami szklanymi,

— pomiary i badania,

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy.

10. Przepisy zwgzane
10.1. Normy
1. PN-89/C-81400
2. PN-85/0-79252

3.
PN-EN 1423:2000

3a. PN-EN
1423:2001/A1:2005
4. PN-EN 1436:2000

4a. PN-EN
1436:2000/A1:2005
5. PN-EN 1463-1:2000

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005
5b. PN-EN 1463-2:2000

6. PN-EN 1871:2003
6a. PN-EN 13036-4:
2004(U)

Wyroby lakierowe. Pakowanie, prz@giveanie i transport

Opakowania transportowe z zawaiitoZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy do pgsgmia. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)

Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiadypdsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
Materialy do poziomego oznakowadndey. Wymagania dotygze poziomego
oznakowania drdg
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagdnigczce poziomego
oznakowania drég (Zmiana Al)
Materiaty do poziomego oznakoavdndg. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 1: Wymagania dotyezre charakterystyki nowego elementu
Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktoleeenty odblaskowe
Cze$¢ 1: Wymagania dotyezre charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
Materialy do poziomego oznakoavdrdg. Punktowe elementy odblaskowe
Czé¢ 2: Badania terenowe
Materiaty do poziomego oznakowanigy. Widciwosci fizyczne
Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda pomiaru
oporéw palizgu/pailizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty
1. Zahcznik nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Sza#egre warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruckiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, p&812

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. prasvie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-9a Sk - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-2@@8ia ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa, w opracowaniu

5. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., po2 2p&niejszymi zmianami)

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. \prasvie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetni& notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodrigi
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznaki@m CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

7. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgeia 2003 r. w sprawie oznakowania opaka@veubstanciji
niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (DarlF3, poz. 1679)

8. Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych (RIIR)

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. pvasvie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyagbz.U. nr 249, poz. 2497)
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