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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWACZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysolk&iowych

1. Wstep
KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST gs wymagania dotyare wykonania iodbioru robo6t zydanych
z odtworzeniem przebiegu trasy ulicy i jej punktdwsokdciowych, oraz sporglzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w ramach przebudowySikfana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od ul.
Puttuskiej do ul. Serockiej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunferzetargowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
0 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wszystkimi

czynngciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy

O Zakres robét pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysdk@mwe punktéw wysokéziowych (reperéw roboczych
zalazonych w terenie dowzanych do reperéw patwowych);

b) zalaenie i utrzymanie osnowy geodezyjnej roboczej,

) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrichgprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiapy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

f) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscabhrakterystycznych ze szczeg6inym

uwzgkdnieniem niesymetrycznych poszeriezdni, oraz przé§ z poszerze jednostronnych
na dwustronne.
o)) wyznaczenie roboczego pikietatras min. co 50 m poza gragiobot,
h) sporadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy- punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowazopocztkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagawoigolne” pkt.1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycce Robot
0Og6lne wymagania dotygeze Robdét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogopie” 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgookoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poaaicg
robd6t ziemnych, wasiedztwie punktdéw zatamania trasy powinny énieednie; 0,15 - 0,20 m i diugai 1,5 -
1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08 m i dtugoi
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istagej nawierzchni bolce stalowestednicy 5 mm i diugéri
0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza graniqpasa rob6t stosowaale drewniane érednicy od 0,15
do 0,20 m i diugéci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczelgadni z Inspektorem nadzoru.

Do utrwalenia punktdw osnowy geodezyjnej malstosowd materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-1iG-2.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” gkt.

3.1. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowé nas¢pujacy sprzt:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

+ dalmierze,

e tyczki,

e laty,
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* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej iéw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktaditd pomiaru.

4. Transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrajdkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.000Mymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogziujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy i reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadpabliczenia

i pomiary geodezyjne niegbne do szczeg6lowego wytyczenia robot. Prace pomvarpowinny by
wykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w Dokumentacji Projektowejg szgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig
sig od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien pa@nhowa o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynijag z rénic rzednych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej irednych rzeczywistych zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacearoboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkppsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacaepowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenieystkich punktéw pomiarowych iich oznadze
w czasie trwania rob6t. deli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraamgstniszczone przez
Wykonawe, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego adzenia robét, to zostarone odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne ddavigtowej realizacji robét nalg do obowizkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogasy drogowej i punktéw wysokdgciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne momy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklowizane do punktéw pomocniczych, pzémych poza
granig rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowe;.
Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robét zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repepbocze nalgy zalwy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,admsonych w gruncie w sposob wyklucaaj
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych najeokreila¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe tablice zawiegag wyra&ne ijednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowe;j

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o DokumentagjProjektows, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich (kierunkowych)
w odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej thico 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do Dokumentaciji Projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do rdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi i wykopow na powierzchni terenu
zgodnie

z Dokumentagj Projektovg. Do wyznaczania kragdzi wykopdw naley stosowa dobrze widoczne paliki.
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Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie wykopdw o ksztalcie zgodnym
z Dokumentagj Projektowvy.

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyjn inwentaryzagj
powykonawca sieci uzbrojenia terenu i obiektu i nafiezmiany na map zasadnicz Dokumentacja
Inwentaryzacja Powykonawcza powinna speiawymagania Rozpogrzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26mig 1991 poz. 376.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélnikt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy drogi i punktow wysaiowych
naleey prowadzé wedtug ogoélnych zasad oklenych w instrukcjach iwytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robdt pomiarowych naleprzeprowadzi wedtug nasfpujacych zasad:

» 0$ drogi naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach poziomych i na prostych,

* robocze punkty wysokaiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego obiektu,

* wyznaczenie wykopow nalg sprawdzt tasma i szablonem z poziomic

7. Obmiar Robét

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.00.0M\36nagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 kilometr trasy drogowe;.

8. Odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.00.000@magania ogoélne” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robét

Odbiér robdt zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie epgfe na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemgnej, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi
Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robot,

— wyznaczenie punktow gtdéwnych osi trasy i punktéwsakasciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiatdrasy,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrotta przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zalazenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej.

Cena 1 szt. wykonania geodezyjnej inwentaryzacji paykonawczej:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavjcze

10. Przepisy zwazane
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykomjwarac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, GUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysaliowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng/sekaciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK, 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd@s<, 1983
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 zzpiejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawodgeyjne
i kartograficzne.
Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 si@pl991 r. — Rozpogdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 w sprawie zegblowych zasad i trybu zakladania
i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbr@etérenu oraz uzgodiiei wspotdziatania w tym
zakresie.
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