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Przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie, na odcinku od

skrzyzowania z ul. Puttuskg, do granicy dziatki o numerze 3000/20, o dtugosci 690,50 m.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Wyszkéw, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow.

3. Jednostka projektuj gca
Projekt zostat wykonany przez , STAPRO” Rafat Struginski, 03-904 Warszawa;
ul. Berezynhska 24 lok.3

4. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania jest umowa nr SRG/2222/11/39/10 zawarta pomiedzy Gming Wyszkow
a firmg ,STAPRO” Rafat Struginski.

5. Istniej gce zagospodarowanie terenu

* Przebieg, diugo $é istniej gcego ci ggu drogowego, uksztattowanie terenu
Powigzanie drogi, z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, nastepuje przez skrzyzowania z
drogg wojewddzkg nr 618 (ul. Puttuska) i drogg krajowag nr 62 (ul. Serockg, T. Kosciuszki). Ulica
Okrzei ma charakter ulicy lokalnej klasy L 1/2.

Przebudowa ulicy Okrzei rozpoczyna sie, od skrzyzowania z ul. Pultuskg. Obecnie trwa
przebudowa ul. Puttuskiej, w zakresie ktorej, zostato przebudowane w/w skrzyzowanie i
fragment nawierzchni ul. Okrzei, na diugo$ci 28 m. Ulica na odcinku objetym opracowaniem,
przebiega po terenie, ktory jest ptaski z minimalnymi spadkami. Zakres robdét konczy sie na
granicy dziatki kolejowej 3000/20.

Miejscami jezdnia usytuowana jest poza pasem drogowym lub tuz przy granicy pasa
drogowego. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w ztym stanie technicznym. Wykazuje duze
zuzycie techniczne, charakteryzujgce sie znieksztalceniami w przekroju podtuznym i
poprzecznym. Spadek poprzeczny nawierzchni — jednostronny od 0 do 4 %. Spadki podiuzne
minimalne, miejscami niweleta jest ptaska. Na dziatkach sgsiadujgcych z pasem drogowym
wystepuje zabudowa jednorodzinna.

e Przekréj poprzeczny

Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od okoto 6,00 do 13 m.
(poszerzenie w obrebie mleczarni). Szerokos¢ pasa drogowego 13,5 — 30 m. Pobocze jezdni
jednostronne gruntowe o szer. 1,0 — 2,0 m, czesciowo porosniete trawa, ze spadkami
nienormatywnymi 0-15%, czesciowo zawyzone, uniemozliwia sprawne odprowadzenie wody na
przyleglty pas drogowy. Nawierzchnia jest obramowana kraweznikiem 15 x 30, od strony
pobocza kraweznik jest ,,wtopiony”. Kraweznik w ztym stanie technicznym. Krawedz jezdni

nawierzchni jest nieregularna — wystepujg lokalnie obtamania nawierzchni w pasie
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przykrawedziowym. Cato$¢ nawierzchni posiada spekania podtuzne i poprzeczne. Widoczne
Slady po remontach czgstkowych jezdni.
+ Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo. Rowdéw drogowych i kanalizacji
deszczowej brak. W km 0+600 istniejgcy wpust uliczny, podigczony do studni chtonnej,
umiejscowionej na dziatce kolejowe;j.
e Zjazdy
Na odcinku ulicy Okrzei wystepuje 27 zjazdéw, w tym 6 zjazdow publicznych i 21
indywidualnych. Nawierzchnia zjazdéw w przewazajgcej ilosci z ptyt betonowych. Czesé
zjazdéw ma nawierzchnie gruntowg, a czes¢ nawierzchnie z kostki brukowe;.
* Zielen
W granicach projektu wystepuje zieleh typowa dla omawianego terenu. Sg to drzewa i
krzewy (w przewazajgcej ilosci samosiewy), wzdtuz pobocza oraz kilka drzew rosnie w pasie
zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikiem. Istniejgce w tym rejonie drzewa, sg w réznym wieku i w
réznym stanie zdrowotno-wizualnym.
» Uzbrojenie terenu
W pasie drogi znajduje sie nastepujace istniejgce uzbrojenie :
) wodocigg
napowietrzne linie energetyczne
podziemne linie energetyczne

gaz

Qaaag

podziemne linie teletechniczne
e Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan, pod konstrukcja nawierzchni oraz w
poboczach stwierdzono wystepowanie gruntow pylastych, generalnie twardoplastycznych o
wiasno sciach tiksotropowych.  Podtozem sg gliny piaszczyste generalnie twardoplastyczne,
opcjonalnie plastyczne przy kontakcie z utworami sypkimi. Grunty w podtozu zaliczono do
grupy nosnosci G4/ poza klasyfikacj a — plastyczne - |1 . wieksze od 0,25.

Warunki hydrogeologiczne okreslono jako przecietne.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

« Parametry techniczne projektowanej przebudowy ulicy
Klasa techniczna: L

Vp =40 km/h,

Obcigzenie: 100 kN/o$

Kategoria ruchu: KR 3

Przekroj poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,0 m

Pobocze o szerokosci- 1,0m

[ [ I i [ R R

Cigg pieszo — rowerowy o szer. 3, 5 m ($ciezka rowerowa 2 m, chodnik 1,5 m)

e Ulica w planie sytuacyjnym
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Projektowana przebieg ulicy praktycznie pokrywa sie z jej przebiegiem dotychczasowym.
Zmiany w trasie ulicy obejmujg korekte przebiegu jezdni w celu:

e zniwelowania licznych i jednoczesnie minimalnych zataman trasy

* poprawy ptynnosci trasy

e umiejscowienia jezdni w pasie drogowym tak, aby umozliwi¢c wykonanie

poszerzenia na tuku i pobocza.

Poczatek projektowanej przebudowy drogi, zatozono 28 m od krawedzi ulicy Puttuskiej. ( wiw
odcinek zostat przebudowany w ramach remontu ul. Pultuskiej). Przebudowa kohczy sie na
granicy dziatki kolejowej 3000/20. Zatamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne pokazano
na planie sytuacyjno - wysokosciowym. Dla punktéw wierzchotkowych zataman projektowanej
osi drogi, okreslono wspétrzedne, w oparciu, o ktére nalezy dokona¢ wyznaczenia osi w terenie.
Zatamania osi zaokraglono tukami poziomymi. Na tuku poziomym w km 0+600 zaprojektowano
poszerzenie jezdni do 7 m, w cato$ci po wewnetrznej stronie tuku.

Miejsca parkingowe

Od km 0+042 zatoka parkingowa na 10 samochodéw osobowych, od km 0+312 miejsca
parkingowe przy mleczarni, na 12 samochodéw._Przy stadionie obustronne miejsca parkingowe
na 37 samochodéw osobowych, oraz 2 miejsca dla niepetnosprawnych.

Cigg pieszo — rowerowy

Budowe ciggu pieszo — rowerowego projektuje sie wzdiuz ogrodzen. Cigg pieszo rowerowy
usytuowany jest w odlegtosci 1,20 od krawedzi jezdni. (od jezdni jest oddzielony zielehcem) Na
kilku odcinkach wystepuje zblizenie do jezdni. Zieleniec jest tam zabrukowany, a cigg
poszerzony do 4 m, w celu zachowania skrajni.

Zjazdy
Projektowane zjazdy dostosowano do szerokosci istniejagcych bram  wjazdowych.
Wysokosciowo dowigzano sie do rzednych w bramach.

e Ulica w profilu podiu  znym
Profil podtuzny projektowanej ulicy zostat wysokosciowo dostosowany do istniejacego terenu
oraz wjazdéw na posesje . Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlajg pochylenia istniejace.

e Ulica w przekroju poprzecznym
Jezdnia ulicy Okrzei posiada szeroko$¢ 6 m i jest obramowania kraweznikami. Jezdnia ma
jednostronny spadek 2% na calej swej diugosci. Aby umozliwi¢ sptyw wody z jezdni,
zaprojektowano od strony pobocza, kraweznik wtopiony 15 x 30, pobocze o szerokosci 1 m ze
spadkiem 8 %, oraz splantowanie pasa terenu o szerokosci 1,5 m. Kraweznik od strony
chodnika 20 x 30. Zieleniec oddzielajgcy chodnik od jezdni uksztattowano ze spadkiem w strone
jezdni. Cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,5 m posiada spadek poprzeczny 1,7 % ku jezdni
i zielencowi i jest obramowany obrzezem 8 x 30. Miejsca parkingowe o szerokosci 4,50 m
zaprojektowano z 1% spadkiem. Zjazdy obramowane sg kraweznikiem 15 x 30, a od strony

jezdni kraweznikiem 20 x 30.
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7. Konstrukcja nawierzchni

Z badan geologicznych wynika, ze ulica zostala zaprojektowana na bardzo ,,stabych
gruntach".(pyly piaszczyste o wtasciwosciach tiksotropowych, piaski pylaste zanieczyszczone
humusem). Dla tych warunkéw nalezy albo wymieni¢ grunt (miejscami do 1,6 m), albo
zastosowac inne tansze rozwigzanie technologiczne, pozwalajgce na przebudowe ulicy ,,pod
ruchem®.

W celu wzmocnienia i ustabilizowania gruntu pod ulicg zaprojektowano powierzchniowe
wzmochienie poditoza przy uzyciu geosyntetykéw. Takie rozwigzanie doprowadzi do znacznego
zmniejszenia i wyrGwnania naprezen pionowych w gruncie w wyniku ich rozproszenia przez
geosyntetyki, a w konsekwencji zabezpieczy konstrukcje drogi przed miejscowym nadmiernym i
nieréwnomiernym osiadaniem. Na tak wzmocnionym podiozu nawierzchni zaprojektowano
typowa konstrukcje dla ulicy o kategorii ruchu KR3.

Dla ruchu KR3 i kategorii gruntu G4, ze wzgledu na mrozoodporno$¢, minimalna grubo $¢

konstrukcji nawierzchni powinna wynosi € 70 cm.

Zaprojektowano nast epuj gce konstrukcje nawierzchni:
jezdnia:

* 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego;

e 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;

» 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego;

e 20 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0 — 31
mm

* 5cm - warstwa z kruszywa mineralnego 0 - 31,5 mm (posp6tki), wskaznik zageszczenia
wg. Proctora Is = 1,00, wykonana tgcznie z wypetnieniem geosiatki komérkowej;

» 10,0 cm - teksturowana i perforowana geosiatka komoérkowa o wymiarach poziomych
komorek Bkg = 25 cm i Hkg = 21 cm i 0 wysokosci Gg = 10 cm, wypetniona kruszywem
mineralnym (pospétka) o frakcji 0/31,5 mm, wskaznik zageszczenia Is = 1,00

* 20,0 cm — materac stabilizujgcy i filtracyjno-separacyjny z kruszywa mineralnego
(pospotki) o frakcji 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie, wskaznik zageszczenia Is
20,98

e zbrojenie materaca z geotkaniny TERRALYS-LF- 46/46

grubo $¢ catej konstrukcji - 73 cm

miejsca postojowe

* 8cm — betonowa kostka brukowa;

» 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa;

e 20 cm - podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0 — 31,5 mm
* 20 cm — warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego 0 — 31,5 mm

e warstwa odcinajgca — geotkanina TERRALYS-LF- 46/46

grubo $¢ catej konstrukgcji - 51 cm
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cigg pieszo rowerowy

* 8 cm — betonowa kostka brukowa;

» 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa;

e 20 cm — warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego 0 — 31,5 mm
grubo $¢ catej konstrukgcji - 31 cm

Zjazdy indywidualne

* 8 cm — betonowa kostka brukowa;

e 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa;

» 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0 — 31,5 mm
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego 0 — 31,5 mm

grubo s$€ cafej konstrukcji - 46 cm

8. Woytyczne technologiczno — wykonawcze do wzmo  cnienia podio za

- Po wykorytowaniu, podtoze nalezy starannie wyréwnac i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is = 0,95 (grunt $redniozageszczony) i dopiero wtedy wykonaé warstwy wzmacniajgce podioze
oraz warstwy konstrukcji nawierzchni.

UWAGA: Ze wzgl edu na tiksotropowy charakter gruntu, do zag eszczenia podio za i ,,
materaca", nie wolno stosowa € sprz etu dynamicznego, wywotuj gcego drgania.

- ,Materac” nalezy wykona¢ na szerokosci powiekszonej o 0,55 m z kazdego boku ulicy dla
zwiekszenia stabilizacji podioza i zabezpieczenia przed mozliwoscig wypierania stabego
poditoza spod konstrukcji drogi.

- Pasma geotkaniny na podiozu nalezy utozy¢ prostopadle do osi drogi na zaktad min. 50 cm i
zakotwi¢ na szwach roboczych przy pomocy szpilek typu ,J” o dlugosci 400 mm i Srednicy o 8
mm ze stali StO w odstepach 50 cm. Wzdtuz krawedzi drogi nalezy pozostawi¢ pasy geotkaniny
o dtugosci min. 1,50 m poza krawedz koryta.

- Po uformowaniu warstwy ,materaca’ (utozeniu i zageszczeniu kruszywa do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg. Proctora = 0,98) nalezy zatozy¢ boczne zakfadki geotkaniny na jej
wierzch i zakotwi¢ w odlegtosci ok. 0,20 m od konca pasma szpilkami typu ,J” o dtugosci 500
mm i Srednicy g 8 mm ze stali StO w odstepach 50 cm.

- Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ geosiatke komérkowg. Po roziozeniu i
prowizorycznym umocowaniu sekcji geosiatki (kotkami drewnianymi lub pretami stalowymi)
nalezy sasiednie sekcje potaczy¢ w kazdej brzegowej komdrce paskami zaciskowymi lub
zszywkami stalowymi, zas co 2 komérki zakotwi¢ w poditozu przy pomocy szpilek typu ,J” ze
stali St0 o dlugosci min. 500 mm i srednicy @ 8 mm. Wzdluz skrajnych krawedzi konstrukciji
wzmachiajgcej nalezy zakotwi¢ wszystkie komorki.

- Na roztozone sekcje geosiatki nalezy wysypac i przed zageszczeniem réwnomiernie roztozyé
kruszywo wypelniajgce warstwg o grubosci przewyzszajgcej o ~ 3 cm wysokos¢ sekcji
geosiatki. Po wstepnym zageszczeniu (np. zageszczarkg nawrotng ~ 400 kG) nalezy w miare

potrzeby nadsypaC¢ kruszywo mineralne warstwg o grubosci przekraczajgcej o ~ 2 cm
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wymagang wysokos¢ koncowg i catos¢ ponownie zagesci¢ (np. walcem 5-7,5 T) do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg. Proctora = 1,00.
- Na tak przygotowanym wzmocnieniu nalezy utozyé przewidziane w projekcie drogowym

warstwy konstrukcji podbudowy i nawierzchni drogi.

9. Roboty rozbiorkowe, roboty ziemne

W zakres robo6t rozbidrkowych wchodzi sfrezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,
rozbiérka podbudowy betonowej oraz rozbidrka elementéw ulic (krawezniki, ptytki chodnikowe,
obrzeza, kostka brukowa). Roboty ziemne beda polegaly na wykonaniu koryta pod jezdnie,
pobocza, zjazdy oraz cigg pieszo — rowerowy. Grunt pozyskany z wykopéw nale zy w cato $ci

wywiezé na zwalke. Nasypy formowa é =z kruszywa naturalnego dowiezionego,
spetniaj gcego wymogi specyfikaciji.

Wielkos¢ rob6t ziemnych ziemnych obliczono przy zatozonych grubosciach istniejgcych
warstw poszczeg6inych nawierzchni oraz przyjetej grubosci ziemi urodzajnej. Wielkosci te
nalezy skorygowa¢ wg niwelacji: zerowej i po zdjeciu ziemi urodzajnej oraz po robotach
rozbiérkowych.

Roboty ziemne obejmuija:

- odhumusowanie;
— $cinanie i plantowanie skarp;
- wykonanie wykopOw zwigzanych z wykonaniem koryta pod nowg konstrukcje jezdni,
pobocza, zjazdy oraz cigg pieszo — rowerowy;
- wykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego;
— zahumusowanie skarp
Bilans rob6t ziemnych
- wykopy — 3099 m3
— nasypy — 514 m3
Bilans rob6t zwi  gzanych ze $cieciem i splantowaniem skarp
— splantowanie skarp od strony pobocza (grubos$¢ scinania $rednio 30 cm z odwozem
Scinki na odktad) — 603 m3
— splantowanie skarp od strony chodnika (grubos$é¢ scinania $rednio 15 cm z odwozem
Scinki na odktad) — 176 m3
Bilans humusowania skarp
— odhumusowanie — 367 m3 (159 m3 humusu do wykorzystania na budowie, reszta do
odwiezienia na zwaike)
- zahumusowanie — 319 m3

Uwaga: przyjeto dowiezienie 160 m3 humusu (ziemi urodzajnej) z poza budowy.
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10. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne,
podtuzne, na przylegly pas drogowy. Zaprojektowano $ciecie, wyprofilowanie i zahumusowanie

pasa terenu przylegtego do pobocza, tak aby umozliwi¢ sptyw wody z jezdni.

11. Organizacja robot

W zwigzku z tym, ze ulica objeta opracowaniem stuzy do bezposredniej obstugi
przylegtych posesji i nie ma mozliwosci zamkniecia jej dla ruchu, zaréwno roboty ziemne jak i
nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ etapami przy dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robdt i projekt
organizacji ruchu na czas robét. W/w projekt podlega zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego
ruchem. W trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczehAstwo

pracownikom zatrudnionym na budowie, jak réwniez uzytkownikom drogi.

12. Uwagi ko Acowe

e Podane nazwy i typy materiatbw sg przyktadowe oraz ich producenci. Do realizacji
nalezy uzy¢ materialdbw dowolnych producentéw, pod warunkiem dotrzymania
parametréw zalozonych w niniejszym opracowaniu, oraz posiadajgce stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z PN Ilub aprobaty techniczne. Zmiany nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu i Inwestorem.

» Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg
dokumentacjg techniczng, a takze z zachowaniem przepiséw BHP.

* Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
Przed rozpocz eciem robo6t ziemnych bezwzgl ednie zlokalizowa é za pomoc g

przekopéw r ecznych gazoci ag i kable sN i nN.
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CZESC RYSUNKOWA
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