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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow

1. Wstep

KOD CPV: 45111000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S swymagania szczegotowe dotgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych, w ramach

przebudowy ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcio# ul. Puttuskiej do ul. Serockie;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupraetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem wykopéw pod

projektowam przebudow ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi D-M.00.00.00.

~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.4.1. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12, okrdona wg wzoru:
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Rob6t

Og6lne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoihe. 1.5.

2. Materiaty

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow jako nieprzy@atdo budowy nasypow powinny by
wywiezione przez Wykonawma odkiad.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (%t

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego rodzaju sptm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania,tgakw
czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢gaczania.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z oferf Wykonawcy i uzyské akceptacj
Inspektora.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagélne” pkt. 4.

Wybor srodkdw transportu oraz metod transportu powiniet 8gstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlégitdransportu. Wykonawca ma obaaek
zorganizowania transportu z uwzghieniem wymogow bezpiecistwa zaréwno w olgbie pasa drogowego,
jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopéw

5.1.1.Zasady ogolne

Wykopy naley wykonywat z zachowaniem wymagadotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej ST.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantbiga stateczn& w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzewynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ictdguzia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji obgia Wykonawe robot ziemnych.

Odspojone grunty powinny Byrzewiezione na odktad.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi utiisvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniaghiwelety. W czasie
robét ziemnych naley zachowé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki
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umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejngci i sposobu
odspajania gruntdw oraz terminédw wykonywania innych rolmdt spetnienie wymaga dotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot.

Wykonawca powinien, wykora urzadzenia, ktére umidiwiaja odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpiegrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycgce zagszczenia koryta

Zaggszczenie gruntu w korycie pod jezdnpowinno spetnia wymagania dotycge minimalnej wartéci
wskaznika zagszczenia I& 0,95;

UWAGA: Ze wzgledu na tiksotropowy charakter gruntu, do zageszczenia podida nie wolno stosowa
sprzetu dynamicznego, wywotupcego drgania.

Zageszczenie gruntu w korycie pod zjazdami, poboczami, pagdimigoraz cigiem pieszo — rowerowym
powinno spetiawymagania dotycce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is:
- gbérna warstwa o grubdgci 0+20cm - Is= 1,00;
- gérna warstwa o gruboi 20+50cm - I« 0,97;
Przyjmuje s¢ wartos¢ wskaznika odksztalcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205&atik B, rownego
stosunkowi modutéw zagzczenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1 o wanitdego stosunku 2,2 dla
wskanika zagszczenia Is1,0. ( przy minimalnej wartei wtérnego modutu odksztalcenia E200MPa)
Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia nie magbyé osiggnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to nalgy podj¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu poddm umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych warti wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i
przedstawi do akceptacji Inspektorowi.
6. Kontrola jakosci Rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdpie. 6.
6.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow okiielnspektor Nadzoru. Badania wskeka zagszczenia nalgy wykona
nie rzadziej ni raz na 100 mb jezdni.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrdck na :

 odspajanie gruntéw w sposéb nie pogagzeich wiaciwosci,

* Zzapewnienie stateczéw skarp,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot ighozakdczeniu,

+ dokiadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

» zagszczenie korpusu w wykopie wedtug wymagéreslonych w pkt. 5.1.3.
6.3. Doktadngé¢ wykonania robét
Tabela 1. Dokfadrig wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Cz$¢ budowli Jednostka Dokladié
1 | Podige nawierzchni:
nieréwnaci powierzchni*) cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2
2 | Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padjo
0$ korpusu drogowego cm +5
szerok@c¢ gornej powierzchni cm +10
nieréwnaci powierzchni*) cm +3
pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
niweleta gérnej powierzchni cm +0,-2
pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.000QWymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg Rob6t zwizanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metsseany) wykopu.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@Q\Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovy, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazadyzgjodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci rob6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowa przedstawd tabelarycznie zestawienie waitowskanika zagszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia dlegatodbieranego odcinka. Zestawienia powinny zabvier
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daty bada i miejsca pobrania prébek.
9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoéine”. gkt
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 wykopu olbjenuje:
e o0znakowanie miejsca robot,
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
e wykonanie wykopu,
» profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumenddejojektovd,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
» transport gruntu na odkiad,
» uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw
* przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lieldaoratoryjnych,
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e koszt zabezpieczenia skarp wykopdéw przed rozmywama czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)
e opfaty za przyjcie gruntu na odklad,
»  koszt organizaciji i utrzymania odktadow,
» uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmnto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikamirimernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wwmiag badania

5. BN-64/8931-01 Badanie wskaka piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modotlksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obarzenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja badé podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥¥awa 1998.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rgad14 maja 1999r.
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