Przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie PROJFAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie, na odcinku od

skrzyzowania z ul. Puttuskg, do granicy dziatki o numerze 3000/20, o dtugosci 690,50 m.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Wyszkéw, Aleja R0z 2, 07-200 Wyszkow.

3. Jednostka projektuj aca
Projekt zostat wykonany przez ,STAPRO” Rafat Struginski, 03-904 Warszawa;
ul. Berezynhska 24 lok.3

4. Podstawa opracowania projektu
Podstawg opracowania jest umowa nr SRG/2222/11/39/10 zawarta pomiedzy Gming Wyszkow
a firmg ,STAPRO” Rafat Struginski.

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowa  nia

* Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

*  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu;

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
zaewidencjonowana pod numerem 2663-1736/2010 w Starostwie Powiatowym w
Wyszkowie;

« Badania geotechniczne wykonane przez firme Pracownia Analiz Srodowiskowych —
HYDROKONS;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133);

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1126);

* Ustawa z dn. 07.07.94 r. — Prawo Budowlane;

e Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

* Wiasne pomiary inwentaryzacyjne, wykonane w maju i czerwcu 2010 r;

~STAPRQO” Rafat Strugiski 31



Przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie PROJFAGOSPODAROWANIA TERENU

6. Celizakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest poprawa parametrow technicznych i uzytkowych istniejgce;
ulicy, poprawa ptynnosci ruchu i komfortu jazdy, oraz bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego
poprzez:

» wykonanie nowej konstrukcji jezdni,

» wykonanie ciggu pieszo — rowerowego,

» wykonanie zatoki postojowej przy skrzyzowaniu z ul. Pultuska,

» wykonanie miejsc postojowych przy mleczarni,

» wykonanie miejsc postojowych przy stadionie,

e uporzgdkowanie terenu przez splantowanie i obsianie trawa,

7. Stanistniej acy

* Przebieg, diugo $é istniej gcego ci ggu drogowego, uksztattowanie terenu
Powigzanie drogi, z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, nastepuje przez skrzyzowania z
drogg wojewddzkg nr 618 (ul. Puttuska) i droga krajowg nr 62 (ul. Serockg, T. Kosciuszki)

Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w ztym stanie technicznym. Wykazuje duze zuzycie
techniczne, charakteryzujgce sie znieksztalceniami w przekroju podtuznym i poprzecznym.
Spadek poprzeczny nawierzchni — jednostronny od 0 do 4 %. Spadki podtuzne minimalne,
miejscami niweleta jest ptaska. Na dziatkach sasiadujgcych z pasem drogowym wystepuje
zabudowa jednorodzinna.

e Przekréj poprzeczny
Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od okoto 6 do 13 m. (poszerzenie w
obrebie mleczarni). Szerokosé¢ pasa drogowego 13,5 — 22 m. Pobocze jezdni jednostronne
gruntowe o szer. 1,0 — 2,0 m, czesciowo porosniete trawg, ze spadkami nienormatywnymi od
0-15%, czesciowo zawyzone, uniemozliwia sprawne odprowadzenie wody na przyleglty pas
drogowy. Nawierzchnia jest obramowana kraweznikiem 15 x 30, od strony pobocza kraweznik
jest ,,wtopiony”. Kraweznik w ziym stanie technicznym. Krawedz jezdni nawierzchni jest
nieregularna — wystepujg lokalnie obtamania nawierzchni w pasie przykrawedziowym. Catosé
nawierzchni posiada spekania podtuzne i poprzeczne. Widoczne $lady po remontach
czastkowych jezdni.

*  Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo. Rowéw drogowych i kanalizacji deszczowej
brak. W km 0+600 istniejgcy wpust uliczny, podigczony do studni chfonnej, umiejscowionej na
dzialce kolejowej.

» Zjazdy
Na odcinku ulicy Okrzei wystepuje 27 zjazdéw, w tym 6 zjazdéw publicznych i 21
indywidualnych.
Nawierzchnia zjazdéw w przewazajgcej ilosci z ptyt betonowych. Czes$¢ zjazdéw ma

nawierzchnie gruntowg, a czes$¢ nawierzchnie z kostki brukowej.
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+ Zielen
W granicach projektu wystepuje zieleh typowa dla omawianego terenu. Sg to drzewa i

krzewy (w przewazajgcej ilosci samosiewy), wzdtuz pobocza oraz kilka drzew rosnie w pasie
zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikiem. Istniejgce w tym rejonie drzewa, sg w réznym wieku i w
réznym stanie zdrowotno-wizualnym.

e Uzbrojenie terenu
W pasie drogi znajduje sie nastepujace istniejgce uzbrojenie :
O wodocigg
napowietrzne linie energetyczne
podziemne linie energetyczne

gaz

Qoaaooa

podziemne linie teletechniczne
*  Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan, pod konstrukcja nawierzchni oraz w
poboczach stwierdzono wystepowanie gruntéw pylastych, generalnie twardoplastycznych o
wiasno sciach tiksotropowych.  Podlozem sg gliny piaszczyste generalnie twardoplastyczne,
opcjonalnie plastyczne przy kontakcie z utworami sypkimi. Grunty w podfozu zaliczono do
grupy nosnosci G4/ poza klasyfikacj g — plastyczne - | . wigksze od 0,25.

Warunki hydrogeologiczne okreslono jako przecietne.

8. Stan projektowany
8.1 Roboty drogowe

« Parametry techniczne projektowanej przebudowy ulicy
Klasa techniczna: L

Vp =40 km/h,

Obcigzenie: 100 kN/o$

Kategoria ruchu: KR 3

Przekréj poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,0 m
Pobocze o szerokosci- 1,0 m

aooooaoaaq

Cigg pieszo — rowerowy o szer. 3, 5 m ($ciezka rowerowa 2 m, chodnik 1,5 m)

* Korekta uktadu sytuacyjno - wysoko  s$ciowego

Projektowana przebieg ulicy praktycznie pokrywa sie z jej przebiegiem
dotychczasowym. Zatamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu. Dla punktéw wierzchotkowych zataman projektowanej osi drogi,
okreslono wspoéirzedne, w oparciu, o ktére nalezy dokona¢ wyznaczenia osi w terenie.
Zatamania osi zaokraglono tukami poziomymi. Pochylenia podiuzne niwelety odzwierciedlajg

pochylenia istniejgce. Wysokosciow dowigzano sie do istniejacych wjazdoéw bramowych.

~STAPRQO” Rafat Strugiski 33



Przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie PROJFAGOSPODAROWANIA TERENU

e Ulica w przekroju poprzecznym

Jezdnia ulicy Okrzei posiada szeroko$¢ 6 m i jest obramowania kraweznikami. Jezdnia
ma jednostronny spadek 2% na calej swej diugosci. Aby umozliwi¢ sptyw wody z jezdni,
zaprojektowano od strony pobocza, kraweznik wtopiony 15 x 30. Kraweznik od strony chodnika
20 x 30. Zieleniec oddzielajgcy chodnik od jezdni uksztattowano ze spadkiem w strone jezdni.
Cigg pieszo — rowerowy posiada spadek poprzeczny 1,7 % ku jezdni i zielencowi. Pobocze o
szerokosci 1 m zaprojektowano ze spadkiem 8 %. Przy mleczarni i stadionie zaprojektowano
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych. Przy skrzyzowaniu z ul. Pultuskg
zaprojektowano zatoke postojowg. Miejsca parkingowe o szerokosci 4,50 m zaprojektowano z

1% spadkiem. (szeroko$¢ zatoki 2,50 m).

» Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
jezdnia:

e 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego;

* 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;

e 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego;

* 20 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0 — 31
mm

* 5cm - warstwa z kruszywa mineralnego 0 - 31,5 mm (posp6tki), wskaznik zageszczenia
wg. Proctora Is = 1,00, wykonana tacznie z wypetnieniem geosiatki komérkowej;

+ 10,0 cm - teksturowana i perforowana geosiatka komoérkowa o wymiarach poziomych
komorek Bkg = 25 cm i Hkg = 21 cm i o wysokosci Gg = 10 cm, wypetniona kruszywem
mineralnym (pospétka) o frakcji 0/31,5 mm, wskaznik zageszczenia Is = 1,00

e 20,0 cm - materac stabilizujgcy i filtracyjno-separacyjny z kruszywa mineralnego
(pospotki) o frakcji 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie, wskaznik zageszczenia Is
20,98

e zbrojenie materaca z geotkaniny TERRALYS-LF- 46/46

miejsca postojowe

* 8cm — betonowa kostka brukowa;

» 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa;

e 20 cm - podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0 — 31,5 mm
* 20 cm — warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego 0 — 31,5 mm

e warstwa odcinajgca — geotkanina TERRALYS-LF- 46/46

cigg pieszo rowerowy

» 8 cm — betonowa kostka brukowa,;
e 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa;
* 20 cm — warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego 0 — 31,5 mm

zjazdy indywidualne
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* 8cm — betonowa kostka brukowa;
» 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa;
» 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0 — 31,5 mm

e 20 cm — warstwa mrozoochronna z kruszywa mineralnego 0 — 31,5 mm

* Roboty rozbidrkowe, roboty ziemne,

W zakres robo6t rozbidrkowych wchodzi sfrezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,
rozbiérka podbudowy betonowej oraz rozhidrka elementéw ulic (krawezniki, ptytki chodnikowe,
obrzeza, kostka brukowa)

Wielkosé rob6t ziemnych ziemnych obliczono przy zatozonych grubosciach istniejgcych
warstw poszczegoélnych nawierzchni oraz przyjetej grubosci ziemi urodzajnej. Wielkosci te
nalezy skorygowa¢ wg niwelacji: zerowej i po zdjeciu ziemi urodzajnej oraz po robotach
rozbidrkowych.

Roboty ziemne obejmuja:

- odhumusowanie;

- wykonanie wykopow zwigzanych z wykonaniem koryta pod nowa konstrukcje jezdni, pobocza,
zjazdy oraz cigg pieszo — rowerowy. Grunt pozyskany z wykopéw nalezy w catosci wywiez¢ na
zwatke;

- wykonanie nasypow z kruszywa naturalnego — piasku- dowiezionego z dokopu

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Przed
rozpoczeciem robo6t ziemnych bezwzglednie zlokalizowa¢ za pomocg przekopéw recznych

gazocigg i kable sN i nN.

*  Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywaé sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne,

podtuzne, na przylegty pas drogowy.

8.2 Roboty energetyczne

W celu likwidacji kolizji z modernizowang ulicg Okrzei, nalezy istniejgce stanowiska
stupowe 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 20-21 zdemontowa¢ i ustawi¢ zerdzie wirowane- lokalizacja
zerdzi w pasie zieleni — trawniku.
Nalezy ustawi¢ nastepujgce konstrukcje wsporcze:
2. 1x E-10,5-10kN- stup odporowy
3. 1x E-10,5-6kN- stup narozny
4. 3x E-10,5-,3kN- stup narozny
Przewody linii energetycznej pozostajg bez zmian. Na slupie nr 2-18 nalezy zabudowad
ograniczniki przepie¢ 0,5/5kA, np. ASA-A 0,5kV-5kA-BO+E1+P, zmiana izolacji przewodéw.

Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepieé nie moze przekroczyé 10Q.
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Zastosowa¢ zerdzie wirowane typu E-10,5/4,3kN, E-10,5/6,0kN, E-10,5/10 KkN.
Przewody linii komunalnej i oswietlenia ulicznego pozostajg bez zmian. Konstrukcje stupowe
posadowione bedg przy zastosowaniu piyt ustojowych U-130, U-85, przy gtebokosci

posadowienia 2-2,3m.

8.3  Projektowana infrastruktura w pasie drogowym

. Elektroenergetyka

Zgodnie z warunkami technicznymi, zabezpieczenie linii kablowych SN rurami
dwudzielnymi AROT @160, lokalizacja na planie zagospodarowania terenu.
. Wodoci g9

Zabezpieczenie wodociggu rurami ochronnymi stalowymi, lokalizacja na planie
zagospodarowania terenu.
. Telekomunikacja
Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano regulacje wysokosciowa studni kablowych

typu SK2, do wysokosci projektowanej nawierzchni ciagu pieszo — rowerowedo.

8.4  Organizacja ruchu

Dla przebudowywanego odcinka ulicy wykonano projekt stalej organizacji ruchu. Przed
rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym, Wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Elementy bezpieczenstwa ruchu

— progi zwalniajgce w obrebie miejsc parkingowych przy stadionie;

— stlupki U-12c w celu oddzielenia pieszych od pojazdéw — miejsca postojowe przy
chodniku;

— stlupki U-12c w celu wyznaczenia strefy do parkowania — miejsca postojowe przy

mleczarni i stadionie;

8.5 Zelen

Realizacja projektu pocigga koniecznos¢ usuniecia 6 szt. drzew o lokalizacji
uwidocznionej na planie zagospodarowania terenu. Drzewa przeznaczone sg do usuniecia z
uwagi na ich usytuowanie zagrazajgce bezpieczenstwu uczestnikow ruchu drogowego. (drzewa
w skrajni, w poboczu, w chodniku). Szczegdtowy wykaz i opis drzew przewidzianych do wycinki
stanowi odrebne opracowanie. Nie przewiduje sie nowych nasadzen.

Zaprojektowane trawniki nalezy zahumusowaé¢ warstwg o grubosci 10 cm i obsia¢ trawa.

9. Ochrona konserwatorska
Inwestycja nie jest polozona na obszarze objetym ochrong konserwatorskg lub w
otoczeniu obiektdw objetych ochrong konserwatorskg. Inwestycja nie jest potozona na obszarze

lub w otoczeniu doébr kultury wspotczesne;.
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10. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniajg charakteru istniejgcego odcinka ulicy, nie
majg wplywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, a majg na celu usprawnienie ruchu
pojazdow i pieszych. Przebudowa drogi pozwoli na wiekszg ptynnos¢ ruchu pojazdéw, co
zmniejszy emisje spalin. Wycinka drzew, kolidujgca z przedsiewzieciem jest ograniczona do
minimum. Inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie

przepisOw o ochronie przyrody.

11. Bilans powierzchni
* powierzchnia jezdni projektowanej - 4645 m2
* powierzchnia ciggu pieszo — rowerowego — 1983 m2
* powierzchnia zjazdéw — 468,5 m2
* powierzchnia miejsc parkingowych — 535 m2
¢ powierzchnia trawnikow — 3184 m2

* bilans robo6t ziemnych
- wykopy - 3099 m3
- nasypy — 864 m3

12. Uwagi ko ncowe

 Podane nazwy i typy materiatbw sg przyktadowe oraz ich producenci. Do realizacji
nalezy uzyé materialbw dowolnych producentéw, pod warunkiem dotrzymania
parametréw zatlozonych w niniejszym opracowaniu, oraz posiadajgce stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN Ilub aprobaty techniczne. Zmiany nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu i Inwestorem.

» Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg
dokumentacjg techniczna, a takze z zachowaniem przepisow BHP. Przed zalgczeniem
urzadzen pod napieciem dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploataciji.

» Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie, z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych bezwzglednie zlokalizowaé za pomocg przekopow
recznych gazociag i kable sN i nN.
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CZESC RYSUNKOWA
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