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D.04.02.01. WARSTWA ODCINAJACA

1. WSTEP
Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechnicznépST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS3)wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem warstwy odcigegj, w ramach przebudowy ulicy Stefana Okrzei w Y¥gsvie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakanaokument przetargowy przy zlecaniu i reaizabiét wymienionych
wpkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem i odbiorem:

» warstwy odcinajcej z geowtdkniny pod miejsca parkingowe,

» Zzbrojenia materaca z pospotki geotkanin
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia g zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymvi D-M.00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.
1.4.1.Stabe podtaee (pod nawierzchyg) — warstwy gruntu, niespetnige wymaga wynikajacych z warunkéw
nosnaosci lub przydatnéci do wytkowania podtaa.
1.4.2.Geosyntetyk — materiat o postacigtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtkien syyte-
nych, jak polipropylen, poliester, charakterygy sie m.in. duzg wytrzymatdicia oraz wodoprzepuszczalno-
$Cig.
Geosyntetyki obejmujgeosiatki, geokomorki, geowtdkniny, geodzianiny, geatyisgeokompozyty, geomem-
brabny.
1.4.3. Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi zegsolagtymi wiékninami polipropylenowymi we wza-
jemnych prostopadiych kierunkach gk i osnowa). Struktura geotkaniny sprawde, materiat ten przyjmuje
wtasnaci tworzacych go widkien. Mimoze widkna utgone g prostopadle do siebie, @ki ich spleceniu i
wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaocawtrzymaldé na rozcaganie w kierunku ukmym.
1.4.4.Szpilki typu ,,J" - szpilki drednicy 8 mm i dtugéci min 0,5 m stagce do zakotwienia geotkaniny.
1.4.5.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagaoggéine"[1] pkt 1.4.

2. Materiaty

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S™IDO.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2.1. Zgodndé¢ materiatdow z dokumentacp.

Materiaty do wykonania robét powinny byzgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST oraz z
aprobaj techniczig IBDIM lub certyfikatem CE.

2.2.2. Geotkanina

Do warstwy odcinajcej naley zastosowa geotkanig, ktéra powinna spetnéanastpujagce wymagania:

a) powierzchnia ma ldyszorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty),

b) grubosé pod obchzeniem 2kPa: d > 1,1 mm,

¢) masa powierzchniowa: > 200 g/m2,

d) wytrzymatosé na rozcigganie wzdhuiz i wszerz: > 46 kN/m,

e) wydtuzenie przy zerwaniu wzdhs - 18 %, wszerz - 14%

f) odpornosé na przebicie statyczne: 4900 N,

0) przeptyw wody prostopadly do ptaszczyzny: Kw >@1/m2s,

h) catkowita odporn& na dziatanie wilgoci i temperatuw przedziale:

+ 30 do 40°C.

Materiat musi posiadacertyfikat CE lub aprobatiechniczig IBDIM.

Warunki sktadowania nie powinny wphn&ana wiaciwosci materiatu. Podczas przechowywania aglehronic
geotkanir przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwirmpezed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dzia-
taniem promieni stonecznych. Materiaty najeprzechowywa wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyréwnanym podia. Opakowania rolki nie naly zdejmowa az do momentu wbudo-
wania.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo na warstwwypetniapca i materac stabilizuicy i filtracyjno-separacyjny powinno spetdizrymaga-
nia specyfikacji D.04.02.02

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie



~STAPRO” Rafat Strugiski D.04.02.01.

2.2.4. Kotwy stalowe
Do mocowania geotkaniny stosuje &iotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lulebrowanej. Wymiary
i ksztalt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwyklengotvykonuje s¢ z pretdéw srednicy od 6 do 12 mm,
dtugcsci min. 500 mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. [kt

3.1. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezaood potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do przygj metody robot, jak: spex do wykonania koryta pod nawierzclninp.
koparki, réwniarki, spycharki itp.,

- ukladarki do uktadania geowtékniny o prostej koualkscji, umazliwiaj gce

rozwijanie materiatu ze szpuli, np. przez podwieszeolki do wys¢gnika

koparki, cagnika, tadowarki itp.,

- rOwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

- walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

- zag:szczarki ptytowe, ubijakigczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach produ
centéw lub propozycji Wykonawcy i powinien bygaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagiélne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) nmima przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaj
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem arinmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport geosyntetykéw me sk odbywa dowolnymisrodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Na-
lezy chronic materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smar#toszczami oraz przed ich fizycz-
nym uszkodzeniem.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykonanie warstwy odcinajcej pod miejsca postojowe.

Geowtodknirg, odpowiadajca wymaganiom punktu 2.2.3, nale uktada w korycie pod nawierzchaina pod-
stawie planu, okrdajagcego wymiary pasm, kierunek pept robot, kolejnéci uktadania pasm, szerod@ za-
ktadbéw, sposobgczenia itp. Fok, w ktorg sa zapakowane rolki geowtékniny, zalecg gdejmowa bezpdred-
nio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szefwikolki mozna jg przecié pita, tak aby po przye-
ciu mazliwe bylo pohczenie gsiednich pasm z zakladem.

Geowtdknire nalery rozktada bez fald i wybrzuszerecznie lub za pomaguktadarki, umdliwiajacej
rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do wysika koparki. Pasma geowtdkniny najeuktada
prostopadle do osi drogi, przy czym zaktadgiednich pasm powinny wyndsmin. 0,5 m. Po uleeniu, pasma
niezwtocznie mocuje sido podiaza kotwami ze stali zbrojeniowej, odpowiade@j wymaganiom pkt. 2.2.4.
Zakotwienie na szwach roboczych co 50 cm.

5.2 Wykonanie materaca stabilizugcego i filtracyjno — separacyjnego z kruszywa zbrojonego gekani-
ng.

Warstwa separacyjno-filtracyjna sktada sigeowtdkniny stanowicej warstw separacyja i warstwy filtracyj-
nej z kruszywa. Geowtoknin odpowiadajca wymaganiom punktu 2.2.3, nale uktada w korycie pod na-
wierzchni na podstawie planu, ok$lajagcego wymiary pasm, kierunek pept robot, kolejnéci uktadania
pasm, szerokai zakladow, sposélgtzenia itp. Fok, w ktdra s3 zapakowane rolki geowtékniny, zaleca si
zdejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej sz8obkolki mozna jg przecyé
pita, tak aby po przyeciu mazliwe byto pohczenie gsiednich pasm z zakladem.

Geowtdknire nalezy rozktada bez fald i wybrzuszerecznie lub za pomaguktadarki, umdliwiaj acej
rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do wysika koparki. Pasma geowtdkniny najeuktada
prostopadle do osi drogi, przy czym zaktadgiednich pasm powinny wyndasmin. 0,5 m. Po utgeniu, pasma
niezwtocznie mocuje sido podiazza kotwami ze stali zbrojeniowej, odpowiade@j wymaganiom pkt. 2.2.4.
Zakotwienie na szwach roboczych co 50 cm.

Wzdituz krawedzi ulicy nalezy pozostawt pasy geotkaniny o dtugéci min. 1,50 m poza kravedz koryta.
Po uformowaniu warstwy ,materaca” (@eniu i zagszczeniu kruszywa do uzyskania wgkika zagszczenia
wg. Proctora> 0,98) naley zatazy¢ boczne zaktadki geotkaniny na jej wierzch i zakdtwi odlegtcci ok. 0,20
m od kaica pasma szpilkami typu ,J” o dhugd 500 mm isrednicy @ 8 mm ze stali StO w ogisach 50 cm.
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Szerokd¢ warstwy nie mae r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm. Nieréwnéi
podtwzne i poprzeczne, pod ka#-metrovg. nie mog przekraczéa 20 mm. Spadki poprzeczne powinnydy
zgodne z dokumentacprojektowy, z tolerancj + 0,5%.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogollne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogb|vid. 6

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcaag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodog deklaracje zgodnigi, ew. badania materiatdw wykonane przez do-
stawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wigiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, éliree w pkcie

2,

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do piagi.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie roboét

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomia- Czestotliwos¢ bada Wartdsci dopuszczalne
row
1 Utozenie geotkaniny Bimco Wg pktu 5
2 Gruba¢ warstwy materaca Podczas budowy: w 3 punktach na Wg pktu 5

kazdej dzialce roboczej,

Przed odbiorem: w 3 punktach, le¢z

nie rzadziej ni raz na 1000 fn

3 | Zagsszczenie, wilgotn& kruszywa| w 2 punktach na dziennej dziatce |ro- Wg pktu 5

boczej, lecz nie rzadziejnraz na
1000 m2

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00®@M\@ymagania ogoélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 mM(metr kwadratowy) utbonej geotkaniny.

8. Odbior Robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0QXYymagania ogélne"pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumengaByojektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z za-
chowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytysvn

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. gkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 gémia geotkaniny podi@ obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania nzdéev

- utozenie i zakotwienie geotkaniny

- - wykonanie niezédnych bada zgodnie z niniejsgST

10. Przepisy zwazane

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejzad2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych,jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

2. Materialy informacyjne producentéw geosiatek
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