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D.05.03.05.B. Warstwacieralna

1. WSTEP

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S® svymagania dotyae wykonania i odbioru robét zgwanych z wykonaniem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego, w ramach przebudowtefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku
od ul. Puttuskiej do ul. Serockiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot asanych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1T-BVNawierzchnie asfaltowe z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi Zakladovy
kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2010.

Roboty ktérych dotyczy ST obejmuwszystkie czynnéci zwigzane z wykonaniem warstwicieralnej z
betonu asfaltowego AC 11S o grébo5 cm. Kategoria ruchu — KR3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchniedaca w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdéw.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)- mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej— okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veriyl
na najwekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywvaiziarnieniu cjgtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.7. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu— obcazenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchraghatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa— wielkaos¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube- kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne— kruszywo z ziaren o wymiarze: ©2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyl- kruszywo z ziaren przechadxch przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz— kruszywo, ktérego wksza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sklada g wypetiacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa- emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duwczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15 Wejsciowy skiad mieszanki (recepta wejciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki pod
wzgledem materiatéw sktadowych, krzywej uziarnienia o@entowej zadozowanej zawasto asfaltu w
stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowejddzej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego
mieszanki (sprawdzenia skiadu na etapie projektavaraboratorium).

1.4.16. Wyjciowy skiad mieszanki (recepta wyjciowa) to przedstawienie skiadu mieszanki pod
wzgledem materiatdw sktadowych, srednionych wynikOw uziarnienia oraz zawaitd lepiszcza
rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wragmawky na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik
walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia sktada mtapie préb produkcyjnych w otaczarce i
nastpnie zbadanych w laboratorium metogekstrakcji).

1.4.17 Produkcyjny poziom zgodndci (PPZ) jest miap ogdlnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego w ramachZaktadowej Kontroli Produkop WMA. PPZ nalgy wyznaczé metod
pojedynczego wyniku. Do kadego wyniku badania kontrolnego (przesiewy przeirta D, D/2 lub
sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2, nsito charakterystyczne pogdzy 0,063 mm a 2
mm oraz sito 0,063 mm, zawaséto rozpuszczonego lepiszcza) nafeobliczy¢ odchylenia od
wymaganej wart&ci wymienionych parametréw podanych w recepciesasiewe]j lub wygciowej.
1.4.18.Wstpne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw bada/lub innych procedur oraz ich
wynikow, okrélajacychprzydatné¢ mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowanisstepiie
Badanie Typu powinno lgy przeprowadzone przypierwszym wprowadzeniu mieszameneralno-
asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgoftri@ niniejszymi WT.

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie



~STAPRO” Rafat Strugiski D.05.03.05B

1.4.19 Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewntrzna kontrola produkcji wykonywana
przez Producenta mieszanki mineralno-asfaltowegcpas ktorej wszystkie elementy, wymagania i
postanowienia przyie przez Producentapowinny zostaprzez niego udokumentowane w
usystematyzowany sposob w formie zapisanej politykiocedur.

1.4.20 Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.4.21.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstvigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okgéganiu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whagciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; preducmae dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoazabzany),
WMA - wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych
PPz - produkcyjny poziom zgodém (A; B; C),
ZKP - zaktadowa kontrola produkgciji.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odghke 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

Poszczegélne rodzaje materiatdw powinny pochodeizrodet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku zmiany pochodzenia materialu #ale po wykonaniu odpowiednich batla opracowa
skorygowapg recept.

2.1. Materiaty do produkcji mieszanki betonu asfalowego

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypemidziszywa powinny

spetnigd wymagania podane w tabeli 1 a wypetniacz w tabeli

Tabela 1 - Wymagane wflawaosci kruszyw dla warstwy - kategoria ruchu KR 3-4

Kruszywo tamane

Wiasciwosci kruszyw Kruszywo drobne lub o gigtym
grube uziarnieniu do D< 8mm
Uziarnienie wedtug PN EN 933-1; kategoria nigsaa ni: Gc90/20
(D/d<4) Ga85 lubGe85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieciéze nk wedtug Gasiis G120
kategorii:
Zawartd¢ pytdw wedtug PN EN 933-1; kategoria nieasyga f, fis
niz:
Jaka¢ pytéw wg PN EN 933-9, kategoria nie #gza ni: ] MBE10

Ksztalt kruszywa wedtug PN EN 933-3 lub wediug PNI®33-| Fly lub Sk -
4; kategoria nie wisza ni:

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 - E.30
wydzielonego z kruszywa oggjtym uziarnieniu wg PN EN
933-6, rozdz. 8, kategoria niezaka ni:

Procentowa zawarfé ziaren o powierzchni przekruszonej i Cosn -
tamanej wkruszywie grubym wedtug PN EN 933-5; katéy
nie nizsza nk:

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN EN LA -
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 0/14, raedyi
kategoria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: kldeowana przez producenta
Nasikliwos¢ wedtug PN EN 1097 — 6, rozdziat 7, 8 lub 9: WApspexiarowana
Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN EN 1097-3: deklarowana -

przez
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producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN EN 1367-6 w 1% NacCl; kategoria  Fnaci7 -
nie wyzsza ni:
+Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN EN 1367-3maganal SBa -
kategoria:
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghwg PN deklarowana -
EN 932-3: przez

producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN EN 1744142, mpc0,1

kategoria nie wisza ni:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieida wymagana -
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN EN |  odpornd¢
17444-1, p. 19.1

Rozpad zwjzkéw zelaza w kruszywie zuzla wymagana -
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN EN | odporndé
17444-1, p. 19.2

Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN Vs -
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie ¥gga ni:

Tabela 2 - Wymagane wilgwasci wypetniacza dla warstwicieralnej - kategoria ruchu KR 3-4

Uziarnienie wedtug PN EN 933-10: Zgodnie z tablig 24 w PN EN 13043
Jaka¢ pytéw wg PN EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MB¢10

Zawarté¢ wody wg PN EN 1097-5, nie viigza ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN EN 1097-7: Deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN EN Vg5

1097-4, wymagana kategoria

Przyrost temperatury mienienia wg PN EN 13179-Imagana kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalng w wodzie wg PN EN 1744-1, kategoria nieasga ni: WS,

Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN EN 196-2, kaiague CGCpo

nizsza nik:

Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyarey Ka pexiarowana

kategoria

JLiczba asfaltowa” wedtug PN EN 13179-2, wymagamaekjoria BNewarowana

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje steaoych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 3.

Tabela 3. Lepiszcza asfaltowe do warsfeigralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu AC polimeroasfalt
KR3 - KR4 AC11S PMB 45/80 -55

2.3.Srodki polepszajace adhez¢ asfaltu do kruszywa

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego Ilepra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoito mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, ina dobré i zastosowa srodek adhezyjny lub wypetniacz
mieszany. Decyzj o zastosowanidrodka podejmuje sipo przeprowadzeniu przez Wykonawcbada
laboratoryjnych przyczepidoi asfaltu do kruszywa.

Ocere przyczepnéci nalezy okreili¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, mefodw
wybranej frakcji mieszanki mineralnej. Przyczephtepiszcza do kruszywa powinna wynosio najmniej
80% po 6 godzinach badania.

2.4. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. 2kzy podhinych i poprzecznych z tego samego

materialu wykonywanego w #Qym czasie oraz spoin stang@aych pohczenia ragnych materiatow lub
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pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lubg jograniczajcymi, naley
stosowa:
e materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,
e emulsg asfaltova wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlgrm lub aprobat
technicznych
e Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8iio
© nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
© nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.
Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”.
2.5. Materiaty do skropienia podtaza pod warstwe
Do skropienia warstw z betonu asfaltowego przedad@m warstw AC z na bazie asfaltu modyfikowanego
polimerami powinna by stosowana kationowa emulsja asfaltowa modtfikowaolémerami, przeznaczona
do zhczania warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 BP3 X¥ymagania dla emulsji przedstawiono w
D.04.03.01
2.6. Dostawy materiatow
Za dostawy materiatébw odpowiedzialny jest Wykonawohét zgodnie z ustaleniami oklenymi w ST
D.M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materialtdbw do wytwaia mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewmiieprzerwan prac otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczej.
2.7. Skladowanie materiatow
2.7.1. Sktadowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbyéveic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay
2.7.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
2.7.3. Sktadowanie asfaltu
Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyie do ich wykonania materiaty
wykluczap mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢bwyposaone w automatycznie
sterowane urglzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycAdie dopuszcza siogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powimiby¢ izolowany termicznie, posiadautomatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej teatper z tolerang + 5°C oraz posiadauktad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdoévsic w zbiorniku pontej zwierciadta gagcego asfaltu.
2.7.4. Sktadowanigrodka adhezyjnego
Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.7.5. Skladowanie emuls;ji
Emulsg asfaltovs mozna skiadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalews& emulsji do opakowai zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” fit.

Przed przysipieniem do wykonania robét Inspektor Nadzoru spmwafodndé przedstawionej przez
Wykonawe propozycji sprgtowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat lprodukowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniulicgkym
lub ciggtym, sterowanej komputerem, wypaeaej w izolowany termicznie silos gotowej mieszarmki
pojemndci nie mniejszej ri potowa wydajnéci godzinowej. Wydajn& otaczarki co najmniej 100 t/h.
Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltopeyinno by wagowe. Odchytki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdllnych sidaav zarobu) nie powinny ldywicksze od + 2 %.
Dopuszcza si mozliwosé zakupu gotowego produktu spetlniegggo wymagania zawarte w tablicy 4.
Wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna¢ bgiokalizowana w takiej odlegdoi od terenu
budowy, aby czas transportu mieszanki, liczony alddunku do roztadunku, nie przekraczat 2 godzin.

Na wytworni musi byé wdrozony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 131081. Kopia
certyfikatu wystawionego przez uprawniona jednostk notyfikowana powinna by¢ dostarczona
Inspektorowi Nadzoru

3.2. Sprat do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowdé rozkladarki, przeznaczone do ukladania mieszankineralno-asfaltowej typu
zagszczanego, wyposane w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej warstwy oraz z
mozliwoécig podgrzewania spoiny pociuej.
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3.3. Sprat do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, witasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, lo@astalowe gtadkie lub
wibracyjne, walce ogumione.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidlme", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimirakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalgy przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanyclraimsportu materiatdw
sypkich, umdliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetaduotar transportu wypetniacz
nalezy chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczmnie

4.3. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace
podhiczenie cystern do wdzeh grzewczych lub wypogsanymi we wlasne uggzenia grzewcze.

4.4, Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi o kj fadowndci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczagsportu.

Czas i warunki transportu powinny dyakie, aby mieszanka wyladowywana do kosza uklagsosiadata
temperatug nie nizsz niz srednia temperatura wytwarzania. Czas transportszaigka liczony od zatadunku
do roztadunku nie powinien przekra¢za godzin. W wyladowywanej do kosza ukladarki mész nie
powinny znajdowé si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzomegszanki.

Zaleca gj stosowanie samochodéw-termoséw.

5. OCENA ZGODNOSCI MIESZNKI, PRODUKCJA ORAZ WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania og6lne” punkt 5.

5.1. Projektowanie mieszanki

5.1.1 Projektowanie MMA

W terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, przemyggpieniem do robét bitumicznych, Wykonawca jest

zobowhzany opracowaprojekt recepty na mieszapnknineralno-asfaltowi przediay¢ Inspektorowi Nadzoru

do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przepiao@ych bada typu dla kadego sktadu mieszanki.

Badanie typu obejmuje kompletny zestaw hadab innych procedur, okéjacych przydatné

funkcjonalry mieszanek na prébkach reprezentatywnych dla tyyrolw. Sprawozdanie z przeprowadzonego

badania typu, powinno dowodzie spetnione swszystkie wymagania wyrobu wymienione w Tablicy 5,

wytworzonego na podstawie opracowanego projekteptgc Recepty naky projektowa z minimum trzema

wariantami zawartei asfaltu. W celu okigenia wolnej przestrzeni naig okresli¢ gestas¢ wg PN-EN 12697-5

metod A, w wodzie w 25°C.

Wykonawca maze przystapi¢ do wykonania Rob6t dopiero po otrzymaniu pozytywne opinii i

zatwierdzeniu projektu sktadu przez Inspektora Nadoru.

Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltopagga na:

- doborze skltadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu wigciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyaaiami podanymi w
niniejszej ST.

Ponadto, receptna MMA nalezy wykona® przy kazdej zmianie dostawcy lub zta materiatu jak réwnig

po stwierdzeniu w trakcie bafl&ontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego issi#aosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowegty
wykona zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogkicowych 2010".

5.1.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarté lepiszcza

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié sic w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Rane krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do wykonania warstwy wiacej z
betonu asfaltowego dla projektowanej drogi o rukiRu3 oraz minimala zawart@¢ asfaltu (zadozowane lub
odzyskane z ekstrakcji plus poprawka na asfalbauszczalny) podano w tablicy 4.

Tablica 4. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki ralnej do wykonania warstwy betonu
asfaltowego AC 11S oraz minimalna zawéftasfaltu:

Wymiar sita # w mm, Przesiew [%(m,m)] AC11S KR3-6
od do
16 100 -
11,2 90 100
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Wymiar sita # w mm, Przesiew [%(m,m)] AC11S KR3-6
8 60 90
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawartgé lepiszcza, minimurh Bmin 5.4

7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/n. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdgci lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnayé przez wspotczynnil@ wedtug réwnania:

_ 2650

Pqd
pa-gestasé ziaren kruszywa mieszanki mineralnej, w megagrdmmecmetr szeienny (Mg/m3),
okreslona zgodnie z nor;mEN 1097-6

Minimalna zawartéc lepiszcza w zaprojektowanej miesznce (recepomyiqma by wyzsza od
podanego Bn 0 wart@¢ dopuszczalnej odchytki,uwzglniajacej bdd dozowania sktadnikéw i fdl badania.

5.1.3 Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki minedno — bitumicznej i wykonanej warstwy z
betonu asfaltowego.

Zaprojektowana mieszanka BA powinna spetnigmagania podane w tablicy 5 Lp. 1-3.

Wykonana warstwa z betonu asfaltowego dla projeat®my drogi o ruchu KR 3 powinna speihia
wymagania podane w tablicy 5 Lp. 4-5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanki AC11S i mayigj z niej warstwycieralnej

Lp. | Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki badania Wymagania
PN-EN13108-20
1. | Zawartdc wolnych | C.1.3, ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8, p.4 Vinin 2,0
przestrzeni uderzaé Vimax 4,0
2. | Odpornéé¢ na C.1.20, watowanie, & PN-EN 12697-22,metoda B W WTS
deformacije trwate | Pigo powietrzu,PN-EN 13108- PRD R 0.50
20,D.1.6,60°C, 10000 cykli AR dekd
3. | Odporné¢ na C.1.1, ubijanie, 2x35 PN-EN12697-12,
dziatanie wody uderzé przechowywanie w 40°C ITSRo
z jednym cyklem zameania,
badanie w 25°C
4. | Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/V)] 2:3,0
5. | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0

5.1.4. Wybor sposobu przedstawienia sktadu mieszanftecepty)

Po zakdczeniu projektowania sktadu mieszanki iglevykona petne badania wg wymagakreslonych w
tablicy 5 pkt. 1-3 oznaczone jakgbadanie typu", zakaiczone pisemnym sprawozdaniem. Zakres
sprawozdania z badania typu powiniert mgodny z WT2 — 2010 pkt. 8.4

5.2. Ocena zgodn&xi

5.2.1. Wstpne Badanie Typu

Wstepne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badaieszanki mineralno-asfaltowej betonu
asfaltowego AC 11, okéonych w niniejszej SST, okémjacych przydatné& mieszanek mineralno-
asfaltowych do wskazanego zastosowania, wraz zetdamateriatow sktadowych.

Wstepne Badanie Typu powinno dyrzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszamineralno-
asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodia niniejsa SST. Zakres sprawozdania ze ¢gsiego
badania typu ok&a p. 5.2.2.

5.2.2. Sprawozdanie z badania typu

Zgodnie z odpowiednimi przepisami technicznymi imaganiami prawa, producent mieszanki mineralno-
asfaltowej (wyrobu budowlanego) dokonuje oceny zgéd wyrobu wg systemu 2+. Skladnikiem systemu
2+ jest Badanie Typu wyrobu budowlanego — mieszarikieralno-asfaltowej.

Sprawozdanie z badania typu (kompletna receptajrmp@anzawierd informacje wyszczegélnione w WT2-
2010 — pkt 8.4

5.2.3. Okres wanosci badania typu

Sprawozdanie z badania typu zachowujeziveé& do okrélonego sktadu mieszanki,zado wystpienia
zmiany materiatow sktadowych, ale nie g#jniz przez okres trzech lat.
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Badanie Typu powinno ldgypowtérzone w wypadkach wyszczeg6lnionych w WT201

5.2.4. Zaktadowa Kontrola Produkcji

Producent winien posiad& certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji do kazdego miejsca
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktérej bedzie ona dostarczana na kontraktCertyfikat ZKP
powinien by aktualny, dotycz§ WMA, ktéra kedzie produkowata mm-a na kontrakt oraz lyystawiony
przez jednostk notyfikowary.

W ramach systemu ZKP wg PN-EN 13108-21 Producergsmainki mineralno-asfaltowej, ma
obowigzek wyznaczy metod, pojedynczego wyniku, zgodnie z PN-EN 13108-21 2Zgt.produkcyjny
poziom zgodnéci (PPZ) dla Wytwdérni, bdacy podstaw do okrdlenia minimalnej cegstaci bada
gotowego wyrobu.

5.2.5. Oznakowanie i dokument towarzysgcy dostawie

Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltovesjipien oznakowyw& MMA znakiem CE lub B na
dokumentach handlowych przekazywanych odbiorcy/\Whgkmcy robot oraz detzat do kazdej dostawy
dokument towarzysgy dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1 wgjelub skréconej formie.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru ferwenakowania i formn dokumentu towarzygzego
dostawie.

5.2.5.1. Dokument dostawy

Dokument dostawy towarzyszy kazdej partii mieszanki mineralno-asfaltowe] wystapezez wytworng

musi zawierd, co najmniej nagpujace dane:

¢ producent mieszanki i identyfikacja wytwaorni,

e opis wyrobu: AC 11S PMB 45/80-55

*  mozliwo$¢ uzyskania informaciji na temat wynikow wghego badania typu,

« informacje o zastosowanych dodatkach.
5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineredséaltowej maée nasipi¢ po akceptacji przez
Inspektora nadzoru sprawozdania zegpséego badania typu oraz ustaleniu segjwego lub wyciowego
skdadu mieszanki. Inspektor nadzoru po sprawdzeniu merytorycznej rpepasci przedstawionych
dokumentow, dopuszcza do rozpewa produkcji i uktadania MMA.

Nie dopuszcza ei produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na WMAg d&torej nie wydano
certyfikatu do ZKP. Podczas produkcji stosujeciagta ocerg PPZ.

Mieszank mineralno-asfaltow naleey produkow& w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszemiewymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecafisfaltowej. Dozowanie sktadnikéw, w tym ek
wstepne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowaniadskkéw mog wynosi: jedna
dziatka elementarna wagi, lecz niegegj niz £ 2% w stosunku do masy skiadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob pedni, z ukladem termostatowania,
zapewniagcym utrzymanie statej temperatury z toleranep °C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerpthalodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bdywyzsza o
wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralsfaltowe;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna nie przekeadla polimeroasfaltu PMB 45/80-55 - 180 °C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinnamiescié¢ sie w granicach : od 130 °C do 180 °C.

Z tym, ze najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwygza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejto bezpérednio po
wytworzeniu w wytworni.

5.4. Wbudowywanie warstwy

5.4.1. Przygotowanie podipa

Podiaze pod warstw wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego powinng byyprofilowane, réwne i bez
kolein. Przed ulgeniem warstwyscieralnej, warstwa wtej lezaca powinna by oczyszczona i skropiona
emulsp asfaltova.

Powierzchnie kragznikdw, wilazéw, wpustéw i tym podobnych gdzer, przylegajce do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinnyposmarowane gecym asfaltem lub pokryte $mg asfaltowy
lub innym materiatem uszczelnigym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Powierzchnia podita powinna by sucha i czysta. Przygotowanie padiovykona zgodnie z wymaganiami
w SST D.04.03.01

5.4.2. Posczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami

i ich wspolpracy w przenoszeniu ohiggnia nawierzchni ruchem. W tym celu minimalna wyinatas¢ na
scinanie pomgdzy warstvy scieralry a podbudow powinna wynosi min 1,0 Mpa.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podda (podbudowa asfaltowa), przed idaiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno ldywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczed,1 + 0,3
kg/n?, przy czym:

e iloé¢ emulsji naley dobra& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowateTi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wkszy zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nafg wzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ukeniu warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lup ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padionaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rar@amontowas na rozktadarce.

5.4.3. Warunki przystagpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura powietrza wgai ostatniej
doby byta nie nisza od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robétrp@ wynost nie mniej + 5°C. Nie
dopuszcza si ukltadania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowaj oblodzonej powierzchni, podczas
opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru. (V >i§).

5.4.4. Proba technologiczna i odcinek probny

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonadi@rika probnego to, co najmniej 3 dni przed
rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

* stwierdzenia, czyayty sprz:t jest wigciwy,

* okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedgazgzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowapgsci warstwy,

* okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich samych materialtdw oraz sgtg jakie lkedg stosowane do
wykonania warstwy. Odcinek probny powinien¢hziokalizowany w miejscu i o diugoi uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przed rozgoim robo6t zobowjzany jest wykazg ze jest w stanie
uzysk& wymagane zagpzczenie warstwy.

Odcinek prébny naly wykonywa wytacznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadkugpesiia przez
Wykonawe udokumentowanych pozytywnych &dadczeé z t3 samy mieszank betonu asfaltowego (taki
sam skfad mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonyiamcinka probnego nie jest wymagane.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale wbudowywa mechanicznie, w sposéhbagly, rozkladarly spetniajca
wymagania punktu 3. Uktadarka powinna porgdszia ze stata pdkosciag i bez zlednych zatrzymywa (np.
w oczekiwaniu na kolejny samochdd z grarmieszank).

Warstwe nalezy uktad& w miare mozliwosci cab szerokécia. Dopuszcza giwarstwy pasami 0 mniejszej
szerokdci niz szeroké¢ jezdni lecz przy #yciu dwoch ukladarek przy niewielkich odlegéiach pomidzy
nimi (metoda ,gogce przy gogcym”).

Zaggszczanie rozikone] mieszanki naly wykonywa walcami  wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spetniajcymi wymagania podane w ST. Zasgczanie mieszanki powinno odbyisie zgodnie z ustalonym
schematem prz&j walcéw gwarantujcym uzyskanie prawidtowego zgggczenia.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna miéei¢ sic w przedziale minimalnych i
maksymalnych wartei temperatury mieszanki:

* 7z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 od 145 °C do 180 °C
Zagzszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kérodkowi. Wskanik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien kyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 5.
Niweleta i grubé¢ wbudowanej warstwy powinny Bygodne z dokumentagcjprojektova,.
Ztagcza w warstwie powinny kiywykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadio osi drogi. Zicza
podtwzne w poszczegdllnych warstwach powinny lprzesungte wzgedem siebie co najmniej o 15 cm;
zlgcza poprzeczne o co najmniej 1 metrycZzh powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogb(uid. 6.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przedstawispektorowi Nadzoru sprawozdanie ze
Badania Typu (kompletnrecep¢) zgodnie z p.5.2.2. oraz (véejowy lub wyjsciowy) sktad mieszanki wraz z
wymaganymi zajcznikami, celem poréwnania z wymaganiami niniejsg8jl i zatwierdzeniarédet poboru
materiatow. W przypadku posiadania przez dostamaterialdw certyfikatu ZKP lub ISO 9001 dopuszcza
si¢ przedstawienie wynikow dostarczonych przez dosgawc

6.2. Badania w czasie robot
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6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Kontroli podlega jaké¢ materiatéw sktadowych oraz jaddostarczanej na budewnieszanki mineralno-
asfaltowej (uziarnienie, calkowita zawaitcasfaltu oraz zawargé wolnej przestrzeni wg tablicy 5) a tak
jakaos¢ wykonanej warstwycieralne;.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje wiyniki bada ekstrakcji wykonanych w
ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 1312B dla celow ustalenia PPZ oraz wyniki bada
dodatkowych. Zebrane wyniki bati&zontrolnych produkowanej mieszanki mineralno-aefaéj AC 11S wg
niniejszej SST sky do ustalenia zgodkoi ze skladem wégiowym lub wygciowym. Dopuszczalne
jakosciowe odchytki produkowanej mieszanki, pobranejWstwérni w zalenosci od liczby pobranych
prébek przedstawia tablica 6.

Do oceny sktadu nie wolno dziélciagu drogi na odcinki.

Wszystkie wihiciwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej miedzamineralno-asfaltowej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszych wytycznych w grach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley ocenig na podstawie badapobranych prébek materiatow sktadowych jak i
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanierbugowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z nawierzchni (kompletmj&onane]
warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponujgcpdue pobierania probek i przygotowania ich
do bada oraz uzgodni je z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru mi® wykon& sprawdzajce badania kontrolne. Badania kontrolne obejmsivym
zakresem badania Wykonawcy.

Tablica 6. Dopuszczalne jaimowe odchyiki produkowanej mieszanki dofgez pojedynczego wyniku
badania isredniej arytmetycznej wynikéw zawaitosktadnikow MMA wzgtlem sktadu zaprojektowanego
[% m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczbgnikkdw - mniej niz 20
1 Ziarna przechodgze przez sito o oczkach # (mm) 11,2 +4,4
2 Ziarna przechodre przez sito o oczkach # (mm) 8.0 4.4
3 Ziarna przechodzce przez sito o oczkach # (mm) 2,0 +3,4
4 Ziarnaprzechodgce przez sito o oczkach # (mm) 2,5
0,125
5 Ziarna przechodge przez sito o oczkach # (mm) +1,6
0,063
6 Asfalt catkowity +0,3

Tablica 7. Zakres oraz egtotliwas¢ badai i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania Széeki
betonu asfaltowego:

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé bada

KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

1. Uziarnienie kruszywa, Jedno badanie na 1000 taiadronej frakcji i W
przypadku wtpliwosci.

2. Uziarnienie wypetniacza, Wedtug wskézalanu jakdéci producenta

3. Wiasciwosci asfaltu - Penetracja w 25°C Iub
temperatura  ngknienia  wg.  PiK (W jedno badanie dla 150 t dostawy
przypadku rozbienosci nalezy postpowa
zgodnie z zapisami normy PN-EN 1SO 4259.)

4. Badania wtsciwosci kruszyw zgodnie z tabl. 1.| Zatwierdzenigrodta przed pierwszym zyciem
i co najmniej 1 raz w roku.

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

4, Temperatura sktadnikdw Dozorgly

5. Temperatura mieszanki Kdy samochdd przy zatadunku i w czdsie
wbudowywania

6. Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Dwa razy dziennie
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7. Wolna przestrzew prébkach Marshalla Jeden raz dziennie

KONTROLNE BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

8. Grubd¢ i wskanik zagszczenia warstwy,l probka z kadego pasa ruchu na 500 m idaej
wolna przestrzéw warstwie warstwy

6.2.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralnej.

Uziarnienie oraz zawarié asfaltu catkowitego (uwzgtiniajaca zawart@¢ asfaltu nierozpuszczalnego)
kazdej prébki pobranej na Wytwdrni z4nej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wéftérednia z wielu
oznaczé z danego odcinka budowy powinnydzgodne wejciowym lub wygciowym sktadem mieszanki,
Z tolerancy podan w tablicy 6. Badanie natg wykona zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz PN-EN 12697-2.
6.2.3. Badanie wiéciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podan w tablicy 7 naley kontrolowa& kazdy rodzaj i frakeg dostarczanego kruszywa.
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli 1.

6.2.3. Badanie wiaciwosci wypeniacza

Z czestotliwoscia podamn w tablicy 7 naley kontrolowa dostarczany wypetniacz.

6.2.4. Badanie wiéciwosci asfaltu

Z czestotliwoscig podan w tablicy 7 naley kontrolowa& dostarczany asfalt. Wyniki powinny bygodne z
wymaganiami podanymi w PN-EN 1259.

6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czestotliwoscia podan w tablicy 7 naley kontrolowa& temperatug sktadnikow mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wskahaodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczaWegniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki mineralno-asfaltowej naje mierzy¢ i rejestrowd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchgi Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z semegtcbng.

Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.4.3.i 5

6.2.7. Zawartc¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podam w tablicy 7 naley kontrolowa zawartd¢ asfaltu.

Wyniki powinny by zgodne z zatwierdza@rrecepd, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 6.

6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza naje przeprowadz kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinnactgodna z krzyw zatwierdzon, przy uwzgédnieniu toleranciji
podanych w tablicy 6.

6.2.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej (wolna przestrzé w prébkach Marshalla)

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla ggl®kresla¢ metod, opisam w normie PN-EN
12697-8. Gstas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinnac¢bybadana wedtug metody opisanej w
normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodziegst&¢ objctosciows probek Marshalla wykonanych z
mieszankipobranej na Wytworni w dniu jej wbudowania nalezy okreslaé metod; hydrostatycza wedtug
PN-EN 12697-6. Zawartd wolnych przestrzeni nie nie r@&ni¢ si¢ od wielkasci zaprojektowanej o wcej
niz £1,5% (V/V). Czsto¢ badania zawartzi wolnych przestrzeni w probkach okle tablica 7.
Zawartag¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinnactggodna z wymaganiem podanym w tablicy 5.

6.2.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy naly okreila¢ z czstotliwosciag podam w tablicy 7 na podstawie wygych
prébek. Grub& warstwy powinna byzgodna z grulieia projektows, z tolerangj + 10 %.

6.2.11. Wskanik zageszczenia warstwy i wolna przestrz& w wykonanej warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5. Za
podstawg do obliczé nalery przyja¢ gestos¢ i gestas¢ objetosciowa mieszanki pobranej w dniu jej
wbudowania. Nie dopuszcza gistosowania do obliczé wskaznika zageszczenia, gstosci objetosciowej
ze sktadu wefciowego lub wygciowego (z recepty).

6.3. Badania cech geometrycznych warstwégieralnej z betonu asfaltowego

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow podaje tablica 8

Tablica 8. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw warstwy wigcej wykonanej z mieszanki BA

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szerokeé¢ warstwy co 100 m
2 Rownd¢ podhwzna Kazdy pas ruchu planografem albogtab 20m
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3 RoOwna¢ poprzeczna 10 razy na 1km (proporcjonalnie dla fmash@go odcinka drogi)

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1k(proporcjonalnie dla budowanego odcinka drogj)
5 Rzdne wysokéciowe co 20 m (proporcjonalnie dla budowanego odzittogi)

6 Uksztattowanie osi w planie co 100 rgproporcjonalnie dla budowanego odcinka drogi)

7 Ztgcza podhane i poprzeczne cala diugfozigcza

8 Wyglad zewretrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattiar osi w planie naky wykona w gtéwnych
punktach tukéw poziomych

Wymaga s}, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.3.2. Szeroké¢ warstwy

Z czstotliwoscia podam w tablicy 6 naley sprawdzé szeroké¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, §ana miernicz, odlegitdci przeciwlegtych bocznych krazi.

Szerokd¢ wykonanej warstwy nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.3.3. Rowndé¢ warstwy wiazacej

Do oceny rownéci podtuznej i porzecznej warstwy wiacej naley stosowa metod z wykorzystaniem taty
4-metrowej i klina lub metody réwnowmaej.

Nierownaici podtwne i poprzeczne nie powinny bywieksze od podanych w tablicy 9. (wymiary w
minimetrach) — zgodnie z Rozpadzeniem [68] (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Tablica 9 Wymagania wobec rowfuopodinej i poprzecznej [ mm ]

Lp. Drogi i place Rowng: podhizna Rownd¢ poprzeczna

1. Drogi klasy L i D, place i parking <7 <9

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego einkach prostych i na tukach powinnydyggodne z
dokumentagj projektows z tolerancj +0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe warstwy

Z czestotliwoscia podan w tablicy 8 naley sprawdzé rzedne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie polega
na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikow pomiamudokumentagj projektovg. R&nice pomedzy
rzgdnymi wysoka@ciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézatl cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Z czestotliwoscia podan w tablicy 8 naley sprawdzé uksztattowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie
polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytudavgoszczegoélnych punktdw osi i poréwnaniu
wynikéw pomiaru z dokumentagcprojektovg. O warstwy w planie nie mi@ by przesungta w stosunku do
osi projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.3.7. Zhcza podiune i poprzeczne

Z czestotliwoscia podam w tablicy 8 naley sprawdza prawidiowa¢ wykonania zcza podianego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega nadmhach. Zdcza powinny by réwne i zwjzane.

6.3.8. Wyghd warstwy

Z czestotliwoscig podan w tablicy 8 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogfiziny catej powierzchni
wykonanego odcinka. Wygd warstwy wijzacej powinien by jednorodny, bez gjpan, deformacji, plam i
wykrusze.

6.3.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa przy opornikach drogowych i sdzeniach w jezdni powinna wystatvad 5 do 10 mm ponad ich
powierzchng. Warstwa nieobramowana powinnalwyprofilowana i w miejscach gdzie zaszta koniegZno
obckcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju, jalyty do wykonania warstwy. W przypadku warstw
nawierzchni z mieszanki watowanej bezaglzen ograniczajcych p (np. kraveznikéw), krawedziom naley
nada& spadki o nachyleniu nie wkszym ni 2:1, za pomog zamontowanych na walcach elementéw
wykanczapcych, wykon& krawedz w linii prostej i docisgé na catej diugéci.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotygee obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanej warstwégieralnej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@M\Bymagania ogodlne" pkt. 8.
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Odbidér Robét nie zakrytych i uleggjych zakryciu lub cgciowy polega na finalnej ocenie #oi i
jakasci wykonywanych Robét.
Odbioru Robat dokonuje przedstawiciel Zamagtajgo.
Gotowas¢ danej cesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do eBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.i@dtedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia. Wszystkie uzgodnioaboty poprawkowe i
uzupetniajce powinny zosta spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszgstiiniany dotycace
rodzaju ilégci i technologii mog zost& uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odipeego.
Jaka¢ i ilos¢ wykonanych rob6t ocenia Inspektor na podstawie:

* wynikow bada: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitoavych,

¢ protokétéw bada Wykonawcy,
« oceny makroskopowej wykonanej warstwy,
* wynikdw obmiaréw.
Warstwe $cieralm z SMA uznaje s za wykonag zgodnie ze SST , feli w wyniku bada i sprawdzé
kontrolnych i ewent. badadodatkowych i arbitraowych przeprowadzonych przez Inspektora:
e ocena makroskopowa jest pozytywna
* co najmniej 95% wynikow badai pomiaréw, z uwzgldnieniem dopuszczalnych odchgle
speinia wymagania SST,;
* nie wiecej niz 5% wynikéw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchgle
zwiekszonych o 30%, spetnia wymagania SST.

8.1.Postpowanie z wadami (potgcenia i rozbiérki)

I. Potracenia

Wszystkie przypadki przekroczenia watdodopuszczalnych dla cech wymienionych pefiw p.2 i po

uwzglednieniu zasad ich oceny okienych w p.l, uznawanechla za wady .

1. Warstw scieralrp uznaje s za wykonag niezgodnie ze SST, 4eli w wyniku
bad&a i sprawdze kontrolnych i ewent. batla dodatkowych i  arbittawych
przeprowadzonych przezdyniera:

» ocena makroskopowa jest negatywna,
* mniej niz 95% wynikéw bada i pomiaréw, z uwzgldnieniem dopuszczalnych odchgle
spetnia wymagania SST,
* wiecej niz 5% wynikoéw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchgle
zwickszonych o 30%, spetnia wymagania SST.
2. Cechy podlegafe badaniom kontrolnym
(@) grubas¢ warstwy,
(b) sktad mieszanki mineralnej na wszystkich sitachtkainych wymienionych w tab.4 dla
danego typu mieszanki i zgodnie z tabl;
(C) zawartd¢ lepiszcza,
(d) wskaznik zag:szczenia,
(e) zawartg¢ wolnych przestrzeni,
() witasciwosci przeciwpdlizgowe mierzone aparatem SRT,
(g) rownosé.
Potraceniom podlegaj wady zatwierdzone przez komgsjWartas¢ potracen dla cech wymienionych
powyzej w p. 2 ustala komisja podczas odbioru ostateganm uprzedniej ocenie Inspektora Nadzoru,
jaki wptyw na cechy eksploatacyjne obiektu i bezg@stwo ruchu ma wykryta wada, na podstawie
zasad okrdonych w Wymaganiach Technicznych WT 2 Nawierzchasaltowe 2008 - p.9.2. Pgtenia
za niewtdciwe uziarnienie (przekroczenie wastd dopuszczalnych) powinny dotycZyrzynajmniej
trzech parametrow:
zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
zawarté¢ kruszywa o najwikszym wymiarze wraz z nadziarnem.
Il. Rozbiorki
O rozbidrkach decyduje kynier w tracie odbioru Robo6t nie zakrytych i uleg@jch zakryciu
lub cz$ciowego.
Podstaw do podgcia decyzji o rozbiorce me stanowt fakt:
1 Wysgpienia przekroczenia wa#mi dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwdsth
(jednoczénie) wymienionych w p. 2 i po uwadhieniu zasad #ej podanych:
* ocena makroskopowa jest negatywna,
* mniej niz 95% wynikOw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchyle
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* spehnia wymagania,

* wiecej niz 5% wynikow bada i pomiardw, z uwzgldnieniem dopuszczalnych odchgle

e zwiekszonych o 30%, spetnia wymagania SST,

* wystepujgce przekroczenia odchylemajp istotny wpltyw na cechy eksploatacyjne i
bezpieczéstwo ruchu..

2. Przekroczenia warfoi dopuszczalnych nieréwioi mierzonych metogdIRI, fatg i klinem lub
metody rownowang ocenianych dla pasa warstwy nawierzchni na dicigh00 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania P marstwyscieralnej uwzgjdnia:

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— zakup i transport materiatéw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredlzi urzidzen obcych i krawznikéw,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaaine z badaniami materiatdéw wystijgcych w
niniejszej SST)

Wymagania ogdlne

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczameurzdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliéw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&& 2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgaevskaznika ptaskéci
7. PN-EN933-4 Badania geometrycznych §etavosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wgkik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych d§etaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Cesé 6:
Ocena whaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsataosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ces¢ 10:
Ocena zawartei drobnych cgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyédgewosci kruszyw —
Metody oznaczania odporfw na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczny&heiwosci kruszyw —
Oznaczanie gstasci nasypowej i jamiskei
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczny&heiwosci kruszyw —

Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4
PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyédgewosci kruszyw —
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadd wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznyédgewvosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczny&heiwosci kruszyw —
Czé¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczny&heiwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wi@wosci cieplnych i odpornéi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e&z 1.
Oznaczanie mrozoodporse

Badania wieiwosci cieplnych i odpornci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej megagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategpenetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie temperatury
mi¢knienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae zawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqmivee]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oziaaiz pozostakei na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwaki podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych $giavosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych giavosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie podatio wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreage rozpuszczaldoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie zawarkei
parafiny — Czé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —¢&z1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 11: Okrélenie
powigzania pongdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Spltywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubdci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkziomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zid rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vilgamia — Cg¢ 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe —nvelgania — G&¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgi¢ 1: Badanie metedPiericienia i Kuli

Badania kruszyw wypeh@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cg¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage nawrotu
sprzystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade odporngi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade cijgliwosci
lepiszczy asfaltowych metggbomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagtestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprioi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae energii
deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssgkcyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssmecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetiaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew
na gonco

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i
palenia — Pomiar metgadtwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptoraleiniea — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrsfallowe na drogach krajowych.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchrsfallowe na drogach publicznych.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsf@aléowe na drogach publicznych.
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67. WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltdwiypowierzchniowych utrwaiena drogach
krajowych 2010

10.4. Inne dokumenty

68. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmyi potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Waawa 1997

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie



