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D.01.03.05. Przebudowa sieci wodeggjowej

1. Wstep
Grupa robo6t: Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody
KOD CPV: 45232150-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 78S wymagania dotycge wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z przebudaywl. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od wittéskiej do ul. Serockie;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa

rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zeanych z zabezpieczeniem rurami

ostonowymi odcinkéw sieci wodagiowych.

Lokalizacja odcinkdw wodoggoéw przewidzianych do zabezpieczenia — wedlug Daataciji Projektowej.

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagani

ogolne" pkt. 1.4.

1.4.1. Wodocig - zespot wspotpracagych ze sobp obiektdw i uradzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnigi i przemystu w wogl.

1.4.2. Przewdéd wodoggowy - rurocigg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.4.3. Przewdd wodoaggowy rozdzielczy- przewod wodoggowy doprowadzapy wod: od przewodu
magistralnego do przaptzy domowych i innych punktdw czerpalnych.

1.4.4. Rura ochronna- rura stalowa dla zabezpieczenia wodgui pod projektowanymi nawierzchniami
drogowymi.

1.4.5. Podporyslizgowe - podparcia wodoggu w rurze ochronnej lub przeciskowe;.

1.4.6. Zasuwy- armatura wbudowana w wodggistuwzaca do zamkricia odptywu wody dla wyczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka waogpci

1.5 Ogélne wymagania dotycgce Rob6t

Ogolne wymagania dotygze Robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlpkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskania i skladowania podandST D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne”, pkt. 2.

Wykonawca jest zobowtany dostarczay materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pdmeve;.
Wykonawca powinien powiadokilnzyniera o proponowanyclirodtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie mae by pézniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.1. Rury ochronnestalowe

Rury ochronne stalowe - bez szwu wg PN-H-74219 zgsibezone zewsirznie powiolkh 3LPE/Nn a
wewngtrz poliuretanem,gczone przez spawanie na stpR19,1x6,3mm

2.2. Plozyslizgowe

Ptozy- z tworzywa sztucznego.

2.3. Piasek

Piasek na podsypki i podite winien odpowiadaPN-B-11113.

2.4, Témy ostrzegawczo - lokalizacyjne

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z wkitadietalow dla sieci wodoeigowych.

2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywasic na terenie rownym utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

2.6. Inne materiaty

Zaleca s} skladowanie materialtdbw w sposdb zapewguwj stateczn& oraz umadaliwiajacy dostp do
poszczegoblnych asortymentéw. Sposob sktadowaniazéchowywania materiatdbw na placu budowy
powinien zapewrdi skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzenieohangEznym i utrat wkasciwosci
technicznych. W okresie skladowania materialdbw xaledokonyw& niezlydnych zabiegow
konserwacyjnych.

2.7. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczane materialy na smiejbudowy naley sprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta. Nale przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstawanigtpliwosci o ich jakdci przed wbudowaniem nadg podda
badaniom okrdonym przez layniera .
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt. 3.

Wykonawca przygpujacy do budowy wodoggu zastosuje spgzgwarantugcy wtasciwg jakasé¢ robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mima stosow# nastepujacy sprzet:

- sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy,

- samochody samowyladowcze,

- koparka podsbierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

3.2. Do rob6t montaowych stosowa:

- samochdd skrzyniowy i dostawczy,

- urzadzenia mechaniczne dcgcia rur,

- spawarki elektryczne,

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii roBpbséb
wykonania robét oraz spyzzaakceptuje liynier.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D. 00.00.00 ,Wymagani#reaj, pkt. 4.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania taki¢fodkow transportu, ktére pozwplinikng¢ uszkodze,
odksztatcé przewaonych materiatow. Materiaty powinny éyrzewaone na budowzgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj orag ikrodkéw transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi Wwub@ntacji Projektowe] i wskazaniamizimiera.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacych srodkéw transportu:

- samochdéd skrzyniowy z diyca,

- samochéd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewaone materialy powinny Iy rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone dprze
przemieszczaniemesiv czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe powinny kiyuktadane w pozycji poziome;j.

Przy transporcie natg zwrdcié uwag; na to, aby nie zostata uszkodzona wevwama i zewgtrzna izolacja.
Przy wielowarstwowym przeweniu rur, gorna warstwa nie powinna przessg& scian srodka
transportowego wtej niz o 1/3 §rednicy zewntrznej rury. Poszczegodlne warstwy rur ngleprzektada
materiatem wyciétkowym w miejscach stykaniagsivyrobéw.

Dla usztywnienia przewmnych elementéw armatury, najestosowd przektadki, rozpory, kliny z drewna z
gumy i innych materiatow.

Dla piasku na podsygki obsyplk rur przewiduje s bezpdredni dow6z z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.@0M"Wymagania ogoélne”. pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy odcinkéw przewidzianych do zalezzenia stanowi Dokumentacja Projektowa.
5.2. Roboty ziemne - wykopy

Wykop naley wykonywa recznie lub mechanicznie,dgianach pionowych.

Minimalna szeroké wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m plésednica
zewretrzna przewodu. Dno wykopu powinnodxowne.

Wydobywarn ziemi nalery sktadowa wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi .

Dla wykopow o $cianach pionowych natg wykona& umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystaéva5 cm ponad powierzchinterenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia weas(0,20 m) powinna liyusunéta recznie.

5.3. Odwodnienie wykopu

W przypadku wystpowania wod gruntowych naefflokasci posadowienia wodoggiu nasipi koniecznéé
odwodnienia wykopow pompami spalinowymi ze studr@rpnych®50cm

5.4. Podsypka

Dla sieci wodocigowej o podiau niepiaszczystym, nalg wykona podsypk z piasku zwykiego o gruloi
15 cm . Podsypknalery zagsci¢ spratem mechanicznym.

5.5. Rury stalowe

Rury stalowe ochronne naletagczy¢ przez spawanie na styk spawpaeiektryczn. Miejsca spawow naky
starannie oczgi¢ i zabezpieczy przed korozj .

5.6. Zasypanie wykopu

Po dokonaniu odbioru moa przysipi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypania naby uwzywat piasku srednioziarnistego. Zasypanie wodggii naley rozpocaé¢ od
réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokladnymciebn piasku, warstwami grubd 10-20 cm, z
podbiciem pachwin.
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Zasypywanie nalg/ rozpoca¢ ostraznie, aby nie uszkodgiizolacji rur stalowych oraz nie uszkodzur PE i
PCV. Zagszczenie obsypki piaskiem -do wshkika zagszczeniad= 0,97.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izemd po wodoagu na odcinku strefy niebezpiecznej —
30cm nad wierzch rury.

Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ dla wodocagéw z rur PE téme¢ znacznikow z wkiadla
metalovy.

Pozostaly wykop naly zasypa piaskiem, warstwami o gruba 20-30 cm, z zaggzczaniem mechanicznym
do wskanika zageszczenia § = 1,00.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopusnezbez uprzedniego rozniemia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopOw natg odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Jednoczénie z zasypywaniem wodagju naley prowadzé rozbidrke umocnienia.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdingkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie agnictej jakasci robot.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu béade budowie w celu wykazania Inspektorowi

Nadzoru zgodnixi dostarczonych materialdw i realizowanych rob6Dakumentacj Projektowy oraz

wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw. Przadystypieniem do badania, Wykonawca powinien

powiadomé Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki bada do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Ayniera, o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy moaze

kontynuowa po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektordzdeu.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przysfpieniem do Robo6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania mage na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategoprii

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przechizah wod,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia Rob6t i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru w oparciu o nefaiN-B-06050, PN-B-10725 i PN-

B-10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pagein ich zgodnéci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowe] i warunkami technicznyrmdanymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkéw bezpigést@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

- badanie prawidtowéri podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&thowilgotnosci,

- badanie i pomiary szeroéa, grubdgci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,

- badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj techniczm i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkamchhicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi  warunkami,

- badanie gihokasci utozenia przewodu, jego odlegld od budowli gsiadujcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy gcagjpod zjazdami i rowem ( rury ochronne, tupki
poliuretanowe),

- badanie zabezpieczenia przed karpzj

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu zeapbadanie wskaikéw zagszczenia
poszczegoélnych jego warstw.

7. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00@nagania ogolne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla zabezpieczenia sieci wodggdwej jest:

-1 m ( metr) dla monza rur ostonowych na przewodach sieci woggoivej

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.00.00M)@nmagania ogolne”, pkt. 7.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya

8.1. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czynimd
zwigzane z zabezpieczeniem sieci wodgoivych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudapécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie rur ochronnych i montéupkéw poliuretanowych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczeln&i przewodow ,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbioér Robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umtiwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgsti Robot.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaixcowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

- sprawdzeniu kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru techniczndégicowego (polegare na
sprawdzeniu protokotéw badg@rzeprowadzonych przy odbiorach technicznyalanwych),

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegdétowo
oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisameep nadzor techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorumi&owego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczétmoalego przewodu) zostaly spetnione.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa uwzglnia:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw: gp@ipevo podane w Specyfikacji
Technicznej

- wykonanie obsypki wodogju piaskiem,

- zasypanie wykopu wraz z zsgczeniem,

- odwoz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- koszt sktadowania materiatow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

2. PN-B-01700 Wodogdi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagédne.

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgong6inego stosowania

5. PN-B-01060 Siewodochgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposeania. Terminologia.

6. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagabiadania.

7. PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki uliczséosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla m@ééw wodocagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

11. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

12. PN-H-74374.01 Armatura i rur@gi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.
13. PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem.
14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zagradowlanych.

10.2. Inne dokumenty

16. Zaradzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Matkiw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odjsmig instalacje wodoggowe i kanalizacyjne [Dz.
Budown. nr1z1971r.].
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17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdwlano-montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru rupggw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

19. Katalog armatury wodagjowej Hawle.

20. Katalog rur PE i instrukcja moutava.

21. Katalog rur PVC i instrukcja moritawa.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rupgdiw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem. Rozdziat 4
Sieci wodocigowe. Wydawca: polska Korporacja Techniki Sanitpr@zewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.
Warszawa 1996. Zalecone do stosowania przez Mistste Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Patrz

www.sggik.pl
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