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D.07.02.01 Oznakowani@ionowe

1. WSTEP
Grupa robo6t: Roboty w zakresie instalowania znakéwdrogowych.

KOD CPV: 45233290-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSB) wymagania dotycxre wykonania i odbioru

oznakowania pionowego w ramach przebudowy ul. Stefdaei w Wyszkowie na odcinku od ul. Puttuskiej do

ul. Serockiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumenttamgawy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Roba4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotgczasad prowadzenia Robét zwanych z wykonaniem oznakowania

pionowego drog. Znaki naty wykona z folii Il generacji. Wielkaci znakéw pionowych zaprojektowano w

grupie wielkdci - srednie

Urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego — stupki typu U, rownieykon& z folii 1l generacji.

Szczegobtowa lokalizacja oznakowania pionowego, wiubnentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymaganiaroggbkt.

1.4.

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy sktada s} z lica, tarczy z uchwytem montawym oraz z konstrukgciji
wsporcze;j..

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywnignkrawedzia, na ktorej w sposéb trwaly
umieszczone jest lico znaku. Tarczazady wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo
aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji poasaikochronnymi zapewniggymi jakos¢ i
trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku- przednia cg$¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku mee by wykonane
jako malowane lub oklejane (faliodblaskovg lub nieodblaskow). W przypadkach szczegolnych
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lisaku mae by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku- kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice siggniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie obgien zmiennych i stalych dzialagych na
konstrukcg i zamontowane na niej znaki lub tablice

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdewosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdriym)

1.4.6. Znak nowy- znak aytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od
daty produkcji

1.4.7. Znak wytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazynowany prkezsaltiszy niz 3 miesice
od daty produkcji

1.5. Og6Ine wymagania dotyczce Robot

Ogolne wymagania dotygee Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania oglbpkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

Producent znakéw drogowych powinien posiad& swojego wyrobu aprobatechniczn, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigiednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiog przez siebie deklaragj
zgodndci, zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. pvesvie sposobow
deklarowania zgodrigi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041). Folie odblaskowe stosowane na lica znakégoadvych powinny posiadaaprobag techniczi
wydary przez uprawniof jednostk oraz deklaracje zgoddo wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i
inne elementy konstrukcyjne powinny mideklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawiEezegotowych
warunkOéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych aremdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach, podano szczegotnfeenmiacje odnénie wymaga dla znakow
pionowych.

2.1. Tarcze znakow

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz pajczenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa petra odporné¢ na oddziatywanidwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tymokjo elektrochemiczg) - przez
caly czas trwakici znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.
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Trwatos¢ znaku powinna b§ co najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakdéw z folj typu 2 — 10 lat.

Tarcza znakyowinna by wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o gridbmin. 1,25 m wg PN-EN 10327
lub PN-EN 10292. Grulio warstwy pow loki cynkowej na blasze stalowej oaywknej ogniowo nie mi@ by
mniejsza ni 28um.

Tarcza tablicyo powierzchni > 1 rh powinna by wykonana z blachy aluminiowej o gruém min. 2 mm wg
PN-EN 485-4:1997.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw dvagch

Klasa wg
Parametr Jednostka] Wymaganie PN-EN 12899-1;
2005
Wytrzymatci¢ na obcizenie siy kN m? > 0,60 wWL2
naporu wiatru
Wytrzymatai¢ na obcizenie kN > 0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztalcenie zgingje mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie siine stopier Cm <0,02 TDT1
<0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwale mm/m luly 20 % odksztalcenia chwilowego -
stopier [m
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kred¥ ttoczona, E2
zaginana, prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niezadoy¢ P3
przewiercone zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klass TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych

Tarcze znakOw powinny spetditakze naspujagce wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny yusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjreigio pro-
mieniu gicia nie wikszym niz 10mm whcznie z naranikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profi-
lu na calym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna&hbgwna — bez wgi¢, pofatdowah i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nier6wdé wynosi Imm/m,

- podwojna géta kravwedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile moidave powinny usztywrdi
tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byhngpee a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montas do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie¢cnie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna byabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokée-
micznymi oraz powtok lakierniczy o grubgci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnosza-
rych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badanidenawykonywa zgodnie z PN-88/C-
81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpécnoa dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > £powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

— narazniki znaku i tablicy powinny b§ zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ctogymi w
zalkczniku nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mjazym jednak rii
30mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znakow wgelkarytowych) wzdl poziomej lub piono-
wej krawedzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wyggbwaty przesuricia i prz&wity w miej-
scach ichdczenia.

2.2. Konstrukcje wsporcze dla znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalewvykona zgodnie z w PN-EN 12899-1:2005 i zgodnie z

propozyci Wykonawcy zaakceptowarmrzez lrkyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakoéw i tablic ngleaprojektowd i wykona w sposélgwarantugcy stabilne

prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.
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Zakres dokumentacji powinien obejmoévabpis techniczny, obliczenia statyczne uwezfjliajace strefy
obcizenia wiatrem dla okrdonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawdaenstrukcji
wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzgitene § od powierzchni montowanych znakow i tablic
oraz od ildci i sposobu ich usytuowania w terenie.

Konstrukcje wsporcze dla znakéw zostamykonane w zalenosci od ich wymiaréw liniowych. Wedtug tego
kryterium keda one wykonane w postaci stupkéw, stupdw o przekroju zagtikm, kratownic lub konstrukcji
kratowych przestrzennych. Konstrukcje wsporcze gpagsiadé jedrs, dwie lub trzy podpory w zaleosci od
szerokdci znaku. Zaleca @i ze wzgbdow utrzymaniowych, stosowanie konstrukcji przestrzehny
jednonanych do maliwie najwickszej powierzchni znaku, przygj na podstawie oblichekonstrukciji.

Materialy zastosowane na konstrukcje wsporcze spetniaaggma norm: PN-H-74200, PN-EN 573-3:1988,
pozostate elementy; markigdzniki wg normy PN-H-84020 oraz PN-E-04500 lub PM34#684.

Zamocowanie tarcz oznakowania kierunkowego do konstruksporczych zostanie wykonane przyyaiu
uchwytéw uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo.
W miejsca, gdzie konstrukcje wsporcze niegschronione przez bariery powinny one spetni@wymagania
bezpieczastwa biernego wg normy EN 12 767.
W przypadku konstrukcji wsporczych nie osletyich barierami ochronnymi — zalecag sstosowanie tatwo
zrywalnych lub roziczalnych przekrojéw, atzy lub przegubdéw o odpowiednio bezpiecznej konstrukciji,
umieszczonych od 0,15 do 0,20 m nad powierzchmd&mentu.
W szczegblnéci — zaleca s stosowanie takich przekrojow,arzy lub przegubdw w konstrukcjach wsporczych
nie ostongtych, ktére znajdyj sie na obszarach zwkszonego zageenia kolizyjnego (ostrza rozggtien drog
tacznikowych, zewetrzna strona tukow drogi itp.)
Wysokas¢ konstrukciji wsporczej, pozostatej po @dkeniu jej czsci od fundamentu nie me by wicksza od
0,25 m.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapegvmiozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego
uszkodzenia znaku.
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musi¢ barwe szag neutralr z tym, ze dopuszcza si
barwe naturalma pokry cynkowanych.
2.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsmrczych
Konstrukcje wsporcze nalg zabezpieczy antykorozyjnie przez cynkowanie metpdanurzeniow (ogniows).
Grubai¢ powtoki antykorozyjnej wg PN-EN 1SO 1461.
Czeéci stalowe stykajce st z betonem podlegajzabezpieczeniu powtakmalarska o diej trwatcsci z zywic
epoksydowych dwusktadnikowych, nanoszonych jedrewaz Grubéé¢ powtoki malarskiej min. 200pum.
Przed wykonaniem zabezpiedzpowierzchnie stalowe powinny bydtluszczone i oczyszczone do Il stopnia
czystaci wg PN-70/H-97052
Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas mantanie dyskwalifikugce elementéw, natg naprawia na budowie
przez cynkowanie natryskowe wg ST M.14.02.02 lulbomeanie zestawem farb wysokocynkowych zalu
zawartdcia czgsci statych.
2.3. Prefabrykaty betonowe - fundamentowanie
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,ha mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Dla fundamentéw naky opracowa dokumentagj techniczg zgodr z obowizujagcymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniati®wego zostapwykonane z betonu klasy nie
mniejszej nk C16/20.
Posadowienie fundamentéw powinng: byykonane na gbokadsci ponizej przemarzania gruntu.
2.4. Materialy do montazu znakéw
Wszelkie materialy zastosowane przez Wykorada hczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych
beda zabezpieczone przed korgzjo najmniej metagl ocynkowania ogniowego. Elemengcteniowe w postaci
srub, naketek i podkladek speystych leda pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpoua@cej stali
kwasoodporne;.
2.5. Materiaty do wykonania lic tarcz znakow
Lico oznakowania, zawiergjego jego tr&, nalery wykona:
-z folii odblaskowej typu 2 dla znakéw zlokalizowah przy drodze krajowej nr 2
-z folii typu 1 dla znakéw zlokalizowanych przy dexh dojazdowych.

2.6. Folie odblaskowe
Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowyakaw musz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
drogowym stosownymi i weaymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instyadawczy Drog i Mostow.
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W szczegolnéci w.w Aprobaty Techniczne potwierglzgodnd¢ wartdici fotometrycznych i kolorymetrycznych
folii wybranych do wykonania lic odblaskowych ozoalania z norrp PN EN 12899-1 i odpowiednimi Warunkami
Technicznymi IBDIM wraz z Warunkami Technicznymi3T

2.7. Technologia produkcji znakéw

2.7.1. Nanoszenie lic na tarcze znakéw

Nanoszenie lic na tarcze znakéwdzie odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii
odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesienienwlzystkich rodzajéw znakoéw, zostawoktadnie
odtluszczone i odpowiednio przygotowane.

Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 muszposiadé zabezpieczone krawzie przed penetrag
zanieczyszczepoprzez zabezpieczenie mechaniczne, chemicgoedk chemiczny kompatybilny z rodzajem
folii) lub poprzez nadklejenie naddatku folii trgasentne;.

Zastosowana do wykonania lic znakow folia odblaskowa powiwykazywé petne zwizanie z tarcg znaku

przez caty deklarowany okres trwatd znaku. Niedopuszczalng fokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszcze-
nia lub odstawanie lica znaku na kredeziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii do perachni
tarczy znaku powinna unierdiwia¢ odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.

Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gtadka, nie magna niej wystpowa’ lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vggsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powidracjak i
obrzerach tarczy znaku.

Znaki konwencjonalne z grupy A, B, C, D wykohwa technologii sitodruku. W szczegolém dla tablic typu E

i F wykonanych z folii 2 typu wymaga sizastosowanie technologii wykonania lica na bazie bialdij fo
odblaskowej z naniesigriransparentnfolia ploterovy.

Nie dopuszcza siklejenia tarcz znakow z kawatkéw folii nieuzasadnionychh@logicznie (np. szeroké
rolki i wielkos$¢ znaku).

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nieenaystpowa’

wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniaggmerzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1mm w kadym

kierunku. Niedopuszczalne jest wgsbwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

W znakach wytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dogzsse do 2

usterek jak wyej, o wymiarach nie wikszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si
do 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugéci nie wigkszej nz 10 cm — pod
warunkiem,ze zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

W znakach drogowych niedopuszczalne jest gystvanie jakichkolwiek rys, sgajgcych przez warstefolii

do powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod widam,

ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponte;.

W znakach uaytkowanych, po wymaganym okresie gwarancyjnym, dopuszezgst wysgpowanie najwyej

dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekrageggh 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni

kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4mm. W znakach nowyah w znakach znajdagych st w
okresie wymaganej gwaranegdna korozja tarczy znaku nie seowystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymatopofgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgiciu tarczy o 90° przy

promieniu tuku zgjicia do 10mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

W kazdym przypadku, zastosowane folieda chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejézywymaganego

okresu trwatéci znaku poniej:

10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2

2.7.2 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.7.2.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzenidrubg mikrometryczn:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 15255 mm wynosi - 0,14 mm,

2.7.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubiei 60 pm wynosi+15 nm. Sprawdzenie

wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.7.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie magwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie

szczelinomierzem.

2.7.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < fpodane w opisach szczegdtowychazainika nr 1 do roz-
porzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spraszezegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz gdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, podano szczego6towe informag@imieé wymaga dla znakéw pionowych na-
lezy powigckszye o 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowei 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakdw i tablic o powierzchni > 1imodane w opisach szczegdtowychazahnika nr 1
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spraseezegotowych warunkow tech-
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nicznych dla znakow i sygnatow drogowych orazggzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, podano szczegétowe infoenmairjénie wymaga dla znakdéw pionowych.
oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalepowickszy¢ o 15 mm i wykona w tolerancji wymiaro-
wej £ 10 mm.

2.7.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:;

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deukisitowym wynosg + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metaglklejania wynosz = 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) mgday¢ réwne z doktadnécia w kazdym kierunku do
1,0mm.

2.8. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:

a) numeridatnormy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych whciwosci wyrobu,

c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikcg producenta lub dostawgesli nie jest producen-
tem,

e) znak budowlany ,B”,

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodioi i numer jednostki certyfikapej,

h)  okres gwarancji odpowiedni dlayiego typu folii odblaskowej lica znaku i materiafrczy znaku

Oznakowania powinny léywykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny z normalnej odledici widzenia, a

catkowita powierzchnia naklejki nie bytaekisza nk 30 cnt . Czytelndé i trwatosé cechy na tylnej stronie

tarczy znaku nie powinna byizsza od wymaganej trwado znaku. Naklejk nalezy wykona z folii

nieodblaskowej.

2.9. Znaki uzupetniajace

- stupki przeszkodowe U-12¢ — ocynkowany i pomaloyvaroszkowo na biato, oklejony fglodblaskowy

czerwon |l generacji

2.10. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadolaarapewniajce

zachowanie ich jaki i przydatndci do robét.

Odpowiedzialné¢ za wady materialtéw powstate w czasie przechowywania delktenia ponosi Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowyclak@m drogowych powinien iy

przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu naky przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem oraz

zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od niaterikziatapcych korodugco

i w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

2.11. Gwarancje

2.11.1. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstikcje wsporcz

Producent lub dostawca k@ej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszgezhnna innych

obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad dgodtadki dla pieszych, stupy lataritp.), takze elementow

stuzgcych do zamocowania znakoéw na tym obiekcie lub konstruktjowigzany jest do wydania gwarancji na

okres trwaldci znaku uzgodniony z odbiogc Przedmiotem gwarancjigsmasciwosci techniczne konstrukcji

wsporczej lub elementdw moaujch oraz trwaté zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakaakazu i informacyjnych o standardowych

wymiarach oraz w przypadku elementow, zgleych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub

konstrukcji - gwarancja me@ by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wspefaila znakéw

drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dlazdej konstrukcji

wsporczej. Minimalny okres trwadoi konstrukcji wsporczej powinien wyn@slO lat.

2.11.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku

Producent lub dostawca znaku obexény jest przy dostawie okle¢, uzgodnion z odbiora, trwatos¢ znaku

oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azeakidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniastiosowaniu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna b§ co najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne

powinny wynost dla znakéw z foli typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat.

3. Sprat

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. |t
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Roboty ziemne i montawe zwizane z wykonaniem oznakowanigdh wykonane przy zyciu sprztu
zatwierdzonego przezigniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagéne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni wszelkérodki i warunki techniczne zabezpiecgs wykonane oznakowanie przed
jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu i mantMontaz oznakowania na drodze aglzie s¢ zgodnie z
obowizujgcymi w tym zakresie przepisami bezpietsteva i organizacji ruchu, pod nadzorem o0s6b pogjageh
odpowiednie uprawnienia.

5. Wykonanie Robét

Ogoblne zasady wykonywania Robd4t podano w ST D-M@@O. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodnignierem i odpowiednimi instytucjami ngaptijace

projekty:

» Projekt fundamentdw i konstrukcji wsporczych dlakéw drogowych wg statej organizacji ruchu
*  Projekt statej organizacji ruchu w przypadku uphterminu wanosci dokumentaciji
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty staljdlce miejsca ustawienia znakéw na-
lezy zabezpiecz§w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robo6t istniatgliwos¢ sprawdzenia loka-
lizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny byzgodne z Dokumentagj Projektows oraz

Zakgcznikiem Nr 1 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawiezego6towych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych aremdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 28igja 2003, poz. 218) — ,Szczegotowe

warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyualafunki ich umieszczania na drogach”.

Przy ustawianiu znakéw pionowych wzdtadcinkéw z projektowanymdwietleniem drogowych roboty ziemne

zwigzane w wykonaniem dotéw pod fundamenty konstrukcji wspgehzznakéw nalgy prowadzé recznie z

uwagi na przebieg ugdzeh infrastruktury w gruncie.

5.2. Wykonanie oznakowanie

Wykonanie oznakowania¢hzie zgodne z DokumentacProjektows. Organizacja i spos6b wykonania robot

ziemnych i montzowych kxdzie zgodna z poleceniamizymiera.

Wysokas¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu pobocza lub ¢kedio dolnej krawdzi znaku ustala

sig na:

- 2,2 m przy wysipujacym ruchu pieszym

- 2,0 m w pozostatych przypadkach.

Przy wystpujacym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza niezmograniczé przekroju chodnika lub pobocza.

W takim przypadku nals przewidzi€ zastosowanie konstrukcji wyginikowej. Decyz$ podejmie lizynier.

5.3. Lokalizacja znakéw w miejscach o szczegélnyragrozeniu dla brd

Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowaneguigjscach szczegélnie niebezpiecznych, jak: z&wne

strony tukéw, wloty drég, etc.cbla odpowiadé wymaganiom bezpiec#stwa biernego zgodnie z nogrgN

12767.

5.4. Lokalizacja znakéw w przekroju poprzecznym

1. Na odcinkach drég z poboczami piondwawedz znaku (wewetrzng w stosunku do drogi) nate odsuné na

zewnytrz krawedzi korony drogi na odlegéd minimum 0,5 m. W razie potrzeby nafeusuraé¢ gakzie.

2. Na odcinkach drég z chodnikami lub przy brakuosizhdci znaku (np. drzewa zastarje¢ znak) dopuszcza

sic odlegiag¢ pionowy krawedzi znaku od krawdzi pasa ruchu, pasa awaryjnego lub utwardzonegogza
minimum 0,5 m po uzgodnieniu zzymierem.

5.5. Widoczndé¢ znaku
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobggany jest:
* wrejonie skrzyowan sprawdz¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widoéznpa
wlotach gtéwnych i podpogrlkowanych;
e sprawdzt, czy znaki istniegjce nie zastanigjlub nie g zastaniane przez montowane, a w razie ko-
niecznadci dokona korekty ich lokalizacji;
» dokona& wyciccia gakzi, jezeli powoduj one zastonicie znaku.
5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw powinnychyykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova lub wskazaniami
Inzyniera.
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Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1°,

— odchyitka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz £ 2 cm,

- odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od kramizi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego po-
stoju, nie wecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegbd umieszczenia znaku zgodnie z 7c#-
nikiem Nr 1 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spraszezegétowych warun-
kow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazydren bezpieczéstwa ruchu drogowego i wa-
runkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23mjeud003, poz. 218) — ,Szczegotowe wa-
runki techniczne dla znakéw drogowych poziomyctarunki ich umieszczania na drogach”.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi lBy zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bresgjo w sposob

uniemaliwiaj gcy jej przesurgcie lub obrot. Materiat i sposdb wykonania potenia tarczy znaku z konstrukcj

wsporcz musi umaliwiaé, przy wyciu odpowiednich nakdzi, odiczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caly okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zalegassbsowanie ele-

mentéw zicznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozhczenie przez osoby nie-

powotane.

Tarcza znaku skltadanego musi wykazywaetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdgch
warunkach kolizji. W szczego6ldoi - zaden z segmentow lub elementéw tarczy niezense od niej odhczat w
spos6b powodyggy naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub szkoel.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagabezpdredniego

przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi iywykonany w sposob trwaly, zapewniay petry czytelnag¢ przedstawionego

na nim symbolu lub napisu w catym okresie jegioythkowania, przy czym wptywy zewatrzne dziatajce na

znak, nie mog powodowa znieksztatcenia téei znaku.
Wymagane okresy trwadoi znakow:

- 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1

- 10 lat dla znakoéw z licami wykonanymi z folii tyfau

6. Kontrola jakosci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.
6.1. Badania materiatéw
Przed przysfpieniem do wykonania robdt Wykonawca przedstawymierowi Aprobaty Techniczne lub
deklaracje zgodrigi z przedmiotowymi normami.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rol6
Wszystkie materialy dostarczone na bugozvaprobad techniczn lub z deklaracj zgodndci wydary przez
producenta powinny ltysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna bygodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostargath przez pro-
ducentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bata Opis bada Ocena wyni-
kéw bada
1 | Sprawdzenie Powierzchng zbadé nieuzbrojonym
powierzchni od 5 do 10 badaz wy- okiem. Do ew. sprawdzeniaetokasci

branych losowo ele- wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. linia- | Wyniki bada
mentéw w kadej do- tow z czujnikiem, suwmiarek, mikrome; powinny by

starczonej partii trow itp. zgodne z wy-
o i j maganiami
wyrobow liczicej - do| przeprowadzi uniwersalnymi przyria-| |
i 1000 elementéw . . : ; -] punktu 2
2 | Sprawdzenie mi pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
wymiaréw liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budgych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wdavosci dostarczo-
nych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagaodanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzéa:
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- zgodndé¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentaéjrojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok& za-
mocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,

- prawidlowa¢ wykonania wykopow,

— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod konstrukcje wsporczeiownice,

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw, konstrukcji wsporczych i kounktji bramowych,

W przypadku wykonania spawanyclha elementéw konstrukcji wsporczych nale

— przed og¢dzinami, spoin i przylegapce do niej elementyagtzone (od 10 do 20 mm z kdej strony) do-
ktadnie oczyci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiardw,

— ogledziny zlczy przeprowadZziwizualnie z ewentualnymayciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny lfystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,

- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynsai@meczeniowej spo-
in, zgodnie z PN-M-06515,

— zlgcza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okéne w punkcie 5.7, powinny ldynaprawione powtor-
nym spawaniem.

6.3. Kontrola po ustawieniu znakéw

Po ustawieniu znakéw drogowych kontroli podlggastpujace elementy:

Znaki konwencjonalne:

- lica znakow - okrelenie wspotrzdnych chromatyczréoi i wspotczynnike dla poszczegoinych koloréw ( bez
koloru czarnego) - wykordakolorymetrem na co trzecim znaku z grupy A, B,0C,E, F. Dokonéa trzech
pomiaréw na badanym znaku,

- tyl znakéw (dla powtok kryjicych) - okrélenie wspétrzdnych chromatyczrigi i wspotczynnikeB dla koloru
szarego - wykorgakolorymetrem na co trzecim znaku z grupy A, BDCE, F. Dokonéatrzech pomiaréw na
badanym znaku

— widoczna¢ i odblaskowéé znakéw w nocy okidona reflektometrem — dokoéidrzech pomiaréw na co
trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F.

Sprzit pomiarowy ( kolorymetr oraz reflektometr ) musispda wazna legalizacg.

Wspétrzdne chromatyczrigi punktow narenych oraz wart@ wspoétczynnika luminacp dla:

- koloréw —biatego,z6ttego, czerwonego, zielonego, niebieskiego i pantaowego obowjizuja zgodnie z
tabeh nr 1.3 - Zajcznik nr 1 do” Szczegdtowych warunkéw techniczngltdn znakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach” (D.U.R.P. zatznik
do nru 220,poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku)

- koloru szarego obowzujg zgodnie z tabelnr 1.4 - Zajcznik nr 1 do” Szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oneadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach”(D.U.R.P gzahik do nru 220,poz 2181 z dnia 23 grudnia 2088)ro

7. Obmiar robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@@ymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 szt. (sztuka).

8. Odbior Robot
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0W/ymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenigleyojektovy i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 niniejszej ST daly pozytywne wyniki.
8.1. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny powinien bglokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw
i bada jakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowénasgpujace dokumenty:

a) Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowyesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralew.i uzupetniajce lub zamienne).

¢) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw .

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z ST i e P

e) Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodoio wbudowanych materiatéw z ST i ew. PZJ.

f) Dokumentagi powykonawcz z naniesionymi zmianami, w szczegdicioz naniesionymi

aktualnymi pikietaami ustawionych znakéw.

8.2. Odbiér pogwarancyjny
Przed uptywem okresu gwarancyjnego aglevykona przeghd znakdéw i wybran grupe podd@& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglu i bads&a mogs by¢ podstaws odbioru pogwarancyjnego
Odbioru pogwarancyjnego nake dokona& w ciggu miesijca po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w
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Warunkach Kontraktu, z uwzglnieniem zasad odbioru ostatecznego z tyenyyniki pomiaréw kontrolnych
musz miesci¢ sig w rozszerzonych polach tolerancji dla barw veggstjacych na znakach kierunku i
miejscowdci zgodnie z wykresem CIE 1931.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych nadder,

— koszt zapewnienia niegbinych czynnikéw produkciji,

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie miejsca robot,

— opracowanie, uzgodnienie i dostarczenie wymagapyajektow okrélonych w pkt. 5,

— wyznaczenie lokalizacji,

- wykonanie wykopow,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie fundamentéw wraz z gighacp betonu i izolagj,

— wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementéw azmakia pionowego zgodnie z Dokumenidejojektov i
ST,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w niniejszej SST,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracoeandokumentaciji

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

EN-12767 Bierne bezpiecastwo konstrukcji wsporczych dla wdzeh drogowych — wymagania
wykonawcze i metody bada

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoahurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

PN-EN 60598-2U  Oprawyswietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprayietleniowe drogowe

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-04651 Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk

PN-H-1070/02 Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

PN-H-84019 Stal wglowa konstrukcyjna, wiszej jakdgci ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpdaiopowtok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatur

PN-E-04500 Powtoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.

PN-H-04623 Ochrona przed kor@zjPomiar grubéci powtok metalowych metodami nieniszgymi.
Metoda magnetyczna.

PN-H-87070 Ochrona przed korgzpPokrycia lakierowane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bémmnie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2. Inne dokumenty

Zalcznik Nr 1 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogohwgraz urgdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkOw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 28dia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegb6towe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowyelarunki ich umieszczania na drogach”
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra SpréMewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. DANW 170 z dnia 12 pgalziernika 2002 r. poz. 1393.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. wesge sposobow deklarowania zgodob
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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