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D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii elektroenergycznych

1. Wstep

Grupa robot: Roboty budowlane w zakresie budowy lifi energetycznych

KOD CPV: 45231400-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii energatyck sN rurami ochronnymi w ramach przebudowy

ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od ulti&kiej do ul. Serockiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako wheku przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia rob6t przy zabezpieczeniu kablowyatii li

energetycznych NN rurami ochronnymi. Lokalizacjazakres zabezpieczenia — wedlug Dokumentacji

Projektowej.

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkujacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania g3 pkt. 1.4.

1.4.1. Linia kablowa- kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielaytlowych pohkczonych réwnolegle,atznie z osprgem, utzone na
wspallnej trasie igczace zaciski tych samych dwéch gdzen jedno- lub wielofazowych .

1.4.2. Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.3. Napecie znamionowe linii- napecie medzyprzewodowe, na ktére linia zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych dozenia lub zakiczania kabli.

1.4.5. Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyrkogzeniem od
gory.

1.4.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego uradzenia podziemnego.

1.4.7. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryatlegtaé miedzy linig kablows, a
urzadzeniem podziemnym lub drockomunikacyja itp. jest mniejsza niodlegtd¢é dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania.

1.4.8. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okgltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaeamtuku elektrycznego.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporzeniowa- ochrona cgsci warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce Robot

Og6lne wymagania dotygze Robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélpkf. 1.5.

2.Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jaki lub atestu, powinny ldy zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny b§ wyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora Nadzoru.

2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@al& wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Folia

Folie naley stosowd dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicinyaleca sj stosowanie folii
kalandrowej z uplastycznionego PCV o grétid.5 mm, gat. |. Dla ochrony kabli o napiu znamionowym
do 1 kV naley stosowa foli¢ koloru niebieskiego a przy ngpiu 15 kV koloru czerwonego. Szerakdolii
powinna by taka, aby przykrywata kable, lecz nieasza nk 20 cm. Folia powinna spehdiavymagania BN-
68/6353-03.

2.3. Rury PCV (przepusty)

Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowydk salezy uzy¢ rur z polichlorku winylu (PCV)p160
spetniajce wymagania PN-C-89205.

2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatbw powinno odbyéveic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasioi technicznych.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w D-M.00.00.00"Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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Wykonawca przysgpujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaic mozliwoscig korzystania z
nastpujagcych maszyn i spetu, gwarantujcych jakaé¢ robot:

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,

lub innego sprgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D. 00.00.00 ,Wymagantdraj, pkt. 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Uszizenia transportowe powinny &y
odpowiednio przystosowane do przewozu elementowstkokcji itp. niezbdnych do wykonania roboét przy
przebudowie linii kablowych. Przewone srodkami transportu elementy powinnycbgabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowan@agtdnych wymaganiami producenta. Zaleca si
dostarczanie materiatow

do stanowisk montawych bezpérednio przed ich montam w celu uniknicia dodatkowego transportu
wewretrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie Robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D.@OM"Wymagania ogoélne”. pkt. 5.

5.1. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe natg¢ wykonywa z rur z PCV oérednicy ¢160. Przepusty kablowe naleuktad& w
miejscach, gdzie kabel naamy jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym pézepmaze by utozony
tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli SN-15 k\djezytowych tworzcych uktad wielo fazowy. Gbokasé
utozenia przepustéw kablowych w gruncie mierzona od ipmehni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi co najmniej 70 cm dla kabli niskiego negia i 80cm dla kablisredniego nagcia.
Glebokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdmynika z niwelacji drogi i okrdona jest w
Dokumentacji Projektowej. Miejsce wprowadzenia kald rur i kaice przepustéw rezerwowych powinny
by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurampkutami, uniemaiwiajgcymi przedostanie sido
ich wretrza wody i ich zamulanie.

5.2. Oznaczenie linii kablowych

Kable utazone w gruncie powinny ldyzaopatrzone na catej diugd w oznaczniki (np. opaski kablowe OK)
rozmieszczone w odgiach nie wkszych nk 10m, oraz w miejscach charakterystycznych, npy prz
gtowicach, oraz w takich miejscach i w takich egsich ,aby rozrianie kabla nie nasitzato trudnéci. Na
oznacznikach powinny znajdowai¢ trwate napisy zawierage:

- symbol i numer identyfikacyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uytkownika kabla,

- znak fazy(przy kablach jedigowych),

- rok ulazenia kabla.

Trasa kabli utaonych w gruncie na terenach niezabudowanych z ddlacharakterystycznych statych
punktéw terenu powinna By oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami trasyp. stupkami
betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposéb nieidniagcy komunikacji. Na oznacznikach trasy
nalezy umieici¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,KOznaczniki trasy kabli ukladanych w
gruncie na @ytkach rolnych naley umieszczéa tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i stos@éwkakie
oznaczniki, ktére umdiwiaj g tatwe i jednoznaczne oldlenie trasy kabla.

5.3. Zasypanie wykopu

Do zasypania naly uzywaé piaskusrednioziarnistego. Zasypanie nafevykona warstwami grubgci 0,20
-0 ,30 m z zagszczaniem mechanicznym. Wykop rigleasypa piaskiem, warstwami o gruba 20-30 cm,

z zagszczaniem mechanicznym do wgkika zageszczenia {2 1,00.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopwusrezbez uprzedniego rozmiemia ziemi. Powstaly
nadmiar ziemi z wykopow nalg odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Jednoczénie z zasypywaniem wodagju naley prowadzé rozbiérke umocnienia.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlnekt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenia o jakéwi
stosowanych materiatow. Po skompletowaniu matesiatprzed ich zamontowaniem, najewzrokowo
sprawdzé ich stan w zakresie:

- stanu powierzchni,

- zgodndci z Dokumentagj Projektov.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nalg przeprowaddi nastpujace pomiary:

- giebokasci zakopania kabla,
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- grubdici podsypki nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnganntu.

Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wynikdog by¢ uzyskane za
dobre, jeeli odbiegag od zatazonych w dokumencie nie wéej niz 10%.

6.3. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalggych wynikéw pomiarow i badawykonanych przed i w czasie wykonywania robdét,
na wniosek Wykonawcy, iynier maze wyrazé zgod: na niewykonanie badgo zakaéczeniu robot.

7.0bmiar Robot

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.00.0M\30nagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy dla zabezpieczenia linii kablowej jest 1 m wbudogjarury ostonowej zgodnie z
Dokumentagcj Projektov.

8.0dbiér Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.00.0M\@@agania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi f@jami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, jkt.
9.1 Ceny jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zabezpieczeniaenergetycznekéibliowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i transport materiatow oraz sitg,

- odkopanie kabli,

- mont& rur ostonowych,

- rozilozenie folii ochronnej

- wykonanie zasypki kabli i pozostatejedzi wykopu wraz z zagszczeniem,
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezypragbiegu kabli.

10.Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijmie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. PN-E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. @gpdo kabli o nagiciu znamionowym do 60
kV. Ogoélne wymagania i badania.

3. PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnajizeec o izolacji z tworzyw termoplastycznych,
na napgcie znamionowe nie przekracgeg¢ 18/30kV.Ogolne wymagania badania.

4. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjitwworzyw termoplastycznych i powioce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV.

5. PN-C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorkoyhu.

6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgongélnego zastosowania.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vani i badania.

8. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna astygtznionego polichlorku winylu.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne do nawierzchni drB@sek.

10. BN-74/3233-17  Stupki oznaczeniowe i oznaczenipemiarowe.

10.2. Inne dokumenty

11. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 r.

12. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-naatvych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972 .

13. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r wagpe warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiad& urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pupecarowej. Dz. Ustaw
nr81 zdn. 26.11.1990 .

14. Zarzdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dfialipca 1974 r w sprawie doboru przewodéw i
kabli do obcyzen pragdem elektrycznym.

15. Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.198%&r.Ustawa nr 14 z dn. 15.04.1985r.
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