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D.08.01.01. Krawezniki betonowe
1. WSTEP
Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczn€pST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS7)wymagania dotyczre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudaywlicy Stefana Okrzei w Wyszkowie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakmaokument przetargowy przy zlecaniu i reaizabpt wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SzczegOtowej Specyfikaefthfiicznej dotyez rob6t zwgzanych z ustawieniem kraimikow
betonowych 20x30 cm, 15x30 cm.
Szczegdtowa lokalizacja krasmikdw — wg Dokumentacii Projektowe.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzajchodniki dla pieszych, pasy dge, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. tawa- warstwa néna shzaca do umocnienia krasnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypka warstwa wyréwnawcza utona bezpg&rednio na podiau ziemnym lub tawie betonowe;.
Pozostate okékenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjianbgtanymi w SST D.00.00.00
Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fkich wykonania oraz za zgodidoz Dokumentagj Projektovy, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotygze robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycgce materiatow

Wymagania ogdline dotygze materialéw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagardieyy

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kgamikow zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe mog mie¢ nas¢pujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by¢ produkowany:

a) zjednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej evazarstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powiarzchwidoczna powinna mée minimalm

grubas¢
4 mm),

— skane krawgdzie krawznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane,
z wymiaramideklarowanymi przez producenta, — kramik moze migt profile funkcjonalne i/lub

dekoracyjne (ktérych nie uwzglnia st przy okrelaniu wymiaréw nominalnych kraggnika); zalecana
dtugas¢ prostego odcinka kraginika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm, — powierzchnia kegmika maze
by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

- ptaszczyzny czolowe kradmikow mog, by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatgagjuktadanie lub
ryglowanie,

- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wste,

- klasa betonu nie néza nk C30/37,

- nasikliwos¢ - klasa 2

- mrozoodpornét - klasa 3,

- wytrzymalasi¢ na zginanie - klasa 2

- odporna¢ nascieranie - klasy 4,

- nosnos¢ minimum 31,6 kN

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kragznikow

Dopuszczalne odchyiki wymiarow kregmikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 powinny \vgiino

diugai¢: + 1% z dokladniia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: £ 3% z doktadnizia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z dokladnézia do milimetra, nie mnigj #i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
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Rd&nica pomgdzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kgaika nie powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okionych jako plaskie i dla kragzi okr&lonych jako proste dopuszczalne odchytki od piasko
prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptask&ei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasiézi
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krainikow betonowych

Powierzchnie elementdw powinnyctyez rys, gknigc i ubytkdw betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementéw powinny Bydwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchneatém nie powinny przekraczavartgici podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraamikow

Rodzaj wad i uszkodzé Dopuszczalna wielkéé wad i
uszkodzer
ograniczajce powierzchnie gérnédieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczage pozostate kraydzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i naray |- dtugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny gy skladowane w pozycji wbudowania na otwarte] pzzast na podial wyrGwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiaiteonych w pionie jedna nad deg

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelade powinny by mniejsze rii. gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a
diugai¢ przektadek powinna byninimum 5 cm wgksza nt szerokéc kraweznika.

2.2.2. Materialy do posadowienia krawznikéw

Krawezniki posadowione g na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektodwajva wykonana
z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250 lub C12/15 wg PN-EN-20B0 wykonania betonu nalg stosowa
materiaty wg przedmiotowych norm.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypgmentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement myty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej aania spoin kragnikdw powinien odpowiadianormie
PN-EN 197-1.

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkemies powinna odpowiadavwymaganiom PN-EN 1008

2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-B-06711.

2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatackinya gagco, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04
lub aprobaty techniczne;j.

Do masy zalewowej stosobvasfalt drogowy 70/100 lub mieszanasfaltow drogowych tak dobegiaby penetracja jej okiena
wg PN-EN 1426 wynosita 90,120 w temperaturze 25°C.

Jako skladniki mineralne masy riglstosowac wypelniacz wapienny oraz weine mineggituanku Il.

Wskazane jest stosowanie dodatkdw uszlaglaetych wiasciwéci asfaltu, np. paki tuszczovigwicesyntetyczne.
Wiasciwosci masy zalewowe:

—temperatura rknienia PiK — 54 | 65°C,

— plynna¢ osigalna w temperaturze nie isyej nk 180°C,

— splywnd¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 4% @awinna przekraczd0 mm,

— zdolnd¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 , 200X ibraty wiasciwgi,

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wymagania ogdine dotygze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.
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3.2. Sprat do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sjierz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragptawania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw phytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu

Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagadiaey

4.2. Transport materiatéw do wykonania okraveznikowania

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki mazna przewoi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymaddci minimum 0, 7$redniej wytrzymaléci badanej
serii prébek.

Krawezniki nasrodkach transportowych najeukiada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazelgwinny one by
zabezpieczone przed przemieszczaniehuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsity@owinna wystawigpozasciany
$srodka transportu weej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. C12/15

Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystenciji wilgotrejeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni
Z zapewnieniem utrzymywania wdavej konsystencji.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbyveg w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbyérge w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa

Mas; zalewovy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemvindbywa se w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergdmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST RA@MQWymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aigeptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki
w jakich kedg wykonywane roboty zazane z ustawieniem kregikow.,

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku. Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podipamninien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.2.  Wykonanie fawy betonowej

tawe betonowy nalezy wykonat w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej powinnydyggodne z Dokumentag;
Projektovy.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien lBywyréwnywany warstwami. Betonowanie najewykonywa
zgodnie z PN-B-06251, przy czym najestosow& minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewovy wg 2.4.

tawa betonowa nie mi® by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadtazap@°C oraz wtedy,
gdy podi@e jest zamarzgte i podczas opadow deszczu. Natychmiast po cexiiu mieszanki nalgy
przysypi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zakpy¢ sic po uptywie dwoch godzin od chwili dodania
wody

do suchej mieszanki. Bezgrednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed wyparowaniem wody.
Piekgnacf nalezy rozpocaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwgihie wod w ciagu dnia w
czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie supbegjpdy.

5.2.3. Ustawienie kravweznika

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagj poday w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyabparem,

na podsypce cementowo-piaskowej géatki®cm, po zagszczeniu,.

Tylnascianka krawznika powinna b§/po ustawieniu kragnika obsypana piaskietiwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.Na tukach o R < 30 niyalgtawié krawezniki fukowe. tuki o promieniu nie mniejszym od 30 m
mazna wykond z kraveznikéw prostych.

Krawezniki nalezy obnizy¢ przy przejciach dla pieszych do 1 cm..

5.2.4. Wypetnienie spoin

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie



+~STAPRO” Rafat Strugiski D.08.01.01.

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikéw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayvprzygotowagw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturydéaild ustawione na podsypce cementowo-piaskowspdiach zalanych
zapravy nalery zalewa co 50 m bitumicznmag zalewovy nad szczelindylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcdw materiatow aprobaty techniczne osdmne
badania materialéw przeznaczonych do wykonania iopzedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w phihigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pozigalorane kontrole wszystkich asortymentéw robdt, skiggteh sg
na ogdlny element.

Kontrola obejmowépowinna zgodni@ wykonywanych rob6t z Dokumentadfrojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwai¢ kontroli powinna b§f uzaleniona od potrzeb gwaranjoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzieg
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymakzi gwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymalkei betonu ndciskanie probek normowych, t. $zennych o wymiarze boku 150 mm aglewkona
zgodnie z PN-B-06250.

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podkmnego gornej powierzchni taw z Dokumentag Projektowg

Profil podh#ny gérnej powierzchni tawy powinienbygodny z projektowamiwelety. Dopuszczalne odchylenia mogynose

* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieanych niwelety nalgy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumentagjProjektowg

Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokeci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokéci fawy * 20 % szerokai projektowanej.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownii gérnej powierzchni tawy

Rownag¢ gornej powierzchni tawy nale sprawdzé przez potgenie w dwdch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej
faty.

Przéwit pomigdzy gora powierzchr tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od pjektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowarnkigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraeznikdw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragznika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraimika w planie od linii projektowanej e wynost + 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety krganikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczgaweznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100
m badanego niwelagtiagu kraveznika.

6.4.2.3. Réwn&¢ gornej powierzchni kraweznikow

Rowna¢ gérnej powierzchni kragimikow nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwdch punktach nazkie 100 m kragenika,
3-metrowej taty.

Przéwit pomigdzy gora powierzchnj kraweznika i przytazorg fafg nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadné¢ wypeltnienia spoin

Dokiadnd¢ wypeienia spoin natg badé na kadych 10 metrach ustawionego keamika.

Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiecbokcic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.08/@Magania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego kxginika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0d/@thagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystki@nazdczenia o jakéai materiatow, wyniki pomiaréw i bafia biezacej kontroli
materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty objte niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr rob6t zanikagych lub ulegacych zakryciu,

b)  odbidr ostateczny,

¢)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wsniaggoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygize podstawy ptatdoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 m krawznika naleéy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tew

- wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy wraz z piginacj

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypetnienie spoin kraginikdw zapraw,

- zalanie spoin dylatacyjnych gzalewovy,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1340:2004 Kragizniki betonowe. Wymagania i metody bada

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaofaerania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

3. PN-EN-03010 Statystyczna kontrola ja&o Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadzgici dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

5. PN-EN 206-1 Beton. G¢ 1 — Wymagania, wkeiwosci, produkcja i zgodnig.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

7. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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