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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

KOD CPV: 45111000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTwymagania dotyczce wykonania i odbioru robét
w ramach przebudowy ulicy Stefana Okrzei w Wyszleowi

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Aamsteni zawartymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogbl
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycasad prowadzenia robot ziemnych wagzki z wykonaniem
nasypow w ramach ksztattowania korpusu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. "Wyrriagan

ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadéw
przemystowych. spetnigga warunki stateczgo i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokdé nasypu- réznica rednej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokoé jest mniejsza kil m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.1

1.4.6. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdgzone poza pasem robét drogowych.

1.4.7 Wskanik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, badana
zgodnie z normmBN-77/8931-12, okrdona wg wzoru:
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gdzie: Is-  wskanik zag:szczenia gruntu
pa-  gestasé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mghin
pi Maksymalna estas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okiena w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,zglta do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/rf).
1.4.8. Wskanik réznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw, okrélona
wgwzoru:
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gdzie: U — wskanik réznoziarnistgci
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgrymm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgrymm).
1.4.9. Pozostale okéenia podstawowe podane w niniejszej Si zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycice Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagagolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Materiat do budowy nasypéw

Wykonawca jest zobowzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych dddwy nasypow, stosownie do
wymaga Dokumentacji Projektowej i spetnigiych jednoczé&ie wymogi zawarte w normie
PN- S — 02205. Zeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materinigprzydatne, albo nie uwzgini
zastrzeen dotyczcych materialtdw o ograniczonej przydatriookreslonych w przedmiotowej normie PN-S-
02205, to wszelkie takie i nasypu zostanprzez Wykonawg usungte na jego koszt i wykonane powtérnie
z gruntéw o odpowiednich wdaiwosciach.

Potrzebny grunt do wbudowania w nasyp naley pozyska w catasci z dokopu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"3kt.
Wykonawca jest zobogzanych do #ywania jedynie takiego spitw, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogeai, jak té w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania.

Do zagszczania nasypéw nale wywat walce gtadkie, walce wibracyjne lub ubijaki medoane.
Dobor sprztu zagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruloi zagszczanej warstwy. kywany sprzt
powinien uzyskéakceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagagdime" pkt. 4.

Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetidiavymagania podane w SST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST D.0@0OWymagania ogolne” pkt.5.
5.1. Przygotowanie podioa
Przed przyapieniem do Robét, Wykonawca jest zobgmeiny do skontrolowania wskaika zagszczenia
gruntéw rodzimych zaleggych w gornej strefie podia nasypu. Jeli wartas¢ wskanika jest mniejsza od Is=
1,00, Wykonawca jest zobayziany do dogszczenia podia tak, aby powssze wymaganie byto spetnione.
5.2. Wykonanie nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego okrédlonego w
Dokumentacji Projektowe;.
Nasyp naley wykonywa metod warstwovg rownomiernie na catej jego szerékd Grubd¢ warstwy gruntu w
stanie lénym powinna b§y odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgiu uwzywanego do
zageszczenia.
Przysgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzemaasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania zagszczenia warstwy poprzedniej.
5.3. Zagszczenie gruntow
Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona mechanicznie. Gréba@ag:szczanych warstw winna wynési

*  przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m,

e przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, ptytami wibracyjnymb ubijakami mechanicznymi - max.

0,40 m.

Zag:szczanie gruntu powinnoesbdbywa przy optymalnej wilgotréei gruntu.
Wykonawca winien zapewhistah kontrok laboratoryjm przy zagszczaniu gruntéw, a wskaik zagsszczenia
powinien wynosi Is = 0,97 w warstwie od 0,20 m do 1,20 m od powierzabhidt ziemnych i Is= 1,00 w
warstwie od 0,00 m do 0,20 m od powierzchni rolEnmnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania odgiie 6.
Kontrola wykonanych Robét obejmuije:
* badanie przydatrsoi gruntéw do budowy nasypow,
 sprawdzenie zagzczenia warstw,
* pomiary ksztattu nasypu.
6.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bad# i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badakresli Inspektor Nadzoru.
6.2. Badanie przydatndci gruntéw do budowy nasypoéw
Badania przydatrioi gruntdw do budowy nasypéw powinny dgrzeprowadzone kdorazowo w przypadku
stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju grunguwetod podanych w normach PN-88/B-04481 i PN-60/B-
04493.
6.3. Sprawdzenie zagszczenia nasypow, podi@ nasypéw oraz poboczy
Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno byprzeprowadzone wg BN-77/8931-12.
6.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmijontrok:
1. szerokéci korony - nie mee by wigksza nt 10 cm od projektowanej,
2. pochylenia skarp - nae sk rézni¢ 0 10% wartéci pochylenia wyrzonej tangensemta,
3. wysokd¢ nasypu - nie me przekracza+1l cmi-3 cm.
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Pomiar cech geometrycznych uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w po zakazeniu rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw umacnianych poboczy

Lp.| Wyszczegdlnienie Minimalna egtotliwo$é pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwnd¢ podiwna i poprzeczna

3 | Grubge cos50m

6.4.1 Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylagodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 1%.

6.4.2 RoOwnd¢ poboczy

Nieréwndici podiuzne i poprzeczne natg mierzy¢ fata 4- metrovs wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
przeswit pod fat; nie maze przekraczal5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.00.00/@magania ogoéine" pkt. 7.

Jednostl obmiarove wykonanych Robét jest 1masypul.

Objetos¢ nasypéw bdzie mierzona w metrach gzeennych na podstawie oblicze zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i przekrojow poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.00.00M#@magania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentayojektovy i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" fakt.
9.1. Cena jednostkowa 13masypu obejmuije:
e prace pomiarowe
¢ oznakowanie robot
¢ wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp
e zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
* profilowanie powierzchni nasypow i poboczy
e odwodnienie terenu robot
e koszt utrzymania czystoi na przylegtych drogach
¢ wykonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemMhygnagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgru

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapiar biernej.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia #wvska zagszczenia gruntu.

N
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