GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50 (cm)
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO — N
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 15 cm ; WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASF. 0/12,8 mm - 5¢m MM_WMMMMW M._WNWN_,MMMWI\/Z_ONZE
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm : ' 0/31,5 mm - 10 cm .
POSPOLKI - 20 cm LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. 0/20,0 mm - 6 cm
razem: 46 cm
WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA LACZNIE Z PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASF. 0/25,0 mm - 7 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 12 x 25 cm WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm i PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm .
tAWA BETONOWA Z BETONU C16/20 WYPELNIONA _uOm_uOr_A> ~10cm WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA L KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
ACZNIE Z
MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm +tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20
TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA p
ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY WYPEENIONA POSPOLKA - 10 cm TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA
WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm
MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm .
MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm
ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY
ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY
razem: 73 cm
PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD - typ 2*
KLASA DROGI: "L"
Vp =40 km/h
KATEGORIA RUCHU: KR3
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 12 x 25 cm PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm

LAWA BETONOWA Z BETONU C16/20 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20

STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 15 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z
POSPOLKI - 20 cm

WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA LACZNIE Z
WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm

razem: 46 cm

TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA
WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm

MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm

ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY

* - typ 1i typ2 réznig sie uksztattowaniem wysokosciowym (konstrukcja bez zmian)
* - 0znaczenie typow zjazdow na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASF. 0/12,8 mm - 5cm

HUMUSOWANIE gr. 10 cm
| OBSIANIE TRAWA

POBOCZE Z KRUSZYWA
tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
0/31,5 mm - 10 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. 0/20,0 mm - 6 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASF. 0/25,0 mm - 7 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm

WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA LACZNIE Z
WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm

TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA
WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm

MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm

ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY

razem: 73 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

£AWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20

TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA
WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm

MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm

ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY
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