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PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 5 cm N P 40 |
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8cm | KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm ~ - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8 om
- i LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASF. 0/12,8 mm - 5¢cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 m
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA LACZNIE Z WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. 0/20,0 mm - 6 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO PQBOCZE Z KRUSZYWA
POSPOLKI - 20 cm WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm i . tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASF. 0/25,0 mm - 7 cm STAB. MECHANICZNIE /31,5 mim - 20 em 0/31,5 mm - 10 cm
razem: 31 cm TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA WARSTWA MROZOOCHRONNA Z
WYPEENIONA POSPOLKA - 10 cm PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO POSPOLKI - 20 cm
- STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm
MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm ~ GEOTKANINA
WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA LACZNIE Z
ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm , p—
TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20
MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA
ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm
MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm
razem: 73 cm
ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY
od km 0+340,50 do km 0+575,00 KLASA DROGI: "L"
Vp =40 km/h
KATEGORIA RUCHU: KR3
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G4/POZA KLASYFIKACJA (I wigksze od 0,25)
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WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm

WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm

TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA

MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm

ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. 0/20,0 mm - 6 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASF. 0/25,0 mm - 7 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm

WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA LACZNIE Z
WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm
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GMINA WYSZKOW
E Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Jednostka Projektowa:

&3 stapro

Rafaf Struginski

ul. Berezynska 24 lok. 3
03—904 Warszawa

tel. kom. 0 691 863 723

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA ULICY STEFANA OKRZEI W WYSZKOWIE

NA ODCINKU od ul.

PULTUSKIEJ do ul. SEROCKIEJ

Nazwa opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Brarca:
DROGOWA
Tytut rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
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