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D.06.00.00. Roboty Wykaczeniowe

D.06.03.01.AScinanie i uporzadkowanie przylegtego terenu, wraz zatzeniem

trawnikow
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robét zyganych z
wykonaniem rob6t wykiczeniowych w ramach przebudowy ulicy Stefana OksZéiyszkowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuirReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatia
Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycasad prowadzenia robdt wykzeniowych t.j. upogkowaniem
terenu przylegafego do ul. Stefana Okrzei na przebudowywanym &dcin
Uporzzdkowanie terenu polega na:

* splantowaniu — wyprofilowaniu pasa terenueaizy poboczem a gramicterenu zgodnie z
dokumentagj projektovy (zatazono dwie grubéci scinania: pierwszdrednio 30 cm z odwozem
scinki na odklad — od strony pobocza i drugadnio 15 cm od strony chodnika, rownie
odwozenxcinki na odktad)

* humusowaniu i obsianiu w/w pasa terenu (gr. hurdQstm)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S| sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméagagolne" pkt.
1.4,

1.5. Ogo6lne wymagania dotycice Robét

Ogoblne wymagania dotygee wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wyanéyogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Humus

Do wykonania rekultywacji terenu nale uzy¢ ziemi urodzajm zdjeta z pasa robét ziemnych i skladowan
zgodnie z ST D.01.02.02. "Zdtje warstwy humusu".

2.2. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw naley dopasowé& do warunkéw miejscowych, a ¢@ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadgjsic do tego specjalne mieszanki traw estgm i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakgi. Gotowa mieszanka traw powinna fmieznaczony procentowy sktad gatunkowy, &las
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zoiglkietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaiéadzotu, fosforu,
potasu). Nawozy natg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trartspggerzechowywania.

3. Sprzt

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" Bkt

3.1. Sprat do wykonania robot

Do wykonania robd6t wykaczeniowych Wykonawca powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu:

- zrywarek lub ptugbw, kultywatoréw do ewentualnegalshnienia gruntéw,

— zgarniarek lub spychareksjewymagane jest wgpne wyréwnanie profilu podinego,

- rowniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekrppprzecznego korony drogi,

— walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualmialcéw wibracyjnych lub ptytowych
zagszczarek wibracyjnych, watu kolczatki oraz watudii@go do zaktadania trawnikéw

- przewanych zbiornikow na woel (drogowe, rolnicze itp.) wyposanych w uradzenia do rownomiernego
i kontrolowanego rozpryskiwania wody.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagéne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robét okénych w niniejszej ST, mima korzystd z dowolnychsrodkéw transportowych
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przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-NM@O0. "Wymagania ogolne"” pkt.5.

5.1. Uporzidkowanie terenu

Zaklada s} wykonanie uporgdkowania terenu poprzez wyprofilowanie (splantowampasa terenu poecizy

poboczem i granicterenu wyznaczanna planie sytuacyjnym, a ngshie utzenie 10 cm warstwy ziemi

urodzajnej i wysianie nasion traw.

Teren od strony pobocza nalgy tak wyprofilowa¢, aby umazliwi ¢ sprawny odptyw wody z pobocza.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczeimania poboczy naty wywiez¢ na odkiad.

Przed przyapieniem do rekultywacji teren musidgczyszczony z gruzu i zanieczysztze

Teren od strony pobocza nalgy tak wyprofilowa ¢, aby umazliwi ¢ sprawny odptyw wody z pobocza.

Ziemie urodzajm nalezy roztozy¢é rowng warstwg grubdci 10 cm i wymiesza z nawozem mineralnym.

Nastpnie przywatowa watem gtadkim. a potem watem - kolczatkb zagrahi.

5.2. Trawniki

Wymagania dotycce wykonania robét zezanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozicielona réwn warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziegnnalezy walowat watem gtadkim, a potem watem - kolczathub
zagrabt,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzijigj do potowy wrzénia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci 4 kg na 100 /)

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna byatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla poglsania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna jw nie stosowawatu gtadkiego,

5.3. Pietgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysokdtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinné twkonane z 1-miegtznym wyprzedzeniem spo-
dziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznyclskPeonozna przypé pierwsz potowe paz-
dziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny s} odbywa czesto i w regularnych odspach
czasu, przy czym €stas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie najeusuwa re¢cznie; srodki chwastobodjcze o selektywnym dziata-
niu naley stosowa z duzg ostraznoécia i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozOw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawaenie nie powinno zawieré azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogldpkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych tobd

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega peasvdzeniu:
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— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontrob grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestaici zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

Grubg¢ zagszczonej ziemi urodzajnej i obeditonasion sprawdzanie rzadziej ni 1 raz na 500 rh
powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanoej cataé.

W okresie od 6 do 12 migsy po obsiewie naly wytypowa obszary 20-30 Rwreprezentujce powierzchnie i
sprawdzé wymiary pojedynczych miejsc niezahumusowanycitzha powierzchnia takich miejsc nie powinna
by¢ wieksza ni 2% powierzchni a pojedynczych miejsc < 0,2 MNalezy rowniez sprawdz czy wystpuja
wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\V@ymagania ogoélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova jest 1 M (metr kwadratowy) rekultywacji terenu.

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0OMYymagania ogéine" pkt. 7.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektowg i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
wykonane wg pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne ikiyn

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rekultywacji terenu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— plantowanie i profilowanie z odwozem nadmiaru guynoza teren budowy
— dostarczenie humusu z miejsca skladowania

— roziozenie humusu warstagrubdgci 10 cm, zmieszanie z nawozami i przywatowaniem,
— obsianie mieszankraw,

— zabiegi piegnacyjne.

— przeprowadzenie bafla pomiaréw.

10. Przepisy zwgzane
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vigamia i badania.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalito rolniczych.
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