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Dotyczy: Przebudowy istniejacej infrastruktury energetycznej, kolidujgcej z
projektowang modernizacja ul. Okrzei w Wyszkowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2010 roku, PGE Dystrybucja
Warszawa-Teren Sp. z o:0. uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na usunigcie kolizji i
wykonanie przebudowy elementéw sieci elektroenergetycznej nN pod warunkiem, ze
pelne koszty usunigcia kolizji poniesie ‘Wnioskodawca w sposéb i na warunkach
okreslonych w stosownej umowie.

Ponizej podajemy warunki przebudowy:
1. Kolidujgey odcinek linii napowietrznej nN, zasilanej ze stacji trafo nr 0516
* wykonany przewodem Al 4x70mm” oraz AsXSn 4x50mm? poprowadzié nowsa
bezkolizyjng trasa.

2. Kolidujacy odcinek linii kablowej 15KV typu 3xHAKnFta 1x95mm?2, pomiedzy
GPZ 2/WY2-36 a stacjg transf. 1481, nalezy wykona¢ kablem tego samego
typu oraz przekroju i poprowadzi¢ nowg bezkolizyjng trasa.

3. Kolidujgcy odcinek linii kablowej 15KV typu 3xYHDTAXs 1x120mmz,pomiedzy.
stacjg transf. 1208 a stacja transf. 1412, nalezy wykonaé kablem tego samego
typu oraz przekroju i poprowadzié nowg bezkolizyjng trass.

4. Materialy z demontazu urzgdzen elekiroenergetycznych nalezy przekazaé do
RE Wyszkéw.

5. W miejscach projektowanych wjazdéw na posesje oraz zjazdéw z ulicy, kable
SN umiesci¢ w rurach ostonowych/przepustach.

6. Wyrazamy zgode na wykonanie dokumentacji technicznej i prawne]
przebudowy staraniem Wnioskodawcy. Dokumentacja techniczna podlega
uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Wyszkéw. W trakcie projektowania
nalezy uzgodni¢ proponowany zakres przebudowy. Wnioskodaweca ustanowi
na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0. stuzebno$é gruntowa
na rzecz kazdoczesnego wiasciciela nieruchomosci wladngcej dla tras
projektowanych linii nN~ oraz przytgczy, w formie aktu notarialnego.

| PGE Dystrybuca Warszawa-Teren Sp. ¥ 0.0., 04-470 Warszaws, Ui, Marsa 95, wpisana do rejasiru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia
m. st. Warszawy, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000268854, NIP; 7010049224, Kapitat zakladowy:
2251 437 500 ztotych w calodcl oplacony. Konto bankowa: Pekao S.4. 32 1240 1095 1111 0010 1250 0458, www.zewl-dystrybucja.com.pl



Jeden egz. uzgodnionej dokumentacji technicznej wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo do terenu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa-Teren
Sp. z o.0.,, nalezy ztozyé w Rejonie Energetycznym Wyszkéw w celu
przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe oraz o$wiadczenia
o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.

7. Rozpoczecie realizacji przebudowy bedzie mozliwe po dostarczeniu przez
Whnioskodawce do Wydzialu Przytaczen | Inwestycji RE Wyszkéw wniosku o
zawarcie umowy na przebudowe, kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej
wraz ze wskazaniem wykonawcy robét oraz kosztéw robdt.

8. Prosimy o przestanie petnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy
przez wskazang osobg (z numerem dokumentu tozsamoscl). Upowazniona
osoba ofrzyma petnomocnictwo do uzyskania na rzecz naszej spotki
niezbednych zgdd i pozwoler w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji,

9. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 1 roku od daty wydania. W razie ich
niezrealizowania w tym okresie Wnioskodawca wystapi do. PGE Dystrybucja
Warszawa-Teren Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Wyszkéw o wydanie nowych.
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STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespét Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Réz 2

OPINIA NR G(G.7442-102/2010

Uzgodnienie : Wyszkéw ul. Okrzei- przebieg ulicy oraz ciggu pieszo-rowerowego oraz przebudowa
napowietrznej linii nN

Lokalizacja obiektu : Wyszkow dz. 3000/23, 4712/3

Oznaczenle arkusza mapy : 253.443.254.1; 253.443.2563.2; 253.443.252.3, 253.443,252.1;
253.443.251.4;. 253.443.204.3

Zleceniodawca : STAPRO
Rafat Struginski
03-904 WARSZAWA
ul. Berezyriska 24/3

Nr Zlecenia : 1666-1/2010

Nazwa jednostki projektowej : STAPRO
Rafat Strugiriski
03-904 WARSZAWA
ul.Berezyriska 24/3

Autor opracowania: Rafat Struginski, upr. nr MAZ/0243/POOD/09;
Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83.

Inwestor: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul. Aleja Réz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny byé wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora
2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw budowlanych.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespdt o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospcdarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.11 2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)
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6. Projekt zagospodarowania — cz¢$¢ opisowa LU
Przedmiot inwestycii liniowej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN-0,4kV
kolidujacej z modernizowang ulicag Okrzei w Wyszkowie.

Lokalizacja inwestycii liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkow ul. Okrzei
dziatki nr 3000/23 gmina Wyszkow powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejacy

W obrgbie dziatkki nr 3000/23 w miejscowosci Wyszkéw ul. Okrzei
zlokalizowana jest linia napowietrzna niskiego napigcia- 0,4kV. Wykonana jest z
zastosowaniem przewodéw gotych AL 50mm> zawieszonych w ukladzie plaskim, oraz
przewodow izolowanych AsXSn 4x50mm? AsXSn 2x25mm’. Jako konstrukcje
stupowe zastosowane sa Zerdzie zelbetonowe ZN-10. Konstrukcje stupowe miedzy
stanowiskami 2-17 i 2-21 koliduja z modernizowana ulica.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu wykonania likwidacji kolizji nalezy istniejaca linie nN przebudowad,
usuna¢ istniejace stupy energetyczne na stanowiskach 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21.
Zgodnie z dyspozycja rysunkowa nr E/1 nalezy ustawi¢ konstrukcje stupowe.
Zastosowa¢ zerdzie wirowane typu E-10,5/4,3kN, E-10,5/6,0kN, E-10,5/10 kN.
Przewody linii komunalnej i o$wietlenia ulicznego pozostaja bez zmian. Konstrukcje
stupowe posadowione beda przy zastosowaniu ptyt ustojowych U-130, U-85. przy
glebokosci posadowienia 2-2,3m.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

- stanowiska stupowe- zerdzie strunobetonowe wirowane — szt.5 —
0,15m*5 =0,75m’

- linia napowietrzna 0,4kV, izolowana typu AsXSn 4x50mm?®

AsXSn 4x50mm?” - dhugos¢ 169,14m, 0,028:169,14 = 4,74m2

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wyszkéw dzialka o numerze 300/23 przeznaczone sa pod drogg, nie objeta
ochrong konserwatorska i nie jest wpisane sg do rejestru zabytkow.

Informacja o charakterze zagrozen dla sSrodowiska

Projektowana napowietrzna linia niskiego napigcia, nie jest zaliczana do
przedsigwzi¢¢ mogacych wplywacé niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowej
dzialce nie wystgpuje drzewostan. Budowla nie wprowadza zakldocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza powierzchnia zabudowy. Projektowana infrastruktura
energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw
sasiednich.

14
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7. Dane ogdlne

7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy linii
napowietrznej nN-04kV na odcinku kolidujacym z modernizowang ulica Okrzei w
miejscowosci Wyszkow.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- technicznych warunkéw przebudowy nr RTD/DP/2960/2010
- rozpoznania w terenie
- obowigzujacych norm i przepisow

15
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8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejgcy
Ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 0516 Wyszkow z rozdzielni nN- 0,4 kV
wyprowadzone sa  obwody linii niskiego- wyj$cie kablowe. Obwod nr 2
wyprowadzony jest jako kablowy YAKXS 4x120mm® na stup nr 2-1. Miedzy
stanowiskami stupowymi 2-1, 2-5 linia napowietrzna wykonana jest jako izolowana
typu AsXSn 4x70mm’. Migdzy stanowiskami stupowymi 2-5, 2-17 wykonany jest
przy zastosowaniu przewodéw gotych AL 4x50mm’+25mm>. Miedzy stanowiskami
2-18 i 2-23 przy przewody AsXSn 4x50mm” oraz AsXSn 4x25mm”.

8.2. Zakres przebudowy - linia napowietrzna

W celu likwidacji kolizji z modernizowang ulica Okrzei nalezy istniejace
stanowiska stupowe 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 20-21 zdemontowaé. Zgodnie z
dyspozycja rysunkowg nr E/1 ustawi¢ zerdzie wirowane- lokalizacja zerdzi w pasie
zieleni — trawniku.
Na dzialce nr 3000/23 - ustawi¢ nastepujace konstrukcje wsporcze:

- 1x E-10,5-10kN- stup odporowy

- 1x E-10,5-6kN- stup narozny

- 3x E-10,5-,3kN- stup narozny
Oznaczy¢ 2-17, 2-18, 2-19, 2-4/3, 2-20, 2-21 zgodnie z zamieszczonym rys. nr E/1.
Przewody linii energetycznej pozostaja bez zmian. Na stupie nr 2-18 nalezy
zabudowa¢ ograniczniki przepigé 0,5/5kA, np. ASA-A 0,5kV-5kA-BO+E1+P, zmiana
izolacji przewodow. Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepie¢ nie moze
przekroczy¢ 10€2. Jako ustoje stupoéw linii energetycznych zastosowaé U-130, U-85.

8.3. Wytyczne prowadzenia robot

- przed rozpoczgciem prac uzyska¢ pozwolenie na budowe,

- wykopy wykona¢ z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,

- wykonawca powinien uzyska¢ zgode na piSmie osob trzecich przed prowadzeniem
linii przez ich tereny,

- wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wlasciwej jednostce geodezyjne;j

- wytyczenie trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowiazujagcymi normami i
przepisami.

8.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa linii nN

Zgodnie z T.W.Z jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
zaprojektowano system TN-C. System TN-C polega na polaczeniu czesci
przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i
powodujacym w warunkach zakléceniowych samoczynne odlgczenie zasilania,
majacego punkt neutralny bezposrednio uziemiony, a czesci przewodzace dostgpne
mogg by¢ polaczone z tym punktem ( elementy zlacza kablowego i metalowych
konstrukeji wsporczych urzadzen elektrycznych). Przed oddaniem linii do eksploatacji
nalezy  dokona¢  pomiaru  skutecznodci  systemu  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej, sporzadzi¢ protokol.

16
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8.5. Warunki wodno — gruntowe
- wystepuja grunty rodzime jednolite, grunty stabono$ne nie wystgpuja

9. Wilasciwos$ci materialow i urzgdzen

Przy wykonywaniu rob6t budowy linii napowietrznej nN nalezy stosowaé wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spelniaja te warunki sa:

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

= wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci z norma europejska wprowadzong do Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

= wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla
ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci zuznanymi regulami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o§wiadczenie zgodnosci
wyrobu z ta dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

10. Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralng czg$¢ projektu,

- zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z 24pazdziernika 1994roku wydanego
przez Ministerstwo Przemystu i Handlu -Departament Paliw i Energii jest obowiagzek
stosowania i instalowania tylko tych urzadzen posiadajacych certyfikat, Swiadectwo
lub badania i opinie $wiadczace o jakosci typu urzadzenia wydane przez Instytut
Energetyki w Warszawie lub Zaklady Pomiarowo -Badawcze ,,ENERGOPROJEKT”
w Gliwicach,
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona

przeciwporazeniowa
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoiolowanymi
Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

niniejsza dokumentach techniczng. Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé
niezbednych prob i pomiaréw pozwalajacych na stwwrdzeme gotowosc1 instalacji do
eksploatacji. EKTRYGINE




“
/

A
Vi

ROSTWO POWIATOWE

A
£

1A

PG

WIFE

WYSZK(

L ~
N =
N 3 g5
) o
[ewp] m euojaiz|B 8 8 ,?L..,..m T
oS S AP
lcwelmewz 3l | 3 8 - 2
[6] m eluemojunib op Amo}jejse 10m)zol S - = = = - 0 m wtm N H =
< = oz
seomlo| | _ S SZHW3iFcE
-MY  yelu|ezozsn op ejsezo|ed-i BYjiezojed m W Mz wu_..
Liges|3| | _ =53
gy BUUSIDS0qNIB BMIZOINNOWIS] BN T
= =
[w] 0g SYS 101y EMOUO}SO BINY 3 (=] M ﬂ..
oC
(=]
8uo0zooy aulfoeuuioyul 1¥2o1qe)} ] ~| | ~| «| =~ o =
L-INYZ lge op Azomeideu mejsez|ls - -
(wo'e ') 05 38 emouoiso einu |8 - v
ZWWOZLXY SXHVA|D o
Zwwgzxy SYOIVA|S| | 2 =
MQ210IGPO Op BZokpzId -ZWIWGZXY USXSY D 2 2
BIUSIZ31eBP0 -ZWWSEXYy USXSY | B o
npomazid BoLOY BYUO§SO | o
z1'zz dig dhejoz (B
fokleligazid sjuuonsoupal Auzdiebpo ysioez il @
8LL'LL 18 dbejoz (R . &
Aokleligazid sjuuosisnmp Auzdiebpo ysioez
0]
EXIUZOB}ZOI BIUEMOOOW 0P 61 M3 Nutodspn | o
1°9G ZS Amoyniuzoaidzaq yiuzokfzol S
151ZS Amoyniuzosidzaq yiuzokzol e o
GZX0LIN BuBMONUADO BQRIS|'Q -
o wol fp-wwgl Amojels 13id|Q o ©
z
S ¥XGg euEmodyuADO BYIBUPSg| D & 3
= © ]
8 =
o d+a+08|% 3 o
| -WAS/ANG'0- v-YSY 9idezid yuzouelB0
= o 0
.m Zwwgl A7 pomezid|Q 2 M,
5 Amognus Aoklelwaizn ysioez|F = o=
m
M Wwgy-6zZ Auemoim dnys eu |0 Mmyon| R o
X
o wwo-Gz NZ dnis eu LN 1Mmyan| )
-
=1 Auemouim dnys eu w8 &
,W -G waluazpeso z Azoukpalod zn 1Amyan v
X [zslge LoD wawey B3| | ~| of o o o e
o
S w] e 1ooemoejsewsel|sl | ~| of o < o ~
8 522 08 OS AmoBeropo myon| 3 N
(=]
w 3 08 OS AmoBEropo 1Amyon| & o~ ™~
m 3 Z0'0€} OS Amojojazid 1imuyon|s; = > o
& m 9'6. 0S AmosuersAp vimuon|3| | ~ ~
W 2 S 10Z1°8L1-0S AmoBetopo 1imyon|, - —
X |2
< | 9¢1-0S Auzoseu Jimyon|R = -
o
5 e
z g z/08-S Amojndzs Jojejozi|iy <« = ©
m = (0£-08) z€0eZ Amooipad ysioezlQ 2 .
T
m 05-0L 1L0€Z Auz3ebpo ysioezlQ| | < <
:m._ [o106 | e|p |- Amodyely yiuzoezidod| T, < = o
m fot0b | BIP Yd Amooyey yuzoszidod|R) o
2
W Auzoieu obsuemolim ednjs JAmyon il o
M waiey z oBauemolm ednis myon| g - -
M Buwse) Auemooow Amoxezsaim yey|Q - = = .
m 00ZX9LIN AmoxezsaIm NeH|D o
W INI-NO ewleqo|® Nl o N o o~ o
Z
m 3 aneL-No eywleqo|™ )
‘Q
3 e 00v/94W eqnig|S S
0
m fsi 0€L-N emololsn ekid[2 ~ ~
c
2 §8-N emolojsn elfg| T of | w o o« =
2
] 09-g emolojsn eyjaq| 2 o
£'0xg'0 emodojs B[N ol =l =] el e 0
edysdf [~ | & 3| & g ¢ o
i N3SG'ZL-§'01-3|2 o
m NY0L-6'0L6-3|® - -
L. Nie-°04-3[® o -
.m.. ' ‘ =i~
N NME'#-G'01-3 - - o )
<]
¥ 0l-NZ[© o
wn
npomezid 9s06nyp | foryezud ‘dAL| | ADVPIINLSI -ZWwosxy USXSY ‘Zwwosxy 1y | S
ejsmAzooz 9sobnp ¥ b
(30
ejsdzid ps03didzoy 2
o M~ [+o] [s)] o
ednjs IN 1 o ol B £
Nl N N N o e
[1]
— 14
pomqo 9150 tfoeys 8z Z Ju "qo |IZHMO In MOMZSAM

78



| v

TOWE

< r'\g ]

r
VWG 7k

(SZKOWIE
A\

WO POWIA

=

ST
B
A"
WY
Aleja |
Y

AR

[cwp] m BUO|BIZ

[Te)

[ewp] m epoz

54

[63] m eluemounib op AMmo}|eiSE JoM}ZOl

Sc6l
NS Bmoyiuzoaidzaq euojso z Auzdtebpo ysioez

52| 53

LOZM 1Bnip Adwe| yiuB3isAm

LO+ZS0 I Auemolm dnjs eu exIuB3isim
op 1Amyon -Ameido Niubaisim “oow efoynisuoy|

50| 51

£0O+S0 LM Auemolm dnjs eu eyiuBaisim
op 1imyon -Ameldo YiuBaisim "oow efoynlisuoy

49

[w] Zwwg'Zxe 0ZAQA pomazid

Zl'zz dis aloejozi
Aokleligazid siuuonsoupal Auzadtelipo ysioez

47| 48

8LL'LL 1S dloejoz)
fokfeligezid suuonsnmp Auzdpebpo ysioez

46

B} 1UZOB}Z0J BIUBMOOW OP 8% MId YIUIodspp

1S1ZS Amoniuzoaidzaq yiuzokjzol

GZX0 LI euemoyuioo eqrus

Wl fp-wiwigl Amolels 131d

42| 43| 44| 45

XSz BUBMONUKD0 BYJEUpag

d+a+08
“WAISIANG'0- V-YSY 93idazid yiuzouelBo

40| #1

Zwwgl £ pomezid

Uziemienie ochronne

Amoqgrus Aoklelwsizn ysioez

wwgp-gz Auemoim dnjs eu L 1hmyon

Wwwigy-gZ NZ dnjs Bu LN 1Amyon

Auemousim dnjs Bu WLLIGYH
-Gz Waluazpeso z Auflompod zn 1Amyon

35| 36| 37| 38| 39

[1zs] 9g 10D exlawery

[w] /g 10D emojels ewse]

6zz 08 0OS AmoBEIopo jAmyon

32| 33| 34

08 OS AmoBEiopo 1 imyon

Z00€l OS Amojojezid 1hmyon

9'6. 0OS Amosueisip 1 myon

S 102}'811-0S AmoBEiopo 1Amyon

ge1-0S Auzoseu 1hmyon

Z/08-S Amolndzs 10je|0zI

Haki i konst. wspolpracujace

(0£-05) zgoez Amooiped ysioez

05-01 LL0gZ AuzdteBpo ysioez

[a106 | BIp L-IAM Amooueny yuzoszidod

Kuzouseu oBauemosm ednjs 3 Amyan

wianjey z obauemoim ednjs 3 Amyoan

Bluse) Auemoooll Amoyezsaim ey

00ZX9LIN Amoxezsam yeH

TABELA MONTAZOWA DLA LINIl NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULIC nN- 0,23 kV WYSZKOW ul. OKRZEI obwéd nr 2 ze stacji 0516

3ANL-NO eqwlego

aneL-No ejwleqo

00#/9LIN Bqrug

0€l-N emofoysn eykig

68-n emolopsn ejhid

elementy ustojow

09-g emolalsn exjeq

£'0xe'0 emodals elhid

12 13] 14| 15] 16| 17( 18] 19| 20 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30 3

ojojojojojojo

ednys dA)

11

ist
ist
ist
ist
ist

N3S'2-5'01-3

0

NXe-6-3

S| 10

NXg-G'01-3

NX0L-G'01-3

rodzaje stupow

0L-NZ

npomazid 9sobnjp | [osyazid ‘dAL

ADVr3INLS] -ZWWSZXZ USXSY ‘ZWWSEZ TV

0,0

ejsmmAzoszl osobngp

0,0

ejsdzid 9s03d1dzoy

0,0

ednjs 4N

2-17

| o
W
o~ o

2-20
2-21

pomqo

=

9150 Ifoeys 32 Z Ju QO [IZUMO "IN MONZSAM

Razem

projektowat

Uwaga: zastosowa¢ oprawy o$wietlenia ulicznego istniejace

sprawdzit




11.3. Zestawienie podstawowych materialéw dla inwestycji liniowej - linia nN

A DO

STWO POWIATOWE

w miejscowosci Wyszkow ul. Okrzei- linia komunalna

Ip nazwa materiatu jed. miary | ilosé
1 zerdz wirowana typu E-10,5- 10kN SZt. 1
2 zerdz wirowana typu E-10,5-6 kN SZt. 1
3 zerdz wirowana typu E-10,5-4,3 kN SZt. 3
4 plyta stopowa 0,3x0,3 szt. ]
5 plyta ustojowa U-85 szt. 10
6 plyta ustojowa U-130 Szt. 2
7 obejmka OU-1/VE szt. 12
8 Hak wieszakowy mocowany tasma szt. 3
9 uchwyt stupa wirowanego z hakiem Szt. 1
10 Poprzecznik krancowy KM-1 dla linii nN szt. 8
11 Zacisk odgatezny 23011 (10-50) SZt. 4
12 Zacisk petlicowy 23032 ( 50-70) szt. 8
13 [zolator porcelanowy szpulowy S-80/2 szt. 8
14 Uchwyt narozny SO136 Szt. 1
15 uchwyt odciggowy SO-118.1202 SZt. 1
16 Uchwyt dystansowy SO79.6 szt. 7
17 uchwyt przelotowy SO 130.2 SZt. 2
18 tasma stalowa COT 37 m 117
19 Klamerka COT 36 SZt. 15
20 opaska PER 15 SZt. 1
21 Uchwyt U2 pojedynczy z osadzeniem na stup wirowany SZt. g
22 zacisk uziemiajacy Srubowy SZt. 2
23 przewéd Ly 25mm’ m 4,5
24 ogranicznik przepigé¢ ASA-A-0,5kV/5kA -BO+D+P szt. 3
28 bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 33
26 pret stalowy 18mm diugosc 10m szt. 3
27 $ruba ocynkowana M10x25 szt. .
28 | zacisk odgalezny jednostronnie przebijajacy izolacje Slip 22.12 szt. 12
29 YAKXS 4x25 mm’ m 10
30 Rura ostonowa BES50 ( dt. 3m) szt. 1
31 Zestaw naprawczy do kabli ZRM-1 Szt. 1
32 Tabliczki informacyjne tloczone SZt. 5
33 | Rura termokurczliwa grubo$cienna do uszczelnien RBG 69,8/11,7 Szt. /|
34 Palczatka 4-palczasta do uszczelnien AK-4/6-36 szt. 1
335 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3
36 farba olejna zielona dm3 0,3
37 farba olejna zotta dm3 0,3
38 AsXSn 4x25 mm’ m 20
39 uchwyt odciggowy SO.80 szt. 2

20




STAROSTWO POWIATOWE

W WYSZKOWIE
Aleja Roz 2
17-200 ;'{Ygls.z‘ktr’?x‘,f
40 | zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje SL 11.118 szt. ] 4
41 materialy pomocnicze Wg. potrzeb

11.4. Zestawienie podstawowych materialow dla inwestycji liniowej - linia nN
w miejscowosci Wyszkow ul. Okrzei- linia o§wietlenia ulic

Ip nazwa materialu jed. miary | ilo$¢
1 Hak wieszakowy mocowany tasma SZt. 4
2 Poprzecznik krancowy KM-1 dla linii o§wietlenia ulic szt. 2
3 Zacisk odgatezny 23011 (10-50) SZt. 2
4 Zacisk petlicowy 23031 (25-35) Szt. |
5 Izolator porcelanowy szpulowy S-80/2 szt. 2
6 Uchwyt narozny SO130.02 SZt. 3
1 uchwyt odciggowy SO-80.225 szt. 1
8 tasma stalowa COT 37 m 10
9 Klamerka COT 36 SZt. 10
10 przewod Ly 25mm’ m 1,5
11 ogranicznik przepi¢¢ ASA-A-0,5kV/5kA -BO+D+P szt. 1
12 | zacisk odgal¢zny jednostronnie przebijajacy izolacje Slip 22.12 SZt. 6
13 Przew6d YDYzo 3x2,5mm” m 15
14 Zacisk odgale¢zny z ostong bezpiecznikowa SV 19.25 SZt. 5
15 Konstrukcja mocowania wysiegnika oprawy W105+03 SZLt. 2
16 Konstrukcja mocowania wysiggnika oprawy W1052+01 SZt. 8
17 Wysiggnik lampy dtugi W201 SZt. 5
18 materialy pomocnicze Wg. potrzeb

12.3. Demontaz urzadzen energetycznych

Wykaz materialéw z demontazu:

- stup rozkraczny, narozny szt.2- zerdz ZN-10-szt.4

- shup przelotowy, szt. 3 - zerdZz ZN-10-szt.3

- konstrukcja krancowa KM-1 dla linii napowietrznej — szt.5

Uwaga:
Podane nazwy i typy materialéw sa przvkladowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialow dowolnych producentow pod warunkiem
dotrzymania parametrow zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace
stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.




STAROSTWO POWIATOWE

W WYSZKQWIE

b Wi- 5
 Wsp.X=5760382.79
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ul. Serock:

Projekt zagospodarowania terenu dla inwesyfczag et 2
Przebudowa napowietrznej linii nN-0,4kV w miejscowosci.; w

ul. Okrzei, gmina Wyszkéw dziatka nr 3000/23

Wykaz kolizji-elementy sieci energetycznej nN do przebudowy

kolizja nr 1- stanowisko nr 2-17

demontaz stupa PB ZN-10

montaz stupa O-4 E-10,5/10kN

- montaz ogranicznika przepieé nN- szt.4

- montaz kabla YAKY 4x25mm?

- wymiana przytgcza z AL 4x16mm? na AsXSn 4x25mm?
- stniejgca oprawa odwietlenia ulic

kolizja nr 2- stanowisko nr2-18  PO2YTY HNIE

demtor;ta?; stup; 21;2:\10-1;134 - DZGADNIAM  LOKALL 280, SElPo
montaz stupa N-2 E-10,5/4, ERE s
- Istniejaca oprawa oéwietlenia uicE VEREETY 2NV CHy 720.07. 2010 8.

kolizja nr 3- stanowisko nr 2-19
demontaz stupa PP ZN-10

montaz stupa N-2 E-10,5/4,3kN

- istniejaca oprawa oéwietlenia uli¢ Q\
kolizja nr 4- stanowisko nr 2-20
demontaz stupa Nr ZN-10

montaz stupa N-3 E-10,5/6,0kN
- Istniejgca oprawa oswietlenia ulic

o A
L/ zq&lid @, :/? &_’(f
VL4 #;’c’ L 17
kolizja nr 5- stanowisko nr 2-21

Jrupu w W7 oo 2
demontaz siupa PP ZN-10 OH >
montaz stupa N-2 E-10,5/4,3kN 56’2 Y

- istniejaca oprawa odwietlenia ulic
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granice dzialek W eghnicznego
ogrodzenia LRNAA
branza energetycz an Rudnicfl
branza telekomunikacyjna
.20.0.
wodoci PGE Dystrybucja Warszawa-Teren ':; -
o Rejon Energetyczny Wiz
gaz 43}55-92
R .54-20, fax 0297
kanalizacja tel. ?02:(3)07 "\i;’szkc-,w_ ul, Pultuskg 116

+>(+ kolizje ze stupami el’\l%(lggqtypznymﬁ-m‘ Regon: 144
—&—o—H— projektowany stup linii energetycznej

ogranicznik przepie¢ nN, 0,5kV/5kA

T& istniejaca oprawa owietlenia ulic
i lokalizacja projektowanych stupdéw
g energetycznych

Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ULICY OKRZEI
PRZEBUDOWA LINIl ENERGETYCZNEJ nN-0,4kV

Obiekt budowlany:

LINIA ENERGETYCZNA nN-0,4 kV - ULICA OKRZE|

Branza;
ENERGETYCZNA
Tytut rysunku;
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis /|
Projektant; tech. Todeusz Kukawski 0S-418/83
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