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D.08.03.01. Obrzea betonowe
1. Wstep
Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wyknywania nawierzchni
autostrad i drég.
KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zezanych z ustawieniem
betonowego obrzea w ramach przebudowy ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na daicod ul. Puttuskiej do ul.
Serockiej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumenttéhgmwvy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t ob¢tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem betonowego
obrzera betonowego 8x30cm na podsypce cem. - piaskowbpgri 5 cm
Szczegotowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzega chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranicza jednostronnie lub dwustronnie
ciggi  komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychkatounikacji.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STMiDO.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Podstawowe wymagania dotygze materiatéw

Wszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Do kdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (ohtgédetonowych, piasku) dg¢zony
powinien by dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hada

2.3 Obrzeza betonowe

2.3.1 Wymagania wobec wymiaréw obrzsy

Wymiary nominalne powinny ldyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymanagia

L.P | Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1304:2004
1 Dlugai¢ *+ 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej ri 4 mm i nie wicej
niz 10 mm.
2 Wymiary  powierzchni  za+ 3% z doktadnécia do milimetra, nie mniej i 3 mm i nie wicej
wyjatkiem promienia niz 5 mm.
3 Pozostate wymiary * 5% z dokladnécia do milimetra, nie mniej ri 3 mm i nie wicej
niz 10 mm.
Dlugos¢ pomiarowa w mm | Dopuszczalna odchytka ptasko
i prostoliniowdci w mm
4 Ptaskac i prostoliniowd¢ 300 *15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0
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2.3.2 Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzg betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawibcaih

Tablica 1
Lp. |Cecha ‘ Klasa ‘ Oznaczenje Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporné¢ na zamraanie Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0
/rozmraanie z udziatem soli 3 D kg/m2, przy czym kady pojedynczy wyni k>
odladzajcych 1,5 kg/m2
1.2 | Wytrzymaltd¢ na zginanie Wytrzymalas¢ Kazdy pojedynczy
3 U charakterystyczna | wynik, MPa
MPa
6 >4.8
1.3 | Trwala¢ ze wzgbdu na Obrzega map  zadowalajca  trwalosc
wytrzymatasé (wytrzymalai¢) jesli spetnione g wymagania
punktu 1.2 oraz poddawaneg snormalnej
konserwacji
1.4 | Nasjkliwosé¢ 2 B Wartcs¢ srednia nie mniejsza hb
1.5 | Odporné¢ nascieranie 4 I Odporng przy pomiarze na tarczy Béhmego,
wg zat. H normy — badanie alternatywne
nie mniej n 18000 mm3/5000 mm?2
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyghd J Powierzchnia kragznika nie powinna mié
rys i odpryskow.

2.3.3 Sktadowanie obrzzy

Obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegregashamediug typow,
rodzajow, ksztattéw, wielkai, wygladu itp.

Obrzeza betonowe naky uktada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniawyalymiarach:

grubas¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wekszej od szeroldei obrzea.

2.3.4 Beton na obrzea

Beton klasy C 30/37 powinien odpowigdaymaganiom norny PN-EN 206-1:2000 pkt 5.2

2.3.5 Materialy na podsypk cementowo — piaskowy

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piaskuralnego spetniggego wymagania wg PN-86/B-06712,
cementu powszechnegozytku spehiagcego wymagania PN-EN197-1 i wody odmiany 1 odpomjige
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Obrzeza powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeaipodizu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lubadetach transportowych. Piasek ngl@romadzt

w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezgieych go zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rénych rodzajow i frakcji. Cement naleprzechowywa nie diwzej niz 3 miesjce.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuije si recznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu

Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandaney.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Elementy betonowe magbyé przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez beton
wytrzymatagici  minimum 0,75 wytrzymaléci projektowanej; w trakcie transportu powinny &y
zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem. Naky je uklad@d na podkiadach i przektadkach
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drewnianych dlugécia w kierunku osi podtanej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku snadki
transportowe i zabezpieczenie przed przestiein w czasie jazdy powinny Byzgodne z obowdizujacymi
przepisami. Wszystkie elementy powinnythyznaczone. Dane powinny bymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej.

Oznaczenie na palecie powinno zawera najmniej:

- 0znaczenie(okgtenie) wyrobu,

- znak wytwérni,

- dat produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywas zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada
wymiarom fawy w planie. Wskaik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wynbsbd najmniej I 0,97.

5.3. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Pod obrzee betonowe nalyy wykona podsypk piaskovs o grubdci zgodnej z dokumentagjprojektows,
rozécielajgc podsypke bezgoednio w wykopie. Podsygkzag:s$ci¢ ubijakiem mechanicznym lulgeznym
Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawig ze swiattem (odlegiécia gornej powierzchni obrza od cagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji gktmwej. Zewgtrzna éciana obrzea powinna by
obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staieubitym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogo|ui”6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykd@nebadania materialéw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania materiatéwipoy
obejmowd wszystkie widciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkt 2.
Nalezy sprawdzt:
* obrzea:
- wyglad zewretrzny
—  ksztatt i wymiary
— Aprobaty techniczne
- komplet bada laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawc

» piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawdétaanieczyszczeobcych (wg PN-B-06714/12), zawar-
tos¢ pytdw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/¥3wartdé¢ zanieczyszczeorganicz-
nych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed przyseniem do robét dla partii nie wkszej niz 1500Mg i
kazdorazowo przy zmianigrodta dostawy,
*  wilasciwosci cementu — zgodr$é jego wiaciwosci podanych w deklaracji producenta z wymogami odpo-
wiednich norm.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robo6t naky sprawdzé wykonaniet1
« koryta pod podsypk
» podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczejpdszczalne odchytki gruboi +1 cm
« S$wiatto obrzey od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne dilck} cm na kade 100 mb
» usytuowanie w planie — co 20 mb, odchyiki nie mpgzekraczé+1 cm na kade 100 mb,
«  rownas¢ gornej powierzchni obrzg tata 3 m- minimum w dwoch punktach na z@e 100 mb- nie mize
przekraczal cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@@nagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest 1mb (metr biacy ) ustawionego betonowego ohtraechodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08ABfGnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

— podsypka

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

- prace pomiarowe,

— wykonanie koryta,

— wykonanie fawy z podsypki piaskowej

— ustawienie obrza,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

— oczyszczenie terenu robét z odpadéw, stagopeh wlasné¢ Wykonawcy i usuricia ich poza pas drogowy,
— wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— o0znakowanie miejsca robét i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dla cementu powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodni

3. PN-EN 1340:2003 Kragezniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-EN 13369:2004 WspOlne wymagania dla prefaboykdietonowych

5. PN-88/B-06250 Beton zwykty

6. PN-63/B-06251 Robotyelbetowe i betonowe

7

8

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Speayjikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procegidukcji
betonu.
9. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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