PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50 (cm)

od km 0+660,83 do km 698,63 - przez obustronne miejsca parkingowe
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8 cm
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm
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PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20

STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z

WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA LACZNIE Z
WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm

POSPOLKI - 20 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z
POSPOLKI - 20 cm

GEOTKANINA

TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA
WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm

razem: 31 cm

razem: 51 cm

MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm

ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY

PRZEKROJ NA tUKU

od km 0+588,17 do km 0+631,01

KLASA DROGI: "L"
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASF. 0/12,8 mm - 5¢cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. 0/20,0 mm - 6 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASF. 0/25,0 mm - 7 cm
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WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm

MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm

ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY

razem: 73 cm
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STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 20 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z
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razem: 51 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20

TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA
WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm

MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm

ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - 8 cm

POBOCZE Z KRUSZYWA
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POBOCZE Z KRUSZYWA
tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
0/31,5 mm - 10 cm
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GMINA WYSZKOW
E Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Jednostka Projektowa:
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Rafaf Struginski
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kom. O 691 863 723

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA ULICY STEFANA OKRZEI W WYSZKOWIE
NA ODCINKU od ul. PULTUSKIEJ do ul. SEROCKIEJ

Nazwa opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. - 3 cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C16/20

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z
POSPOLKI - 20 cm

WARSTWA Z POSPOLKI WYKONANA LACZNIE Z
WYPELNIENIEM GEOSIATKI - 5 cm

razem: 31 cm

TEKSTUROWANA | PERFOROWANA GEOSIATKA KOMORKOWA
WYPELNIONA POSPOLKA - 10 cm

MATERAC STABILIZUJACY Z POSPOLKI - 20 cm

ZBROJENIE MATERACA Z GEOTKANINY
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