+~STAPRO” Rafat Strugiski D.01.02.04.

D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog
1. WSTEP
Grupa rob6tRoboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bulowlanych
KOD CPV: 45110000-1
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)wg/magania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudaywl. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od wittéskiej do ul. Serockiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zemstani zawartymi w SST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres Rob6t obgtych SST
W ramach robét rozbiérkowych przewiduje sizbiorke:

Rozbidrka nawierzchni zjazdow z betonowej kostkikomwej
Rozbidrka nawierzchni betonowej zjazdéw
Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowychadi&owych
Rozbiodrka krawznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej
Rozbidrka obrzey betonowych 8/30 cm
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej
Rozbidrka podbudowy betonowej jezdni
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SS Tzgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00
"Wymagania ogoine" pkt. 1.4.
1.5. Ogo6Ine wymagania dotycxce Robét
Ogo6lne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wyniagagoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyce sprztu podano w SST D.00.00.00"Wymagania og6lne” pkt. 3
3.1. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wylraprzt powinien uzyské& akceptagj
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagardimetpkt. 4.

4.1. Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportu powinny spehdiavymagania podane w SST D.00.00.00

"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

4.2. Wykonawca zapewni sukcesywny odw6z materiatow g rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 nirgejs
ST.

4.3. Srodki transportowe naty dostosowado rodzaju przewimnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D.00000Mymagania ogodlne: pkt.5.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki wykoearz elementow midiwych do powt6érnego
wykorzystania powinny hiyusuwane bez powodowaniacdhych uszkodze O ile odzyskane elementy nie stag
wlasndciag Wykonawcy powinien on przewié je na miejsce skladowania wskazane przez Insgekiadzoru.
Bezwyteczne elementy i materiaty Wykonawca odwiezie mijsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
W przypadku skladowania tych elementéw poza pasgmwiaszczenia Wykonawca powinien uzyskea to zgod
wiasciciela gruntu.

Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbiorce @etaw ulic, znajdujce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektovy bedg wykonane wykopy powinny lgytymczasowo zabezpieczone. W szczegdino
naleey zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doty Kepy) naley wypetic
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oléenymi w
SST D.02.03.01 "Wykonanie nasypow".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghke"6.
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6.1. Kontrola jakdci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompléonéch wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia rozbieranych elementéw i pozgstgjkonstrukcii.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.00.08\@@nagania ogoéine" pkt. 7.
7.1. Jednostik obmiarowy jest:

— 1 n? dla elementéw powierzchniowych.
- 1 mb dla elementow liniowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.00.0M@@nagania ogéine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogéine" @akt.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa robo6t rozbiérkowych obejmuje:
» roboty przygotowawcze,
» oznakowanie miejsca robdt wraz z utrzymaniem,
e wyznaczenie elementéw do rozbiorki
» wszelkie czynnéci zwiazane z rozebraniem elementéw zgodnie z kosztorysem,
» zaladunek i wyw6z materiatdw z rozbidrki pozagiibioudowy,
» wszelkie koszty zwizane ze sktadowaniem kruszywa z rozbidrek dmiefszego wykorzystania
» uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,
» wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem materiatow z rozbiorkie fak: znalezienie miejsca
sktadowania, utylizacja, uzyskanie niedhych uzgodni& itp.
e koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznesigla

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naogoogolinego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naagor

8. BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu.
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