KOSTKA BRUKOW GR 8 CM

NA WJAZDACH KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15/22 CM
NA PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ

PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR 3-5 CM

KRUSZYWO NATURALNE 0 /40 MM GR 15 CM

PKA PIASKOWA GR 10 CM
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KRAWEZNIK 15/30 CM
NA PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ OBRZEZE 8 X 30 CM
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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WJAZDY ZAKONCZONE KRAWEZNIKIEM
PROSTOKATNYM 10X25 CM
NA PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ
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ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH

07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14 M3

TYTUL PROJEKTU: |CHODNIK W PASIE DROGI GMINNEJ

-UL. LESNA / ODCINEK 1100 M/.

INWESTOR :

GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW UL. AL. ROZ 2

AUTOR PROJEKTU: | mgr inz. MAREK WIESIOLEK

upr bud nr 177/94

NAZWA RYSUNKU: | RZEKROJ - OD KM 0+000 DO 0+189

SKALA 1: 50

GRUDZIEN 2012R PODPIS RYS NR 3




