OBRZEZE 8X30 CM WTOPIONE
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

OPORNIK 10X25 CM WTOPIONY
NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

OPORNIK 10X25 CM WTOPIONY
NA t AWIE BETONOWEJ Z OPOREM| [T T[]

OBRZEZE 8X30 CM WTOPIONE wEnEninEnEn
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM B B
i\\

KRAWEZNIK PRZEJSCIOWY

SKOSNY 15 X 22-30
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK PRZEJSCIOWY

SKOSNY 15 X 22-30
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

PODSYPKA PIASKOWA GR 10 CM

i% ZMIENNE

ZJAZD

i% - SPADEK PODLUZNY ZJAZDU ZMIENNY
SPADEK NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW W TERENIE

PODBUDOWA KAMIEN tAMANY 0/31.5 GR 15 CM

KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM NA PODSYPCE CEM-PIASK 1:4 GR 3-5CM

KRAWEZNIK 15X 30 CM WYNIESIONY 12 CM
NA LtAWIE BETONOWEJ

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22
WYNIESIONY 4-6 CM
NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK 15X 30 CM WYNIESIONY 12 CM
NA LtAWIE BETONOWEJ

UKLAD KRAWEZNIKOW PRZY ZJEZDACH - SZKIC

07-200 WYSZKOW UL.|PROSTA 14 M3

CHODNIK W PLQSIE DROGI GMINNEJ

TYTUL PROJEKTU:

-UL. LESNA / ODCINEK 1100 M/.
INWESTOR : GMINA WYSZKOW

07-200 WYSZKOW UL. AL. ROZ 2
AUTOR PROJEKTU: | mgr inz. MAREK WIESIOLEK

upr bud nr 177/94
NAZWA RYSUNKU:| WJAZD - uklad kraweznikéw
GRUDZIEN 2012R PODPIS RYS NR
szkic 71




