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[. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU CHODNIKA W PASIE DR OGI
GMINNEJ -ULICY LESNEJ W WYSZKOWIE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Wyszkdéw
2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU .

B aktualne podklady geodezyjne w skali 1 : 1000,

Bl pomiary z natury.

B mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna
3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt
przebudowy chodnika w pasie drogi gminnej ul. Lesnej i przebudowe
istniejacych wjazdow.

Przyjete rozwigzania projektowe pozwalajg na wykonanie chodnika i jego
uzytkowanie bez negatywnego wptywu na srodowisko.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1 STAN ISTNIEJACY

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja stanowi nawierzchnia
gruntowa przylegajgca do jezdni drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.
Poczatek chodnika - kontynuacja istniejgcego chodnika od km 0+000 ,
koniec chodnika w km 1+100

Istniejgce wjazdy maja nawierzchnie gruntowo- zwirowe. Pas drogi
przeznaczony pod chodnik waha sie od 2.2 m do 6.5 m. Istniejgce
uzbrojenie podziemne nie koliduje bezposrednio z przebudowywanym
odcinkiem chodnika. Nalezy przebudowac¢ istniejgce rowy

4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

Zagospodarowanie wykonano na elektronicznej mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 .

W ramach projektu przebudowy pasa drogowego przewidziano:

- wykonanie chodnika o szer 2.0m i chodnika szer. 1.4 m

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr 8 cm koloru czerwonego.
- podbudowa chodnika z kruszywa naturalnego - pospoétki gr 15cm

- chodnik obramowany obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej z oporem i
kraweznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem.

- wjazdy z kostki brukowej behaton gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr
3-5cm 14



- podbudowa pod wjazdy z kruszywa tamanego gr 15 cm

- podsypka piaskowa gr 10 cm

- ha wjezdzie kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem
- koniec wjazdu obramowany opornikiem 10x25 cm na fawie betonowej z
oporem.

Na chodniku spadek 2 % w kierunku rowu lub w kierunku jezdni.

Na wjazdach spadek podiuzny w kierunku jezdni pomiedzy krawedzig
chodnika a krawedzig jezdni 1-2 %.

Niweleta chodnika dowigzana do krawedzi ulicy.

Przestrzen pomiedzy nowobudowanym kraweznikiem a istniejgca jezdnia
wypetni¢ kruszywem naturalnym

PRZEKROJ NORMALNY | DANE TECHNICZNE.

e Dt chodnika 996.0 m,szer2.0m-9450mb ,szer1.4m-51m

* Powierzchnia chodnika
193*2+70*2+167*2+18.2*2+36.2*2+19.5*2+111.6*2+50.4*1.4+72.8*2+3
1.9*2+82.1*2+21.8*2+53.5*2+79.2*2= 1984.16 m2

e Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku rowu lub w kierunku
jezdni.

* Nawierzchnia — kostka brukowa gr 8 cm.

» Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm.

« Podbudowa chodnika z pospoétki zwirowej gr 15 cm na podsypce
piaskowej gr 10 cm

e Obrzeze 30.0x8.0cm dt 1027.6 m

* Kraweznik 30x15 cm dt 984.8 m

WJIAZDY NA POSESJE

Wijazd rozpatrywa € indywidualnie i z wysoko $ciami dowi gzywag sie z
do warunkdw na gruncie.

pow. 378.28 m?2.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm koloru szarego

Podbudowa z tlucznia kamiennego gr 15 cm .

Podsypka piaskowa gr 10 cm.

Pochylenie poprzeczne zmienne w kierunku ulicy.

Szeroko$¢ wjazddéw zmienna

Okraweznikowanie z opornika wtopionego 10x25 cm na tawie
betonowe]



Opornik 10x25 cm

Wykaz wjazdow :

Km 0+200 pow. 44.18 m2, dt opornika - 21.2 m
Km 0+256.5 pow. 22.70 m2 , dt opornika - 12.7 m
Km 0+432.5 pow. 22.70 m2, dtopornika-12.80 m
Km 0+460 pow. 38.60 m2, dtopornika- 19.05 m
Km 0+507 pow. 25.50 m2, dtopornika-14.5m
Km 0+533.4 pow. 24.30 m2, di opornika - 13.40 m
Km 0+653 pow. 19.00 m2, dtopornika- 12.2 m
Km 0+711.6 pow. 20.80 m2, dt opornika - 12.50 m,
Km 0+792,2 pow. 30.90 m2, dtopornika-16.1m
Km 0+832,6 pow. 36.90 m2, dtopornika-17.7 m
Km 0+923,2 pow. 25,70 m2. dt opornika -13.40 m,
Km 0+954 pow. 30.4 m2, diopornika-15.40m
Km 1+016 pow. 36.60 m2, diopornika -17.90 m
Catkowita powierzchnia - 378.28 m2

Ditugosc¢ opornika - 198.85m

Kraweznik najazdowy 15 x 25 cm -
14.4+9.5+9.5+17.1+9.9+9.9+10+10+9.8+9.8+9.8+10.8+10.8=141.30 m

Kraweznik przejsciowy 15x22-30 - 13x2=26 m

ODWODNIENIE.
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe do rowdw i w teren
Przeplyw wody pod chodnikiem korytami sciekowymi potgczonymi czescig
wypukia.
Scieki podchodnikowe 150x500x350 mm  2.1*16*2= 67.2 mb

ROBOTY ZIEMNE.

W miejscach krzyzowania sie chodnika i wjazdow z uzbrojeniem
podziemnym wykonaé recznie . Ewentualne zniszczone punkty
geodezyjne odtworzyc.

Istniejace rowy zasypa¢ mieszanka zwirowo piaskowg - stopien

zageszczenia 0.98



I.D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Informacja o terenie budowy.
Przewidziany do przebudowyagi pieszy przebiega w pasie drogi gminnej ul. Lgsne
dzielnicy przemystowej m. Wyszkow .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania

0go6lne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtamkonane w ramach
zadania budowychodnika w pasie drogi gminnej ul. Lesnej w Wyszlewit 1100m
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stanagwizes¢ dokumentéw Przetargowych jakie naje
stosowa przy przebudowie nawierzchnchodnika w pasie drogi ul. Lesnej w
Wyszkowie.

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, ktére

nalezy stosowa z nizej wymienionymi specyfikacjami .

1.3.1. Informacja o terenie budowy.
1.4. Okrélenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieldcy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkows (droga) albo jego &&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwgzet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeagmiodsungty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4 .3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczmguchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanynoiremi, opatrzony pie€zia
organu wydajcego, wydany zgodnie z oba@ujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanychzgty do notowania zdarae okolicznasci
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokaapych odbioréw robot,
przekazywania poledea innej korespondencji technicznej pahty Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.
1.4.5. Ireynier projektu — inspektor nadzoru inwestorskiegosoba wymieniona w
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawigo, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie robot i
administrowanie kontraktem.
1.4.6  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Whwe, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
1.4.7  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw naw@émi wraz ze sposobem ich
pofaczenia.
1.4.8 Koryto - element uformowany w korpusie drogoww celu utagenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.9 Ksjzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych robot w formie wylicheszkicow i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.
1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z
dokumentacj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgglych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla
ruchu.



a) Warstwdcieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolnag# nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nmie sktadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

c) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietieienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

d) Warstwa odgzapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj sk
do nawierzchni.

1.4.12. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera/inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspohzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochron przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegio6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvty koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ,ST oraz dodatkowe dokuynerzekazane
wykonawcy przez Zamawiggego stanovgi czes¢ kontraktu .

W ramach wtasnych wykonawca wykona projekt orgagjizachu na czas budowy w
miejscu whczenia s ul. Szpitalnej do ul. 3-go
1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdwekumenty przekazane
Wykonawcy przez lzyniera/inspektora nadzoru stangwizgé¢ umowy, a wymagania
okreslone w chaéby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejnd¢ ich waznaosci .

Wykonawca nie mge wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie g wazniejsze od
wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,pruchem”)

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie rugayplacu budowy i do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania igfoiech obiektéw na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu; do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przedstawdynierowi/inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedranzydem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniencby
na biezaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporygwiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsiajv ten sposéb bezpiedstwo pojazdow i
pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widoczcion dzieh i w nocy tych zapdr i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczéstwa.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzynierem/ inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach idlbach okrélonych przez Inyniera/inspektora nadzoru ,
tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przezdynieral/inspektora
nadzoru . Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktove,.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczagpe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyyriierem/inspektorem
nadzoru .

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepti@zddw i maszyn
pracupcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednmmakuje w sposob
uzgodniony z laynierem/ inspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpoeziem w
Tablice informacyjne ¢da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéwszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig;slo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wyniaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeiiarnych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnpgtami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) maliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny spgzprzeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazypnaah w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éxlg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezsonel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robdt bdg miaty aprobag techniczi
wydary przez uprawnionjednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatlywania tych materiatéw seodowisko.
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Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafidechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmgodt na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj
1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgeych
wiascicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaievtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera/ inspektorem nadzoru i zainteresowane wiadae lgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igglzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrioi dla
mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeradawy mieszkaniowej
w s3siedztwie budowy, spowodowane jego dziatadmp

1.5.9. Ograniczenie obyzien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatowpusaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadndymaych) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik
projektu mae polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z
terenu budowy. Pojazdy powodag nadmierne obgienie osiowe niedzla dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadirie
odpowiadat za napraywwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgoznie
poleceniami layniera/ inspektorem nadzoru .

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz speti odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésaga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagj@akreilonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecza do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byyprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjb
elementy byly w zadowalagym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktére sw jakikolwiek
sposo6b zwgzane z wykonywanymi robotami ¢thzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robét.
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2. MATERIALY
2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t przeddtaxynierowi/ inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, materiaty przeznaczon@budowania .

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danedoddta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonégadta w sposob ggty spetniaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz
na pozyskanie materiatdw zeddet miejscowych wgczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiagcedo i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi/inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi fgnierowi/ inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji gstwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydadbymateriatow, dziemwy i
inne jakie okaa sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowychedala formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgahwykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
Z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezyniera/ inspektorowi nadzoru .
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ inspektora nadzoru o swoim zamiarze przgdiem tego materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera/
inspektora nadzoru
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane iasitedo czasu gdydula
one wyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaty swejakos¢
i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez lyniera/ inspektora nadzoru
3. sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spek uzywany do
rob6t powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii robat,
zaakceptowanym przezdyniera/ inspektora nadzoru ; w przypadku brakalestw
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera/ inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okfenymi w dokumentacji projektowej, SST .

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Powinien ldyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

do robot.

4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wikiwosci
przewaonych materiatow.
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Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidzyniera/
inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umpow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégigspetnid wymagania dotycxce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh naciskow nasd innych
parametrow technicznycKrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé
dopuszczone przeziyniera/ inspektora nadzoru , pod warunkiem przysria stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadmja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z warunkami
umowy oraz za jakié zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodnéé
z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera/ inspektora nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wyty@ewnplanie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera/ inspektorowi
nadzoru

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
usunkte przez Wykonawgena wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgscikprzez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidtnaa ich doktadng:.

Decyzje Iizyniera/ inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robotta oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji lrtynier/ inspektor nadzoru uwzglni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywegie na
rozwazamg kwestk.

Polecenia layniera/ inspektora nadzoru powinnychyykonywane przez
Wykonawe w czasie okrédonym przez layniera/ inspektora nadzoru , pod gvg
zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytubmipsie Wykonawca.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Program zapewnienia jaiod

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/
inspektora nadzoru program zapewnienia §akV programie zapewnienia jad@
Wykonawca powinien ok ¢, zamierzony sposob wykonywania robdt,aineosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarany wykonanie robét zgodnie z
dokumentagcj projektows, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Celem kontroli robét érzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigm¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok rob6t i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/ inspektor nadzoru nme zagda®
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalwymagania co do zakresu bada
ich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gty
zostaty one tam okéone, Inzynier/ inspektora nadzoru ustali jaki zakres kolnfest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okggjacych procedury
badah.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgoicciach dotyczcych urzdzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluetbod
badawczych. Jeli niedociagniccia te lzda tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier/inspektor nadzoru natychmiast wstrzymsgocie do robét badanych
materiatow i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzewszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla

Inzynier/ inspektor nadzoru¢tzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagic
zatwierdzone przez hyniera/ inspektora nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceai®e przez layniera/
inspektora nadzoru .

Przed przyapieniem do pomiaréw lub baiawykonawca powiadomi kyniera/
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i termiraenfaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ganf@ ich wyniki do akceptacji kyniera/
inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z bada

Wykonaweca bdzie przekazywalnzynierowi/ inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badgjak najszybciej, nie pdiiej jednak ni w terminie okrélonym
W programie zapewnienia jakm.

6.6. Badania prowadzone przezyniera/ inspektora nadzoru

Inzynier/inspektor nadzoru mie pobierd prébki materiatow i prowadéibadania
niezalenie od Wykonawcy, na koszt Zamawajacegaeliavyniki tych bada wykazg, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to lrynier/inspektor nadzoru oprze siytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i robét z dokumentacj
projektowg i SST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestyvymagane

przez SST, kada partia dostarczona do rob@tlbie posiadate dokumenty, okéajace w
sposOb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawdnspektor nadzoru nie
dopuci¢ do uzycia materiatyposiadajace atestproduceméersizapcy zgodndéé
warunkami ST.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/inspektorowi nadzoru
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy do wydawania polécé/ykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiaréw
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn<i
materiatow, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah
Wykonawcy feda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdaci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizgggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimimnénumowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianawgem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla inwestora i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i termibimiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wiepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostgrpoprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pismie.

7.2. Zasady okgtania ilosci robot i materiatdw

Dlugaici i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Jeili SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako dlugid@ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urgdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiigh

zaakceptowane przez inspektora nadzoru

7.4. Wagi i zasady wania

Jezeli zastosowana metoda wymagazeurdia, Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiad@ge odnénym wymaganiom SST.Wagi powinny posiada
wazne swiadectwa legalizaciji .

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgeziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdét, a tate w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz kzda wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedag uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieyisi obmiaréw. z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.

Odbidér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandwaania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektora nadzoru
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Gotowds¢ danej czsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniemeéhspra nadzoru . Odbidkbzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa inspektora nadzoru .

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektora nadzoru na podstaw
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czséciowego robo6t dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje inspektora nadzoru .

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilixi, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie inspektora nadzoru .

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzakoizenia roboét i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeozez Zamawiggego w
obecndci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odhbjigra roboty dokona ich
oceny jakdéciowej na podstawie przedionych dokumentoéw, wynikow bafla pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanilkajych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehai@jch i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyriwdi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Roboty z wadami nieddla odbierane .
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest
protokot odbioru ostatecznego robét spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace
dokumenty:

1. dokumentag¢jprojektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstve z dokumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i kgiki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTiew. PZ],

7. oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baida
pomiaréw zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rabétarzyszcych (np. na przetenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,

9. geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kop¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania
dokumentacyjnego niecta gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogniuiz
Wykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtiot zwazanych z
usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidrtestany robot”.

9. podstawa pfatrioi
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaas
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowgildie uwzgédniac wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

| robocizg bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
0 wartd¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaya
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
[0 wart@¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
0 koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
0 podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. przepisy zwizane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoel!(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z jroej-
szymi zmianami).
2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).
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Il D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKECIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania
0go6lne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtamkonane w ramach
zadania budowy chodnika
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stanawizes¢ dokumentow Przetargowych jakie nale
stosowa przy budowie chodnika .

1.3. Zakres robét obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyng§oiami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz petda obiektow iaynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysgkmwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysnwego punktow gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokaiowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktawyZnaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysé@kowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwahhrooa ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposo6b utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania @8y, punkty kierunkowe oraz
pocatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

1.6.Nazwy i kody wg wspolnego stownika zaméwien (P

Grupa robot

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletmjaktow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakres&ynierii ladowe;j.

Klasa robot

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy raggw, ciagow
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk i
ko-lei; wyréwnywanie terenu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z
gwozdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtumacsci okoto
0,50 metra.

3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt pomiarowy
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokamwvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
t&my stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych

powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport spezu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@Q00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogvujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego
dane zawierafe lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nigdlme do szczegétowego wytyczenia
robot.

Ooooooo

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych tragjub) reperéw roboczych.

Bledy te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji
projektowej g zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadotb tym inspektora nadzoru .

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnychrasiti punktow
wysokgciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwneniany by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@kowizane
do punktéw pomocniczych, patonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna
odlegta¢ pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500
m.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zedanych .

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taks doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmpstigc niwelacg podwoéjrg w
nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgegp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ctoaej w dokumentaciji
projektowej.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich
w odlegtdci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej i
co 50 metrow.

Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do r@dnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
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6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokasiciowych naley prowadzt wedtug og6inych zasad okfenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢dia obmiaru robot
mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne”
pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisie na podstawie
szkicoéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada ignierowi.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob64t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnychrasly | punktéw wysokiiowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysgakowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewdnyua wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
[0  zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, rocla ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwigge odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatng¢ rob6t zwiyzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauy
koszcie rob6t mostowych.
10. PRZEPISY ZWAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasadyomykvania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olssingvestycji, Gtdwny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnp@@moma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysagkimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokaciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyGUGIK 1983.

Iy |
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IV. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania
0go6lne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtamkonane w ramach
zadania budowy chodnika
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stanawizes¢ dokumentow Przetargowych jakie nale
stosowa przy budowie chodnika
1.3. Zakres robét okfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgemtia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w OST D-M-00.00.0&/ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

1.6. Nazwy i kody wg wspolnego stownika zaméwieR{Q grupa robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa rob6t 45110000-1 Roboty w zakresie burzenabiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne.

Kategoria rob6t 45111000-5 Roboty w zakresie bueganboty ziemne.

2. materiaty

Nie wystpuja.
3. sprzt
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podiw powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
0 réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ake ustawianym lemieszem;zynier
moze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,
0 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykavgniu waskich koryt),
[0 walcdw statycznych, wibracyjnych lub piyt waleyjnych.

Stosowany spgz nie maze spowodowéniekorzystnego wplywu na wieiwosci
gruntu podtaa.
4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatow podano w OST D-04.02.61, D
04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przysjpienia do robot
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Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zagszczenia podita bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwjzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagszczania podima,jest maliwe wytacznie za zgoglinspektora nadzoru , w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie
moze odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przezhiera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdrych podiaa. Zaleca
sig, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk
projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w
podiazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinspulchné podtaze na
gkebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetiagy
wymagania obovgzujace dla gornej strefy korpusu, w il koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartai
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (Is)

Minimalna wartdc¢ Is dla

Strefe Innych droy

korpust Ruch mniejsz
od ckzkiego

Na gkbokasci od 20 do 50 cm o

powierzchni podioa 0,97

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gezrzonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w
dobrym stanie.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé#o- szer. 10 razy na 1 km

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rowné&c koryta (profilowanego podi@)

Nierownaci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovg
tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podiaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ;g
niz+5cm .
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okralony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien lBymniejszy od 0.97.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z

tolerancy od -20% do + 10%.
6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fillmvanego
podiaza)

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. odbior robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®sT i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa pfatrioi
9.1. OgdlIne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Edania prébek grun

2. PN-/B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

3. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztak
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4. BN-68/893-04 Drogi samochodowe. Poar réwndci nawierzchni planograferr

tata
5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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VvV D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania
0go6lne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtamkonane w ramach
zadania budowy chodnika w ul. Lesnej

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne stanawizes¢ dokumentow Przetargowych jakie nale
stosowa przy budowie chodnika w ul. Lesnej

1.3. Zakres robét oktiych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famarstgbilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.

1.4 Nazwy i kody wg wspdélnego stownika zamowien P

Grupa robot 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszamapletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresjgriierii ladowe;.

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakres@owy rurociagow, ciagoéw
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu.

Kategoria robot 45233000-9 Roboty w zakresie kaostiania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-00.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyamagogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mstabilizowanych
mechanicznie powinno Bkruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavsca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw all@@rezwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek
gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd”"2pg.1.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniadgpaymi na rysunku 1.
pomiedzy 1-2,
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy wykonywane
metod; stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmig warstwe)- podktad pod chodnik

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéod dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywegqugicznej uziarnienia nasiednich
sitach. Wymiar najwgkszego ziarna kruszywa nie ueoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

3. sprzet

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-000000 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 3.
4. transport

Wymagania dotyegce transportu podano w OST D-000000 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. wykonanie rob6t
5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST @300 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-0401.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"52.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza w mieszarkach gwarantugych
otrzymanie jednorodnej mieszanki .
Skiad uziarnienia 0/31.5 mm

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki Mieszaniazgwa powinna hy
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiby jej ostateczna grukiogo
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.ubmntacja Projektowa przewiduje
utozenie podbudowy z kruszywa w jednej warstwie grub88acm. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganyatkepy i
rzednych wysokosciowych.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931dimien odpowiada
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci>1%.00.

6. kontrola jakéci rob6t
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudoweuszyw. Wymagania ogolne” pkt
6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszanki powittny¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 2.2.1. Probki nalepobier& w sposdb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny byc na higco przekazywane inspektorowi nadzoru

6.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kdej warstwy powinno odbywssie a. do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa Badania kruszywa powvinbejmowa ocere wszystkich
wihasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2.

Prébki do badan petnych powinnydpobierane przez Wykonawev sposob losowy
w obecnosci inspektora nadzoru

6.4. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna #ywigksza od
szerokdci warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w
dokumentacji projektowe;.

6.5. Réwndé¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.6. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z

dokumentagj projektow, z tolerangj + 0,5 %.

6.7. Grubéc¢ podbudowy i ulepszonego podéo
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

6.8. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.8.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaznjeksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gigbokaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééigorojektowanej o vécej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonejlezagcym, to Wykonawca powinien na
whasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na petyrubaé¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.8.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzifim grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinnybgaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedrgtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednichdeaosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkuu tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena grul$ci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.8.3. Niewldciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpdowy tylko wtedy,
gdy zantenie ngnosci podbudowy wynikto z niewfaiwego wykonania robét przez
Wykonawe podbudowy.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04040dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego nm@chaie.
8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-04@#P@dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. podstawa pfatrioi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.

10. przepisy zwizane

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.
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VI. D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teclzniej (OST) 8 wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych ktore zogtagkonane w ramach
zadania budowy chodnika w ul. Lesnej

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne stanagwizes¢ dokumentéw Przetargowych jakie naje
stosowa przy budowie chodnika w ul. Lesnej

1.3. Zakres robo6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem krganikow:
0 betonowych na tawie betonowej z oporem

0 betonowych wtopionych na tawie betonowej arem
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
tawa — warstwa nima stizagca do umocowania kradmika oraz przenoszaca ohienia z
kraweznika na grunt
1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
1.6. Nazwy i kody wg wspélnego stownika zamowie PG
Grupa robot 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszamagpletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakreskgnierii ladowe;j.

Klasa rob6t 45230000-8 Roboty budowlane w zakres@owy rurociagow, ciagoéw
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu.

Kategoria robét 45233000-9 Roboty w zakresie kastiania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
0 kravezniki betonowe,
0 piasek na podsypk do zapraw,
[0 cement do podsypki i zapraw,
0 woda,
0 materiaty do wykonania fawy pod kramiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/04 [14].
2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawgznikow
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kkglzie elementdéw powinny Byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra€zeartaici podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kranikéw betonowych

Dopuszczalna wiellég

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé

Gatunek | Gatunek .
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w mrr 2 3
Szczerby i uszkodzer | ograniczajcych powierzchnie gorr | niedopuszczalr
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ogreniczagcych pozostah
powierzchnie:

- liczba ma: 2 2
- dlugas¢, mm, ma: 2C 40
- gkebokaoi¢, mm, ma: 6 10

2.4.2. Skladowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedhug typow, rodzajow, odmian, deiter wielkosci.

Krawgzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza ni
szerokd¢ kraweznika.

2.4.3. Beton i jego skladniki
2.4.3.1. Beton do produkgcji krganikow

Do produkcji krawznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krganikow dwuwarstwowych, gorna (licowa)
warstwa krawznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikbw powinien charakteryzowasie:

0 nasikliwoscig, ponizej 4%,

[0  $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢at@ 4 mm,
[ mrozoodpornieia i wodoszczelngcia, zgodnie z norPN-B-06250 [2].
2.4.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
nizszej n ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagoiitymentow, gatunkéw i marek.
2.4.3.4. Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsygk do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBRB6711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701
[10].

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
0 betoniarek do wytwarzania betonu i zaprawe @graygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
[1  wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport kraggnikéw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w
pozycji pionowej z hachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warste&vggowinna wystaw@apozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagpych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywssic w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem
bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno lyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami.
5.4. Ustawienie kragznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kresmikéw

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno lyzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadraku takich ustatepowinno
wynosk od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o géab8 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.4. Wypehnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraycementowo-piaskoay przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraxmikéw zapraw cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

6. kontrola jakéci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét
6.2.1. Badania kragznikow
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia kravkow betonowych i przedstaévivyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwegstpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nidoy dlugdci i gigbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadsi z
doktadndcia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigdw prostych w narach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchylek z
doktadndcia do 1 mm. W.g BN-80/677503/03
6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwianiu kravgznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podica powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumengggjojektova.

Profil podtuizny gérnej powierzchni fawy powinien bggodny z projektowan
niwelety. Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nadea
100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynasz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.

c) Réwnd¢ gbrnej powierzchni taw.

Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytagenie w dwoch

punktach, na kade 100 m fawy, trzymetrowe;j taty.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowaméd@erunku nie mge
przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikdw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krggmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej magzny kravwgznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraimnika,
c) roéwnd¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomicdzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazorg tata nie maze przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne”
pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj
[0 wykonanie koryta pod taw
[0 wykonanie tawy,

[0 wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy
1. PN-B-06050:9¢ Roboty ziemne budowla
2.  PN-B-06250:8! Beton zwykh
3.  PN-B-06251:6. Roboty betonowe ielbetow:
4, PN-B-06711:7¢ Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zay
5. PN-B-06712:86 Kruszywa mineralne do betonu zwykk
+A 97
6. PN-B-10021:8( Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarun«
geometrycznych
7. PN-B-1111! Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienk
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-1111: Kruszywa minerlne. Kruszywo tamane do nawierzct
drogowych

10. PN-B-19701:9° Cement. Cement powszechnegytiu. Sktad, wymagania
ocena zgodniwi

11.  PN-B32250:8:i Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

12, BN-88/673-08 Cement. Transport i przechowywa

13. BN-74/677-04 Drogi samochodowe. Masa zalewc

15, BN-80/677%- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog,
03/04 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/884!02 Krawgzniki uliczne. Warunki tecniczne ustawiania i odbiol
PN-EN 1340: 2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RPEransprojekt - Warszawa,
197911982r.

3C



VII. D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KO¥I BRUKOWEJ DLA
DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) 8 wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych ktore zogtagkonane w ramach
budowy chodnika w ul. Lesnej
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stanagwizes¢ dokumentéw Przetargowych jakie naje
stosowa przy budowie chodnika w ul. Lesnej

1.3. Zakres robo6t obfych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betegjdkostki brukowe;j.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do
budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedub-dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktdry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od
chodnika, charakteryzagy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagp
nie wicksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafe
wodk.
1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikOw iggow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komajiika
1.4.5. Spoina - odgh pomkidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami
wypethiagcymi.
1.4.7. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[10] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1&{ p.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i miet nastpujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzajorngt
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spgdaastrukcyjnej i warstwy
fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grufm min. 4mm,
2. gatunek, w zateosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa 50", o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4.  barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwyklgmentami nieorganicznymi),
5.  wazor (ksztak) kostki: zgodny z ksztattarkirelonymi przez producenta (przyktady
podano w zajczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami oklenymi przez producenta, w zasadzie:
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a) dlugéé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokét: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,

c) grubdé¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géotzoni §: 60 mm, 80
mm i 100 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepissbu uktadania i
siatki spoin oraz umdiwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczndci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywamiaawierzchrg.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobag techniczig, wydary przez
uprawniony jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystggcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMyozge z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny liyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

0 dhugdc i szeroké¢ + 3,0 mm,

0 grubd¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymaté¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza ri

[0 50 MPa, dla klasy ,507,

0 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodporni: po 30 cyklach zamsania i rozmraania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamtania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione
jednoczénie nastpujagce warunki:

0 prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

[0 Bczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonyabzniadw i krawedzi,
odpryskoéw kruszywa itp. nie powinna przekracs& masy probek nie zanienych,

[l obnkenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zasaraych nie
powinno by wicksze nk 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz#®%,

5) $cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strag wysokdci, nie
powinna przekraczawartasci:

0 3,5mm, dlaklasy ,50",

0 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkét, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtemielsgim, powinna wynosinie mniej
niz 50 jednostek SRT,

7) wyghd zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, eknieé i
ubytkéw betonu, kragdzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wadyt zewrgtrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidtyplam - powstajw wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych vegatigcych w betonie podczas jegogzania
i twardnienia; naloty te powoli znikajv okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. [Wiasciwosci Wymaganii
gatunek gatunek .
1 Stan powierzchni licowe
00 tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
0 rysyisgkanic niedopuszczalr niedopuszczalr
[0 kolor wedtug katalogL |jednolity dla danej par | dopuszczalne tdice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
() przebarwieni dopuszczaln dopuszczalne kontras-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
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00 plamy, zabrudzeni niedopuszczalr niedopuszczalr
niezmy-walne wogl

[0 naloty wapienn dopuszzalne dopuszczalr
2 Uszkodzenia powierzchi
bocznych:
[0 dopuszczalna liczh 2 2
w 1 kostce
01 dopuszczalna wiells 30 mm x 10 mr 50 mm x 20 mr
(dtugas¢ i szerokac)
3 Szczerby i uszkodzen niedopuszczae niedopuszczalr

krawedzi i narazy
przylicowych

4 Uszkodzenia kragdzi

pionowych

[0 dopuszczalna liczb 2 2

w 1 kostce

[0 dopuszczalna wiellkd 20mm x 6 mr 30 mm x 10 mr

(diugas¢ i glebokasc)

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podépowinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsygpk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefco naley stosowa
nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskosvpod nawierzchgi
0 mieszankcementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetu powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiargdpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Je&li dokumentacja projektowa, SST lukzimier nie usta inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek ina stosowé&
a) krawzniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadaggo aprobattechnicza,

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
b) tawach betonowych,

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian ikekgli. Nalezy uktada je z
zastosowaniem podkiladek i przektadek drewnianych.

2.5. Materialy do podbudowy utonej pod nawierzchgiz betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaojijgktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom witsciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.
3. sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 3.
3.2. Sprezt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sic:

a) kcznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniugdzen uktadajicych (uktadarek), sktadggych si
z wlzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich aémnia; uradzenie to, po skiczonym ukladaniu kostek,
mozna wykorzysté do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi loytaka
szczotkami.
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Do przycinania kostek moa stosowaspecjalne nagzizia tryce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem
naray.

Sprz:t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmizpowiadéa
wymaganiom wiéciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglnie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Irkyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa
betoniarki.

4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po agjnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powirbny¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny dgpinane té&mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczgpymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca
sie uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kgzgiane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za-
i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami
transportowymi. Krawzniki betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawzniki kamienne naley uktad& na podktadkach drewnianych,
dtugdscig w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych rma transportowa
dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday
wymaganiom wiéciwej OST.

5. wykonanie robot
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 5.

5.2. Podige i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne isme oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ny@m skutkami przemarzania,

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektovg lub

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowaé utozenie warstwyscieralnej z
betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbiejow

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@anspoin zapragcementowo-
piaskovg, obejmuj:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kyawkow, obrzey i ew. sciekow),
3. przygotowanie i r@zielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. ulaenie kostek z ubiciem,

34



5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowegjpetnienie ni szczelin,
6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
7. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopefistawowych czyndoi
jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej,
z& poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvay betonowej kostki

brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagprojektovy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagj
projektowg lub SST.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefco materiaty do
wykonania obramowapowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonanigciekdéw przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.03@8.01.02
~Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
,Scieki” [19].

Krawgzniki i obrzeza zaleca siustawig przed przysipieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzqutane jest utkenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraymikow lub
obrzery.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentagcprojektovy ,

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruagch
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az
deséd ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powitny¢ zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST, a w przypadku braku wystargzsch ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyiierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadiamawdrni kostek, laynier maze
poleci Wykonawcy utgenie po 1 m2 wspnie wybranych kostek, watznie na podsypce
piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si
wykonywat przy temperaturze otoczenia ni¢stej ni +50C. Dopuszczaeivykonanie
nawierzchni jéli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0oC do +50C,
przy czym jgéli w nocy spodziewanegprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa: w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. Uleenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbyykonana z elementéw o jednakowej
grubaici. Na wikszym fragmencie robét zalecg stosowa kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalpedgne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagajych kompozyciji kolorystycznej
uktadanych deseni orazaych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kospakwinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenpgialety warstw ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagandokitadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nieeno
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dzievgtek,
przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukd@ie mechaniczne zawsze must by
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.
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Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo
procesie ubijania podsypka zsgcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdze infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wyst@veal 3 mm do 5 mm powsgj powierzchni
tych urzdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgimikach, obrzeach i studzienkach noa
uzywa¢ elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek,
majgcych wszystkie krapdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku ity
ksztattek o nietypowych wymiarach, walprzestrzé uzupetnia si kosthkg cietg,
przycinar na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamipodsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkzonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robo6t, prowizorycznie wong nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebrd i usury¢ wraz z podsypk
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni negne uzywacé
walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualrerdwnaci
powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdihym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pcknicte) naley
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokaéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed
3 mmdo 5 mm.

W przypadku stosowania prostopatiennych kostek brukowych zaleca aby
osie spoin pongdzy diwszymi bokami tych kostek tworzyty z ggirogi kgt 450, a
wierzchotek utworzonegogka prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spelniggym wymagania pktu 2.3 c),flenawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskosy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), § nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wedvmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Zapravw cementowo-piaskogvzaleca si przygotow& w betoniarce, w spos6b
Zzapewniajcy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy
na nawierzchgii nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoegziem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypeinianiu spoin zapraweementowo-piaskognalezry zabezpieczyprzed
zalaniem nj szczeliny dylatacyjne, wktadg zwinicte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogwmnawierzchng nalery
starannie oczgi¢; szczegodlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kabaych i z rGnymi
deseniami uktadania.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynslpgeam mana
odda do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigami
zapravg cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu naley przykry warstwg wilgotnego
piasku o grubgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatuézedniej otoczenia nie nézej nz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchinialery oczyéci¢ z piasku i ména odda do
uzytku.

6. kontrola jakéci robot
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
[l  aprobattechnicza,
00 certyfikat zgodnii lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki
bada cech charakterystycznych kostek, w przypagiidania ich przez tyniera,
[0 wyniki sprawdzenia przez Wykonasweech zewetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
[1  sprawdzenie przez Wykonaywech zewstrznych materiatow prefabrykowanych
(kraveznikow, obrzey),
0 ew. badania wdaiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach,
ktére buda watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robo6t

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Sposéb sprawdzer

1 Sprawdzenie wyghu zewrgtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-kruszg spoin i szczelin

2 Badanie potéenia osi hawierzchniy Geodezyjne sprawdzenie poémia osi cc
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesynia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokéciowe, rowndé Co 25 mi we wszystkich punkta
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerok® i dopuszczalnych wargoi podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroddspoin i Wg pktu 5.5 5.7.
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoine”
[10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzgsych budowie nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie it ustalone w odpowiednich OST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne”
[10] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
[ przygotowanie podia i wykonanie Kkoryta,

[0 ewentualnie wykonanie podbudowy,
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00 ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kraniki, obrzeza, cieki,
[0 wykonanie podsypki pod nawierzcgini
[0 ewentualnie wypetnienie dolnejeéei szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej OST.
9. podstawa pfatrioi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [10] pkt 9.

10. przepisy zwjizane

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierz
drogowych

2. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawieng
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:199 Materiaty kamienne. Elementy karnne; kravezniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:199 Cement. Cement powszechneggtihu. Sklad, wymagania
ocena zgodriei

5. PN-B-32250:198 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

10.2. Brazowe Normy

6. BN-88/673:-08 Cement. Transpci przechowywani

7. BN-80/677'-03/0¢ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i

obrzea
8. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia piaskoweg
9. BN-68/893:-04 Drogi semochodowe. Pomiar réwia nawierzchn

planografem i tat.
10.3. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
10. D-M-00.00.0 Wymagania ogélr
11. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrap
12, D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z krszywa stabilizowanego mechanic:
13. D-04.04.0- Podbudowa z tlucznia kamienne
14, D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntow lub kruszy

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.0: Podbudowa z chudego bett

16, D-05.0304¢ Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeetgx
17. D-08.01.0%02 Krawezniki

18, D-08.03.0: Betonowe obrzea chodnikow

19. D-08.05.0( Scieki

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody biada

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzp Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 8misarca 2005 r.
zostata zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betorlmstki brukowe - Wymagania i
metody bada

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatdw, wiciwosci, wymaga i
metod badé& odnoszcych sé do betonowych kostek brukowych na spoiwie cemeyibow
elementoéw uzupetniggych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.
2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbtzasowe wymagania
okreslone dla betonowej kostki brukowej w ogéinych sgé@cjach technicznych (OST):
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej lnetovej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkikomvej dla drog i ulic lokalnych oraz
placéw i chodnikow,
ktére wynikaty z ustal@i procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostow, aawch w
wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.
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W niniejszej informacji przedstawiaggdropozycje modyfikacji wymagaw OST,
wedtug PN-EN 1338, dotygze ustalé dla zewgtrznych nawierzchni, magych kontakt
powierzchni z sa@l odladzajcg w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowa
kostki, np. na wewgtrznych nawierzchniach, wymagania OST ngledpowiednio
dostosowd).

3.  Najwaniejsze wymagania dotygze betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN
1338 do stosowania na zegtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzajca

w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldedwanych przez producenta
Dopuszczalne odchyiki

Grubdgi¢ kostki Dlugos¢ Szeroka¢ Grubai¢

mm mm mm mm

< 10C( +2 +2 +3

=100 +3 +3 +4

Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna by 3 mm.

Odchyiki ptaskdci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekracz&d00 mm)

Dtugos¢ pomiarowi Maksymalna wypuki&e Maksymalna wigstos¢
mm mm mm

30c 1.t 1,C

400 2,0 1,5

3.2. Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzaych

Klase Znakowanit | Ubytek masy po badaniu zamemia/rozmraania kg/m:
3 D Wartasé¢ srednia< 1,0

przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymaté¢ na rozciganie przy roztupywaniu

Whytrzymatc¢ charakterystyczna na rogganie przy roztiupywaniu T nie
powinna by mniejsza ni 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendsnniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszcgcego mniejszego ai250 N/mm dtugéci roztupania.
3.2.3. Trwaié¢ (ze wzgédu na wytrzymatéc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawaiaahiu normalnych
warunkéw zewstrznych zachowuj zadowalajcg trwatos¢ (wytrzymata¢) pod warunkiem
spetnienia wymagawytrzymaldci na rozcaganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i
poddawaniu normalnej konserwaciji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymagani

Klase Oznaczeni | Pomiar wykonany wg zat. ¢ [ Pomiar wykonany wg zat. |
normy (na szerokiej tarczy |normy (na tarczy B6hmego)
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?2

3.2.5. Odporn& na pglizg/paslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazupadowalajca odporndé na
paslizg/paslizgniecie pod warunkienge ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub
polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powveienz

Jereli wyjatkowo wymagane jest podanie waxtbodporndgci na
paslizg/poslizgnigcie, to naley zastosowé&metod badania opisarw zahczniku | normy i
zadeklarowé wartas¢ minimalra odporngci na palizg/paslizgniecie.
3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygid

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych@oa zgodnie z
zalkcznikiem J normy, nie powinna wykazygvavad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oaagch zgodnie z
zalkcznikiem J normy, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)
migdzy warstwami.
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(Uwaga: Ewentualne wykwity nie magzkodliwego wptywu na wkeiwosci uzytkowe
kostek brukowych i niegsuwazane za istotne).
3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaneg g powierzchrj o specjalnej teksturze, to
taka tekstura powinna bypisana przez producenta.

Jeli nie ma znaczcych r&nic w teksturze, zgodidé elementdéw ocenianych
zgodnie z zalcznikiem J normy, powinna byustalona przez poréwnanie z prébkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymeépadbiore.

(Uwaga: Rénice w jednolitgci tekstury kostek brukowych, ktére mplgy¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosciach surowcéw i przez zmiamvarunkéw
twardnienia, nieguwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona nedby¢ warstwascieralna lub
caly element.

Jeli nie ma znacacych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych zgodnie z
zalkcznikiem J normy, powinna Bystalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc

(Uwaga: Rénice w jednolitgci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdgyc¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wadavosci surowcow lub przez zmign
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne).
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