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[. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU CHODNIKA W PASIE DR OGI GMINNEJ -ULICY
LESNEJ W WYSZKOWIE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Wyszkow
2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU .

B aktualne podkiady geodezyjne w skali 1 : 1000,

B pomiary z natury.

B mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna
3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt przebudowy chodnika w

pasie drogi gminnej ul. Lesnej i przebudowe istniejgcych wjazdow.
Przyjete rozwigzania projektowe pozwalajg na wykonanie chodnika i jego uzytkowanie

bez negatywnego wptywu na srodowisko.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1 STAN ISTNIEJACY

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja stanowi nawierzchnia gruntowa przylegaja-
ca do jezdni drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Poczatek chodnika - kontynuacja istniejgcego chodnika od km 0+000 , koniec chodnika w
km 1+100

Istniejgce wjazdy maja nawierzchnie gruntowo- zwirowe. Pas drogi przeznaczony pod
chodnik waha sie od 2.2 m do 6.5 m. Istniejgce uzbrojenie podziemne nie koliduje bezpo-
Srednio z przebudowywanym odcinkiem chodnika. Nalezy przebudowac istniejgce rowy
4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

Zagospodarowanie wykonano na elektronicznej mapie do celéw projektowych w skali
1:500 .

W ramach projektu przebudowy pasa drogowego przewidziano:

- wykonanie chodnika o szer 2.0m i chodnika szer. 1.4 m

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr 8 cm koloru czerwonego.

- podbudowa chodnika z kruszywa naturalnego - pospotki gr 15cm

- chodnik obramowany obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej z oporem i kraweznikiem
15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

- wjazdy z kostki brukowej behaton gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 3-5 cm 1:4

- podbudowa pod wjazdy z kruszywa tamanego gr 15 cm



- podsypka piaskowa gr 10 cm

- na wjezdzie kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem

- koniec wjazdu obramowany opornikiem 10x25 cm na tawie betonowej z oporem.

Na chodniku spadek 2 % w kierunku rowu lub w kierunku jezdni.

Na wjazdach spadek podtuzny w kierunku jezdni pomiedzy krawedzig chodnika a krawe-
dzig jezdni 1-2 %.

Niweleta chodnika dowigzana do krawedzi ulicy.

Przestrzen pomiedzy nowobudowanym kraweznikiem a istniejgca jezdnig wypetnic kru-

szywem naturalnym

PRZEKROJ NORMALNY | DANE TECHNICZNE.

» Dt chodnika 996.0 m, szer2.0 m-945.0mb ,szer1.4m-51m

* Powierzchnia chodnika
193*2+70*2+167*2+18.2*2+36.2*2+19.5*2+111.6*2+50.4*1.4+72.8*2+31.9*2+82.1*2+
21.8*2+53.5*2+79.2*2=1984.16 m2

» Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku rowu lub w kierunku jezdni.

* Nawierzchnia — kostka brukowa gr 8 cm.

* Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm.

* Podbudowa chodnika z pospétki zwirowej gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm

* Obrzeze 30.0x 8.0 cm dt 1027.6 m

* Kraweznik 30x15 cm dt 984.8 m

WJAZDY NA POSESJE

Wijazd rozpatrywa ¢ indywidualnie i z wysoko sciami dowi gzywaé sie z do warunkow
na gruncie.

B pow. 378.28 m2.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm koloru szarego

Podbudowa z tlucznia kamiennego gr 15 cm .

Podsypka piaskowa gr 10 cm.

Pochylenie poprzeczne zmienne w kierunku ulicy.

Szeroko$¢ wjazddéw zmienna

Okraweznikowanie z opornika wtopionego 10x25 cm na tawie betonowej
Opornik 10x25 cm

Wykaz wjazdow :
Km 0+200 pow. 44.18 m2, dtopornika - 21.2 m



Km 0+256.5 pow. 22.70 m2 , dt opornika - 12.7 m
Km 0+432.5 pow. 22.70 m2, dtopornika-12.80 m
Km 0+460 pow. 38.60 m2, dtopornika- 19.05 m
Km 0+507 pow. 25.50 m2, dtopornika -14.5m
Km 0+533.4 pow. 24.30 m2, dt opornika - 13.40 m
Km 0+653 pow. 19.00 m2, dtopornika- 12.2 m
Km 0+711.6 pow. 20.80 m2, dt opornika - 12.50 m,
Km 0+792,2 pow. 30.90 m2, dtopornika - 16.1 m
Km 0+832,6 pow. 36.90 m2, dtopornika -17.7 m
Km 0+923,2 pow. 25,70 m2. dt opornika -13.40 m,
Km 0+954 pow. 30.4 m2, dtopornika-15.40 m
Km 1+016 pow. 36.60 m2, dt opornika - 17.90 m
Catkowita powierzchnia - 378.28 m2

Diugos¢ opornika - 198.85m

Kraweznik najazdowy 15 x 25 cm -
14.4+9.5+9.5+17.1+9.9+9.9+10+10+9.8+9.8+9.8+10.8+10.8= 141.30 m
Kraweznik przejsciowy 15x22-30 - 13x2=26 m

ODWODNIENIE.
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe do rowéw i w teren
Przeplyw wody pod chodnikiem korytami $ciekowymi potgczonymi czescig wypukia.

7

Scieki podchodnikowe 150x500x350 mm  2.1*16*2=67.2 mb

ROBOTY ZIEMNE.
W miejscach krzyzowania sie chodnika i wjazdow z uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyc¢.

Istniejace rowy zasypac¢ mieszanka zwirowo piaskowg - stopieh zageszczenia 0.98

UWAGA:

Zastosowany materiat powinien posiada € stosowne certyfikaty i mie € dopuszczenie
do stosowania.

Roboty prowadzi € zgodnie z obowi gzujgcymi specyfikacjami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot

Z uwagi na roboty powierzchowne , nie ingeruj  gce w stref @ poni zej 0.5 m projekt
nie podlega ZUD.

Autor projektu . mgrin z. Marek Wiesiotek
upr. Bud. Nr 177/94/Os .



Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres rob6t

Zakres robét przy budowie chodnika i wjazdow na posesje obejmowac bedzie:
- roboty ziemne, wykonanie korytowania , rozscietanie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa i pospoétki zwirowej
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej uktadanej recznie.
- montaz kraweznikOow i obrzezy.
- Wykonanie rowéw

2. Na przedmiotowej dzialce znajduje si € sie ¢ wodoci ggowa podziemna i sie ¢ tele-
foniczna podziemna , napowietrzna linia elektryczna

3. Na dzialce nie wyst epujg elementy mog gce stwarza € zagro zenia bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

W trakcie robét nalezy ustawi¢ znaki informujgce o ograniczeniu predkosci i o robotach
drogowych.

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji
robot.

- przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznaé z za-
sadami BHP na budowie.

6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpie-
czenstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych.

- zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje mieszkancéw do budynku mieszkal-
nego.

Autor projektu . mgrin z. Marek Wiesiotek
Upr. Bud. 17 7/94/0s .



