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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje o projektowaniu

1.1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora.
Podstawe techniczng stanowia:

- Projekt architektoniczno — budowlany

— Wytyczne architekta prowadzacego

— Uzgodnienia migdzybranzowe

— Obowigzujace normy 1 przepisy

1.2. Przedmiar i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt Budowlany” instalacji sanitarnych w
budynku Klubo-Kawiarni Swietlicy Wiejskie]
W zakres projektu wchodza nastepujace instalacje:
v Instalacja wodociagowa
v Instalacja kanalizacji sanitarnej.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwigzan technicznych
w zakresie w/w instalacji. Doktadno$¢ opracowania pozwala na uzyskanie
pozwolenia na budowe oraz niezbednych opinii 1 uzgodnien.

2. Zestawienie materialowe

Kanalizacja sanitarna

e rura PVC Dn 160 -17.00 m
e rura PVC Dn 100 -19.00 m
e ruraPVCDn75 - 4.00m
e rura PVC Dn 50 -12.00 m
e rura wywiewna Dn 100 - 1 szt.

e rewizja PVC Dn 100 - 1 szt.

e 7awor napowietrzajacy - & szt.

e miska sedesowa - 4 szt.

e pisuar - 1 szt.

¢ umywalka - 4 szt.

e zlewozmywak -3 szt.

e kratka sciekowa - szt.
Wodociag _

¢ przylacze wodociggowe PE @40 - 19.00 m
e zasuwa odcinajaca z nawiertka @40 - 1 szt.
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rura ostonowa D-88,9/6,3 -8 mb

zestaw wodomierzowy J2.0 + zawor antyskazeniowy - 1szt.
zbiornik Junkers do c.w.u. 1501

rura z polipropylenu @20 ~-23.00 m

rura z polipropylenu @15 -30.00 m

bateria zlewozmywakowa - 2 szt.

bateria umywalkowa - 4 szt.

pluczka zbiornikowa -5 szt.

zawor ze ztaczka do weza Dnl5 mm - 2 szt.

zawor przelotowy Dn 15mm - 4 szt.

3. Informacje ogdlne i zalozenia projektowe

3.1.

Charakterystyka obiektu

Projekt dotyczy adaptacji budynku klubo-kawiarni §wietlicy wiejskiej

3.2

Zalozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Ponizej zastawiono dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione ze
Zleceniodawcg oraz zgodne z normami 1 wytycznymi:

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
zima : te = -20°C, ¢=100%.

Temperatury wewngtrzne w pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto
zgodnie z Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.

Zrodtem ciepla dla instalacji grzewczej bedzie piece olejowe.

Woda dla celéw uzytkowych doprowadzana jest z budynku zasilanego z
wodociggu gminnego.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie z termy elektryczne] o
pojemnosci 150 1.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do zbiornika
bezodptywowego.

4. Instalacja wodociggowa

Woda dla celéw bytowych doprowadzona jest do budynku zasilanego z
wodociggu gminnego.
Przyjeto zapotrzebowanie wody dla 1 osoby:

Q=1401/dx M

Dla 4 0s6b zatrudnionych srednie zapotrzebowanie wynosi:

Qg = 140x4 = 560 1/d = 0,56 m*/d

Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur polipropylenu, stabilizowanych
wkladka aluminiowa laczonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne.




Na instalacji wodociagowej projektuje si¢ zawory odcinajace kulowe do wody
zimnej. Bezposrednie podejscie pod przybory sanitarne wykona¢ w tzw. ,,pesz
lu”.

Instalacje wody zimnej odda¢ do eksploatacji po przeptukaniu i po pozytywnych
probach cisnieniowych

Instalacja wody cieplej z termy elektrycznej o pojemnosci 150 1. Przewody jak
do wody zimnej zostaty przedstawione na rysunku instalacji wod-kan.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki bytowo-gospodarcze do
zbiornika  bezodptywowego  zlokalizowanego na dzialce. Przewody
kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje si¢ z rur i
ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na weisk na uszczelke
gumowa.

Rozprowadzenie poziomdéw kanalizacyjnych pokazano w czg¢sci rysunkowej. Do
kontroli  przewodéw  przewidziano czyszczaki rewizyjne zamykane
hermetycznie na pionach. Odprowadzenie pionéow PVC projektuje si¢ do
lezakow PVC @160 i @110 ulozonych pod posadzkg parteru. Zgodnie z
obowigzujacymi normami zapewniono wentylacje pionéw kanalizacyjnych
poprzez wywiewki PVC @100. Wpusty podtogowe w pomieszczeniu WC nalezy
stosowaé z tworzywa sztucznego DN 50 np. firmy Kassel. Wszystkie wpusty
wyposazy¢ w kratki ze stali szlachetnej. Przewody kanalizacyjne nalezy
montowa¢ do elementow konstrukeji budynku za pomocg uchwytéw stalowych
lub obejm z tworzyw. Przy przekraczaniu kanalizacja przegréd budowlanych i
taw fundamentowych nalezy stosowac rury ochronne z PVC, tak aby wystawaty
2 cm poza obrys przegrody.




Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia opracowania  4960,00 m?
Powierzchnia zabudowy 255,00 m?
Powierzchnia utwardzona 300,00 m?

Pow. biologicznie czynna  4400,00 m?-88,7%

LEGENDA:

granice opracowania

30 metrowa strefa wokdt granic dziakki
A Realizowany budynek kiubo- kawiarnii

. SWIETLICA WIEJSKA"
B Projektowany zjazd

G Projektowane szambo
- Projektowana ostona $mietnikowa
Mp Miejsca postojowe

1 Istniejgcy budynek mieszkalny
Dl 2 Istniejgcy budynek gospodargzy

pod numerem 2663-1165/74/2010

Projekt zagds.pod.érowania oprcowano na kopii mapy zasadniczej w
skali 1:500 zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjneji Kartograficzne] w Wyszkowie w dhiy 23.06.2010

TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK

"HIT - BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA | "%
Wyszkdw, UL. 3 Maja 8A, tel (0-29) 74-299-00 61
_ ANEKS DO PROJEKTU
ADRES BUDOWY: | {eszczydat Dziatki, 1:500
obreb: l.eszezyddl Stary
gmina Wyszkow
DATA

2012

Branza: Zofia Kowalczyk
arch-konstr, upr, QO73/175/80 | 28/92/0s




PCV 0075/~
7 K |

OZNACZENIA:
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—— Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

K - Pion kanalizacyjny
I - Kratka sciekowa
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WYKAZ POMIESZCZEN
l \ " NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | POW. m?
1‘ i | B ‘ ) =) Il S 1 [+ 01 | PRZEDSIONEK terakota ~ 230m°
! T A - A ) ' 1 J‘ n 02 |HALL terakota 5,90m°
i ‘ ! 03 | KAWIARNIA INTERNETOWA gres  72,80m
| 04 | KAWIARNIA gres 38,90m?
| 05 | PRZYGOTOWYWALNIA terakota | 1010m°
- i 1 08 |KOTLOWNIA gres ~ 8.50m?
} - 1 07 [POM. NA ZBIORNIK OLEJU terakota | 4.40m*
[ ] 08 | ZMYWALNIA terakota | 4.27m’
09 | KOMUNIKACJA terakota 3,90m:
010 |KORYTARZ lerakota 4,10m*
011 |wC terakota 3,80m?
0,12 |WC terakota 3,00m?
013 |POM.GOSP, terakota 4,70m*
0,14 |WC terakota 3,80m?
0,16 |WC terakota 4,70m?
0,18 | SZATNIA terakota 5,90m?
RAZEM 178,83m?
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Zestaw wodomierzowy
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