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Opis techniczny.

1. Dane ogolne.

W opracowaniu przyjeto:

v Zasilanie rozdzielnicy glownej kablem YDYzo05x10mm® w systemie TN-C,
v" Przylacz kablowy doprowadzony jest od strony wejscia do budynku,
v Ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody z kottowni na olej opatowy,

2. Podstawa opracowania.
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Obowigzujace normy i przepisy

PN-IEC 60363-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Wyznaczanie mocy zapotrzebowans;.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 10/95 poz.46 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 81/91 poz.351 z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektdéw budowlanych i terendw (Dz.U. 92/92 poz.460)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/99 poz.912)

2. Karty katalogowe osprzetu,

3. Koncepeja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomigdzy Inwestorem,
a Projektantem,

4. Projekty branzowe instalacji 1 architektury,

5. Warunki przylaczenia nr 10/R11/19609.

3. Dane ogéine.

Projekt wykonawczy dla : ,,Swietlica Wiejska”

Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne dla budynku klubo-

kawiarni tj. instalacje $wiatla, gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia, WLZ i instalacje
odgromowa. Linia zasilajaca budynek w oddzielnym opracowaniu,
Zapotrzebowanie mocy dla budynku: Pszcz. = 11,0 kW.

4, Zakres opracowania.

Zakres robdt objetych niniejszym projektem jest ograniczony, do wykonania nastepujacych
instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych:
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ochrony od porazef,

rozdzielnica gléwna RG

instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych,
instalacja elektryczna o$wietlenia wnetrz,
instalacja elektryczna o$wietlenia zewnetrznego,
instalacja odgromowa.
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5. Rozdzielnica giéwna.

Od ztacza pomiarowego do rozdzielnicy glownej zasilanie kablem YDY:z05x10mm?,
Projektuje sie rozdzielnicg w pomieszczeniu ,Przedsionek”. Jako tablice rozdzielcza ,RG”
zastosowano typowsg rozdzielnice natynkows. Tablica wyposazona jest w wylacznik glowny
typu FR103 40A, wylaczniki instalacyjne S301 B10 dla obwodéw oswietlenia 1 B16 dla
obwodéw gniazd wiykowych oraz wylaczniki przeciwporazeniowe rdznicowopradowe P304
25A.

6. Instalacja $wiatla i gniazd ogélnego przeznaczenia.

Calos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych wykonana przewodami DY 1,5 i 2,5mm?
utozonymi w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 oraz @ 18 pod tynkiem. Instalacja
elektryczna w lazienkach wykonana bez puszek rozgaleinych a osprzet elektryczny
zlokalizowany tak aby w odlegtosci 60cm od obrysu zewnetrznego umywalki nie znajdowato sig
zadne urzadzenie. W pomieszczeniach suchych (kawiarnia internetowa, kawiarnia, szatnia)
nalezy zastosowac osprz¢t melaminowy zwykly IP 20, natomiast w pomieszezeniach wilgotnych
(fazienki, przygotowywania, zmywalnia, kotlownia) osprzet szczelny IP 44, W projekcie nie
podano konkretnych typow zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter. Instalacje
elektryczne w lazienkach i kuchniach rozprowadzone po wykonaniu instalacji sanitarnych.
Wylacznik $wiatta w pomieszczeniach zainstalowany na wys. 1,3m. od posadzki. Gniazda
wtykowe zainstalowane na wys. 0,3m. od posadzki.

Szczegdly odnosnie instalacyi podano na rysunkach.

7. Instalacja oedgromowa.

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacjg
odgromowa o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzajgce
wykonane beda przewodami FeZn & 8mm. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w
rurach PCV o grubosci $cianki min. 5mm ulozonych w bruzdzie wykonane] w warstwie
ocieplenia. Do instalacji odgromowej na dachu podiaczone beda wszystkie metalowe elementy
dachu t.j. kominki , wentylatory i inne konstrukcje stalowe.

Uziom nalezy potaczyé w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych.
Zwody pionowe nalezy przylaczy¢ do uziomu otokowego, wykonanego bednarka ocynkowang
FeZn ® 4x25mm.

8. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

1.1.Ochrona przeciwporaZeniowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41 jako ochrong podstawows zastosowano izolacj¢ roboczg
przewoddéw oraz ostony. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] stosujemy
szybkie wylaczenie napigcia polegajace na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych
z uziemionym przewodem ochronnym PE i powodujacy w warunkach zakloceniowych
samoczynne odlaczenie zasilania. Do przewodu ochronnego przylaczono styk ochronny gniazd
wtyczkowych oraz zacisk ochronny opraw o$wietleniowych. Uktad zasilania TN-C-S.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Przewiduje si¢ zastosowanie ochronnikéw klasy C (wg klas VDE) w rozdzielnicy gtownej
zapewniajace napigciowy poziom ochrony Up<1,5kV.
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10. Polaczenia wyréownawcze.

Instalacje elekirvczne polaczen wyréwnawczych

Gldwna Szyna Wyrownawcza nalezy umiesci¢ na uchwytach typu U przy rozdzielnicy RG.
Do GSW przytaczono uziom technologiczny, rury wodociagowe 1 centralne ogrzewanie,
Instalacje polaczen wyréwnawczych od GSW wykonac¢ przewodem kabelkowym do
nastepujacych elementow:

Miejscowe Szyny Wyrownawcze

- elementy metalowe w pomieszczeniach wilgotnych (wanny, brodziki, zlewozmywaki

- gtéwny przewdd ochronny ,,PE” ukladu rozdzielczego w tablicach,

- metalowe elementy konstrukcyjne koryt kablowych i stropu podwieszonego,

- wyposazenie technologiczne obiektu

Instalacje wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000

11.Wytyczne instalacyjne.

Instalacja elektryczna prowadzona bedzie podtynkowo.

Nalezy stosowaé przewody typdw zastosowanych w schematach. Tam gdzie wystgpuje
przewod ochronny musi by¢ w izolacji zoito-zielonej.

W obwodach o$wietlenia stosowaé przewody o przekroju 1,5 mm? z zyla ochronna.

W obwodach gniazd wtyczkowych stosowaé tylko gniazda ze stykiem ochronnym.
stosowaé przewod YDYpzo 3x2,5 mm?,

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi PBUE 1 PN.

12. Wytyczne BHP

1.
.

Zar6éwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogdlne zasady BHP
zwigzane z eksploatacja energii elektryczne;.

Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania 1 pomiary)
dla catej instalacji i zainstalowanych urzadzen.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac si¢ do ,, Warunkoéw technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych” z zakresu instalacii
elektrycznych,

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objgte ochrong przeciwporazeniowsq.

Prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
PN-IEC 60363-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/99 poz.912)

2.

Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
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13.Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang odbiornikoéw o$wietleniowych okreslono w oparciu o obliczenia
wymaganego natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Moc zainstalowana dla odbiorow sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe.

Moc urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych przyjeto w oparciu wytyczne branzowe i dane

katalogowe urzadzen.

Wspolczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analizg bilanséw

mocy.

Wyniki obliczen zostaty podane na schemacie energetycznym. Bilans przedstawia si¢

nastepujaco:

RG:

Obwod oswietlenia kawiarnia internetowa nr 1

Obwod oswietlenia nr 2

Obwod oswietlenia nr 3

Obwod gniazd komputerowych nr 4
Obwod gniazd komputerowych nr 5
Obwad gniazd ogodlnego przeznaczenia nr 6
Obwod gniazdo sitowe 400V nr 6a

Obwod gniazd ogolnego przeznaczenia nr 7
Obwad gniazd ogoélnego przeznaczenia nr 8
Obwaod gniazd ogolnego przeznaczenia nr 9
Obwad gniazd ogolnego przeznaczenia nr 10
Obwod o$wietlenia zewnetrznego nr 11

Moc zainstalowana
Wspotczynnik jednoczesnosci

Pinst= 2,0kW
Pinst= 1,2kW
Pinst= 1,0kW
Pinst= 1,8kW
Pinst= 1,8kW
Pinst= 1,0kW
Pinst= 1,0kW
Pinst= 1,0kW
Pinst= 1,0kW
Pinst= 1,0kW
Pinst= 1,0kW
Pinst= 1,0kW

P;= 15,8 kW
kj= 0,7

Moc szczytowa Pszcz =Pi x kj = 15,8 x 0,7 = 11,0 kW

Dobbr zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-4-

43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegolnych obwodow podano na

schematach rozdzielnic i tablic.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokona¢ biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Obliczenia zwarciowe przeprowadzono dla catego obiektu. Nalezy zastosowa¢ aparaty

elektryczne o wytrzymatosci zwarciowej 6kA.




OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Projekt Instalacji Elektrycznej dla zadania projekt aneks
do adaptacji projektu powtarzalnego budynku klubo — kawiarni »Swietlica
Wiejska” w Leszczydole Dzialki, obreb Leszczydo6l Stary, gmina Wyszkow dz.
nr 29, inwestor Gmina Wyszkow, ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow, w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych, sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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-Duplikat-

Ostroteka. dnia 2 wrzeénia 1982-

WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroteka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. OS-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej-w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz.UNr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pki2, §5 ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 ust 4,
§7, §13 ustl-pled L, d”,; rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s p r a wi e samodzielnych funkci technicznych w
budownictwie (Dz U Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7e Ob. TADEUSZ CZESEAW KUKAWSKIY s Jozefa
technik eleldtryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY LROBOT
w specjainosci instalacyjno-mzynieryjnej w zakresie
instalacji elekiryeznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania 7 kontrolowania
wylwarzamia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukecyjnych,

do sporzadzania w budownictwie 0sob fizycznych projektéw instalacii elektrycznych — o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrulccyjnych 1 schematach technicznych.

II'-J

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji techniczmej w budowniciwie podpisal z wp. Wojewody Gléwny Architekt
Wojewodziwa Dyrekior Woj. Biura Planowania Przestrzenmego mgr inZz. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Urzad Waojewoddzki w
Ostrotece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
~dok:umen§6w posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.

Warszawa, dnia Ao~ 2. . { 2 N P
LJMM—(—; %.8 4




Warszawa, & grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ KUKAWSK]
risjsce Zarnieszkania:

uh PUETUSKA 135/17
07-200 WYSZKOW

T

test czionkiem Mazowigckie] Ckregowej izby Inzynieréw Budownictwa
¢ numarze ewidencyinym: MAZAE/A021/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodal cywilne;.

Nitigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 ¢
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Urzad Miejsli w W,/&.zhcv\wa
WY N Wy,
Oddzial Warszawa

2010 =10~ 29 7
Rejon Energetyczny Wyszké - 5{’ C

- lergel !
07-200 Wyszkow .
GE ul. Pultuska 116 poanis. A L4024

tel. 0-29 743.54-20 fax. §-29 743-55-92

PGE Dysirybucja S.A.

Gmina Wyszkow

ul. Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

Nr kontrahenta: L.11C90

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 10/R11/19609
dia podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: budynek klubo-kawiarni $wietlica wiejska"”, Leszczydot Stary, dz. nr 29,
gm. Wyszkow.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. Zzm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 11-10-2010 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Mieisce przytaczenia: stup linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnobci sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucia S.A. 1 instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej licznika w
kierunku instalacji odbiorczej .

3. Moc przytgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe,

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowsj LESZCZYDOL PODWIELATKI 1l [ 0565 | do zwiekszonego obciazenia: n/d

5.2, Powiag;aniu stacji wedlug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu finii nN: n/d .

5.4, Wykonaniu przyltacza: kablowe YAKXS 4x35 mm?,

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spedniajgce] wymogi okredlone
w Rozporzadzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy ulicy w
linii ogrodzenia .

8. Wymagania dotyczape ukiadu pomiarowo- rozifczenlowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezpoSredni energii czynnej . x

9. BRodzaj i usyluowanie zabezpieczenia gidwnego: topikowe 35 A w zlgezu; zabezpieczehie w zigczu pomiarowym:
nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 20 A w szafce
pomiarowej .

10, Jake system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgeych normach. Uklad pracy siecl zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11, Wymagany stosunek poboru energii biermej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miescl sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem eiektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczenicwymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznei, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonat firma posiadajgca uprawnienta budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

» warlnki przyiaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

+ realizacja inwestycji zwigzanych z przyigezaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okresélonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgezenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waz'noéci warunkdw przytaczenia umowy

tgczenie.

adzapym spraw@ ze strony PGE Dystrybuc;a S.A. w zakresie wa{unkow przytaczenia jest: Deptuta Wiestaw

ZA ZGODNDSE 7 ORYGINAL
Zofis Kowalvzvk
Upt, QB 78180/00/38105/9)
07-200 Wyszkdw, ul, 3 Main _A




Pi=15,8kW
Pszcz=11kW
kj=0,7

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY Gt OWNE.

TG - tablica gtéwna

L1, (12, 13, N
FR103 40A

o S

YDYz05x10mm?2 4xDEHN

Maxi block
PEN PE
Gtéwna szyna
wyrbwnawcza
PEN N PE

R<5 Ohm J
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Rezerwa

Obwéd oswietlenia zewnetrznego nr 11

Obwéd gniazd ogéinego przeznaczenia nr 10

Obwéd gniazd ogéinego przeznaczenia nr 9
Obwéd gniazd ogéinego przeznaczenia nr 8

Obwéd gniazd ogéinego przeznaczenia nr 7
Obwéd gniazdo sitowe 400V nr 6a
Obwéd gniazd ogbinego przeznaczenia nr 6
Obwéd gniazd komputerowych nr 5

Obwéd gniazd komputerowych nr 4

Obwéd oswietlenia nr 3

Obwsd oswietlenia nr 2

Obwéd oswietlenia kawiarnia internetowa nr 1
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LEGENDA:
1. wieszak
S0 2. szafa porzadkowa
150 3. miska ustepowa z dolnophukiem
4. umywalka
5. bidet
6. plec olejowy
7. zlew
60 8. lodowka
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10, szafka
11. slanowisko komputerowe
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Ztqcze kontrolne nr 4 Zlqcze kontrolne nr 3

7
&

“_FeZn 25x4 mm

FeZn 8mm2

2 3%

FeZn 8mm2

FeZn 25x4 mm

4 -

ﬁ\zrizo kontrolne nr 1 Ztqcze kontrolne nr 2
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