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Kottownia olejowa dla KLUBO-KAWIARN| "SWIETLICY WIEJSKIEJ" w Leszczydole.

Projekt zawiera:
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego i zaswiadczenie MOIIB.
Opis techniczny - czes¢ technologiczna.

Informacja Bezpieczenstwa i Ochroiny Zdrowia.

Specyfikacja techniczna

Obliczenia hydrauliczne kottowni.

Plan sytuacyjny koftowni olejowej - skala 1 : 500 - rys. S1.

Schemat kottowni olejowej - rys. S2.

Wykaz urzqdzen i armatury kottowni olejowej Q = 22 kW.

Rzut pomieszczenia kottowni - rys. 3.

Aksonometria instalacji paliwowej - rys. $4.

. Rozwiniecie instalacji cenfralnego ogrzewania - rys. S5.
. Dane techniczne kofta - karty katalogowe z dokumentacji technicznej.
. LORO - skrzynki scienne.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 156

z 2006 1. poz. 1118 ) oswiadczam, ze Projekt Budowlany Kottowni olejowej dla potrzeb

centralnego ogrzewania w budynku KLUBO-KAWIARNI "SWIETLICY WIEJSKIEJ"

w Leszczydole Starym gm. Wyszkdw — zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punkiu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.




G MAZOWIECKA
b OKREGOWS
gl t T B4
H INIYRIEROW
L BUDOWNICTWA

sygm. akt MAZ/7131-7132/ 392 /08 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 ¢. Nr 5 poz. 42 z péién. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust, 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dzl z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z posn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZzynieréw Budownictwa stwierdza, je:

Pan Jan Nabialek

magister inzynier inzynierii §rodowiska .
urodzony dnia 25 lutego 1954 roku w Ostrolece, syn Jana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0439/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na oéwmm niniejszej decm:.

' POUCZENIE _
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkceji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowianego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. :

Skiad Orzekajgcy

I/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in. Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysztof Booss

PR T U Za zgodnos¢
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiZzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urmdzeﬁ w projekcie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, "0
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Kottownia olejowa dla KLUBO-KAWIARNI "SWIETLICY WIEJSKIEJ" w Leszczydole.

OPIS TECHNICINY

projektu budowlanego kottowni na paliwo ciekte - olej opatowy lekki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa- zlecenie z 28.10.2010 .

Projekt typowy WB-2509 wiejskiego klubu kultury, adaptowany przez
Pracownie Projektowqg " HIT-BUD" z 2010 .

Ustalenia robocze i wytyczne do projektowania

katalogi urzadzen, armatury i elementéw automatyki,
obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | BILANS CIEPLNY KOTtOWNI OLEJOWEJ.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany technologii kottowni z kottem
na paliwo ciekte - olej opatowy lekki dia potrzeb instalacji centrainego ogrzewania
Klubo-Kawiarni "Swietlicy Wiejskiej'": w Leszczydole gm. Wyszkdw.

Do opracowania zatgczono ponadto nowe rozwiniecie instalacji centralnego
ogrzewania z grzejnikami stalowymi ptytowymi w miejsce zaprojektowanych

w projekcie typowym, grzejnikbw cztonowych zeliwnych ( wraz z wykazem
grzejnikdw zamiennych ) z uwagi na zmiane parametréw pracy instalacii c.o.

Kottownie - Hale kotta i Magazyn Paliwa projektuje sie w miejsce kottowni
I sktadu opatu dla kotta na paliwo state.

Opracowanie niniejsze obejmuje :

+ instalacje technologiczng wraz z wytycznymi automatyki i sterowania,
instalacje paliwowg do zasilania kofta,
instalacje wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej kottowni,
wytyczne dla branzy budowlanej,
wytyczne dla branzy elektrycznej,
przystosowanie instalacji centralnego ogrzewania do pracy z kottowniq.

Zgodnie z adaptacjg projektu typowego WB - 2509 ponizej podano dane wyjsciowe:

1. Zapotrzebowanie ciepta dla centralnego ogrzewania Qco 1604 kW
2. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego T |Tp 75|55 o
3. Parametry obliczeniowe instalacji c.o. 17 |1p 78158 °C
4. Maksymalne cisnienie w instalacii P 3 bar
5. Cisnienie statyczne instalacji Pst 0,5 bar
6. Cisnienie dyspozycyjne dla instalacii Hqg 15 kPa
7. Powierzchnia uzytkowa budynku 179,83  m?
8. Kubatura budynku 974 m?




Kotfownia olejowa dla KLUBO-KAWIARNI "SWIETLICY WIEJSKIEJ" w Leszczydole.

3. DOBOR PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA KOTEOWNI.

Zgodnie z projektem typowym instalacji sanitarnych przyjeto jeden obieg grzewczy
bezposredni centralnego ogrzewania.

Uktad podtgczony bedzie do uktadu kottowego bezposrednio poprzez uktad z pompg
obiegowqg o zmiennej wydajnosci w zaleznosci od opordw instalacii. Zastosowany
uktad sterowania kottem i instalacjg umozliwia ptynne obnizanie temperatury wody

w kotle oraz ograniczenia od dotu temperatury wody, powracajgcej do kotta.

3.1. Dobdr wielkosci kotta opalanego olejem opatowym lekkim wraz
z niezbednymi elementami regulacyjnymi i automatykg.

Dla jednego obiegu grzewczego centralnego ogrzewania dobiera sie:
+  Niskotemperaturowy olejowy zeliwny kociot grzewczy Viessmann VITOROND 100
0 mocy 22 kW do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle
Palnik olejowy wentylatorowy Vitoflame 100
Cyfrowy regulator obiegu kotta z uktadem Fuzzy-Logik Vitotronic 200 wraz z:
czujnikiem temperatury zewnetrznej ATS
czujnikiem temperatury wody w kotle
czujnik temperatury wody VTS

3.2. DOBOR SREDNIC PRZEWODOW OBIEGU C.O.

Obliczenia hydrauliczne instalacji technologicznej w obrebie kottowni wraz

z doborem urzgdzen dokonano w zatgczonych obliczeniach hydraulicznych.

Ponizej opisano tok obliczen i podano charakterystyki dobranych urzgdzen.
3.2.1. Obieg grzewczy instalacji centralnego ogrzewania.

Wydajnosc hominalna kotta wynosl Qg = 22 kKW, stad wymagany

przeptyw dla parametréow 75|55 °C, G..= 0,70 m3n.
Przyjeto przewdd DN 25 (Srednica kroccdw podtgczeniowych kotta DN 40 ).

3.2.2. Dobér pompy obiegowej centralnego ogrzewania.
Wydajnos¢ pompy obiegowe] Gp= 1,2 * G, = 084 m3/h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia H, = 295 kPa. '
Dobrano pompe z ptynng regulacjg wydajnosci poprzez zmiane predkosci obrotowej typu
25P0Oe 60C ~230 V  produkcji LFP i nastepujgcych danych:

P W | Al Q m%h H kPa
40 - 100 0,28 - 0,44 00 -30 60 -20

Pompe ustawic na ci$nienie state 30 kPa.

3.3. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA.

Okreslenie wielko$ci zaworu bezpieczenstwa dokonano w oparciu o ,Warunki
techniczne dozoru technicznego - Urzgdzenia cisnieniowe KOTLY WODNE Osprzet"
/ znak DT-UC-90 KW/04 / [ 1] oraz norme PN-81/M-35630 , Technika bezpieczenstwa.
Koty parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa [ 2 ].
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Kottownia olejowa dla KLUBO-KAWIARNI "SWIETLICY WIEJSKIEJ" w Leszczydole.

Wymagana przepustowos¢ urzqdzen zabezpieczajgcych zgodnie z [ 11]:

m = 3600 N/r kg/h gdzie
m - fgczna przepustowos¢ urzgdzen zabezpieczajgeych,
N = 22 - najwieksza trwata moc cieplna kotta [ kW ],
p= 2133,4 -cieptoparowania wody przy cisnieniu przed zaworem

bezpieczenstwa / "p" w kJ/ka dla p = 0,3 MPa /

Zgodnie z normq [ 2 ] przepustowosé zaworu bezpieczeristwa m [w kg/h]
oblicza sie ze wzoru:

Mm=10*K;*a*A*(p,; +0,1}, w ktérym
Ki= 054 -wspdtczynnik poprawkowy uwzglednicjgcy wiasciwosci pary i jej
parametry przed zaworem /K;-odczytany z wykresu dla p=0,3MPa/,
a= 0,486 -dopuszczony wspotczynnik wyptywu pari gazdw/a=0,9*0y/,04= 0,54
A= gd?/4 - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego [ mm?]
p;= 0,33 -maksymalne nadcisnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1

ciSnienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta [ MPa |

Po przeksztatceniu wzorédw wyliczono wewnetrzng srednice kré¢ca doptywowego
zaworu bezpieczenstwa, ktéra winna wynosic:

do= ((1440*°N )/ (r* K, *0,9* ats * T * (ps + 0,1 ))*0,5= 6,5 mm

Dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa szt. 1 typu SYR1915R 1 p 3 bar
produkcji niemieckiej firmy HANS SASSERATH&CO KG Muhlenstrabe 62 D 41352

Korschenbroich-Niemcy-Zawér posiada Swiadectwo Badania Typu 42-C-04/imp.
z dnia 13.04.2004 r. wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zawor zamontowacd bezposrednio na wyjsciu z kotia przed najblizszg armaturqg.

3.4. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA KOTLA | INSTALACJI C.O.

Zgodnie z PN-B-02414:1999 - ,,Ogrzewnictwo | Cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania ." projekiuje sie zabezpieczenie instalacji centrainego
ogrzewania systemu zamknietego /oznaczenia zgodnie z normaq /.

Pojemnosc¢ instalacji c. o. V; = 026 3 Pst = 0,5 bar.

Dla parametrow obliczeniowych 75|55 °c Av= 00256 dm?/kg.
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:
V,=Vixp;xd, = 68  dm’
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzeniq gazowa:
Vn = Vu (( Pmax +1 )/( pmax“(pSt +0,2 )))= 1118 dm3
Obliczenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego z rezerwq eksploatacyjng:
Ve=V,+VXxEx10= 9,4 dm®
Obliczenie ci$nienia wstepnego pracy instalacii:
PR =(( Pmax * 1 )/( 1+ (Vy/ Vir ((( Pmax *1)/( Pmax - (Pst 10,2))) - 1)) -1 = 1,0 bar
Obliczenie catkowitej pojemnosci naczynia z rezerwq eksploatacyjna:
VnR = VuR (( Pmax +1 ) I( Pmax~ PR )) = 19:1 dm3




Kotfownia olejowa dla KLUBO-KAWIARNI "SWIETLICY WIEJSKIEJ" w Leszczydole.

Dobiera sie naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG 25 prob 3 bar
Wymiary: srednica D= 280 mm , wysoko$¢ H = 465 mm , srednica kré¢ca
dolotowego R %" - zgodnie z katalogiem ,,Cisnieniowe naczynia wyréwnawcze"

. OBLICZENIE ZUZYCIA i WIELKOSCI ZBIORNIKA OLEJU OPALOWEGO LEKKIEGO.

Bk = (( y*Q*n*24*3600) / (W, n¢na) (bt M( et )*p = 2092 dmP/sezon zimowy,

y= 0,636 - wspdtczynnik zalezny od sposobu eksploatacii instalacji i kottowni,
= 16,04 kW - obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie,
n= 225  -jlo$¢ dni ogrzewania w roku,

W,= 41500 kJ/kg - warto$¢ opatowa oleju opatowego lekkiego
p= 0879 kg/dm?® - gestos¢ oleju opatowego

k= 0,94 -sprawnosc srednioroczna kotta,
MNs= 0,90 - sprawnosc¢ instalacii,
= 20 C - temperatura wewnetzna obliczeniowa,
t,= -20 °C - temperatura zewnetrzna obliczeniowa,
tm = 0 OC - srednia w sezonie temperatura zewnetrzna,

Przewidywane zuzycie oleju opatowego lekkiego wyniesie okok 2,1 m>/rok

Przy zatozeniu okoto 2-miesiecznego zapasu paliwa dla okresu grzewczego przyjeto
ieden zbiornik dwuptaszczowy no. SCHUTZ o poiemnosci 700 dm?® wraz z systemem
napetniania Flexo-Bloc, ogranicznikiem, sygnalizatorem i wskaznikiem maksymalnego
napetniania. Zbiornik potgczy¢ z palnikiem przy kotle instalacjg dwururowq z rur
miedzianych & 8 x 1 mm, potgczonych lutem twardym, do filira olejowego np.
OVENTROP 3/8" z odpowietrznikiem i zaworem odcinajgcym. Potgczenie pomiedzy
filtrem a palnikiem wykonac¢ przewodami gietkimi. Potgczenia pomiedzy armaturg

a rurami miedzianymi wykonac przez specjalne potgczenia roztgczne z pierscieniami
twardymi z mosigdzu o wymiarach 3/8" x 8 mm.

Instalacje napetniania zbiornika potgczyé przewodem rur stalowych ocynkowanych
DN 50, zakohczonym kréccem do napetniania z korkiem zamykajgcym, umieszczonymi
w skrzynce $ciennej stalowej, usytuowanej na §cianie zewnetrznej budynku.

Instalacje odpowietrzenia zbiornika poprowadzi¢ przewodem z rur stalowych
ocynkowanych DN 40, prowadzonym na zewngtrz budynku, pod dach i zakohczonym
odpowietrznikiem DN 40 .

Szczegoty i elementy instalac]i napetniania paliwem zgodnie z rysunkiem S4.

. WENTYLACJA GRAWITACYJNA POMIESICZEN KOTLOWNI.

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego dia kottow
An=5%Q= 110  cm? towymiary min.axa= 10 x 10 cm, gdzie:
Qy 22 - zainstalowana moc ciepina kottow [ kW |
5 - minimalna powierzchnia kanatu przypadajgca na 1 kW mocy kotta ( nie
mniej niz 300 cm?)
Dla pomieszczenh kottowni ( Hali Kotta i Magazynu Paliwa ) projektuje sie jeden kanat
nawiewny A/l typu "Z" z blachy ocynkowanej o przekroju 0,25 x 0,25 m, usytuowany

jak na rzucie pomieszczenia kottowni.
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Kottownia olejowa dla KLUBO-KAWIARNI "SWIETLICY WIEJSKIEJ" w Leszczydole.

Czerpnie powietrza umiesci¢ 2,5 m nad terenem, kanat przeprowadzi¢ przez sciang
zewnetrzng nad nadprozem okna, nastepnie kanat sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke
i zakonczy¢ kratkg nawiewngq. Elementy instalacji nawiewnej w wykazie kottowni.
 projektowanej kottowni wykona¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng w postaci
kanatu o przekroju 21 x 14 cm, prowadzongq przy projektowanym kominie spalinowym
Schiedel i wyprowadzong nad dach budynku.

6. INSTALACJA ODPROWADIZANIA SPALIN.

Spaliny z kotta odprowadzone zostang czopuchem ze stali nierdzewnej DN 130 do
komina wewnerznego firmy Schiedel zgodnie z projektem branzy budowlanej.
Nadmienia sie, ze komin winien by¢ wyposazony w wyczystke z drzwiczkami, miske
kondensatu z przewodem odptywowym.

Czopuch stalowy do komina murowanego wtgczy< min. 1,0 m nad drzwiczkami.

7. WYTYCINE WYKONANIA INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH.

7.1. Rurociqggi.

Na przewody grzewcze oraz instalacyjne centfralnego ogrzewania stosowac

rury ze szwem typu sredniego wedtug PN-80/H-74200, tgczone przez spawanie
gazowe z dodatkiem spoiwa.

Rurociggi grzewcze poddac probie wytrzymatosci na cisnienie 0,6 MPa przez okres
pot godziny bez spadku cisnienia.

Dokona¢ ptukania rurociggéw wodg wodociggowg z wymuszonym przeptywem
o predkosci min.1,5 m/s.

Po wykonaniu ptukania dokona¢ sprawdzenia i ewentualnego oczyszczenia
wktadow filtrow siatkowych.

7.2. Armatura.

Projektuje sie armature odcinajgca w postaci zawordw kulowych o potgczeniach
gwintowanych, armature zabezpieczajgcq instalacje i urzgdzenia przed niewtasciwym
przeptywem czynnika i przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworow
zwrotnych oraz filtrow siatkowych / filtry zamontowac osadnikiem skierowanym

w dét z mozliwym odchyleniem od pionu do 30° /.

Gtowny filtr przed kottem zamontowaé o potgczeniach kotnierzowych

i zwktadem magnetycznym.

W najwyzszych punktach instalacji grzewczej zaprojektowano samoczynne
odpowietrzniki typu TACO wraz z zaworem zwrotnho-stopowym DN 15.
Laprojektowano takg ilos¢ zawordw kulowych odcinajgcych i wykonaé takg

ilos¢ elementdéw o potgczeniach roztgcznych / z uwzglednieniem potgczen
roztgcznych w postaci potgczen kotnierzowych lub srubunkowych przy

urzgdzeniach /, aby ewentualng wymianeg i czyszczenie eksploatacyjne

elementéw i urzgdzen kottowni realizowac w sposéb umozliwiajgcey spuszczenie

jak najmniejszej ilosci wody i bez koniecznosci wytgczania catej kottowni.

Na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do hapetniania i uzupetniania

ztadu zamontowac reduktor cisnienia Caleffi typu 553 DN 15.

Typ, rodzaj oraz zakres $rednic zastosowanej armatury wedtug wykazu elementéw
i urzgdzen kottowni olejowej.
-
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7.3. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy metalowe oraz rurociggi stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 3 stopnia
czystosci - ,,Powierzchnia niejednolita, brunatno-szara. Oczyszczona powierzchnia

nie pyli po lekkim przeciggnieciu skrobakiem lub szczotkg™.

Stopieh 3 w sposdb ekonomiczny winien by¢ osiggniety poprzez nastepujgce metody
- oczyszczanie ptomieniowe, mtotkowanie, szlifowanie, szczotkowanie, skrobanie,
oczyszczanie odrdzewiaczem wzglednie pobiezne piaskowanie lub srutowanie

w zaleznosci od stanu wyjsciowego powierzchni stali. Nastepnie przewody
zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwukrotnie emalig kreodurowq, czerwong,

flenkowq lub farbg Korsil 92NaWw.

7.4. Izolacja termiczna.

Przewody grzewcze i centralnego ogrzewania zaizolowac termicznie typowymi
otulinami izolacyjnymi Isover typu 7300 w ptaszczu z folii aluminiowej.

Przewody wody zimnej w obrebie kottowni zaizolowaé otulinami polietylenowymi
Thermaflex FRZ grubo$ci ? mm.

Grubosci izolacji dia dobranych Srednic przewodow wedtug wykazu materiatow.
7.5. Aparatura kontrolno-pomiarowa.

Termometry przemystowe wg PN-65/S 13684 o zakresach 0 - 100° C.
Montowanie termometrow w oprawach wg BN-66/2215-01 i wg KESC 77/8.1....
Manometry tarczowe w uktadzie grzewczym M 160-R/ 0 - 1,0 /N wraz z kurkami
manometrycznymi typ 528.

Mozna zastosowaé termomanometry o zakresie do 120°C i do 1,0 MPa z atestem.

8. WYTYCINE BRANZOWE.
8.1 Branza elekiryczna.

Zasilanie w energie elekiryczng kottowni przewidzie¢ odrgbnie w stosunku do innych
obwoddw elektrycznych w budynku, z rozdzielnicy elekirycznej, usytuowanej poza
pomieszczeniem kottowni. Przewody elekiryczne prowadzone przez pomieszczenia
oraz oswietlenie powinny by¢ hermetyczne. Wytgczniki odwietlenia oraz gtéwny
wytgcznik prgdowy nalezy zamontowac na zewngtrz pomieszczenia kottowni.

Dostep do tablic rozdzielczych, wytacznikéw i urzgdzen pracujgcych pod napeieciem
nie moze by¢ utrudniony, winien znajdowac sie w bezpoérednim sgsiedztwie

kottowni, a jednoczeénie by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Przejicia przewoddw przez sciany powinny by¢ hermetyczne i wykonane minimum
50 cm nad posadzkg oraz w odlegtodci min. 60 cm od urzgdzen elekirycznych.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng o napigeciu 230 V do regulatora kotta oraz
do nastepujgcych urzgdzen:

- palnika olejowego jednostopniowego,

- pompy obiegowe;j,

Wszystkie elementy stalowe kottowni potgczy¢ potqczeniem wyrdwnawczym
w postaci bednarki FeZn 25 x 40 mm .
8
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8.2 Branza sanitarna.

W zakresie instalacji sanitarnych w kottowni nalezy przewidziec i wykonaé:

zlew pojedynczy blaszany wraz z syfonem i podtgczeniem przewodem PCV 50
do poziomu kanalizacyjnego w budynku,

doprowadzenie wody do zaworu ze ztaczkg do weza nad zlewem,

wykonac podtaczenie wody zimnej w obrebie kottowni do uktadu napetniania
i uzupetniania instalacji centralnego ogrzewania,

Na przewodzie do napetniania i uzupetniania ztadu zamontowac kolejno:
zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 15 mm, filtr siatkowy DN 15,
magnetyzer Mi-mini DN 20, a dalej zawér zwrotny, reduktor cisnienia DN 15

o zakresie 0 - 4 bar z manometrem, zawoér zwrotny DN 15 oraz potgczenie
elastyczne roztqczne,

przewody wody zimnej zaizolowac¢ otuling Thermaflex grubosci ¢ mm,
zamontowac grzejniki stalowe ptytowe wedtug wytycznych jak w pkt. 9.

Roboty technologiczne i instalacyjne w kottowni wykonac zgodnie ze schematem
ideowym kottowni olejowej oraz zatgczonymi rysunkami i kartami katalogowymi.

8.3 Branza budowlana.

Pomieszczenie kottowni na paliwo ciekte - olej opatowy lekki projektuje sie w migjscu
przewidywanej uprzednio kottowni i sktadu opatu dia kotta na paliwo state.

Ponizej podano niezbedny zakres konieczny do wykonania robét, wymaganych dla
kottowni olejowey:

1

. Wykonac otwdr o wymiarach 0,3 x 0,3 m w $cianie zewnetrznej na wysokosci nad

nadprozem okna w celu zamontowania czerpni $ciennej i kanatu nawiewnego
o wymiarach 0,25 x 0,25 m,

. W czesci przewidzianej na Magazyn Paliwa przewidzie¢ otwor okienny,

analogiczny jak w Hali Kotta.

. Pomiedzy Halg Kotta a pozostatymi pomieszczeniami budynku (przedsionkiem nr 8)

winny by¢ zabudowane atestowane drzwi przeciwpozarowe o szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej 60 minut ( El 60 ).

. Wykonac¢ otwér o wymiarach 0,5 x 0,5 m w Scianie zewnefrznej na wysokosci

1,4 m nad posadzkg Magazynu Paliwa, w miejscu jak na rzucie pomieszczenia
kottowni, w celu zabudowy skrzynki sciennej dia kré¢ca do napetniania z korkiem
zamykajgcym.

. Posadzke w kottowni wraz z cokolikiem 15 cm proponuje sie wytozy< ptytkami

szkliwionymi olejoodpornymi. Posadzke pod ptytkami wraz z cokolikiem wytozy&
folig olejoodporng zgrzewang w ptachcie, odporng na dziatanie substancji

ropopochodnych, przeznaczong do wykonywania uszczelnieh obiektow
magazynowania paliw ptynnych oraz izolacji zabezpieczajgcych przed dziataniem
olejow i ttuszczow np. Muzimer-Fol O.

. Pozostatg wysokosé scian w kottowni do wysokosci do 2,0 m proponuje sie

wytozy¢ ptytkami szkliwionymi - glazurg, sciane powyzej glazury i sufit pomalowac
farbg emulsyjng w kolorze biatym lub pastelowym.

. Szczegdtowy opis wykonania robdt wedtug projektu branzy budowlane.
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PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO PRACY
W SYSTEMIE ZAMKNIETYM, ZASILANEJ Z KOTtA OLEJOWEGO.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku wykonac¢ zgodnie z projektem
typowym w zakresie rodzaju i srednic przewoddw, ze zmiang w obrebie kottowni -

- przewody stalowe DN 32 wykonac o srednicy DN 25.

Z uwagi na zastosowanie kotta na paliwo ciekte - olej opatowy lekki w miejsce kotta
na paliwo state instalacje wykonac w systemie zamknietym.

Zgodnie z aktualnymi wymogami oraz specyfikg pracy kotta olejowego zmianie
ulegajq parametry obliczeniowe instalacji c.o. z projektowanych w projekcie
tvpowym parametréw 90/70°C, aktualnie proiektuie sie dla parametréw 75/55°C.
Dla tych parametrow dobrano nowe grzejniki stalowe ptytowe, w miejsce grzejnikdw
cztonowych zeliwnych - wykaz nowych grzejnikdw w wykazie materiatéw kottowni.
W niniejszym opracowaniu na rys. S5 pokazano nowe rozwiniecie instalacii c.o.

z grzejnikami ptytowymi. Nastawy grzejnikdw pozostajg bez zmian.

W trakcie montazu nalezy odpowiednio dopasowac gatgzki grzejnikowe.
Nadmienié¢ nalezy, ze instalacja centralnego ogrzewania, zasilana z kottowni
olejowej pracowaé bedzie tylko w obiegu wymuszonym pompgq, bez moiliwosci
pracy w uktadzie grawitacyjnym - w przypadku braku energii elekirycznej kociof
nie pracuje.

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, wytycznymi i dokumentacjami

techniczno-ruchowymi producentdw urzgdzen, normami, a takze zgodnie

z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:

e Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania - zeszyt 2
- Warszawa, sierpien 2001.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -
zeszyt 6 - Warszawa , maj 2003.

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe
i olejowe”,

obowigzujgcymi przepisami p.poz. i BHP:

e Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28.08.2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy - DZU_03_169_1650.

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 maja
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen cisnieniowych
i zespotéw urzqdzen cisnieniowych — DZ.U_2003_99_912,

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z 30.09.2003 r.
zZmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy - Dz. U. Nr 178 poz. 1745z 16.10.2003 r.,

e Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy -
DZ.U. Nr 62 poz. 285z 1 czerwca 1996r.

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych -
DZ.U. Nr47 poz. 401 z 19 marca 2003 .
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ordz normami:

Rurociqgi pary i wody gorqgcej. Ogdlne wymagania

PN-77/M-34031 t Badani,

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

PN-64/8 - 10400 powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
PN-21/B-02414 ogrzewan wodnych systemu zamknietegoz naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-91/B-02420 Wymaganic,

Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

PN-B-02421;2000 armatury i urzgdzen . Wymagania i badania odbiorcze.

Komin spalinowy oraz droznosé instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewnej
i wywiewnej winny by¢ sprawdzone i dopuszczone do eksploatacji przez
Mistrza Kominiarskiego.

Pomieszczenia kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy

w postaci gasnicy proszkowej 4 kg.

Sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscu widocznym oraz tatwo
dostepnym, mozliwie blisko wejscia, przy zachowaniu dostepu o szerokosci
minimum 1,0 m . Ponadto nalezy go umiesci¢ w miejscu nie narazonym na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowad:

e miejsce usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

e kierunki ewakuacii oraz wyjscia,

e Usyluowanie gtdwnego wytgcznika prgdu.

Kottownia olejowa zaprojektowana zostala bez statej obstugi, a jej eksploatacja
i dozér ograniczone sq do niezbednego minimum.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje sporzgdzono zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ).
11.1. Informacje ogdlne
11.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Roboty budowlane przewidziane do redlizacji, objete niniejszym opracowaniem, wykonane
bedqg w czeéci budynku Klubo-Kawiami "Swietlicy Wiejskiej' w Leszczydole na dziatce nr 29,
a doktadnie w pomieszczeniach kottowni wbudowane;.
11.1.2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest:

11.1.3. Projektant sporzgdzajgcy informacje
mgr inz. Jan Nabiatek.
11.2. Czesé opisowa.
11.2.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
- montaz kotta na paliwo ciekte i zbiornika na paliwo ciekte,
- montaz instalacji technologicznej w kottowni wraz z armaturg i osprzetem ,
- montazinstalacji spalinowej - podtaczenie czopucha do komina,
- montaz instalac]i paliwowe] wraz z armaturg i osprzetem,
- montaz instalacji automatyki i sterowania kottem i instalacjg,
- préby robdt zanikowych, uruchomienie instalacii,
- proby robdét zanikowych, préby na zimno i gorgco z uruchomieniem instalacii,
- odbidr kohcowy z przekazaniem do eksploatacii.
11.2.2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych.
Na terenie dziatki brak jest innych obiektdéw budowlanych, za wyjgtkiem budynku, w ktérym
wykonywane bedq instalacje technologiczne i instalacyjne, cbjete niniejszym opracowaniem.
11.2.3. Elementy zagospodarowania ferenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
BRAK
11.2.4. Zagroienie dla bezpieczensiwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy.
- wykonywanie prac na wysokosci > 2,5 m — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
- wykonywanie robdt montazowych - prace spawalnicze i przy uzyciu urzgdzen o napedzie
elekirycznym.
11.2.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do wykonania prac wszyscy pracownicy winni byC zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr47,p0z.401)
11.2.5. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
- naScianie pomieszczenia socjalnego lub biura budowy umiedcic nalezy wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefondw:
a/ najblizszego punkiu lekarskiego,
b/ strazy pozarnej,
c/ posterunku Policji.
- w pomieszczeniu socjalnym lub biurze budowy umiescic punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,
- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescic nalezy:
a/ telefon komodrkowy,
b/ kaski ochronne,
c/ paskiiliny zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach.
- na terenie budowy, za pomoca tablic informacyjnych, wyznaczy¢ droge ewakuacyjng.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH KOTEOWNI OLEJOWEJ
W BUDYNKU KLUBO-KAWIARNI , SWIETLICY WIEJSKIEJ"
w LESZICZYDOLE STARYM gm. WYSZKOW.

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICINEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania w zakresie wykonania
niezbednych robdét budowlanych instalacji sanitarnych i technologicznych
w kottowni wbudowanej, z kottem na paliwo ciekte dla potrzeb centralnego
ogrzewania budynku Klubo-Kawiarni "Swietlicy Wiejskiej® w Leszczydole Starym
am. Wyszkow.

2. ZAKRES SICIEGOLOWY ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICINA.
2.1. Roboty technologiczne w obrebie kotlowni:

Lakres robdt niezbednych do wykonania w zakresie budowy kottowni olejowej

obejmuje w szczegdlnosci:

o dostawe i montaz kotta zeliwnego Viessmann VITOROND 100 o mocy 22 kW wraz
z olejowym palnikiem wentylatorowym VITOFLAME 100 oraz sterowanym
pogodowo cyfrowym regulatorem obiegu kotta i obiegu grzewczego
VITOTRONIC 200,

e dostawe i montaz pompy obiegowej LFP 25P0Oe 60 C U 230 V, pobdr mocy 40 —
100 W,

e dostawa i montaz filtra siatkowego o wielkosci oczek 400/ cm?, o potgczeniach

kotnierzowych iz wktadem magnetycznym DN 25 na przewodzie powrotnym,

podtgczenie kotta czopuchem DN 130 do komina murowanego Schiedel,
wykonanie robét technologicznych w obrebie kottowni zgodnie z projektem,

podtgczenie kotta do rurociagdw instalacji c.o. DN 25,

wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej Isover 7300Alu DN25i gr. 20 mm,

wykonanie instalacji sterowania kotta i instalacii,

zabudowe filira olejowego dla instalacji dwururowej Oventrop ,,Oilpur”

z zaworem odcingjgcym 2", '

dostawe i montaz zbiornika na olej dwuptaszczowego o pojemnosci 700 dm?

wraz z niezbednym osprzetem,

wykonanie instalacji napetniania i odpowietrzania zbiornika,

wykonanie instalacji paliwowej dwuprzewodowej z rur miedzianych. @ 8 x T mm,

podtgczenie palnika olejowego do wykonanej instalacji paliwowej,

odbiory robdt zanikowych w kottowni,

uruchomienie i préba na gorgco kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

w budynku.

o Odbidr koncowy i przekazanie kottowni do eksploatacii.

2.2. Robolty budowlane i elekiryczne dostosowujgce pomieszczenie dla
potrzeb kottowni olejowe;j.

Z uwagi na wykonanie kottowni z kottem na paliwo ciekte w miejsce kottowni na
paliwo state konieczne jest przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb tejze
kottowni — wytyczne wedtug projektu branzy budowalnej.

Ponadto nalezy wykonac zasilenie kotta w energie elekiryczna od rozdzielni
gtoéwnej w budynku do konsoli na kotle wraz z wykonanie automatyki kotta oraz
wykonanie potgczenia wszystkich elementéw stalowych kottowni potgczeniem
wyrownawczym w postaci bednarki FeZn 25 x 40 mm.
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3. WYMAGANE URZADIENIA | MATERIALY .

Wymagane urzgdzenia podstawowe kottowni zgodnie z wykazem materiatow
i elementow kottowni olejowe] podanymi w projekcie budowlanym i w pkt. 2.1.
Wszystkie materiaty budowlane i wyroby uzyte do budowy powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm i posiadac¢ atesty producenta.

Wyroby dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie
z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu ( Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r, w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych Dz. U.
2199871, Nr 107 poz. 679 rozdz. 6 § 6 ).

4. SPRZET I TRANSPORT.

Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e samochodu skrzyniowego — samowytadowczego 5 Mg,
o samochodu dostawczego 0,9 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o opracowang dokumentacje projektowq ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan i zakresu prac wyszczegdlnionych wyzej,
a takze w oparciu o wymienione nizej przepisy i normy niezbedne do wykonania
i odbioru robot.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy przestrzegaé przepisdw

bezpieczehstwa i higieny pracy:

e Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28 marcal972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu
robdt budowlano-montazowych irozbiérkowych.

e Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28.08.2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.
z 2003 r. Nr 169 poz. 1650.

e Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania. robdét budowlanych
[ Dz. U. Nr47, poz. 401 z 19 marca 2003 r. ).

e Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa | higieny pracy
(Dz. U. nré2 poz. 285z 1 czerwca 1996r.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola powinna obejmowac:

zgodnos¢ ze specyfikaciq i sztukg budowlang,

jakos¢ uzytego materiaty,

jakos¢ i frwatose wykonania robdt,

zgodnod< wykonania robét z wymienionymi przepisami i normami,
atesty lub aprobaty techniczne na materiaty budowlane,
wymagane atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji,
Wymagane dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego,
zachowania warunkéw bhp i p. poz,

uporzadkowanie terenu budowy.




7. ODBIOR ROBOT.

Roboty technologiczne i instalacyjne w kottowni nalezy wykona¢ zgodnie
Z wymienionymi wyze] wytycznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi
urzqgdzenh oraz sztukg budowlang.

Odbidr robdét nalezy dokonac komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora
nadzoru.

Odbidr robdt odbywac sie bedzie w oparciu o:

dokumentacje wykonawczq i specyfikacje techniczng,

przepisy obowigzujgcego prawa budowlanego,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

sztuke budowlang.

e ®© o e o

8. PRZEPISY | NORMY MAJACE ZASTOSOWANIE PRZY WYKONANIU ROBOT:

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie

1:2000 wymagan A.

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych — Rury o klasie

2+AC:1999 wymagan B.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i zaroodporne;.

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN - 77 / M- 34031 Rurociqgi pary i wody gorqcej. Wymagania i badania
techniczne. /jak dla rurociggow klasy A /.

PN - B - 02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN -91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewar wodnych.
Wymagania.
PN-B-02421;2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen . Wymagania i badania odbiorcze.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6, -
Warszawa , maj 2003,
o  Warunkami technicznymi wykonania | odbioru kottowni na paliwa gazowe
i olejowe,

Dia projektowanej kottowni olejowej zostaly zaprojektowane uktady i rozwigzania
technologiczne witasciwe pod wzgledem funkcjonalnym i eksploatacyjnym na
podstawie katlalogéw i dokumentacji techniczno-ruchowych producentéw
zastosowanych vrzgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i elementéw innych
producenféw pod warunkiem zapewnienia jakosci, odpowiedniego poziomu
technicznego i technologicznego oraz funkcjonalnosci nie mniejszej niz
zaproponowane w niniejszej Specyfikacji.

Jakakolwiek zmiana urzqdzen lub zamiar zastosowania nowych elementéw wymaga
vzyskania pozylywnej opinii i vzgodnienia z Inwestorem, przed ztozeniem oferty
i przedstawienia do zaopiniowania szczegétowych rozwigzan technologicznych
i proponowanych materiatéw.
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WYNIKI OBLICZEN KOTLOWNI GAZOWEJ o mocy 22 kW
Temperatura pracy kottowni - zasilenie Tz 75 °C
Temperatura pracy kottowni - powré6t Tp 55 °C
Gestosé plynu dla éredniej temperatury o) 980,5 kg/m®
Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania Qco 16,04 kW

UKLAD CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przeplyw obliczeniowy Gco 0,70 m*h
Zaktadana predko$¢ przeptywu \' 0,4 m/s
Obliczeniowa $rednica rurociggu Dobl 249 mm
Obliczeniowa $rednica przewodow ( do obliczen ) D 25 mm
Obliczeniowa $rednica przewodow zasilania i powrotu kotta 28,5

Rzeczywista predkos¢ przeplywu Vrz 0,31 m/s
Jednostkowa strata cisnienia w rurociggu R 6,76 daPa/m
|Dlugos¢ rurociggu w czesci c.o. L 9 m
Catkowita strata ci$nienia w rurociggu Rc 0,61 kPa
Opér filtra | armatury 10 kPa
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji Hg 15 kPa
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy kottowej Hpeo 29,5 kPa
Wydajnos¢ pompy obiegowej c.o. Gpoo 0,84 m°/h
POMPA OBIEGOWA C.O. LFP 25P0e 60C ~230 V

NACZYNIE WZBIORCZE KOTLA | INSTALACJI
Maksymalne ci$nienie robocze instalacji Prax 3,0 bar
Ciénienie statyczne instalacji Pst 0,5 bar
Jednostkowa pojemno$¢ wodna instalacji 12 litr/1kW
Pojemnos¢ instalacii v 0.3 m’
Przyrost objetosci wlasciwej dv 0,0256 -
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia V, 6,8 dm®
Pojemnos¢ uzytkowa z rezerwg eksploatacyjng ViR 94 dm®
Wartos¢ cisnienia wstepnego Pr 1,0 bar
Pojemnos$é catkowita naczynia wzbiorczego Vg 19,1 dm®
NACZYNIE WZBIORCZE DLA INSTALACJI 1 NG 25 prob 3 bar
DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA INSTALACJI

Najwigksza trwata moc kotta N 22 kW
Ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem r 2133,4 kJ/kg
t.aczna przepustowosé urzadzen zabezpieczajgcych m 37,1 kg/h
Wspolczynnik poprawkowy uwzgedniajacy wiasciwosci pary K4 0,54

Dopuszczony wspotczynnik wyptywu opar i gazoéw IV 0,54

Maksymalne nadcisnienie przed zaworem P1 0,33 MPa
Obliczeniowa wewnetrzna srednica kanatu doptywowego zaworu dp 6,47 mm
Dobrano zawoér bezpieczenstwa H.S. SYR1915R 1 p =3 bar




WYKAZ MATERIALOW KOTLOWNI OLEJOWEJ i INSTALACJI C.O.
KLUBO-KAWIARNIA "SWIETLICA WIEJSKA"
LESZCZYDOL STARY gm. Wyszkéw dziatka nr 29

Lp. Wyszczegolnienie J.m. | lloé
1 |Niskotemperaturowy olejowy zeliwny kociot grzewczy Viessmann VITOROND 100 kpl. 1
o mocy 22 kW do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle
1a |Palnik olejowy wentylatorowy Vitoflame 100
2 |Cyfrowy regulator obiegu kotta z uktadem Fuzzy-Logik Vitotronic 200 wraz z: kpl. 1
2a |czujnikiem temperatury zewnetrznej ATS
2b |czujnikiem temperatury wody w kotle
2¢ |czujnik temperatury wody VTS
3 |Naczynie przeponowe kotta REFLEX NG 25 pr = 3 bar kpl. 1
3a |Zigcze samoodcinajace - zawor odcinajacy kotpakowy Reflex SU %/, " kpl. 1
4 |Zawoér bezpieczenstwa membranowy typu 19151 x 1/," p =3 bar szt 1
5 |Pompa obiegowa instalacji c.o. LFP 25POe 60 C U = 220 V kpl. 1
6 |Filtr magnetyczny o potaczeniach kotnierzowych IFM 25/K PN 6 DN 25 | kpl. 1
7 |Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych DN 25 | szt 1
8 [Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych DN 15 | szt 1
9 [Zawér kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 25 | szt 4
10 |Zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 20 | szt 1
11 | Zawoér kulowy o potaczeniach gwintowanych DN 15 | szt 4
12 |Zawor zwrotny o potaczeniach gwintowanych DN 25 | szt 1
13 [Zawor zwrotny o potgczeniach gwintowanych DN 15 | szt 1
14 |Magnetyzer Infracorr MI-mini DN 20 | szt 1
15 [Regulator cisnienia Caleffi typ 5563 o zakresie 0 - 0,4 MPa DN 15 | kpl. 1
16 |Manometr centryczny M 160-R/ 0 - 0,6 /N z kurkiem manometrycznym kpl. 3
17 |[Termometr techniczny prosty przemystowy z oprawg r(P)0 -100(1.0)50 kpl. 2
18 |Odpowietrznik samoczynny typu TACO z zaworem stopowym i zaworem DN 15 | kpl. 2
19 |Rura przewodowa czarna ze szwem typu $redniego DN 25| m 6
20 |Rura przewodowa czarna ze szwem typu $redniego DN 20| m 4
21 [Rura przewodowa czarna ze szwem typu Sredniego DN 15| m 6
22 |Rura stalowa ze szwem typu $redniego ocynkowana DN 156 | m 4
23 |lzolacja z welny mineralnej Isover typ 7300 w folii Al. gr. 20 mm DN 25| m 6
22 |lzolacja z wetny mineralnej Isover typ 7300 w folii Al. gr. 20 mm DN 20| m 2
23 |lzolacja Thermaflex FRZ gr. 9 mm DN 15| m 4
24 |Zawor czerpalny ze zigczkg do weza DN 15 | szt 2
25 |Zlew pojedynczy ,500" z syfonem i podigczeniem do kanalizacji kpl. 1
26 [Czopuch ze stali nierdzewnej MKS 130 m 1
NK1 [Czerpnia $cienna z filtrem 250 x 250 mm kpl. 1
NK2 |Kanat blaszany typ A/l 250 x 250 mm L =0,5m szt. 1
NK3 |Kanat blaszany typ A/l 2560 x 250 mm L =1,0m szt. 2
NK4 |Kolano blaszane prostokatne 90° typ A/l 250 x 250 mm kpl. 2
NK5 |Kratka nawiewna A/l 250 x 250 mm szt. 1
WK1 |Kratka wywiewna prostokgrna plastykowa 200 x 140 mm szt. 1
Grzejnik plytowy PURMO firmy Rettig Heating w tym : kpl. 16
> C 11-600—-400 kpl. 3
2 | C11-600-600 kpl. 2
= 5| C11-600-800 kpl. | 3
g} & C 22-600-700 kpl. 1
N g C 22-600-800 kpl. 2
X N | C22-600-900 kpl. 1
f C 22-600-1200 kpl. 3
C 22-600-1400 kpl. 1

inalizacynycn
VAZ/0439/PWOS/08

Jan Nabiatek




- 40U WUYSZERKO

] &

: _— crerenie urzadzen {
i\!l(: \f\')fil“_i\,act S crenle urzgizt (,' arm l"“f"‘f-. fee
;'“{}; .”‘:“illyll h s e r f‘{\:,“('-l'l l,\ : ! ’ r? ’ : E'l-..', f. i A Fi =
] - [ e ) s I S % H
dore nie zostaly odnalezione podczas WyrO ODIED  LESL akiars ]
entaryzacji geodezyjnych lub dz. ew. .

nywania i

foszone ¢o inwentaryeaach

sypaniem.

DC

NINNY

fKnap

gate Skala 1:500 (powiekszenie z 1:1000)
sel, 253.443.032

Stan na dzien 2010-06-03

s hov e
W GET e v v W -
IR ’rh,g 99

~~Zap,.

-

v e .
.
v v

W obszarze zaznaczonym kolorem zottym
gleba pochodzenia mineralinego.

-
¥ v
-

/ v e
b Ne e /

}1’/.’ // f .é?r.;s S 173 7”2?!’ =™ LEGENDA: E/f‘. /’/ .l
/NEL | Sl R o e Sl T b emmw 30 metrowa strefa wokoét granic dziatki - y
VN WAy ' | A Projektowany budynek klubo- kawiarnii Vi

\ Yo ., SWIETLICA WIEJSKA" /
) B Projektowany zjazd ¢
. /I".4C Projektowane szambo
- ..~ D Projektowana ostona $mietnikowa
" Mp Miejsca postojowe
1 Istniejgcy budynek mieszkalny
2 lIstniejacy budynek gosp
709 e
b
A
e

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy zasadnicz:
skali 1:500 zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku Dokumentac
Geodezyjneji Kartograficznej w Wyszkowie w dniu 23.06.2010

~ pod numerem 2663-1165/74/2010

Branza Faza Skala Projektowanie, ustugi, nadzor
N NABIALEK
Santama PR Lt Ostrofekil:\ﬂohateréw Warszawy 6
Vel "HIT-BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA Data
Wyszkow, ul. 3 Maja 8A X1.2010
Adres KLUBO-KAWIARNIA "SWIETLICA WIEJSKA"
Budowy LESZCZYDOL STARY gm. Wyszkdw dziatka nr 29
Temat PLAN ZAGOSPODAROWANIA KOTELOWNI OLEJOWEJ | Nr rys.

- ¥ A : mgr inz. Jan Nabiatek
P Projektant |\ Mz osss/pwossos S '




Nm 80/SOMd/6E¥0 Z¥W “1dn Jup v_m—ohn_
38}oIgPN UDr Zul JBwW i

'SALIN | rImMorsio INMOZLOY AMO3al LYWIHIS puws]

62 4u eyfRIZD MOYZSAM "WB ANVIS FQAAZIZSTT Amopng

“YASCIIM VOITLIIMS. VINSVIMYM-09NTH selipy
oloz’ix V8 efep £ n ‘moyzsAm
Aob[pmmowogz
nlodg VMOLMIrodd YINMOIDVYd .dNg-1iH.
> *
9 AMDZSIDA MOISIDYOY ‘DYIF0ISO o a4 PUIDJUDS
NIIVIGVN NVT
lozpou ‘16ngsn ‘slupmopyafold o]le) Iy [oydoX| pzuplg
L
L 8 ¥l Sl gl j A !

BUWIZ EpOM
“ =3 SlL Nd ﬁm “

6 9L 9

mjuApng ‘o0 IDEEISUIZ — ~ GZ Na |L.|. _Hw._ﬁ.

%€ Ll 9l

nyuApng “0°2 IloejE}sUl op SZ N 4 ___ M

eg




CO.

.

oz /-nsﬁq(ac/a

o e
L % E N
240 L, 60 , B0 , 60 718 5|8
5 ‘ o = 5 7 5(Q D
2 234 2 180 s, S\ HS
A —AF _ﬂ.& C‘:(: -3
S ]
Q
JSE

Odpow |efrzni ik d40 |

\Momqf

j%)
2
2|2 2|2 gz ¥
\ k MI £ —"'r;' ér .&F
Ly =
70 5 TN | >
=
b 2y ! 5 S
5 - g 5 o S
ol & 888 v s ﬁ 1 dls & =
SIS WSy we £ ‘e S
o E =L o 4 <
o3&T = & 3R
e T §; = i & o
N L
QNPE ! = %_‘(q B ~
Q= |+ = =
n] Sast % s i
[ [+) L0 AV I /
| i 4 9 22 9 ) /
sz R S 1 "pi;} g
o e SR - 1 Ao —
| R 235 240 N o) 130
N < u LD I & 3
- L 4 1.E T : =T °F
) | i =
KOMUNIKACJA e
N 390[’{12 AL %
2 L 11{ M 8
it q = =
[e=p]
: i
J —
l—-—_ -
N B i
= 12.WC ‘7**%*—--%”-——“:::1:_*_% el
a,oo]rni AT e =Sfowa ¢
[ =)
\/— o LR S8
H = | o b ,‘___'
%1 A% a 2 . ;
o 1 £ = T
DO = 2 o
' B =
= = - L ‘j
~ = ™
~ ] e i =/ Jzgoaiono pod wzgied PR 51,53 &
=] wz gl (em wymaga ‘_ ny ]
O/ 4’27& 90 ga( U /O i 2drgwotnych bez zaserzeien!zeaeﬂmuﬁq‘
i 7 = o
“ PR\ O T B e g ey S .':‘.‘:._.:—.-.T..l .......
/ 7%' 1 10 %’? gD ’H‘D 1 : _/_/"': gj ._}
5.90m? 210 4 70m? 210 SRR -1 O R Lol
; o !
Data ..."ﬁf{::{(/h::'f NZ Teresrs - 2k éh_
/‘;rzec,fu,m-g;(.ig'r_;“‘I"ﬂ AP algzRa
ID...%@}%@ i Upraws h'fﬂ:é‘fﬁéfp; ‘I iy .‘,p .l
KOMOSIETT w4 161 1.5 oo
RZEGZOZNAWC" PO SPRAW ZABE ZPIECZEN Branza Faza Skala Projektowanie, ustugl, nadzér
P ZECIWPOZAROWYCH ~ JAN NABIALEK
- Sanitarna PB 1:.50 6 "
. ‘ o mcakn N 5 ,5,;!2009 Ostroteka, Bohateréw Warszawy
in2. Wojciech Podraszka 2. |romowiaiaey| T-BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA | Dota
DAL S, gnin O A E2L0T e Wyszkéw, ul. 3 Maja 8A X1.2010
""j;_'é.':,}j'}1¢l.i..._ U eageme o nrony fadies KLUBO-KAWIARNIA "SWIETLICA WIEJSKA"
przecCiwpozalOwe) Slwin 8" ey Budowy LESZCZYDOE STARY gm. Wyszkow dziafka nr 29
bez uwag e A 2wl Tremat RZUT KOTLOWNI OLEJOWEJ Nr rys.
o : mgr inz. Jan Nabiatek s S
- Frojelaant Upr. MAT 0439/PWOS/08 3




Cu2x8x1mm

2

;f o

////////7//

L

Kociot olejowy Viessmann

VITOROND 100 Q =22 kW
+ palnik VITOFLAME 100

+ regulator VITOTRONIC 200 P1
Oznaczenie Nazwa elementu llosé

Zbiornik bateryjny SCHUTZ'a o poj. 700 dm® z systemem NIV-O-QUICK

P1 i z system napetniania Flexo-Bloc ( pakiet A ) wraz z ogranicznikiem, kpl. 1
sygnalizatorem i wskaznikiem maksymalnego napetnienia

P2 Rura napetniania DN 50 mm / ocynkowana / m 2

P3 Kréciec do napetniania DN 50 mm szt. 1

P4 Korek zamykajacy DN 50 mm szt. 1

P5 Skrzynka $cienna stalowa 40 x 40 cm kpl. 1

P6 Rura odpowietrzajgca DN 40 mm / ocynkowana / m 6

P7 Odpowietrznik zewnetrzny DN 40 mm kpl. 1

P8 Filtr oleju opatowego dla systemu dwudrogowego kpl. 1
z zaworem szybkozamykajgcym OVENTROP 3/8” ( 2120261 )

PB Rura miedziana 8 x 1 mm m 12

Branza Faza Skala Projektowanie, ustugi, nadzér
JAN NABIALEK

Sanitarna PB .

Ostroteka, Bohateréw Warszawy 6

"HIT-BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA Data

Zamawiajgcy

Wyszkow, ul. 3 Maja 8A X1.2010
Adres KLUBO-KAWIARNIA "SWIETLICA WIEJSKA™
Budowy LESZCZYDOL STARY gm. Wyszkéw dziatka nr 29
Temat AKSONOMETRIA INSTALACJI PALIWOWEJ z WYKAZEM MATERIALOW | NI rys.

g mgr inz. Jan Nabiatek
Projektant S 4
Upr. MAZ 0439/PWOS/08
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5824 152-8 PL

Dane techniczne

Dane techniczne

Znamionowa moc cieplna kW 18 | 22 | 27 | 33

Nr ident. produktu CE-0645AU-114.4

Wymiary do wstawienia

(z izolacjg cieplng)

Dlugosé (wymiar a) mm 515 650 790 790

Szeroko$¢ = szeroko$¢ catkowita mm 500 500 500 500

Wysokosce mm 830 830 830 830

Wymiary catkowite

Diugo$é catkowita (wymiar b) mm 890 1025 1165 1165

Szerokos¢ catkowita mm 500 500 500 500

Wysokos$¢ catkowita mm 940 940 940 940

Wysoko$¢ podstawy mm 250 250 250 250

Wysokos¢ ustawionego pod kottem

pojemnosciowego podgrzewacza wody

— pojemno$¢ 130 do 200 litrow mm 654 654 654 654

— pojemnos$¢ 350 litrow mm = - 786 786

Cigzar korpusu kotta kg 89 120 152 152

Masa catkowita kg 128 165 202 202

Kociot z izolacja cieplna,

palnikiem i regulatorem obiegu kotta

Pojemnos$¢ wodna kotla litry 27 35 44 44

Dop. ci$nienie robocze bar 3 3 3 g

Przytacza kotla grzewczego

Zasilanie i powrét kotta G 1% 1% 1% 1%

Przylacze zabezpieczajgce G 1% 1% 1% 1%

(zawér bezpieczenstwa)

Spust G 1 1% 1% 1%

Parametry spalin™1

Temperatura przy

— 40°C temperatury wody w kotle °C 145 145 145 145

— 75°C temperatury wody w kotle °C 170 170 170 170

Masowe natezenie

przeptywu

przy oleju opalowym lekkim i gazie ziemnym kg/h 31 38 46 56

Sprawnos$¢ znormalizowana % 89 (H,)/94,5 (H))

przy temp. systemu grzewczego 75/60°C

Przytacze spalin @ mm 130 130 130 130

Pojemno$¢ gazowa kotla litry 27 39 51 51

Opér po stronie spalin*?2 Pa 7 8 8 8
mbar 0,07 0,08 0,08 0,08

Wymagane ciénienie ttoczenia™3 Pa 5 5 5 5
mbar 0,05 0,05 0,05 0,05

“"Wartoéci obliczeniowe do projektowania instalacji spalinowej wg normy EN 13384 w odniesieniu do 13% CO, w przypadku oleju opato-

wego lekkiego i 10% CO, w przypadku gazu ziemnego.

Temperatura spalin mierzona jako $rednia warto$¢ brutto zgodnie z norma EN 304 (pomiar z 5 termoelementami) przy temperaturze

powietrza do spalania wynoszgcej 20°C.

Temperatura spalin przy temperaturze wody w kotle wynoszacej 40°C jest miarodajna dla projektowania instalacji spalinowej.

Temperatura spalin przy temperaturze wody w kotle wynoszacej 75°C sfuzy do okreslenia zakresu stosowania przewoddw spalin przy

maksymalnie dopuszczalnych temperaturach roboczych.

2Uwzglednié przy wyborze palnika.
BUwzglednié przy wymiarowaniu komina.




Dane techniczne (ciag dalszy)
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® Podstawa KTS Czujnik temperatury wody w kotle
AGA Wylot spalin KV Zasilanie kotta
E Spust i przeponowe naczynie wzbiorcze SA Przytacze zabezpieczajace (zawor bezpieczenstwa)
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Vitocell 100-H lub 300-H E  Spustiprzeponowe naczynie wzhiorcze
(dane techniczne, patrz oddzielny arkusz danych w rejes- KR Powrot do kotla
trze 17) KV Zasilanie kotta
AGA Wylot spalin SA Przytacze zabezpieczajace (zawor bezpieczenstwa)
Tabela wymiaréw
Znamionowa moc cieplna kW 18 22 27 33
Z ustawionym pod kottem podgrzewa- litry 130 do 200 | 130 do 200 | 130 do 200 350 1601 200 350
czem pojemnosciowym
a mm 515 650 790 790 790 790
b mm 890 1025 1165 1165 1165 1165
c mm 1694 1594 1594 1726 1594 1726
d mm 1380 1380 1380 1612 1380 1612

5824 152-8 PL




5824 152-8 PL

Dane techniczne (ciag dalszy)

Znamionowa moc cieplna kW 18 22 27 33
e mm 1321 1321 1321 1453 1321 1453
f mm 1237 1237 1237 1369 1237 1369
g mm 791 791 791 923 791 923
h mm 654 654 654 786 654 786
Ustawienie
Minimalne odstepy Wymi- Odstep konieczny do czyszczenia.

arc:

Ustawienie
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(& Kociot grzewczy

Pojemnosciowy podgrzewacz wody

(© Tuleja zanurzeniowa podgrzewacza pojemnosciowego (tylko
przy pojemnos$ci 350 litrow)

Wymi- Przestrzega¢ diugo$ci montazowej urzadzenia Vitoair i

ara: montowanych przez inwestora rur spalin.

Wymi- Jezeli kociot grzewczy ma zostaé wyposazony w palnik
ar b: gazowy Vitoflame 200, obok kotta grzewczego po stro-

nie, na ktérej ma by¢ zamontowana armatura uniwer-
salna, nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ od
$ciany 500 mm w celu umozliwienia przeprowadzenia
prac nastawczych i konserwacyjnych.

m Brak zanieczyszczen powietrza poprzez chlorowco-alkany
(np. zawarte w aerozolach, farbach, rozpuszczalnikach i $rod-
kach czyszczacych)
m Pomieszczenie nie moze by¢ zapylone
m Powietrze w kottowni nie moze wykazywac wysokiej wilgotnosci
® Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem i
posiada¢ dobra wentylacje
W przeciwnym razie mozliwe jest wystapienie usterek i uszkodzen
instalacji.
Kociol grzewczy moze by¢ ustawiony w pomieszczeniach, w kto-
rych mozliwe jest zanieczyszczenie powietrza przez chlorowco-
alkany tylko wowczas, gdy zostana podjete wystarczajace Srodki
zapewniajace niezaklocone doprowadzenie powietrza do spalania
z zewnatrz.

Odstep od zbiornika paliwa

W przypadku niniejszej instalacji paleniskowej maksymalna tem-
peratura powierzchniowa nie przekracza 40°C.

Z tego tez wzgledu migdzy instalacjq a zbiornikiem paliwa wystar-
czajacy jest odstep 0,1 m.




LORO-Skrzynki Scienne

g — LORO-Skrzynki Scienne, galwanicznie cynkowane wyrob nr 740x,
ciezar: 12,0 kg
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