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1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z adaptacjg budynku
Klubokawiarni ,, Swietlica Wiejska" Branza: Instalacje sanitarne w
miejscowosci Leszczydot PricthGm. Wyszkow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robot
przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmuja:

Instalacje wodociagows i kanalizacji sanitarne;.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ stosowanych materialéw i
wykonywanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji sanitarnych beda potrzebne:

INSTALACJA KANALIZACYINA:
rury PVC DN 160

rury PVC DN 100

rury PVC DN 75

rury PVC DN 50

rura wywiewna DN 100
rewizja PVC DN 100
Zawor napowietrzajacy
miska sedesowa

pisuar

umywalka
zlewozmywak

kratka $ciekowa

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

» rury i ksztattki z tworzywa sztucznego PP-R PN 10 do instalacji wewngtrzne;
wody zimnej 20x1,9 oraz PP-R PN 20 do wody cieplej 16x2,7 wraz z
izolacjg termiczna,

= zawory kulowe,




tuleje ochronne,

bateria zlewozmywakowa,

bateria umywalkowa,

pluczka zbiornikowa,

zawor ze zlaczka do weza,

przylacze wodociggowe PE DN 40 /zasuwa odcinajgca z nawiertkg DN 40,
rura ostonowa D-88,9/6,3, zestaw wodomierzowy + zawor antyskazeniowy/
» zbiornik Junkers do c.w.u. 1501

Do realizacji zaméwienia moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty
Badawcze.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:

~ by¢ nowe i nie uzywane,

— by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

— odpowiadaé wymaganiom normom i przepisom wymienionym w niniejszej
specyfikacji i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

— mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materialéw do budowy Wykonawcy przedstawi Zamawiajacemu

wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

3. SKLADOWANIE

Materialy konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny by¢
skladowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnych opakowaniach.
Powierzchnia sktadowania musi byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzgtu, itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje kierownika budowy.

5, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt. Na srodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przez ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.




Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialéw, elementow, konstrukeji, urzadzen, itp. niezbgdnych do
wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w spos6b zapobiegajacych ich uszkodzeniu.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.

Rozpoczecie robot moze nastapié po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
projekt odpowiada warunkom bhp do prowadzenia robét remontowych i
zatozeniom przedwykonawczym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci zwigzana z adaptacja budynku klubo-kawiarnii, branza-

instalacje sanitarne w miejscowosci Leszczydot Stary powinna obejmowaé

badania zgodnoéci uzytych materiatéw z planowanym zakresem robdt do
wykonania:

— sprawdzanie zgodnosci z planowanym zakresem robot do wykonania oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

— badanie materialow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia nastepuje
poprzez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie dokumentéw
okredlajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami  przedmiotowymi, atestami producentéw lub  warunkami
okreslonymi w specyfikacji technicznej oraz bezpodrednio na budowie
poprzez  ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przy odbiorze technicznym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddarte elementy zamowienia ktore zanikaja

w wyniku postepu robét, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w

fazie odbioru konicowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czedéciowego powinien by¢

sporzadzony protokot i dokladny zapis w dzienniku budowy. Instalacje mogg

by¢ przedstawione do odbioru technicznego, gdy zakonczono wszystkie roboty




montazowe przy instalacii, facznie z wykonaniem izolacji, instalacje wyptukano
i napelniong wodg oraz dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie
zakoficzyly sie wynikiem pozytywnym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia:

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr
109100 poz.1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085,
Nr 110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 128101 poz. 1°439)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172
poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych Dz.U. Nr 121 poz. 1139

Normy:

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach- zawory zaporowe ze stopdéw miedzi
do instalacji wodociggowych w budynkach- Badania i wymagania

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej- Baterie umywalkowe
stojace jednootworowe

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci | $ciekow(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowii- Politylen PE- Cze$¢ 1 . Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

PN-92/B-01707 Instalacie kanalizacyjne. Wymagania w projektowani
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze

»

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych




