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1. CZESC OGOLNA
{.1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Aneks adaptacji projektu powtarzalnego budynku klubo ~ kawiami , Swietlica wiejska”, adres:
Leszezydot Dziatki, obrgb Leszezydol Stary, gmina Wyszkdw, dz. nr ew. 29, inwestor:
Gmina Wyszkoéw, ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ukladaniem i montazem elementow mstalac)i
elekirycznej {ukladanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu 1 opraw) w obiekeie budynku
klubo — kawiarni , $wietlica wiejska”, adres: Leszezyddt Dziatki, obreb Leszezydot Stary,
gmina Wyszkow, dz. nr ew. 29, inwestor: Gmina Wyszkow, ul. Aleja Roz 2, 07-200
Wyszkow.,

1.3, Zakyres stosowania 8T

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawg opracowania specyfikacji
technicznej szezegdiowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla kidrych isinieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanei.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania
i odbioru robdt zwigzanych z:

— ukiadaniem kabli i przewoddéw elekirycenych,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen 1 odbiornikdw energii elekiryczne),

wraz z przygotowaniem podioza 1 robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych
oraz. obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosei majacych
na celu wykonanie robot zwiazanych z:

— kompletacjg wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegolnoscei roboty murarskie, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

— wlozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacig
technicznag,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
clementow wyznaczonych w dokumentacii,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokokamti
kwalifikujacymi montowany element instalacii elektryczne;j.



1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikac)i technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakoscl, wymogow bezpieczefistwa, wiclkosel charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposoboéw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna —~ dokument stwierdzajacy przydatnosé, dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosei — dokument w formie odwiadezenia wydany przez producenta,
stwicrdzajacy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednmimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacia techniczna dla danego materiahu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosei — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
{certyfikujaca), stwierdzajaey zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normarni, przepisami, wymogami lub specyfikacia techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cuzes¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sklad instalacji
elektrycznei lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napigciem a nie spelnia funkejl przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE 1 PEN nie sg czescig czynng).

Polaczenia wyréwnaweze — clekiryezne polgezenie czesei przewodzacych dostgpnych
lub obeych w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy shuzace do dostarczania energii elekiryczne), sygnalow,
impulsow elektrycznych w wybrane niejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materialow dodatkowych,
stosowanych przy ukladaniu przewodow, uwlatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnoleghych przewodow itp.

Grupy materialdw stanowiaeych osprzet instalacyiny do kabli i przewodow:
— przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

~ drabinki instalacyjne,

—koryta | korytka instalacyjne,

— kanaly 1 listwy instalacyjne,

— rury instalacyine,

-~ kanaly podiogowe,



- systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, dtawice, zhacezki 1 szyny, zaciski ochronne
ip.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacii elekirycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziaha lub wykorzystania
energli elekirycznej.

Odbiorniki energii elekirycanej ~ urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii ($wiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwoscet ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.,

Oprawa oswietleniowa ( elekéryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do
przymocowania i polaczenia z instalacja elekiryczng jednego lub kilku Zrodet swiatla,
ochrony zrodel $wiatla przed wplywamt zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zrodia $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
$wietlnych ( bryla folometryczna, luminacja ) , ulatwia wiasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiang Zrodet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony Jub elementy ukierunkowania Zrodet
Swiatla w formie : kiosza, odblysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okredlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig cial stalych,
wnikaniem cieczy (szezegolnic wody) 1 gazdw, a kidrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementow polaczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
preetezeniem wspoinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych
przewodow elekiryeznych. W sklad obwodu elekirycznego wehodzg przewody pod
napi¢ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgee parametry
elektryczne obwodu, rozdzieicze, sterownicze 1 sygnalizacyine, zwiazane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpicczeniem).

Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryczne;,
ukladaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosei ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i1 nieprzelotowych,

— Kucie bruzd 1 wnek,

~ Osadzanic kotkow w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

~ Montaz uchwytow do rur i przewodow,

-~ Momntaz konstrukeji wsporczych do koryiek, drabinek, instalac)t wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, lislew 1 rur instalacyjnych,

- Qezyszezenie podioza — przygotowanie do klejenia.



1.6.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikaciami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacii elekirycznej stanowia:

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowei,
specyfikacii technicznych wykonama 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
{unkc¢jonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonama i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

~ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyinej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZnicjszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecema producentdw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koficowych oraz robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu z zalgczonymi protokotami 7 badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art, 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U, 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami).
Montaz elementow instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej 1 szczegbdlowej specyfikacii technicznej wykonania 1 odbioru
robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie robét

453111001 roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne)
45315700 -5 instalowanie rozdzielni elekirycznych



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCE MATERIALOW

Wszelkic nazwy wilasne produktow i materialéw przywolane w specyfikacji stuza
usialeniu pozadanego standardu wykonania i okreslema wlasciwoscel 1 wymogow
technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszeza si¢ zamieszezenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

-~ speiania tych samych wlasciwosei technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacii, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii
elektryczne] w obicktach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz
aparature 1 urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszezenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktdrych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ei z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnoscel,

- wydal deklaracje zgodnoécei z dokumentani odntesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

~ wydal deklaracie zgodnodei z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszezonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna
dokumentacja projcktowa, sporzadzona przez projeklanta obicktu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszezenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglgdnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obickcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materialdw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadad

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).




2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszezenia i powloke ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyine nalezy stosowad izolowane lub z izolacia i powlokg ochronng

do ukladania na stale, w ostonach lub bez, kiejonych bezposrednio do podioza lub
ukladanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyl
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napigcia znamionowe 1zolac)i wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznoécei od wymogodw, przekroje ukiadanych przewodow mogg wynosic (0,35) 0,4 do
240 mm?, przy czym rasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm?

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dia
przekroju zy! do 10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewngirznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyine, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzieleze dla duzej Hezby odbiornikéw zamontowanych w ciagach np. zasilanie
duzej ilodei silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowac miedz 1 aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna monfowa¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i osfony krawedzi - w przypadku podzialu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejécia kabli mi¢dzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewodow przy przejsciach przez $cianki konsfrukeji wsporczych nalezy stosowaé
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podiodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na miejsce
montazu mogg by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanalow i listew sq
zroznicowane w zaleznosdcei od decyzji producenta, przewazajg plaskie a ich szerokosci
(10} 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wigkszej szerokosci posiadaja
przegrody wewngtrzne stale lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia roznych
rodzajow instalacji w ciagach réwnoleglych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnoleglego rdznych sieci przy wykorzystaniu kanalow i listew
instalacyjnych nalezy przyjaé¢ weg zalecen producenta i zaleceit normy. Kanaly pionowe o
wymiarach - wysoko$é 176 do 2800 mm wystgpuja w odmianie podstawowej 1 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenic
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda 1 przyciski
instalacyjne silno- i stabopradowe, clementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
audio-video.




Rury instalacyjune wraz z osprzetem (rozgal¢zienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,
wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Dobor $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw weigganych oraz ich
ilodei weiggane] do wepllne rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢
gladkie lub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne; $rednice typowych rur
gladkich: od @ 16 do ¢ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach Zzyl wg potrzeb do
200 mm?2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do & 54 mm.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane glownie z tworzyw
sziucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze 7 metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich
jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez weiskanie lub przykr¢canie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe 1 do écian pustych, stuzg do
montazu gniazd 1 fgeznikow instalacyjnych, wysi¢puja jako laczace, przelotowe,
odgalezne lub podlogowe 1 sufitowe. Wykonane sa z malerialdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepaloych lub trudno zapalnych, ktore nie podirzymujg
plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s szkodliwe
dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopient ochrony minimalny 1P 2X. Dobor typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
puszki natynkowe, podiynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W

zaleznosdci od przeznaczenia puszki musza spetniaé nastepujace wymagania co do ich
wielkosei: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatez lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm ~ dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla
przewoddw o przekroju zyly do 6mm?. Puszki elektroinstalacyine do montazu gniazd 1
facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocy ,,pazurkow” 1/lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konekfory wykonane z materialdw dobrze
przewodzgeych prad elekiryczny jak aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez.
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie 1 umozliwia
wielokrotne odlaczanic 1 przytaczanie przewoddw do instalac)i bez koniecznoScei
kardorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie
za pomocy oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ulalwia montaZ i zwigksza bezpieczenstwo obshugi; wyrdznicé
mozna kilka grup materialéw: oznaczniki przewodow, dlawnice, zkaczki 1 szyny, zaciski
ochromne itp.



2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. L.geeniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalac)i podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 860 mm
za pomocg wkrgtow lub , pazurkow”.

- Laezniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygolowane sg do instalowania
bezposdrednio na podlozu (Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.

- Zaciski do tgezenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2.5 mm?2.

- Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub nie
podirzymujacych plomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

- napigeie znamionowe: 250V; 50 Hz,

~ pragd znamionowy: do 10 A,

- gtopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimuom 1P 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szezelnym: minimuam 1P 44,

2.2.5. Gniazda wiykewe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

~ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomoca wkretow lub
»pazurkow™.

- Gmazda natynkowe 1 natynkowo-wiynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podlozu za
pomocy wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych
przewoddw, w tym do podiaczenia styku ochronnego oraz neutrainego.

Zaciski do polaczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznoscei od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wiykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z matertaléw niepalnych lub mepodirzymujacych
plomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- papigeie znamonowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

~ prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw odwicetlemiowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia,
ZAWIErajacego co najmnie]:

— dobbr opraw i Zrodel Swiatla,

— plan rozmieszczenia opraw,

~ rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozkladu natgzenia oswietlenia oraz spadkow napigcia i obcigzen,

- zasady konserwacji i eksploatacyi instalacji oswietleniowe].



Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do
potrzeb o$wietleniowych pomieszezenia i warunkow srodowiskowych — wystepuja w
czterech klasach ochronnodci przed porazeniem elekirycznym oznaczonych 0, L, 11, 1L
Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodoéw ulozonych na state nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostalych przypadkach.

Podzial opraw oswictleniowych ze wzgledu na rodzaj Zrodia swiatla:
—do zaréwek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

- do lamp rtgciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

— do Tamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigeiem czg¢sei opraw bedacych pod napigciem
oraz przedostawaniem sig¢ cial statych i wody do opraw; nadano oprawom nastgpujace
oznaczenie zwigzane ze¢ stopniami ochrony:

- zwykla IP 20

— zamknigta [P 4X

~ pyloodporna IP 5X

— pyloszezelna 1P 6X

~ kroploodporna 1P X1

- deszczodporna 1P X3

— bryzgoodporna [P X4

- strugoodporna [P X5

- wodoodporna 1P X7

— wodoszczelna IP X8

2.2.7. Wykaz podstawowych materialéw przewidzianych do montazu, whudowania

- Przewod instalacyjny jednozylowy i powloce polwinitowej do ukiadania na stale

z 7yty miedziang o przekroju do 2,5 mm?2 , DY 2,5mm?2

- Przewdd instalacyiny jednozylowy i powloce polwinitowej do ukiadania na state

7 zyta miedziang o przekroju do 4 mm?2 , DY 4mm?2

- Przewdd instalacyjny o izolacji 1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe
450/750V z zytami miedzianymi o przekroju do 7,5 mm2 , YDY o 3x1,5mm?2

- Przewdd instalacyjny o izolacji 1 powloce polwinitowe]j na napigeie znamionowe
450/750V z zytami miedzianymi o przekroju do 7.5 mm2 , YDY_o 3x2,5mm?2

- Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinifowej na napi¢cie znamionowe
450/750V z zytami miedzianymi o przekroju do 30 mm2 , YDY_o S5x4mm?2

- Przewéd instalacyiny o izolacji i powltoce polwinitowej na napigcie znamionowe
450/750V z zylami miedzianymi o przekroju do50 mm2 , YDY o 5x10mm?2

- kabel telekomunikacyjny o zytach miedzianych o izolacji i powloce polwinitowej o
srednicy znamionowej 0,5mm2, YTKSY 1x2x0,5mm?2

- kabel teleinformatyczny kategorii Se z wigzkami parowymi o izolacji zyt z polietienu
jednolitego do transmisji sygnaléw do 125MHz

- odgalezniki instalacyine w obudowie z zaciskami do 2,5mm?2,

- puszki instalacyjne 7 tworzywa, koicowe o $rednicy 60mm



- puszki instalacyjne z tworzywa, rozgatezne o $rednicy 80mm
- gniazda wiyczkowe z przestonami zabezpieczajacymi przed dotykiem z
uziemnieniem 10/16A, 250V
- gniazda wiyczkowe z przestonami zabezpieczajacymi przed dotykiem z
uziemieniem 10/16A, 250V typu "Data”
- gniazda wtyczkowe z przestonami zabezpieczajacymi przed dotykiem z
uziemieniem /164, 250V, IP 44 "hermetyczne”
- gniazda wtyczkowe sieciowe "RJ 45"
- Yaczniki i przetaczniki jednobiegunowe 10A, 250V, do mocowania w puszkach pod
tynkiem
- Yaczniki i przelaczniki swiccznikowe 10A, 250V, do mocowania w puszkach pod
tynkiem
- laczniki i przelgczniki schodowe 10A, 250V, do mocowania w puszkach pod
tynkiem
- laczniki i przelgczniki krzyzowe 10A, 250V, do mocowania w puszkach pod
tynkiem
-Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego nascienna CRONUS 8W 3H Z piktogramem ,,wyjscie
ewakuacyjne” firmy PXF
- Oprawa o$wietleniowa nastropowa TORINO I1 TS5 PAR EVG 4x14W Firmy PXF
- Oprawy przykrecane do elewacji, zewngtrzne - z czujnikiem zmierzchowym 1x8W
- Oprawy oswietleniowe montowane w suficie
- rozdzielnica elektryczna, zgodnosé z norma PN-EN 60529
- rozbacznik FR304, 40A, zgoduos$é z norma EN 61008

 ~wylgeznik roéznicowo-pradowy typu P312 2 czionem nadpradowyns Ine= 25A,
zgodnosé z norma EN 61008
- wykgeznik nadpradowy typu S301 o charakterystyce B, In= 10A, zgodno$¢ z norma
EN 61008
- wylacznik nadpradowy typu $301 o charakierystyce B, In= 16A, zgodnos$¢ z norma
EN 61008
- wylacznik nadpradowy typu S301 o charakterystyce C, In= 16A, zgodnos¢ z norma
EN 61008
- lampki sygnalizujgce obecno$é napigcia L.303 zielona, zgodnos¢ z norma EN
61008

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja
nastgpujgee warunki:

— sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikaci technicznej (szczegdlowey) SST,

- sg wladciwie oznakowane i opakowane,

- speiniaja wymagane wlasciwoscei wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych ~ wyrobdw i materialéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdw 1 wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.



2.4, Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elekéryeznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie 7 insirukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szezegdlnosel kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B7)
lub w krazkach (oznaczenie ,,K™), konice przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sig wilgoct do wewngtrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia
kontroli parametroéw (cigglosé zyl, przekrd).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy os$wietleniowe wraz 2 osprzgtem pomocniczym
nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szezegodlnie nalezy chronié¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszezenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0gélne wymagania dotyezgee sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykaz sprzetu:

-narzedzia udarowe-elekirycrzne; wiertarki elekiryczne, szlifierki katowe, bruzdownice
elekiryczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Transport materialow

Podczas transportu materiatdw ze skladu prezyobicktowego na obickt nalezy zachowaé
ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatlow do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: —~ 15°Ci-5°C dia
krazkow, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza by¢ sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe powinny speiniac
wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.
Potrzebne srodki transportu- samochéd dostawcezy .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodme 2z dokumentacya
techniczng i umows oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakosé wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.



5.2.Montaz przewoddw instalacji elekirycznych

Zakres robot obeymuje:

- przemieszezenie w strefie montazowey,

- zlozenie na migjscu montazu wg projektu,

~ wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i migjsc
montazu ospragtu,

- roboty przygotowawcze o charakierze ogoinobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu,
przekucia cian i stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wngcee albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenic mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub
podlozach,

— osadzenie kotkoéw osadezych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gigbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszee wyciaé wymagana liczbg otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewodow,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacyi technicznej
{szczegdtowe)) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpiccrehstwa przy wspoldziataniu cziowicka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja.
Oznaczenia identyf{ikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

~roboty o charaklerze ogéinobudowlanym po montazu kabli 1 przewoddw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykryé kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/A21:2000.

5.3.Montaz opraw ofwictleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elekirycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszezen 1 zabrudzed. Oprawy do stropu montowaé wkrgtami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikow energii elektryczne] montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢ ich dzialanie oraz prawidlowosé
polaczen.

Zrodia $wiatla i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obeigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw I-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewmniaé
niezbedng wytrzymaloéc na wycigganie wiyczki i gniazda.

Gmiazda wiykowe 1 wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy 7
Wyposazeniem pomieszezenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszezania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.



Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym
pomieszezeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim poloZeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Przew6d ochronny bedacy zyly przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy ziclongj 1 zoMej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami
instalacji i schematamt.

5.4. PreejScia przez §ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spelniac nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacyi elektrycznych przez Sciany, stropy
itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszezeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sig
WyZIewow,

- obwody mstalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpieczne]j przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznym nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robdt podane w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6

Kontrola jako$ci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem koniroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi
wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji techniczne;.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i probom przed
przekazaniem do odbioru.

- Préby wykonywane przez producentow

Wiszystkie urzgdzenia, osprzet, kable 1 inne elementy dostarczone przez wykonawee w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnoénych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

- Préby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancii izolacji,
ciggloscel polaczen. Wykonawcea zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miarg postgpu robét wykonawea
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i pomiardw dla
kolejnych fragmentow instalacii, Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwlocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

- Ogledziny po zakonczeniu robdt

Po zakonczeniu rob6t, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napiceia wykonawcea
zobowigzany jest dokonad ogledzin instalac) w celu stwierdzenia kompletnosei




i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku
widocznych uszkodzen, szczegoinie takich, kidre moglyby spowodowaé pogorszenie
bezpieczenstwa obshugi. Wykonanie powyZzszych czynno$ci powinno zosta¢ odnotowane
w dzienniku budowy.

- Préby montazowe po zakonczeniu robot,

6.2.8zczepdlowy wykaz eraz zakres pomeontazowych badan kabli i przewoddw
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/A21:2000

6.3.Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skiadajace si¢ z ogledzin
czeseiowych i konicowych polegajacych na kontroli:

- zgodnodei dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcezej,

— stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodoéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu 1 kompletnosel dokumentacji dotyczace) zastosowanych
materialow,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacii,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elekirycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw
energil elektrycznej,

— poprawnoécl zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancii izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mniejsza niz 50 M. Rezystancia

izolacji poszczegoinych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
M. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigeiu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokoly z przeprowadzonych badan

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Oddanie instalacji do uzytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikow prob pomontazowych wykonawca powinien
dokonaé uruchomienia instalacji 1 zademonstrowad jej prawidlowe dziatanie zgodnie

z rysunkami 1 specyfikaca.

6.4.Zasady pestgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkic materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speliajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, {o na polecenie Inspektora nadzorun
Wykonawea wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za

nie majacy zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakosé,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1.0gbIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45600008-7, pkt 7




Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnoset Inspektora Nadzoru

i powinien byé przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu rob6t stanowigcego odrebng
calosé obiekiu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu.

7.2.8zczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robdét montazowych instalacji
elektrycenej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji 1 tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

~ dla kabli 1 przewoddw: m,

- dla sprzgtu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen 1 odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét pedano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji 1 urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbiér migdzyoperaeyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:

— przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, facznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elekirycznej oraz innego osprzetu,
~ instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoficzenia robdt instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czgiciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgdciowe robot zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajac oceng prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosé z
obowigzujacymi przepisami i projcktem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elekiryeznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.




Z.akres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacii,

— dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, cigglosei 2yt i zgodnosei faz, proba napigciowa kabla. Badania
napi¢ciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/A21:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gélnc ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét pedano w ST
» Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rezliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elekirycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze Iub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowyeh robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okresionych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednosikowych i tlosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego fub

— ustalone}] w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzglgdniajg rowniez:

— przygolowanic stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokodci do 4 m (jeshi taka koniecznosé
wystepuje),

-~ usuniecie wad 1 usterck oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

~ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—usunigcie pozostatosel, resztek i odpadow materialéw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szezegdlowe],

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rOwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Zakres, przedmiot 1 wymagana

podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziaklywania ciepinego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpicczenstwa. Ochrona przed pradem przetgZzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlgezanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazema
elekirycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Obceigzalnos$é pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryezne w obicktach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposaZzenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronse.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznepo. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
clektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elekiryezne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specialnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszezenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-1EC 60364-7-702:1999

Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie 1 inne.

PN-1EC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-1EC 60364-7-704:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagama dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.



PN-1EC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgezniki do zabezpiecze przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elekirycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpicczenstwa przy wspoldziataniu cztowicka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyijne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyl przewoddéw oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdldzialaniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi,
PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewniane)j przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzei elekiryeznych w uktadach niskiego napigeia. Czgsé 1:
Zasady, wymagania i badama.

PN-EN 60670-1:2005 (1})

Puszki i obudowy do sprzetu elekiroinstalacyinego do vzytku domowego i podobnego.
Cresé 1) Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyiny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (1))

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpicczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgéé 1: Wylgczniki do obwoddw pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgsé 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana
Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wyltaczniki do obwodéw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (1)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgezniki roznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpicczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnege (RCCB). Czesé 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyiny. Wylaczniki roznicowoprgdowe z whudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBQO). Czesé 1:
Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady clekiryczne w obicktach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/A21:2000

Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych, Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).




PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgal¢Zne na napigeie do 750
V do przewod6éw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne i ptytki odgal¢Zne na napigcie do 750
V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V i
230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgsé
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg¢sé D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych Wymagama ogoine
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 20051, - 7Y ELEKTRY
— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.




-Duplikat-

Ostroteka. dnia 2 wrzeénia 198%-

WOIEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. OS-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej-w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZzdziernika 1974r. — Prawo
hudowlane (Dz.U.Nr 38, pozycia 229) oraz §2 ust.2 pki2, §5 ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 usi.4,
§7, §13 ust:l-pktd lic,d”, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Smdownska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.UNr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7e Ob. TADEUSZ, CZESEAW KUKAWSKI s. Jozefa
techmik elekiryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

KIEROWNIKA BUDOWY LROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacji elekirycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i roboét, kierowania i kontrolowania
wyiwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stamu

technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukcyjnych,

do sporzgdzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektéw instalacii elektryczaych — o

powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

2
‘

Orygi?al stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielne;
ﬁml.tc_ll technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
Wojewodztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inZz. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Pafnstwa i napisem w otoku: Urzad Wajewddzid w
Ostrotece.

Duplikat smrierdze_mia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
-dokumen?éw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedn Wojewodzkiego w
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.

Warszawa, dnia . l“’*.. Qf?’* 5‘
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Warszawa, 17 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ KUKAWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PULTUSKA 135/17
07-200 WYSZKOW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4021/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 slycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 .

zystaw Grodzki
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Z ORYGINALEM
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