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II. SPIS ZAWARTO�CI PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 

Nazwa inwestycji: „Remont nawierzchni ul. W�skiej w Wyszkowie” 

Adres inwestycji:  Miasto Wyszków, Powiat Wyszkowski, województwo 

mazowieckie, dz. ewid. nr 4805/4, 3678, 4825/10 

L.P.      Zawarto��

I. Strona tytułowa 

II. Spis zawarto�ci 

III. O�wiadczenie projektanta 

IV. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta  

V. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania, 

2. Zakres opracowania, 

3. Stan istniej�cy, 

4. Stan projektowany, 

5. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,  

6. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na 

podstawie MPZP, 

7. Dane okre�laj�ce wpływ eksploatacji górniczej na działk� lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajduj�cego si� w granicach terenu górniczego.  

8. Zestawienie zjazdów 

VI. Informacja BIOZ 

VII. Przedmiar robót 

VIII. Cz��� rysunkowa 

Mapa do celów projektowych 

- Rys. 1 Lokalizacja w skali 1:25000 

- Rys. 2  Plan zagospodarowania w skali 1:500 

- Rys. 3 Profil podłu�ny nawierzchni w skali 1:100/1000 

- Rys. 4.1-4.2 Przekroje poprzeczne w skali 1:100 

- Rys. 5  Przekroje normalne w skali 1:50 

- Rys. 6 Plan sytuacyjno-wysoko�ciowy  z elementami oznakowania poziomego w skali 

1:500 
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         Wyszków, dnia 08.03.2013 r. 

O�WIADCZENIE: 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pó�niejszymi zmianami) o�wiadczam, �e projekt budowlany bran�y 

drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadania „Remont nawierzchni ul. W�skiej                

w Wyszkowie” został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. 

                                Projektant: 
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POTWIERDZENIE   PRZYGOTOWANIA   ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 



5 
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V. OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO  
BRAN�Y DROGOWEJ 

Nazwa inwestycji: „Remont nawierzchni ul. W�skiej w Wyszkowie” 

Adres inwestycji:  Miasto Wyszków, Powiat Wyszkowski, województwo 

mazowieckie, dz. ewid. nr 4805/4, 3678, 4825/10 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstaw� opracowania projektu  budowlanego na remont ulicy s�: 

-  umowa z Zamawiaj�cym, 

-  aktualna mapa do celów projektowych z pa�stwowych zasobów geodezyjnych, sporz�dzona przez 

geodet� uprawnionego, 

-  pomiary uzupełniaj�ce sytuacyjno - wysoko�ciowe, 

-  Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 

1999 r, poz. 430, z po�. zmian.), 

-  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997 

-  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133, z pó�. zmian.), 

-  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072, z pó�n. zm.) 

 -  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, 

poz.1126). 

 -  Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze z Zamawiaj�cym. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ul. W�skiej w Wyszkowie. Teren 

obj�ty opracowaniem to działki w gminie Wyszków o nr ewid. 4805/4, 3678, 4825/10 stanowi�ce 

istniej�cy pas drogowy przedmiotowej ulicy oraz krzy�uj�cych si� z ni� ulic miejskich. 

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu na odcinku wg pikieta�u roboczego od km 0+000 do 

km 0+247,59. 

 Celem opracowania i planowanego remontu  jest przywrócenie utraconej no�no�ci oraz 

poprawa warunków i bezpiecze�stwa ruchu na ulicy. 
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 W skład cz��ci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt 

zagospodarowania terenu, przekroje normalne, przekroje podłu�ne, plan sytuacyjny z elementami 

oznakowania poziomego i pionowego. 

3. STAN ISTNIEJ�CY. 

Szeroko�� istniej�cego pasa drogowego remontowanych odcinków ulicy w liniach 

rozgraniczaj�cych jest zmienna i wynosi od ok. 11,2 do 11,5 m. Ulica  ma obecnie jezdni�             

o nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu w przekroju podłu�nym i poprzecznym. 

Szeroko�� jezdni wynosi od 6,25 do 6,30 m. Liczne zani�enia i zawy�enia nawierzchni jezdni 

utrudniaj� spływ wód opadowych i powoduje powstawanie zastoin wody, które wpływaj� na 

nasi�kanie korpusu ulicy i znaczne osłabienie wytrzymało�ci istniej�cej konstrukcji. Efektem 

zmniejszenia no�no�ci s� liczne sp�kania jezdni (siatkowe, podłu�ne i poprzeczne) i koleiny 

powstałe na pasie ruchu.  

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe s� odbierane przez istniej�ce 

wpusty uliczne które poł�czone s� z miejsk� sieci� kanalizacji deszczowej.  

 Stan techniczny nawierzchni uległ znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie                      

i pozostawienie jej w istniej�cym stanie groziło by dalsz� utrat� no�no�ci i zniszczeniem 

konstrukcji. Ponadto liczne nierówno�ci istniej�cej nawierzchni wpływaj� niekorzystnie na 

komfort jazdy oraz bezpiecze�stwo u�ytkowników ruchu. Ponadto w okresie pozimowym 

wymaga du�ej ilo�ci napraw cz�stkowych nawierzchni.   

Na odcinkach obj�tym opracowaniem wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie: 

- sie� podziemna teletechniczna– nie przewiduje si� zmian, 

         - sie� wodoci�gowa – nie przewiduje si� zmian,  

         - sie� elektroenergetyczna napowietrzna – nie przewiduje si� zmian,  

         - o�wietlenie uliczne – nie przewiduje si� zmian. 

Podbudow� pod istniej�c� jezdni� asfaltow� stanowi jezdnia o nawierzchni brukowej.  

Istniej�cy zjazd o nawierzchni z płyt betonowych "jomb" i po cz��ci o nawierzchni betonowej 

mocno skorodowanej.   

4. STAN PROJEKTOWANY. 

Projektowany remont pozwoli na przywrócenie no�no�ci ulicy i znacznie poprawi komfort i 

bezpiecze�stwo ruchu na ul. W�skiej na odcinku od ul. Ko�ciuszki do ul. Pułtuskiej.  

W celu dostosowania istniej�cej ulicy do aktualnych wymaga� przyj�to nast�puj�ce 

zało�enia projektowe: 
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- klasyfikacja drogi – droga gminna klasy L (lokalna), 

- szeroko�� warstwy �cieralnej – 6,30 m,  

- szeroko�� warstwy wyrównawczej – 6,30 m 

- istniej�ce obustronne chodniki o szeroko�ci 1,5-2,5m, 

- pr�dko�� projektowa 40 km/h, 

- konstrukcja nawierzchni na obci��enie ruchem KR-1, 

4.1 Przekrój poprzeczny. 

Zastosowano przekrój uliczny. Szeroko�� jezdni (warstwy �cieralnej) 6,3 m. Spadki 

poprzeczne jezdni na odcinkach prostych i łukach poziomych zgodnie z przekrojami normalnymi 

(Rys. nr 5). 

4.2 Plan sytuacyjny. 

 Remont drogi projektuje si� istniej�cym �ladem z niewielkimi korektami profilu 

podłu�nego i poprzecznego, uwzgl�dniaj�c istniej�ce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu 

przyległego. Dla potrzeb opracowania przyj�to pikieta� roboczy od km 0+000 na granicy pasa 

drogowego drogi krajowej nr 62-ul. Ko�ciuszki w Wyszkowie a zako�czono w pikieta�u 

0+247,59 -kraw�d� jezdni ul. Pułtuskiej. Wszystkie elementy remontu drogi mieszcz� si� w 

granicach istniej�cego pasa drogowego ulicy W�skiej i krzy�uj�cych si� z ni� ulic gminnych.  

Lokalizacj� ulicy, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne 

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2). 

  

4.3. Rozwi�zanie wysoko�ciowe. 

 Niwelet� osi jezdni zaprojektowano z uwzgl�dnieniem istniej�cego zagospodarowania, 

przy jednoczesnym zapewnieniu spływu wód opadowych do istniej�cej kanalizacji deszczowej. 

Spadki podłu�ne i łuki pionowe oznaczono na przekroju podłu�nym (Rys. nr 3), spadki 

poprzeczne przedstawiono na przekrojach normalnych (Rys. nr 5). W celu dopasowania 

wysoko�ciowego na skrzy�owaniach z drogami gminnymi przewidziano sfrezowanie warstwy 

�cieralnej na poł�czeniach i jej ponowne uło�enie. 

4.4. Konstrukcja nawierzchni. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

-  warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR-2 o gr. 5, 

-  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W o �rednim zu�yciu 75 kg/m
2
, 

-   istniej�ca konstrukcja ulicy W�skiej, 
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Projektowana konstrukcja nawierzchni na skrzy�owaniu z ul. Chopina: 

-  warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR-1 o gr. 6 cm, 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. 20 cm po zag�szczeniu, 

- podło�e ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa,  

-podło�e gruntowe stabilizowane mechanicznie. 

4.5. Odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni projektuje si� jako powierzchniowe przez spływ wody 

opadowej do istniej�cych wpustów kanalizacji deszczowej. W km 0+226 do km 0+247,59 po 

stronie lewej zaprojektowano �ciek z 3 rz�dów kostki betonowej typu HOLLAND (2xkostka gr. 

6cm, 1xkostka gr. 8cm) na ławie betonowej C12/15 o wymiarach podanych na rys. nr 5.

4. 6. Stała organizacja ruchu 

 W zwi�zku na charakter inwestycji przewidziano ponowne wykonanie oznakowania poziomego 

 tj. przej�� dla pieszych w rejonie skrzy�owania z ul. Pułtusk� i ul. Ko�ciuszki oraz trójk�tów 

 warunkowego zatrzymania na wlocie w ul. Pułtusk� w technologii chemoutwardzalnej, 

 grubowarstwowej.  

4.7. Technologia robót. 

Szczegółowo technologi� robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót stanowi�cych odr�bne opracowanie. 

4.8. Zabezpieczenie robót. 

Wykonawca zobowi�zany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowi�zuj�cymi 

w tym zakresie przepisami. 

4.9. Wpływ projektowanych robót na �rodowisko. 

Projektowany zakres remontu nie zmieni charakteru istniej�cego układu komunikacyjnego, 

a ma na celu jedynie usprawnienie ruchu i popraw� bezpiecze�stwa jego u�ytkowników. Ponadto 

projektowany remont wpłynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hałasu i spalin na skutek 

wi�kszej płynno�ci jazdy. 

W trakcie prowadzenia robót nie wyst�pi� przyczyny maj�ce szkodliwy wpływ na 

�rodowisko. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie b�dzie przekraczał nat��enia 

dopuszczalnego dla otoczenia i b�dzie krótkotrwały. 
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

- powierzchnia warstwy �cieralnej jezdni z betonu asfaltowego          1582,03 m
2 

- nawierzchnia z płyt betonowych do przeło�enia                         29,66 m
2 

- powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego                                                                   54,20 m
2 

Powierzchnia zagospodarowania ł�cznie 1 665,89 m2. 

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ 
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP. 

 Teren obj�ty opracowaniem nie le�y w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz nie 

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

7. DANE OKRE�LAJ�CE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK	 LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ�CEGO SI	 W GRANICACH 
TERENU GÓRNICZEGO; 

Teren obj�ty opracowaniem nie le�y w strefie wpływów eksploatacji górniczej. 
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VI. INFORMACJA  DOTYCZ	CA  BEZPIECZE
STWA  I  OCHRONY 

ZDROWIA 

Podstawa opracowania: 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.  nr 120, poz. 1126) 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 „Remont nawierzchni ul. W�skiej w Wyszkowie”

Miasto Wyszków, Powiat Wyszkowski, województwo mazowieckie, dz. ewid. nr 4805/4, 3678, 

4825/10 

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Wyszków
ul. Aleja Ró� 2  

07-200 Wyszków 
województwo mazowieckie 

Imi� i nazwisko oraz   

adres  projektanta: Robert Rosi�ski 

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 18c  

07-202 Wyszków 

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZ	�
 OPISOWA  

1.1 Zakres robót 

Długo�� remontowanych odcinków    247,59  m 

Szeroko�� warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego        6,3  m 

Powierzchnia warstwy �cieralnej jezdni z betonu asfaltowego          1582,03 m
2 

Nawierzchnia z płyt betonowych do regulacji wysoko�ciowej                                          29,66 m2 

Powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego                                                                     54,20m
2 

       

1. 2 Przewiduje si� nast�puj�c� kolejno�� realizacji : 

� Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i  przekopów 

kontrolnych, 

� Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych, 

� Wykonanie frezowania istniej�cej nawierzchni na �redni� gł�boko�� 3,0cm,  

� Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, �r. zu�ycie 75 kg/m
2
,  

� Wykonanie warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,  

� Wykonanie podbudowy na zjazdach z mieszanki kruszywa  łamanego fr. 0/31,5 mm 

stabilizowanej mechanicznie o grubo�ci po zag�szczeniu 20 cm, 

� Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego gr. warstwy 6 cm, 

Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  si�  do  wzrostu  bezpiecze�stwa  i  poprawy  

warunków ruchu u�ytkowników remontowanej drogi.     

1.3. WYKAZ   ISTNIEJ�CYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH   

Na odcinkach obj�tym opracowaniem wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie: 

- sie� podziemna teletechniczna– nie przewiduje si� zmian, 

         - sie� wodoci�gowa – nie przewiduje si� zmian,  

         - sie� elektroenergetyczna napowietrzna – nie przewiduje si� zmian,  

         - o�wietlenie uliczne – nie przewiduje si� zmian. 

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOG� STWARZA

ZAGRO�ENIE   BEZPIECZE�STWA   I  ZDROWIA  LUDZI. 

Elementy mog�ce stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 

Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).   
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1.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST�PIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH . 

Przed ka�dorazowym rozpocz�ciem nowego zakresu robót nale�y przeprowadzi� szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgl�dniaj�c specyfik� robót, zagro�enia i obowi�zkowo 

stosowa� odpowiedni sprz�t i �rodki ochrony zale�nie od rodzaju robót, omówi� zasady 

udzielania pierwszej pomocy  i  post�powania w przypadku wyst�pienia  zagro�enia, wyznaczy�

osoby do bezpo�redniego nadzoru.  

1.6. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJ�CE  
NIEBEZPIECZE�STWOM  WYNIKAJ�CYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  
BUDOWLANYCH   W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGRO�ENIA . 

Nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik 

budowy. Bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy 

sprawuj� kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na 

wszystkich robotach jest kierownik budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z ustaw�  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane – art. 21a, ust.2, 

pkt.1 jest  zobowi�zany sporz�dzi� lub  zapewni�  sporz�dzenie planu  bezpiecze�stwa  i  ochrony  
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zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzaj�c zmiany wynikaj�ce z post�pu robót budowlanych, 

a dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

  

Ponadto  kierownik  budowy  zobowi�zany  jest  do  przestrzegania przepisów ni�ej  

wymienionych  aktów  wykonawczych : 

1. Rozporz�dzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i  

higieny  pracy podczas  wykonywanych  robót  budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, 

poz.401/.  

2. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia  30.10.2002 r. w sprawie minimalnych  

wymogów dotycz�cych  bezpiecze�stwa i higieny  pracy  w zakresie  u�ytkowania  

maszyn przez  pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz  art. 22 

pkt. 3d – ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 


