Legenda:

E Kraweznik betonowy istniejacy 15x22, wystajacy

E Projektowany $ciek z kostki betonowej

E Projektowany krawegznik betonowy 15x30
E Pas drogowy ulicy Waskiej

E Granice dziatek geodezyjnych

Projektowana wymiana nawierzchni bitumicznej
Projektowana przebudowa zjazdu

Ptyty betonowe do regulacji wysoko$ciowe;j
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego -1582,03 m2
Nawierzchnia zjazdu do przebudowy - 54,20 m2
Nawierzchnia z ptyt betonowych do regulacji wysokosciowej - 29,66 m2
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Laczna powierzchnia zagospodarowania w gr. opracowania - 1 665,89m?2
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Remont nawierzchni ul. Waskiej w Wyszkowie

Inwestor: Skala:

Gmina Wyszkow 1-500
07-200 Wyszkow, Aleja R6z 2 '
4 Jedn. proj.: Data opracowania:
™™ ROSBUD Robert Rosifski ”
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C 08.03.2013r.
Nazwa rys.: Nrrys.:
Plan zagospodarowania 2
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