Przekr6j) normalny

w pikietazu 0+000 do 0+181,80 Przekroj normalny
w pikietazu 0+226 do 0+247,59

, Nawierzchnia ul. Chopina , Istniejacy zjazd do przebudowy , Nawierzchnia ul. Waskiej , Istniejacy chodnik
, 5.00m O,'lz m 4.00m , 2.15m , 6.30m , szerokos¢ zmienna “« szeroko$¢ zmienna , 6.30m , szeroko$¢ zmienna .
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& | | Nawierzchnia z ptyt betonowych typu "JOMB" do regulacji - - @ S i PR - @
\ L Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 6 ¢cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 ¢cm «Q o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 ¢cm «Q
| | wysokosciowej o o [
_ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W Istniejace chodniki z kostki brukowej Istniejace chodniki z kostki brukowej Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W Istniejace chodniki z kostki brukowej
Istniejaca podbudowa stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm zuzycie $rednie 75 kg/m2 zuzycie $rednie 75 kg/m2
Opornik b 19x25 Podtoze stabilizowane -kruszywo naturalne stabilizowane Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego ) Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego
pormi detonony “2x do Rm =5MPa o gr. 15cm Istniejaca podbudowa brukowa Sciek 2 3 rzedow kostii typu HOLLAND Istniejaca podbudowa brukowa
tawa betonowa C12/15 Podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie jacap Jacap
;.
Przekr6j normalny
w pikietazu 0+181,5 do 0+226,00
, szeroko$¢ zmienna . 6.30m , szeroko$¢ zmienna . .
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S Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm Q . . o .
= ) © Remont nawierzchni ul. Waskiej w Wyszkowie
Istniejace chodniki z kostki brukowej Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W Istniejace chodniki z kostki brukowej
zuzycie $rednie 75 kg/m2 Trwvestar Sl
Gmina Wyszkow
Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego , S 1:50
07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2
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