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Siedlce, dn. 20.10.2009 r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca

1994 r. (z p6Zniejszymi zmianami), ze w/w projekt budowlany, zostat wykonany z nalezytg

starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami

I zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

BRANZA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

SANITARNA

mgr inz. Jarostaw Sikora

Upr. nr MAZ/0467/POOS/05 do projektowania
bez ograniczen — w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Nr ewid. projektanta MAZ/1S/0280/06

mgr inz. Mariola Sikora

Upr. nr MAZ/0166/POOS/09 do projektowania bez
ograniczen

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid. projektanta MAZ/1S/0483/09
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CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy do kanalizacji sanitarnej
w Rybienku Nowym gm.Wyszkow

PROJEKT ZAGOSPOD AROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym
na terenie gm. Wyszkdw.
Niniejszy projekt stanowi nierozigczng cze$¢ catej inwestycji i obejmuje wylacznie
przyfacza do kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego.
Przytacza projektowane sg w ulicach (drogi gminne):
- droga dojazdowa do oczyszczalni Sciekow
- ul. Smoczej
- ul. Matego Ksiecia
- ul. Sw. Mikotaja
- ul. Sezamkowej
- ul. Calineczki
- ul. Starej Basni
- ul. Kubusia Puchatka
- ul. Dobrej Wrozki
- ul. Pinokia
- ul. Pszczokki Mai
- ul. Handlowej
- ul. Dobrej
- ul. Meliorantow
- ul. Piotrusia Pana
- ul. Krélowej Sniegu
- ul. Ksiezycowej.

Kanaty sanitarne i przepompownie zostaty objete oddzielnym opracowaniem.

< kombudex
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2. Stan istniejacy

Scieki sanitarne z terenu objetego opracowaniem gromadzone sa obecnie w
zbiornikach bezodptywowych (szambach), a nastepnie dowozone sg do oczyszczali Sciekdw

wozami asenizacyjnymi.

3. Projektowane rozwigzanie, dane ogdlne

Przylagcza do kanalizacji sanitarnej projektuje sie dla odbioru Sciekow bytowo —
gospodarczych z posesji.
Przylacza zaprojektowano dla wszystkich dziatek lezacych przy wyzej wymienionych

ulicach. Projektowane przytacza zostana zakonczone zaslepka w granicy dziatek.

Nr Studnia |Rzedna Rzedna_l >
dziatki | wkgczeniowa | terenu whaczenia | Dhugose
do kanatu
DROGA DO OCZYSZCZALNI
64/17 S284 95,50 93,87| 3,06
64/20 S284 95,50 93,87 2,94
64/16 S285 95,70 93,97| 6,26
64/19 S285 95,60 93,77| 6,26
64/12 S276 97,00 95,40 3,19
64/15 S276 96,80 95,20 2,81
64/11 S277 97,10 95,40| 6,45
64/14 S277 97,10 95,40 6,03
64/9 S11 97,70 95,85| 11,94
64/7 S274 98,50 97,01| 3,10
64/4 S274 98,70 97,01] 2,90
64/5 S275 98,70 97,08| 3,86
64/8 S275 98,70 97,08| 3,91
ul. HANDLOWA
180 S71 99,52 98,07| 8,02
179 S72 99,78 98,28| 8,03
19/8 S73 99,59 97,70| 4,35
53/28 S73 99,62 98,17| 8,05
19/7 S74 99,63 97,98| 3,97
19/6 S75 99,88 98,18| 4,26
53/38 S75 99,81 98,28| 7,83
51/9 S76 100,08 98,60| 7,73
19/5 S77 100,06 98,43| 4,28
51/8 S77 100,18 98,68| 7,72
19/4 S78 100,02 08,26| 4,29
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19/3 S79 100,10 98,40] 431
19/1 S80 100,30 98,59| 4,33
50/7b S80 100,37 97,99| 7,69
48/10 S82 100,50 98,99| 4,28
18/19 S83 100,52 98,96| 4,49
49/57 S83 100,40 98,76| 7,80
18/8 S84 100,41 98,86| 4,45
49/41 S84 100,46 98,86| 7,83
49/40 S85 100,45 98,77| 1,83
18/7 S86 100,36 98,62| 4,16
18/6 S87 100,16 98,60] 4,13
49/25 S87 100,12 98,50| 7,88
18/4 S88 99,54 97,79| 4,08
49/81 S88 99,60 97,79 8,08
55/15 S134 99,36 97,73| 8,02
55/16 S135 99,28 97,65| 8,02
42 S136 99,22 97,69| 1,50
63/4 S281a 99,93 98,23| 6,22
63/4 S281a 99,94 98,25| 6,22
63/4 S282 99,83 98,14| 6,07
46/8 S138.1 98,13 96,30| 8,34
46/6 S138.1 98,80 96,80| 8,27
45/3 S139 99,43 97,43| 1,76
45/6 S140 99,57 98,01 7,17

45/7 S142 100,27 98,43| 6,31

44/2 S143 100,20 98,36| 6,33

62/4 S144 100,15 98,40| 5,15

62/3 S145 100,15 98,39] 5,22

198 S146 99,96 98,19 2,34
197/2 S147 99,53 97,77 2,23
189/2 S148 99,21 97,43| 2,29

60/1 S149 99,08 97,48| 6,69

57/3 S150 98,66 97,43| 741

206 S151 98,81 97,27 2,57

205 S151 98,82 97,28 2,57

57/2 S154 98,50 97,46 8,32

18/1 S255 98,73 97,34| 2,00
47/13 S255 98,52 96,74 10,01

18/2 S256 98,74 97,38] 2,00

48/8 S256 98,73 97,38| 10,00

18/3 S257 99,19 97,79] 2,10
49/75 S258 99,31 97,86 10,15
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ul. SMOCZA

39/34 S18 98,16 96,53| 9,15
39/14 S19 98,17 96,52| 9,03
38/38 s21 97,60 96,01| 6,06
38/9 S22 97,89 96,30| 6,15
37/3 S25 97,64 96,00/ 9,27
36/3 S26 97,56 95,93| 9,12
33/3 S27 97,53 95,92| 5,84
33/3 S27 97,30 95,65/ 9,16
33/2 S28 97,52 95,77 9,22
33/3 S28 97,45 94,77 10,11
34 S29 97,18 95,60| 5,84
33/2a S30 97,30 95,53| 5,77
33/2b S30 97,30 95,33| 9,28
33/5a S31 97,50 95,17| 9,40
33/5b S31 97,50 95,47| 5,68
33/4a S32 97,80 95,92| 9,45
33/4b S32 97,80 96,12| 5,64
33/10a S33 97,50 9545| 951
33/10b S33 97,50 95,75| 5,59
33/9a S34 97,30 95,77| 9,58
33/9b S34 97,30 9557| 5,54
33/8a S35 97,25 95,70| 9,65
33/8b S35 97,25 95,70| 5,48

ul. SEZAMKOWA

39/22 S105 99,04 97,46| 5,13
39/35 S105 98,99 97,44| 3,00
39/23 S106 99,70 98,13| 5,00
39/36 S106 99,78 98,24| 3,00
39/24 S107 99,82 98,25| 5,00
39/37 S108 99,62 98,08| 2,80
39/38 S109 99,53 97,99| 3,00
39/25 S110 99,46 97,85| 7,99
39/32 S110 99,52 97,85| 11,06

ul. SWIETEGO MIKOLAJA

39/7 S36 97,80 95,80 8,1
39/6 S37 97,73 95,88| 3,05
39/5 S38 98,93 97,09| 3,05
39/2 S38 99,09 97,49| 6,99
39/1 S39 98,96 97,44| 6,99
39/4 S40 98,73 97,08| 3,07
21/55 S41 98,92 97,43| 6,99
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21/54 S42 98,73 96,56| 6,99
22/15 $43 98,79 97,28| 3,12
22/13 S45 99,03 97,39] 2,99
21/52 S46 99,70 97,22| 1331
21/53 S46 99,68 97,42 7,01
21/1 47 99,80 97,67 7,04
21/51 47 99,95 98,37| 3,02
21/59 S50 100,60 98,99| 6,00
21/22 S52 100,51 99,03| 4,01
155 S53 100,44 98,42| 4,03
15 S54 100,55 98,59| 9,49
22/12a|  S111 99,20 97,46| 7,25
22014 | Si11 99,15 97,36] 2,98
23a S112 99,20 97,44] 7,35
23b S112 99,20 97,45| 2,98
24a S113 99,00 97,10| 7,55
24b S113 99,00 97,30] 2,98
25a S114 98,70 96,96| 7,85
25h S114 98,70 97,06| 2,96
26a S115 98,41 96,59| 8,14
26b S115 98,26 96,59| 2,95
22/8 S117 99,80 97,76] 6,91
22/7 s118 99,96 98,35| 7,11
22/10 S119 99,60 97,90| 2,98
23a 5120 99,40 97,54| 754
23b 120 99,40 97,64| 2,83
24a s121 98,90 97,02| 7,9
24b s121 98,90 97,12 262
21/60 S122 100,28 98,66| 2,98
22/4 S124 100,36 98,62| 2,72
22/3 S125 100,37 98,58| 9,74
22/5 S125 100,50 98,88] 3,10
38/26 598 97,83 96,28| 2,86
38/27 S99 98,52 96,98] 2,50
39/15 $100 99,06 97,06] 5,50
38/28 S101 99,21 97,67| 251
38/29 5102 99,35 97,81 251
39/16 5103 99,49 97,76| 7,43
39/40 5104 99,50 97,92| 3,20
38/30 104 99,57 97,92 471
ul. CALINECZKI
40/3 |  s58 | 9910] 97556 2,27
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21/66 S59 99,08 97,54 3,14
21/63 S60 98,82 97,21 7,91

39/3 S55 98,30 95,99 8,01

40/5 S56 98,31 96,22| 4,50

40/6 S161 98,08 96,56| 2,72

40/7 S162 98,37 96,83| 2,79

40/8 S163 99,20 97,66| 2,66

40/9 S164 99,33 97,79 2,80
40/11 S165 99,49 97,95/ 3,20
40/12 S166 99,57 98,03| 3,15
40/13 S167 99,51 97,96| 3,22
40/14 S168 99,40 97,85| 3,29
40/15 S169 99,20 97,82 6,38

ul. STAREJ BASNI

21/65 S170 98,90 97,32| 6,86
21/12 S171 99,13 97,58 3,10
21/48 S172 99,39 97,79| 7,01
21/47 S173 99,54 97,94 6,91
21/45 S174 99,63 98,21| 6,85
21/44 S175 100,03 98,50 7,00
21/41 S62 98,87 97,19 6,59
21/41 S63 98,89 97,31 3,61
21/62 S63 98,77 97,31 6,45
21/42 S64 98,85 97,29 3,76
21/50 S66 98,73 97,15/ 5,80
19/12 S68 98,92 97,37| 3,47
19/11 S69 99,21 97,66| 3,50

ul. DOBREJ WROZKI

49/71b S216 100,55 | 98,82 7,72
49/67 S216 100,55 98,82 7,72
49/71a S217 100,36 98,62| 6,29
49/66 S217 100,32 98,62| 5,71
49/70e S219 100,11 98,35| 8,52
49/70f S219 100,11 98,35| 7,95
49/64 S219 100,14 98,45| 4,50
49/70c S220 99,49 97,64 8,73
49/70d S220 99,56 97,64 9,10
49/70a S221 99,39 97,73| 9,30
49/70b S221 99,42 97,73| 8,60
49/63 S221 99,50 97,73| 4,50
49/69c S223 99,29 97,93 7,69
49/69a S224 99,22 98,01| 8,95
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49/69b S224 99,22 98,01] 9,04
21/2 S232 100,54 98,40| 2,87
21/2 S233 100,50 98,40| 2,03

17/10 S234 100,64 98,70| 6,61
19/2 S234 100,50 98,60| 5,42
21/16 S279 100,67 98,50| 3,48
14 S279 100,67 98,50] 4,84

ul. PIOTRUSIA PANA

56/34 S182 99,30 97,69 7,50
55/13 S183 99,21 97,64 4,47
55/9 S184 99,34 97,73] 17,51
55/12 S185 99,31 97,701 7,37
55/8 S185 99,36 97,75| 17,51
178 S186 99,37 97,80] 4,49
175 S186 99,39 97,79] 17,51
174 S187 99,50 97,87| 17,52
177 S187 99,49 97,92| 4,48
173 S188 99,54 97,92| 17,53
53/26 S188 99,56 97,99| 447
53/35 S189 99,66 98,05| 7,54
53/37 S189 99,72 98,15| 4,46
51/3 S190 99,90 98,28| 8,25
51/7 S190 99,94 98,37| 4,45
51/2 S191 100,06 98,45| 7,55
51/12 S191 100,07 98,50| 4,56
51/11 S191 100,08 98,51] 451
51/1 S192 100,20 98,59| 7,56
51/5 S192 100,20 98,64 4,44
50/5 S193 100,21 98,61 7,18
50/7 S193 100,25 98,68| 4,82
49/52 S225 99,97 98,33] 7,39
49/55 S225 100,17 98,63| 4,61
49/51 S226 99,73 97,75| 17,33
49/36 S227 99,67 97,81 7,30
49/39 S227 99,70 97,81| 4,69
49/35 S228 99,27 97,91 17,25
49/24 S228 99,25 97,91| 6,12
49/38 S228 99,25 97,91| 4,75
48/6 S260 98,11 96,34| 7,53
48/8 S260 98,10 96,34| 4,47
49/13 S261 98,04 96,50 7,50
49/74 S261 98,00 96,50] 4,51
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47/79 S262 98,28 96,66| 7,58
49/81 S262 98,16 96,66| 4,42
49/24 S263 98,71 96,78 4,40
49/22 S263 98,71 96,78 7,60
6/6 S270 98,49 97,03| 2,99
6/5 S271 98,39 96,69 2,99
6/4 S272 98,66 97,32 3,00
6/3 S273 98,53 96,92 1,30
ul. KROLOWEJ SNIEGU
56/32 S194 99,76 98,19 4,51
55/19 S195 99,90 98,28| 7,55
55/6 S195 99,86 98,29| 4,51
55/18 S196 99,80 98,18 8,19
55/5 S196 99,83 98,26 4,53
54/12 S197 99,64 98,02| 7,50
172 S197 99,92 98,35 4,54
171 S198 99,78 98,21| 4,54
53/12 S199 99,70 98,08| 7,45
170 S199 99,79 98,20 5,22
53/32 S200 99,66 97,95| 7,51
53/34 S200 99,78 98,21| 4,56
52/4 S201 99,67 98,08| 7,43
52/5 S201 99,79 98,22| 4,57
52/9 S202 99,73 98,22| 7,43
52/11 S202 99,98 98,41| 4,57

52/10 S203 100,08 98,51 4,48

50/3 S204 100,21 98,71| 7,48

50/5 S204 100,00 95,61] 9,20

49/61 S229 99,70 97,96| 6,82
49/47 S230 99,46 97,06| 7,17
49/50 S230 99,52 98,06| 4,86
49/46 S231 99,26 98,14| 17,52

48/4 S264 99,42 97,25| 17,51

48/6 S264 99,28 97,65| 4,50
49/10 S265 98,89 96,84 7,51
49/12 S265 98,92 97,34| 4,49
49177 S266 98,46 97,06| 7,47
49/79 S266 98,42 97,06] 454
49/19 S267 98,74 97,22 17,60
49/21 S267 98,75 97,22| 4,52
49/30 S268 99,03 97,35| 7,46
49/33 S268 99,02 97,35] 454
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ul. DOBRA
56/38 S176 98,68 97,09/ 6,59
56/45 S176 98,60 97,05| 3,42
56/36 S177 98,75 96,57| 6,42
56/44 S177 98,51 96,96| 3,50
56/43 S178 98,70 97,10/ 3,01
56/33 S179 99,19 97,56| 7,00
56/42 S179 99,27 97,72 3,00
56/41 S180 99,44 97,90/ 3,00
ul. PSZCZOLKI MA
184 S205 98,62 97,05| 5,00
196 S206 98,52 96,92| 7,21
186 S206 98,52 96,95| 5,02
191 S208 98,26 96,67| 2,50
187 S209 98,40 96,77| 7,39
192 S209 98,18 96,77| 2,50
193 S210 98,64 97,11 2,17
188 S211 098,88 97,34| 7,22
194 S211 98,93 97,40 2,50
189/3 S212 99,05 97,40/ 7,23
195 S213 99,28 97,45 2,17
197/3 S214 99,27 97,60 7,15
197/5 S214 99,28 97,74\ 2,50
198 S215 99,50 98,00/ 7,51
4414 S215 99,50 98,00 11,05
ul. KUBUSIA PUCHATKA
21/23 S126 100,16 98,36| 7,50
21/30 S126 99,87 97,86| 4,52
156 S127 99,74 97,89 7,50
157 S127 99,74 97,69 4,52
21/36 S128 99,56 97,52| 4,51
21/38 S129 99,48 97,09| 4,50
164/1 S130 99,30 97,21 4,50
21/21 S132 100,65 98,56| 6,10
21/19 S133 100,75 98,68| 6,05
21/67 S133 100,72 98,98| 6,05
21/68 S133 100,68 98,88| 10,66
ul. MALEGO KSIECIA
38/11 S89 97,63 96,07| 3,35
37/4 S90 97,76 96,19 4,50
38/12 S91 98,09 96,54| 3,49
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37/5 S92 98,73 97,17| 4,61
38/14 S93 98,96 97,41 3,29
37/9 S94 99,50 97,93 4,59
38/15 S95 99,42 97,86| 3,92
38/16 S96 99,46 97,91 343
37/11 S96 99,56 98,00/ 6,33
38/17 S97 99,50 97,86| 8,26
37/13 S97 99,61 97,86| 5,12
ul. MELIORANTOW
63/4 S281a 99,93 98,23| 6,22
63/4 S281a 99,94 98,25| 6,22
63/4 S282 99,83 98,14| 6,07
ul. KSIEZYCOWA
10/1 S244 98,80 96,72 0,90
712 S245 98,14 96,47| 0,93
47/12 S246 97,73 95,88| 9,55
7/1 S246 97,87 96,38| 0,96
47/10 S247 98,12 96,46| 9,53
47/9 S249 98,76 96,68| 9,49
3 S249 98,64 97,08 1,00
47/8 S250 99,17 97,06 9,45
2/20 $250 99,00 97,26 1,00
4717 S252 99,69 97,63| 9,38
2/20 S252 99,42 97,73| 1,00
4716 S253 99,82 97,76| 9,36
47/5 S254 99,99 97,83| 4,82
ul. PIONKIA

17/9 S235 100,40 98,34| 3,57
17/9 S236 100,28 98,12 3,61
17/8 S237 100,13 98,12 3,68
1717 S238 100,04 98,06/ 3,70
17/6 S239 100,06 98,09| 3,78
17/5 S240 100,19 98,18 3,83
17/4 S241 100,29 98,31| 3,91
17/3 S242 99,73 98,00 11,22
17/2 S243 99,53 98,12 5,10

Ogo6lna diugos¢ przytaczy w granicach pasa drogowego wynosi 1902,34mb. llo$¢

zaprojektowanych przylgczy 337 szt.

Przylacza zaprojektowano z rur PCV ze Sciankg lita SDR34 SN8 typu ciezkiego

o0 $rednicy 160mm. Zaprojektowane przylacza nalezy zakonczy¢ korkiem, zgodnie z umowg
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z inwestorem, na granicy pasa drogowego. Spadki w kierunku kanatu ulicznego wynoszg w
wiekszosci 15%o. Minimalny spadek przytacza wynosi 6,3%o, a maksymalny 90%o.

Przylacza tgczg sie z kanatem grawitacyjnym przez studnie rewizyjne wykonane z
kregow zelbetowych o Srednicy 1200mm oraz studnie typu Tegra o $rednicy 1000mm.

4. Prawa wasnosci gruntu

Wiascicielem gruntu na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest Skarb Panstwa.
Budowane przytgcza do kanalizacji sanitarnej w calosci umieszczone bedg w pasach
drogowych drég gminnych.

< kombudex
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe przytgczy do kanalizacji sanitarnej w Rybienku
Nowym na terenie gminy Wyszkow. W projekcie przedstawiono sposob odprowadzenia
$ciekdw z gospodarstw domowych.

Celem opracowania projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa nr SRG/2222/XVI111/52/09 , pomiedzy Gming Wyszkow a Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym KOMBUDEX, na sporzadzenie projektu

2.2. Warunki techniczne do projektowania

2.3. Dokumentacja geotechniczna,

2.4. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

2.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

2.6. Pomiary i wizja w terenie zespotu projektowego,

2.7. Normy i przepisy branzowe,

2.8. Koncepcja kanalizacji

3. Warunki gruntowo wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostata wykonana dokumentacja geotechniczna
na przedmiotowym obszarze. Dokumentacje wykonata Pracownia Analiz Srodowiskowych —
HYDROKONS z Warszawy na zlecenie Urzedu Miejskiego w Wyszkowie.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan jest ptaski z niewielkimi spadkami. Lezy
w obrebie rejonu zwanego Miedzyrzeczem tomzynskim, stanowi plaskg wysoczyzne
morenowa, ktorej powstanie zwigzane jest ze stadiatem pdtnocnomazowieckim zlodowacenia
Srodkowopolskiego.

Podtoze badanego terenu w strefie rozpoznanej wierceniami budujg utwory
czwartorzedowe akumulacji wodnolodowcowej. Pod stosunkowo cienkg warstwg ca 0,5m
holocenskich gruntow préchnicznych (gleby) wystepujg piaski wodnolodowcowe akumulacji
sandrowej zlodowacenia S$rodkowopolskiego. Sg to w gtownej mierze piaski drobne.

Sporadycznie wystepuja piaski Srednie i pospoiki. Jednorodnos¢ frakcji Swiadczy o tym, ze sg
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to przewaznie przewiane piaski akumulacji sandrowej. W ich stropie do maksymalnej
gebokosci 2,5m p.p.t miejscami wystepujg gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty
stanowigce eluwia glin zwatowych. Gliny zwatowe w gldwnej masie zostaly rozmyte i
zachowaly sie na stosunkowo niewielkim obszarze. Piaskdw wodnolodowcowych w
wiekszosci otwordw nie przewiercono, jedynie w nielicznych otworach na gtebokosci ca 6,0 —
7,0m p.p.t stwierdzono wystepowanie pytow piaszczystych i glin piaszczystych, stanowigcych
pozostatos¢ glin zwatowych. W strefie rozpoznanej wierceniami tj. do gtebokosci 10,0m p.p.t.
wystepowania wod gruntowych nie stwierdzono. Piaski wodnolodowcowe sg suche.
Swobodne zwierciadto wod gruntowych wystepuje znacznie giebiej. Jedynie po intensywnych
i dtugotrwatych opadach atmosferycznych woda gruntowa moze pojawi¢ sie w postaci wody
zawieszonej na stropie utwordw spoistych lub niewielkich sgczen. Wody te nie bedg miaty
wptywu na realizacje zaplanowanej inwestycji i roboty ziemne nie bedg wymagaty

odwodnienia.

4. Stan projektowany

Przylacza do kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w celu uporzgdkowania
gospodarki $ciekowej na obszarze objetym inwestycja.

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Przylacza zaprojektowano z rur PCV ze Sciankg lita SDR34 SN8 typu ciezkiego
0 $rednicy 160mm. Zaprojektowane przytgcza nalezy zakonczy¢ zaslepka, zgodnie z umowg
z inwestorem, na granicy pasa drogowego. Spadki w kierunku kanatu ulicznego wynoszg
0d 6,3%o do 90%o.

4.2. Roboty ziemne

Wykop otwarty

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy przez uprawnionego
geodete wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale
0znhaczajgc na gruncie.

Z przeprowadzonych badan podioza gruntowego wynika, ze na poziomie posadowienia
przytaczy kanalizacyjnych nie wystepuje woda gruntowa.
Przyjeto, ze prace ziemne w wiekszosci zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie

wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego prace ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci
przy powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej glebokosci ulozenia przewodéw. W przypadku ,przekopania” nalezy
powyzszy odcinek uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak
podioze sasiednie. Dno wykopu nalezy dokladnie wyréwnac zgodnie ze spadkiem podanym
w projekcie. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykonac¢ podsypke grubosci 20cm z
wyprofilowanym ,tozem” — punkt podparcia min 90°. Powyzszy opis dotyczy przypadku
posadowienia przewodOw w gruncie piaszczystym.

Obsypke wykonywaé warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia
0,95 wg. ZMP. Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzié¢ bardzo starannie w tym samym
czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie
obsypki nastepuje z chwilg osiagniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gorng krawedz rury.
Strefa wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki.

Po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia jej zageszczenia osypki,
mozna przystgpi¢ do wykonania zasypki. Do zasypki nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy
jakim sg piaski. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika zageszczenia 1,0 wg.
ZMP. Zasypke mozna wykona¢ mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z rownolegtym
wykonaniem rozbiorki umocnien Scian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki.

Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie umocnien $cian wykopu na cafej gtebokosci.

Umocnienie $cian wykopdw otwartych realizowane bedzie przy pomocy szalunkow
ptytowych.

4.3. Roboty montazowe sieci

Dla rur PVC do pofaczenia nalezy bezwzglednie stosowaé system uszczelniajacy
Sewer — Lock. Zastosowanie powyzszego systemu uszczelnien jest podyktowane
wystepujgcymi  warunkami gruntowo - wodnymi, oraz zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym wyciekiem medium transportowanego rurociggiem.

PrzejScia przewodow przez Sciany studzien PVC nalezy wykonywaé przy
zastosowaniu odpowiednich wkiadek ,In situ”. Potgczenie przewodu ze studnig zelbetowsa
nastapi poprzez przejscie szczelne.

Odcinki przewodu kanalizacyjnego wykonywane metodg bezodkrywkowa nalezy wykonac

przy zastosowaniu rur ochronnych stalowych.
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Prace montazowe przy budowie kanatdw sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie

z PN EN 1610 marzec 2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

5. Rozwigzanie kolizji

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia do  urzadzen
telekomunikacyjnych (Swiattowody) ,do stupdw i kabli energetycznych oraz wodociggu.
W przypadku urzadzen telekomunikacyjnych nalezy podwiesi¢ kable i wykona¢ to w
kolejnosci:
- wykop do poziomu przebiegajgcych kabli
- wyrownac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po 1,0m oraz
utozyé¢ podpore
- na kable zatozy¢ rury ochronne typu Arot na kable telekomunikacyjne, dwudzielne o
Srednicy dostosowanej do ilosci przewoddw o dtugosci rownej przeszkodzie z 1,0 m zapasem
po obu stronach,
- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowac do podpory,
- pogiebié recznie wykop (na dalszg gtebokos¢)
- po zakonczeniu robdt montazowych kanatu wykop zasypywaC recznie piaskiem
dowiezionym ze starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysoko$¢ 0.3 — 0.35 m ponad
kablami.
W miejscu przejscia przez umocniong S$ciane otwoOr winien zapewni¢ przestrzen na
ewentualne osiadanie co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy
umocnienia wykopu.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji po
wczesniejszym poinformowaniu o zamiarze wykonania.
W przypadku zblizen do stupdw energetycznych projektuje sie wykonanie kanalizacji metoda
bezwykopowg — przeciskiem.

6. Kontrola i badania przy odbiorze

Odbidr przy budowie rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w oparciu
o normy miarodajne dla danego rodzaju rob6t oraz podane wymogi przez producentéw
przewodow. Z uwagi na specyfikacje pracy rurociggu elastycznego utozonego w gruncie

w ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic:
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wykopy: sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym

w projekcie na poziomie obsypki rury,
— podioze nosne: ewentualna wymiana gruntu, konieczny zakres umocnienia,
— podsypka: warstwa wyroéwnawcza, zgodno$¢ wymiardw, rodzaj materiatu,
— obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiardw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczenia,
— szczelno$é przewodu: proby szczelnosci,
— zasypka przewodu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,
— badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu.
Zaleznie od przyjetej organizacji robdt w procesie realizacji budowy majg miejsce
odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw podlegajacych zakryciu
przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Odbioér koncowy obejmuje odbiér przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem
go do eksploataciji.
Odbiory powinny by¢ dokonywane komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Inwestora
i przysztego uzytkownika oraz powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.
Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
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Uprawnienia budowlane i Zaswiadczenia o przynaleznosci do M.O.1.1.B -
Jarostaw Sikora

MAZQWIEC

Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

12 pkt.1, § 23 ust.1
ikcji technicznych w

buﬂiawmcmle (Ez U. Nr 96 poz. 817. ), riggowa Komls;a Kwallﬁkacyjnsr Aazowieckiej Okregowej Izby
In@meréw Budownictwa stwierdza, ze: . :

Pan Jaro’slaw Tomasz Siko
inzynier
- urodzony dnia 16 czerwca: 1974 roku w Pulawach syn Mari i

uzyskal e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/02§_67/POGS/05?

UZASADNIENIE
w zqum z uwzglqdmemem w calosci zadania- strony, na podstawie art. 107 § 4

L )’Jnﬁgn ods sadniania decyzji. .
wwiefi zostal opisany modmm'

POUCZENIE
IZgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege stry; prowadzonego przez Gléwnego
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciv by samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluZy odwolanqude‘mewej Konusj:\ Kwahﬁkacy_]nej Polski

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II1. Na moey § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowis podstawe do: projektowania obiektéw budowlanych
takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Otrzymujg:
1. Pan Jarostaw Tomasz Sikora
ul. Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Gtéwny Inspektor Nadzors Budowl
3.afa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 2 marca 2009

Zaswiadczenie

Pan JAROStAW TOMASZ SIKORA

miejsce zamieszkania:
ul. ZWIROWA 75
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0280/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2009 r. do dnia:;28 lutego 20

fax 022300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

022 878 04 11, 022 826 11 05,
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Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35,49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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Uprawnienia budowlane i Zaswiadczenia o przynaleznosci do M.O.I1.L1.B -

Mariola Sikora

MAZOWIECKA

z péfn. zm.), art. 12 ust. 1
904 r. — Prawo budowlane

o _ magister mz@
ur@idzona dnia- 28 wrzesnig 1974 rol

d niniejszef dex:mi stuty odwolanie do Krajowej Kon
Budawmcma w Warszawie za poredmictwem Okregowej, &
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w termini: |

nz. Krzysztof Latoszek
2/'mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztef Booss -

INZYNIERIA DROGOWA
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjainoscia, mmejsze uprawnienia

stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6. .

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia stanowig poedstawe do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej

specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia padstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja;
1. Pani Mariola Sikora
ul. Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Gi6wny Inspektor Nad Bud 20
3.a/a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 10 lipca 2009 -
Zaswiadczenie

Pani MARIOLA SIKORA

miejsce zamieszkania:
ul. ZWIROWA 75
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem MazoWieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowﬁictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0483/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2009 r. do dnia: 31 lipca 2010 .

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca NICZACEGO

tnz, Jerzy Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

-Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11,.022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkoler: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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Pismo PWiK Wyszkow uzgadniajgce trase kanatu
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Opinia ZUD nr GG.7442-185/2009
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CZESC
RYSUNKOWA
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Lokalizacja inwestycji Rys.1
Projekt zagospodarowania terenu Rys.2/1 — Rys.2/12
Profile podtuzne kanatu Rys.3/1 — Rys. 3/17

Szczego6t utozenia przewodu w wykopie Rys. 84
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