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Siedlce, dn. 20.10.2009 r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca

1994 r. (z p6Zniejszymi zmianami), ze w/w projekt budowlany, zostat wykonany z nalezytg

starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami

I zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

BRANZA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

SANITARNA

mgr inz. Jarostaw Sikora

Upr. nr MAZ/0467/POOS/05 do projektowania
bez ograniczen — w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Nr ewid. projektanta MAZ/1S/0280/06

mgr inz. Mariola Sikora

Upr. nr MAZ/0166/PO0OS/09 do projektowania bez
ograniczen

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid. projektanta MAZ/1S/0483/09
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CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym na terenie

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej — Rybienko Nowe

gm. Wyszkow.

Kanat zostat zaprojektowany w granicach pasoéw drdég gminnych. Lokalizacja kanatu

obejmuje nastepujace ulice:

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym gm.Wyszkow
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- droga dojazdowa do oczyszczalni Sciekow

- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
Kanalizacja zostata podzielona na pieé zlewni. Z uwagi na uksztattowanie terenu, koniecznym

byfo zastosowanie przepompowni Sciekow. W kazdej zlewni zaprojektowano przepompownie

Smocza

Matego Ksiecia
Sw. Mikotaja
Sezamkowa
Calineczki
Starej Basni
Kubusia Puchatka
Dobrej Wrézki
Pinokia
Pszczotki Mai
Handlowa
Dobra
Meliorantéw
Piotrusia Pana
Krélowej Sniegu

Ksiezycowa.

$ciekOw.

Niniejszy projekt obejmuje wytgcznie kolektor gtowny.

Przylacza kanalizacyjne na odcinku kolektor-granica dziatki zostaty objete oddzielnym

opracowaniem.

Projekt zasilania przepompowni stanowi oddzielne opracowanie.

< kombudex
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6 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej — Rybienko Nowe 6

Celem opracowania projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

2. Stan istniejacy

Scieki sanitarne z terenu objetego opracowaniem gromadzone sa obecnie w zbiornikach
Bezodptywowych (szambach), a nastepnie dowozone sg do oczyszczali Sciekbw wozami
asenizacyjnymi.

Na terenie gdzie projektowana jest kanalizacja nie wystepujg dziatki, ktére wpisane do
rejestru zabytkow oraz podlegaja ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektowane rozwigzanie, dane ogdlne

Kanalizacje sanitarng projektuje sie dla odbioru Sciekdéw bytowo - gospodarczych.
Odbiornikiem $ciekow jest miejska oczyszczalnia. Projektowana kanalizacja bedzie
pracowata w uktadzie grawitacyjno - pompowym.

Przyjecie powyzszego ukfadu jest rozwigzaniem optymalnym uwzgledniajgcym uktad
wysokosciowy i urbanistyczny.

Pod wzgledem uksztattowania, teren objety kanalizacjg jest raczej ptaski.

Z uwagi na uksztattowanie terenu koniecznym jest zastosowanie przepompowni $ciekow.
Trasy kanatdbw kanalizacyjnych zaprojektowano wzdtuz istniejgcych i projektowanych
ciggdbw komunikacyjnych uwzgledniajagce mozliwo$¢ podigczen wszystkich posesji.
Zaprojektowano jedno przejscie poprzeczne przewodem ttocznym pod droga krajowa nr 62,
na co uzyskano zgode Zarzadcy Drogi czyli Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad.

Caly ukfad podzielony zostat na pie¢ zlewni w ktérych elementem koncowym jest
przepompownia $ciekow.

- Zlewnia przepompowni P1 obejmuje ulice: Ksiezycowa, czes¢ ul.Handlowej,
Piotrusia Pana oraz Krolowej Sniegu. Przepompownia zostata zlokalizowana w rejonie
skrzyzowania ul.Ksiezycowej i Handlowe;.

- Zlewnia przepompowni P2 obejmuje ulice: Smocza, Matego Ksiecia, Sw. Mikotaja,
Sezamkowa, Calineczki, Starej Basni, Kubusia Puchatka, Dobrej Wrézki, Pinokia, Pszczoii
Mai, Handlowa, czesciowo Piotrusia Pana oraz Krélowej Sniegu.

- Zlewnia przepompowni P3 obejmuje droge dojazdowg do oczyszczalni wraz z
odejsciami w ,,$lepe” uliczki.

- Zlewnia przepompowni P4 obejmuje dalszg czes¢ drogi dojazdowej do oczyszczalni.

< kombudex
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- Zlewnia przepompowni P5 obejmuje ulice: cze$¢ ulicy Handlowej oraz ulice

Meliorantow.

< kombudex
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Ponizszy schemat przedstawia podziat inwestycji na zlewnie.
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Dhugosci kanatéw grawitacyjnych w poszczegélinych ulicach:

- droga dojazdowa do oczyszczalni Sciekow - 968,69mb
- ul. Smocza - 473,80mb
- ul. Matego Ksiecia - 161,33mb
- ul. Sw. Mikotaja - 883,47mb
- ul. Sezamkowa - 138,28mb
- ul. Calineczki - 589,45mb
- ul. Starej Basni - 104,28mb
- ul. Kubusia Puchatka - 177,30mb
- ul. Dobrej Wrozki - 334,24mb
- ul. Pinokia - 204,80mb
- ul. Pszczotki Mai - 258,79mb
- ul. Handlowa - 945,43mb
- ul. Dobra - 182,19mb
- ul. Meliorantow - 64,49mb

- ul. Piotrusia Pana - 613,33mb
- ul. Krélowej Sniegu - 519,03mb
- ul. Ksiezycowa - 265,97mb

Diugosci kanatow ttocznych w poszczegdlnych ulicach:

- droga dojazdowa do oczyszczalni Sciekow - 555,47mb
- ul. Handlowa - 468,01mb
- ul. Smocza - 617,99mb

Kanat grawitacyjny zaprojektowano z rur PCV SDR34 SN8 o é$rednicy 200mm.
Projektowana dtugo$¢ kanatu grawitacyjnego wynosi 6884,88mb.

Przewody tloczne zaprojektowano z rur PE 100 o S$rednicy 90, 110, 125mm. Projektowana
dtugos¢ przewoddw ttocznych wynosi 1641,47mn.

Zastosowano studnie rewizyjne wykonane z kregéw zelbetowych o $rednicy 1200mm oraz
studnie typu Tegra o $rednicy 1000mm.

Zaprojektowano przepompownie Sciekdw, ktérych zbiornik bedzie wykonany z
polimerobetonu o S$rednicy 1500mm, ilos¢ pomp w kazdej przepompowni — 2 szt.

(podstawowa + rezerwowa).

< kombudex
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4. Prawa wiasnosci gruntu

Wiascicielem gruntu na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest Skarb Panstwa.

Budowana kanalizacja w catosci umieszczona bedzie w pasach drogowych drog gminnych.

< kombudex
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym na terenie
gminy Wyszkdéw. W projekcie przedstawiono sposéb odprowadzenia Sciekdw z gospodarstw

domowych.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa nr SRG/2222/XV111/52/09, pomiedzy Gming Wyszkéw a Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym KOMBUDEX, na sporzadzenie projektu

2.2. Warunki techniczne do projektowania

2.3. Dokumentacja geotechniczna,

2.4. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

2.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

2.6. Pomiary i wizja w terenie zespotu projektowego,

2.7. Normy i przepisy branzowe,

2.8. Koncepcja kanalizacji

3. Warunki gruntowo wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostata wykonana dokumentacja geotechniczna na
przedmiotowym obszarze. Dokumentacje wykonata Pracownia Analiz Srodowiskowych —
HYDROKONS z Warszawy na zlecenie Urzedu Miejskiego w Wyszkowie.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan jest plaski z niewielkimi spadkami. Lezy w
obrebie rejonu zwanego Miedzyrzeczem +tomzynskim, stanowi plaskg wysoczyzne
morenowa, ktorej powstanie zwigzane jest ze stadiatem pdtnocnomazowieckim zlodowacenia
Srodkowopolskiego.

Podoze badanego terenu w strefie rozpoznanej wierceniami budujg utwory czwartorzedowe
akumulacji wodnolodowcowej. Pod stosunkowo cienkg warstwg ca 0,5m holocenskich
gruntéw préchnicznych (gleby) wystepujg piaski wodnolodowcowe akumulacji sandrowej
zlodowacenia Srodkowopolskiego. Sg to w gldwnej mierze piaski drobne. Sporadycznie
wystepujg piaski Srednie i pospéitki. Jednorodno$é frakcji Swiadczy o tym, ze sg to przewaznie

przewiane piaski akumulacji sandrowej. W ich stropie do maksymalnej gtebokosci 2,5m p.p.t
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miejscami wystepujg gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty stanowigce eluwia glin
zwatowych. Gliny zwalowe w gldwnej masie zostaty rozmyte i zachowaly sie na stosunkowo
niewielkim obszarze. Piaskdw wodnolodowcowych w wiekszosci otwordw nie przewiercono,
jedynie w nielicznych otworach na gtebokosci ca 6,0 — 7,0 m p.p.t stwierdzono wystepowanie
pytow piaszczystych i glin piaszczystych, stanowigcych pozostato$¢ glin zwatowych. W
strefie rozpoznanej wierceniami tj. do gfebokosci 10,0 m p.p.t. wystepowania wod
gruntowych nie stwierdzono. Piaski wodnolodowcowe sg suche. Swobodne zwierciadto wod
gruntowych wystepuje znacznie gtebiej. Jedynie po intensywnych i dtugotrwatych opadach
atmosferycznych woda gruntowa moze pojawic sie w postaci wody zawieszonej na stropie
utworow spoistych lub niewielkich saczen. Wody te nie beda miaty wptywu na realizacje
zaplanowanej inwestycji i roboty ziemne nie bedg wymagaty odwodnienia.

4. Stan projektowany

Kanat sanitarny zaprojektowano w celu uporzadkowania gospodarki $ciekowej na obszarze
objetym inwestycja. Zaprojektowano pie¢ zlewni, z obszaru ktérych Scieki odprowadzane sg
kolektorami do lokalnych przepompowni. Kazda zlewnia ,,zakoiczona” jest przepompownig
Sciekow. Opis szczegdtowy zostat zawarty w dalszej czesci opracowania. Niniejszy projekt
miat byC opracowany na podstawie koncepcji wykonanej przez Biuro Ustug Technicznych
Krzysztof Kruk” , ul.Gdanska 21 w Wegrowie. Jednakze na etapie uzgadniania z zarzadcg
sieci nastgpity znaczne zmiany w stosunku do w/w koncepcji. Zarzadca sieci czyli PWiK
Wyszkéw nie wyrazit zgody na wigczenie projektowanego kanatu do istniejagcego w
ul.Serockiej. Powodem odmowy byt brak kontroli na istniejagcym kanatem, ktéry przebiegat
po terenach prywatnych a w niektérych miejscach nawet pod budynkami. Na naradzie zostato
zaproponowane nowe miejsce wiaczenia, ktérym miata by¢é bezposrednio oczyszczalnia
Sciekow. Ten wariant spowodowat wydtuzenie catkowitej dtugo$¢ kanatu o ca 1,5km i
zwigkszenie ilosci przepompowni o kolejne 2 sztuki.

Zlewnia przepompowni P1 obejmuje ulice: Ksiezycowa, cze$¢ ul.Handlowej, Piotrusia Pana
oraz Krolowej Sniegu. Przepompownia zostata zlokalizowana w rejonie skrzyzowania
ul.Ksiezycowej i Handlowej.

Zlewnia przepompowni P2 obejmuje ulice: Smocza, Matego Ksiecia, Sw. Mikofaja,
Sezamkowa, Calineczki, Starej Basni, Kubusia Puchatka, Dobrej Wrézki, Pinokia, Pszczoii

Mai, Handlowa, czesciowo Piotrusia Pana oraz Krélowej Sniegu.
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Zlewnia przepompowni P3 obejmuje droge dojazdowa do oczyszczalni wraz z odejSciami w
,»Slepe” uliczki.

Zlewnia przepompowni P4 obejmuje dalsza cze$¢ drogi dojazdowej do oczyszczalni.

Zlewnia przepompowni P5 obejmuje ulice: cze$¢ ulicy Handlowej oraz ulice Meliorantow.
Kolektor zaprojektowano z rur PCV SN8 o $rednicy 200mm. Ponizsze obliczenia wykazujg
ze jest to wystarczajgca Srednica dla planowanej ilosci Sciekow. Ogdlna dtugos¢ kanatu
grawitacyjnego wynosi 6884,88mb. Przewdd tloczny zaprojektowano z rur PE100 o $rednice
90, 110, 125mm. Dhugos¢ przewodu o $rednicy 90mm wynosi 130,99mb, o $rednicy 110mm
— 892,49, o Srednicy 125mm — 617,99mb.

4.1 Obliczenia dla kanalizacji sanitarnej
Okreslenie ilosci mieszkancow dla poszczegdlnych zlewni obliczono przyjmujac ilos¢ dziatek

(niezaleznie czy jest zabudowana) oraz gestos$¢ zaludnienia 5-ciu mieszkancow na dziatke.

Zlewnia P1 dziatek 50x5 = 250 0s6b
Zlewnia P2 dziatek 300x5 = 1500 o0s6b
Zlewnia P3 dziatek 20x5 =100 os6b
Zlewnia P4 dziatek 10x5 =50 osob
Zlewnia P5 dziatek 30x5 = 150 0s6b

razem: 2050 oséb

[l0¢ Sciekow — iloé¢ zuzytej wody 100dm*/mk dz.
Wspoiczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ng = 1,5

Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Ng = 2,0

Zlewnia P1
Qs ¢z = 250 x 100 = 25 000dm°®/dz = 25 m*/dz
25x1,5x2,0
Qmax godz — —24 = 3,125m3 /h
Osek = 3,125x0,28 = 0,875dm’/s
Zlewnia P2
Qs ¢z = 1500 x 100 = 150 000dm®/dz = 150 m*/dz
Qs = 220 ~18,75m°

Osek = 18,75x0,28 = 5,25dm’/s

Zlewnia P3
Qs ¢z = 100 x 100 = 10 000dm®/dz = 10 m*/dz
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Qs = 20 =1.25m° /1

Osek = 1,25%0,28 = 0,35dm*/s

Zlewnia P4
Qs ¢z = 50 X 100 = 5000dm*/dz = 5 m*/dz

Qg =2 =0,625m° I

Osek = 0,625x0,28 = 0,175dm’/s

Zlewnia P5
Qs ¢z = 150 x 100 = 15000dm®/dz = 15 m*/dz
Qs = 2 ~1875m° /h

Osek = 1,87x0,28 = 0,525dm’/s

Okreslenie Srednicy kanatu

Zatozenia:
ogélna ilosé sciekéw: g = 0,875+5,25+0,35+0,175+0,525 = 7,17 dm’/s
spadek: I = 5%0
$rednica kanatu d=0,20m

napetnienie Sciekami  h =8cm

predkos¢ przeptywu: v =0,7 m/s > 0,65 m/s

przy maksymalnym zalecanym napetnieniu kanatu wynoszacym h= 0,6d = 12cm
oraz spadku i = 5%o przeptyw SciekO6w z nomogramu j.w. wyniesie:
q=7,17 dm’s = 25,81 m*/h
Qmax godz = 25,81 m*/h

Q.. - 25814000x24 _ ,i¢ yonims /oy
g 15x2
M = 206480 = 2064 mieszkancow

100
Ilo$¢ mieszkancoéw w projekcie:
M = 250+1500+100+50+150 = 2050 0s6b
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Schemat potaczen sieci przepompowni $ciekow

7,01dm3/s 4

®

7,17dm3/s 4

Oczyszczalnia

Sciekow
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5. Opis robot ziemnych

Wykop otwarty

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczyc¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajgc na
gruncie.

Glebokos¢ utozenia przewodow kanalizacyjnych (dno rury) wynosi od 1,5 do 4,3p.p.t.. Z
przeprowadzonych badan podioza gruntowego wynika, ze na poziomie posadowienia
przewodow kanalizacyjnych nie wystepuje woda gruntowa.

Przyjeto, ze prace ziemne w wiekszosci zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci
przy powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujac wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewodow. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogiebic recznie
do projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpic
bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek
uzupetnic¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podioze sasiednie. Dno
wykopu nalezy doktadnie wyréwna¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak
przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym
Jdozem” — punkt podparcia min 90°. Powyzszy opis dotyczy przypadku posadowienia
przewodow w gruncie piaszczystym. Tam gdzie na poziomie posadowienia rur wystepuja
grunty gliniaste nalezy w ich miejsce wykona¢ podioze (fundament) z mieszaniny z piasku
grubego i Sredniego grubosci 30cm zageszczajgc go do wartosci 90% wg. ZMP. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke 15cm z wyprofilowanym podiozem.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu
robot ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin
zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak
mozliwosci ich wiasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do
wskaznika zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg.
ZMP. Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po

obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki
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nastepuje z chwilg osiagniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gorng krawedzZ rury. Strefa
wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po
wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
wykonaé mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z rownolegtym  wykonaniem
rozbiérki umocnien Scian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest
catkowite usuniecie umocnien Scian wykopu na catej gtebokosci.

Metoda bezwykopowa

Przyjeto, ze odcinek przewodu ttocznego T14-T15 zostanie wykonany metodg bezwykopowg
przewiertem sterowanym, poniewaz przechodzi w poprzek pod drogg krajowg nr 62.

Tak wykonane prace pozwolg na zachowanie konstrukcji jezdni w stanie nienaruszonym.
Metoda powyzsza wymaga wykonania wykopu w miejscu usytuowania studzien startowych i
docelowych, ktorych lokalizacja pokrywa sie z usytuowaniem studzien rewizyjnych.

Dhugosc¢ przewiertu wynosi ok. 23mb.

Umocnienie $cian wykopdw otwartych realizowane bedzie przy pomocy szalunkow
ptytowych.

6. Opis robot montazowych

Jako materiat do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC o $rednicy 200mm jednoscienne,
kielichowe typu ciezkiego (SN=8 kN/m2).

Dla rur PVC do pofaczenia nalezy bezwzglednie stosowac system uszczelniajgcy Sewer —
Lock. Zastosowanie powyzszego systemu uszczelnien jest podyktowane wystepujacymi
warunkami gruntowo — wodnymi, oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyciekiem
medium transportowanego rurociggiem.

PrzejScia przewoddw przez Sciany studzien PVC nalezy wykonywac przy zastosowaniu
odpowiednich wkiadek ,,In situ”. Potgczenie przewodu ze studnig zelbetowg nastgpi poprzez
przejScie szczelne. Wiazy przejazdowe nalezy posadawia¢ na betowych pierscieniach
odcigzajacych. Dla studni nalezy stosowa¢ wiazy typu ciezkiego. Projekt ktory stanowi
oddzielne opracowanie przewiduje wykonanie podejs¢ do posesji w rejonie pasa drogowego —
zastosowany materiat to rury PVC o $rednicy 160 jednoscienne, kielichowe typu ciezkiego
(SN=8 kN/m2).

Odcinki przewodu kanalizacyjnego wykonywane metodg bezodkrywkowa nalezy wykonac
przy zastosowaniu rur ochronnych stalowych.
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Prace montazowe przy budowie kanatow sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN EN
1610 marzec 2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe o Srednicy 1200mm oraz studnie typu
Tegra o Srednicy 1000mm. Wiazy na studniach nalezy montowa¢ na pokrywach utozonych na
pierscieniach odcigzajacych. Nalezy stosowac wiazy typu ciezkiego.

Wodoszczelna zelbetowa studnia kanalizacyjna wykonana powinna byé z wysokiej jakosci
betonu C45/55. Polgczenie elementéw obudowy ze sobg wykonuje sie poprzez ich
spasowanie przy uzyciu uszczelek otrzymujagc w ten sposob catkowicie szczelng komore
monolityczna. Zelbetowa studnia zakoriczona jest od gory piyta z otworem pod wiaz, od dotu
pogrubionym dnem. Dno zelbetowej studni wraz z kregiem dennym od dotu stanowi monolit
0 wysokosci 250 cm. co gwarantuje najwyzszg szczelno$¢ zbiornika w obrebie objetosci
czynnej studni. W powierzchni bocznej ptaszcza zelbetowej studni montowane sg przytacza
doptywu oraz odptywu, ktérych usytuowanie jest zalezne od warunkéw lokalnych. Kréciec
wlotowy, ktorymi Scieki naptywajg do zelbetowej studni wykonany jest z typowej ksztatki
PVC, umozliwia podiaczenie rurociggu doptywowego o Srednicy i potozeniu zgodnym z
wymaganiami odbiorcy. Szczelno$¢ przejscia kroccoOw przykgczeniowych przez Sciany
zelbetowej studni  zapewniajg  uszczelki gumowe, tzw. przejscia  szczelne.
Studzienka rewizyjna typu Tegra 1000 jest studzienka wiazowa o $Srednicy wewnetrznej 1,0
m. Jej konstrukcja oparta jest na Kinecie, pierScieniach dystansowych, stozku z PE oraz
zwienczeniu. Studzienki typu Tegra 1000 powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne COBRTI
Instal oraz IBDiM.

W projekcie przyjeto po wczesniejszym uzgodnieniu z eksploatujgcym sie€, ze do glebokosci
kanatu 3 m p.p.t, bedg stosowane studnie typu Tegra 1000, natomiast powyzej tej gtebokosci
studnie zelbetowe 1200mm.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg telewizyjna.

7. Rozwigzanie kolizji

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia do urzadzen
telekomunikacyjnych (Swiattowody) ,do stupow i kabli energetycznych oraz wodociggu.
W przypadku urzadzen telekomunikacyjnych nalezy podwiesi¢ kable i wykona¢ to w
kolejnosci:

- wykop do poziomu przebiegajgcych kabli
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- wyrownac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po 1,0m oraz
utozyé¢ podpore

- na kable zatozy¢ rury ochronne typu Arot na kable telekomunikacyjne, dwudzielne o
Srednicy dostosowanej do ilosci przewoddw o dtugosci rownej przeszkodzie z 1,0 m zapasem
po obu stronach,

- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowac do podpory,

- pogiebié recznie wykop (na dalszg gtebokos¢)

- po zakonczeniu robdt montazowych kanatu wykop zasypywaC recznie piaskiem
dowiezionym ze starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysoko$¢ 0.3 — 0.35 m ponad
kablami.

W miejscu przejScia przez umocniong S$ciane otwoOr winien zapewni¢ przestrzen na
ewentualne osiadanie co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy
umocnienia wykopu.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji po
wczesniejszym poinformowaniu o zamiarze wykonania.

W przypadku zblizen do stupdw energetycznych projektuje sie wykonanie kanalizacji metoda

bezwykopowg — przeciskiem.

8. Przepompownie $ciekdw

I. Zbiornik.

W przepompowniach zastosowano zbiorniki monolityczne typu PSP z polimerobetonu,
wykonane z mieszanki kruszywa kwarcytowego o roznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir)
z zywicg poliestrowa, ktora stanowi 11 - 12 % mieszanki. Dennice w zbiornikach wykonane
sg W ksztalcie stozka co zapobiega sedymentacji $ciekdw i osadzaniu sie czesci statych na
dnie przepompowni.

Zbiorniki tego typu charakteryzujg sie nastepujacymi zaletami:

wysoka odporno$¢ na srodowisko agresywne,

- odpornos¢ na korozje,

- brak koniecznosci konserwaciji,

- catkowita szczelnos¢ i nieprzepuszczalnosc,

- wyzsza niz dla betonu i wyrobow z tworzyw wytrzymatos¢ na obcigzenia zewnetrzne,
- sztywnos¢ jak dla wyrobow zelbetowych,

- nieszkodliwy dla Srodowiska,
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- moze by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna.

Parametry zbiornikéw dla oferowanych przepompowni:

cisnienie robocze: hydrostatyczne;
wytrzymatoé¢ na $ciskanie: 80 - 150 [ N/mm ?]
wytrzymalo$é na zginanie: 18 - 25 [ N/mm? ]
wytrzymato$é na rozcigganie: 10 [ N/mm?]
gestoéé: 2,2-2,3g/cm’

odpornos¢ chemiczna: ph 1 - 10.

Wymiary zbiornikow:

P1: 1500 mm x 4150 mm
P2: 1500 mm x 5100 mm
P3: 1500 mm x 2900 mm
P4: 1500 mm x 2900 mm
P5: 1500 mm x 3800 mm

Ciezar zbiornikow:
P1: 4400 kg
P2: 4500 kg
P3: 3300 kg
P4: 3300 kg
P5: 3900 kg

Zbiorniki pompowni, wyposazone sg W nastepujace urzadzenia:

- wiaz ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), z dociepleniem (izolacja termiczna
wykonana z poliuretanu) wyposazony w zamek; kotnierz wiazu posiada gumowg
uszczelke;

- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9)

- drabinke ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

- podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

- piyta tlumigcg ze stali kwasoodpornej (separujgcg w gatunku OH18N9) do sondy
hydrostatycznej i czujnikdw sterowania awaryjnego;
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- deflektor ze stali kwasoodpornej (w gatunku O0H18N9), na wlocie kanatu grawitacyjnego;

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

- fancuchy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), do opuszczania i wyjmowania
pomp;

- podstawy z kolanami sprzegajgcymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa
(GG 40 z powtoka epoxy).

Il. Hydraulika.

Pompy.

W przepompowni zastosowano pompy do $ciekéw komunalnych i przemystowych produkcji
z wirnikami vortex o wysokim stopniu odpornosci na zatykanie, dzieki czemu mogg pracowac
bez krat podczyszczajgcych (wolny przelot pomp fi 80 mm). Pompy w wersji stacjonarnej
moga by¢ fatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; fgcznik przymocowany do
kotnierza tlocznego, f3czy sie automatycznie z dopasowang podstawg, zamontowang na dnie

komory; pompy sg uszczelniane i stabilizowane pod dziataniem wiasnego ciezaru.

Typy pomp:

P1: MS1-14M/Z  Ns1,1kW/In28A;3x380V
P2: MS1-24Z Ns 2,2 kW /In5,4 A; 3x 380 V
P3: MS1-24Z Ns 2,2 kW /In5,4 A; 3x 380 V
P4: MS1-24Z Ns 2,2 kW /In5,4 A; 3x 380 V

P5: MS1-14H/Z Ns1,5kW/In3,7 A; 3x380V

Rozruch silnikbw - bezposredni
llo$¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa)

Praca pomp — przemienna

Piony ttoczne.
Piony tfoczne od pomp P1, P5 - dn 80; P2, P3, P4 — dn 100 - wykonane ze stali

kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), potgczone z trdjnikiem ,,ortowym” (ze stali ko w
gatunku OH18N9) zapewniajagcym ptynnos¢ przeptywu i minimalizacje strat hydraulicznych;
wylot z pompowni zakonczony kotnierzem co ufatwia podigczenie do rurociggu tlocznego
poza pompownig; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu

glowicy zamknietej do spawania orbitalnego; piony wyposazone sg W nastepujgcg armature:
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zasuwy odcinajace z klinem gumowym i zawory zwrotne z kulg zmniejszajacg ryzyko
blokady (armatura zeliwna GG40 zabezpieczona powitokg epoxy).

I11. Sterowanie.

Do sterowania pompownig zastosowana zostanie szafa zasilajgco — sterownicza SPZ2KX
(wykonana w oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci
na uderzenia 1K10, w kolorze RAL7032) wyposazona w podwojne drzwi z zamontowanym
kompletnym uktadem zabezpieczajgcym od strony elektrycznej takim jak:

- asymetria napieciowa;

zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;

- nadprgdowe;

- asymetria prgdowa silnikow pomp;

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C DEHNguard;

- zabezpieczenie r6znicowo — pradowe;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

- modem GSM/GPRS

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementow elektronicznych;

- oSwietlenie wewnetrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego oraz przelgcznik sie¢ — agregat;

- amperomierze do pomiaru pragdu pomp;

- przefgczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

- optyczno-akustyczny sygnalizator standw awaryjnych;

- rozigcznik gtowny.

Elementem zarzadzajagcym pracg przepompowni bedzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z modutem wejs¢ analogowych oraz wysSwietlaczem (panelem
operatorskim). W stosowanym sterowniku, dane buforowane sg w pamieci ,,nieulotnej”
EPROM, stad nie posiada on baterii, a zastosowana pamie¢ wystarczy na 200 000
zapisow (rozwigzanie to przewyzsza sterowniki z wbudowana baterig do buforowania
danych, w ktorych po jej roztadowaniu nalezy wymieni¢ sterownik badz zgodzi¢ sie na
utrate danych takich jak: nastawy pracy, czas pracy pomp itp.).
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Sterownik posiada wbudowane: dwa wejscia i jedno wyjscie analogowe, dwa wyjscia
impulsowe, szybki licznik HSC z wykrywaniem kierunku, dwa szybkie liczniki do
wspotpracy z enkoderami, dwa zatgcza komunikacyjne RS 485, posiada rowniez mozliwos¢
rozbudowy o dodatkowych 7 moduldw rozszerzen. Sterownik ten z racji swych duzych
mozliwosci, posiada mozliwo$é podigczenia przetwornikdw réznorodnych wielkosci
fizycznych co umozliwia regulacje na podstawie takich parametrow jak: temperatura, poziom,
przeptyw, cisnienie, roznica cisnien etc. Sterownik w standardzie posiada mozliwos¢
komunikacji szeregowej przez tgcza w systemie MPI, umozliwiajgce komunikacje
przewodowg; ma réwniez mozliwo$¢ wyposazenia go w moduty Profibus DP do 12 MHz, a
takze umozliwia dostosowanie do wspo6tpracy w sieciach Modbus, Profibus PA oraz Ethernet;
komunikuje sie za pomocg radiomodemdw, modemow i sieci telefonicznej, a takze sieci GSM
(wysytanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem protokotu
GPRS); system sterowania  wspOipracuje z wiekszoscig dostepnych na rynku pakietow
wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposazona zostanie w modem GSM/GPRS (wysytanie
informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy).
Do sterownika podigczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz
dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowac bedzie nastepujace funkcje:

e zalgcza i wylgcza pompy w zaleznosci od poziomu Sciekdw w komorze;

realizuje przemienng prace pomp;

e automatycznie zatgcza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

e przesuwa rozruchy pomp w czasie;

e blokuje zatgczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajgcy wykrywa awarie;

e Dblokuje wiaczenia pompy gdy czestotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczalng;

e zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania
parametrow pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu ukfadu;

e zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho™;

e posiada mozliwo$¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zalgczanie;

e posiada mozliwo$¢C ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;

e przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za

posrednictwem dwdch dodatkowych czujnikéw ptywakowych.
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Monitoring i sterowanie pracy przepompowni odbywac sie bedzie w czasie rzeczywistym na
zasadzie stalego, bezkolizyjnego dostepu pompowni do kanatdw transmisji danych.
Wykorzystywana jest tutaj technologia telefonii komoérkowej GSM. Umozliwia ona wymiane
danych miedzy stacjg monitorujgca a samg przepompownig w trybie on-line z
wykorzystaniem standardu GPRS. Lokalne ukfady monitorowania na poszczeg6lnych
obiektach przekazujg informacje do komputera dyspozytorskiego (stacji gtownej
wizualizacji). Do sterowania pracg pompowni oraz przesytania danych do stacji operatorskiej
w trybie on-line (GPRS) stosujemy sterownik, ktory tgczy w sobie funkcje modemu GPRS,
sterownika swobodnie programowalnego PLC, rejestratora sygnatow i konwertera protokotow
transmisji. Zasoby wiasne tego nowoczesnego modutu telemetrycznego, wyposazonego
ponadto w zegar czasu rzeczywistego pozwalajg zrealizowac algorytm sterownia pracg pomp,
eliminujac tym samym konieczno$¢ stosowania dodatkowych sterownikdéw posredniczacych.
System w pofgczeniu z zestawem komputerowym pozwala na ciggtg wizualizacje stanow
biezacych monitorowanych przepompowni, archiwizacje zdarzen poszczeg6lnych
przepompowni. Dodatkowo system umozliwia wysytanie komunikatow tekstowych (SMS) o
stanach awaryjnych pompowni na wybrane numery telefonéw komérkowych obstugi.
Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno — mechaniczne pompowni
wykonywane sg ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301.
Wszystkie spoiny w rurociggach wykonywane sg metodg TIG w ostonie gazow
szlachetnych za posSrednictwem automatu do spawania orbitalnego ORBITEC -
parametry spawania potwierdzone wydrukiem.
Kontrola szczelnosci uktadu pompowego wraz z kolektorami wykonywana jest na
stanowisku badawczym i potwierdzona jest odpowiednim protokotem. Stosowana do
budowy stal kwasoodporna (tzw. chromoniklowa) zawiera 18 % chromu oraz 9 % niklu
(zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu).
Do Obowigzkow Wykonawcy nalezy:

przygotowanie pompowni do rozruchu pod wzgledem hydraulicznym i elektrycznym

zapewnienie dzwigu do zdjecia zbiornika z samochodu i posadowienie go

wykonanie i montaz piyty docigzajacej w przypadku wystepowania wysokich wod

gruntowych

wykonanie i montaz ptyty odcigzajgcej wraz z wiazem typu ciezkiego

wykonanie kanalizacji kablowej od pompowni do szafy sterujacej

wykonanie wentylacji pompowni w przypadku wersji roztgcznej
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- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej

- wykonanie cokotu montazowego do szafy sterujacej w przypadku wersji rozigcznej

- doprowadzenie do przepompowni rurociggu naptywowego i ttocznego wraz z
podigczeniem

- 0czyszczenie rurociggow oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

- dostarczenie kart SIM u dowolnego operatora sieci GSM,

- rozbudowa programu komputerowego do monitorowania pracy pompowni
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9. Ogblne warunki odbioru robot

Szczelno$¢ i poprawnos¢ wykonywania kanalizacji nalezy sprawdzi¢ za pomocg inspekcji
telewizyjnej. Kamerowanie powinno sie wykona¢ w trakcie wykonywania prac ziemnych, po
wykonaniu obsypki, ktéra ma na celu unieruchomienie i nadanie stabilnosci kfadzionym
przewodom. Ma ona na celu sprawdzenie poprawnosci wykonywanych prac montazowych,
czy zachowany jest okreSlony w opracowaniu projektowym spadek oraz czy wszystkie
uszczelnienia sg wykonywane prawidtowo. Takie badanie moze uchroni¢ przed dodatkowymi
kosztami i pracami zwigzanymi z konieczno$cig wykonania poprawek uktadanego rurociggu
po zakonczeniu prac ziemnych.

Kamerowanie koncowe ma na celu sprawdzenie catosci ukfadanych rurociggéw kanalizacji.
W trakcie badania koncowego konieczne jest sporzadzenie protokotu z przebiegu
wykonywania inspekcji, ktory musi by¢ zatgczony wraz z dziennikiem budowy oraz
protokotami odbioru czesciowego i kocowego inwestorowi.

10. Kontrola i badania przy odbiorze

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych
przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekow polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

- Wytyczenie osi przewodu

- Szeroko$¢ wykopu

- Glebokos$¢ wykopu

- Odwadnianie wykopu

- Szalowanie wykopu

- Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- Odlegtosci od budowli sasiadujacej

- Zabezpieczenie innych przewodow wykopie

- Rodzaj podioza

- Rodzaj rur i ich skfadowanie

- Ulozenie przewodu na fawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki

- Zageszczenie obsypki

- Studzienki kanalizacyjne

- Przepompownie $ciekow
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- 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w
miejscach studzien rewizyjnych.

- gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie
uwzgledniono grubos¢ podioza, fundamentu oraz podkiadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos$¢ i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie $ciany wykopu w obrebie klina odtamu.

Nalezy przestrzegaé nastepujgcych minimalnych odlegtosci od: budynkéw 4,0m, linii
energetycznych stupowych 1,0m dla kanatow grawitacyjnych i 0,7m dla rurociggow
ttocznych, przy liniach energetycznych kablowych odpowiednio 0,8 i 0,6m.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podioze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczeg6towym.

- rury, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory, przygotowane do montazu powinny byc¢
oznakowane w sposéb wykluczajgcy ich przypadkowa zamiane. Powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem i skfadowane na ptaskim i rownym podiozu.

- przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z wytyczona osig na fundamencie przy pomocy
podkfadek. Podioze betonowe powinno by¢é wykonane przy zachowaniu projektowanego
spadku. Wysokos$¢ podkiadek nalezy tak dobra¢ aby uzyskaé jednolity spadek zgodny z
projektem. Przewody po ufozeniu powinny by¢ zainwentaryzowane przez geodete. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ obudowy oraz zageszczenia betonu w ,,pachach” rur.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegOlnie starannie, zageszczona recznie
a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rurg.

- nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéw a takze potgczen
oraz zastosowanych wiazow i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegajg
takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, poigczenia poszczegdlnych kregdw, szczelno$é
potaczen. Kompletno$¢ wyposazenia przewidziana w ofercie.

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robo6t skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru
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technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
Odbidr techniczny czeSciowy ma na celu sprawdzenie:
- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna,
- zbadanie prawidtowosci potgczen,
- zbadanie wykonanego podioza (podsypki) i fundamentu,
- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zageszczenia,
- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,
- wykonanie inspekcji kamerg techniczng.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedkladany podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym cze$ciowym, zgtosi¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badania stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotdéw odbioru préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotu przy uzyciu wody przepompowni Sciekow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,

- Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

- Inwentaryzacjg geodezyjna,

- Protokotem szczelno$ci systemu kanalizaciji,

< kombudex

INZYNIERIA DROGOWA



34

8 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej — Rybienko Nowe

- Protokotem uruchomienia i pracy przepompowni,
- Wynikami inspekcji technicznej
nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarnej.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

kombudex
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Branza: Autorzy opracowania:
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ:

Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu ,,Projekt kanalizacji sanitarnej
w Rybienku Nowym gm. Wyszkow”

1. Opis do informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu ,,Projekt kanalizacji
sanitarnej w Rybienku Nowym gm. WyszkOw” opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.
Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegblnych obiektdw.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybienko Nowe gm. Wyszkéw obejmuje:

— budowe kanalizacji sanitarnej wraz z studniami rewizyjnymi,
— budowe przepompowni Sciekdw,

— budowe kanatu ttocznego.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepuja istniejgce obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami  zagospodarowania dziatki lub  terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

— infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujgca
sie w bezposrednim jej sasiedztwie,

— infrastruktura teletechniczna kolidujaca z planowang inwestycja badz znajdujaca
sie w bezposrednim jej sasiedztwie.
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1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

- zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen
energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie podczas wykonywania wykopow w poblizu stup6w energetycznych,

- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury energetycznej ,

- zagrozenie podczas prac na odcinkach drog w sasiedztwie budowy, ktore nie beda
wytaczone z ruchu,

—  zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy przeciskach,

- zagrozenie podczas demontazu istniejgcej infrastruktury technicznej,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych
sprzetow zmechanizowanych,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy wycince drzew.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robot. Wykonywanie
rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna,
teletechniczna, powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy,
w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonania robét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac
w miejscach wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych.

Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég
w sgsiedztwie budowy, ktdre nie bedg wytgczone z ruchu.

Zagrozeniem dla zycia moga by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbidrke.

Podczas prac wykonywanych w poblizu drzew i przy wycince drzew moze dojs¢ do
spadania gatezi lub konaréw zagrazajgce ekipie pracownikow badZz przechodniéw. Dlatego
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nalezy zabezpieczy¢ teren prac w poblizu drzew i przy wycince taSma przed wejSciem 0s6b
niepowotanych.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia
(w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Zagrozenie moze wystepowaé podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i
koparki i innych sprzetow zmechanizowanych.

Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych a zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu 0s6b, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz
pracownikdw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda Kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac,
w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na niej obowigzkéw, przepisy
0 ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzic instruktaz obejmujacy:

— harmonogram robdt,
—  zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
— zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

— czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,
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— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i1 sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac¢ sprzet mechaniczny i ochronny technicznie

sprawny.

—  Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszag mie¢ zalozone kamizelki
ostrzegawecze.

— Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.

— Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze by¢ skladowany badz
umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

— W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze poglebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie reczne ze wzgledu na mozliwo$é
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia ternu.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robo6t powinien zapewnic staty jego dozor.

—  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczna

I sztukg budowlana.
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1.7 Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 1650 z pdzZniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999r.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzeh technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288
z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez

pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).
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Uprawnienia budowlane i Zaswiadczenia o przynaleznosci do M.O.1.1.B — Jarostaw Sikora

MAZQWIEC

Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

t.1 pktz ustawaz dnia ISgpudma

L ;Q r. o samorzadach zawodowych
archltg&éw mizéa:uerow budownlctw oraz urbamsuéw Dz, U. z A 2

Pan Jarostaw Tomasz Sil
inzynier : =
- urodzony dnia 16 czerwca: 1974 roku w Pulawach syn Mari ATl

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0467/POOS/05

do pmjektowama bez agramcze‘n

UZASADNIENIE
w zqum z uwzglqdmemem w calosci zadania- strony, na podstawie art. 107 § 4
uzasadniania decyzji. = . . .

iwiiefi zostal opisany na odw

POUCZENIE ’
IZgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do- wykonywania samodzielnych ﬁlulgggj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege stry, prowadzonego przez Gléwnego Insp
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw w:laém '

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Ryszard Chaciriski
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II1. Na moey § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowis podstawe do: projektowania obiektéw budowlanych
takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Otrzymujg:
1. Pan Jarostaw Tomasz Sikora
ul. Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Gtéwny Inspektor Nadzors Budowl
3.afa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 2 marca 2009

Zaswiadczenie

Pan JAROStAW TOMASZ SIKORA

miejsce zamieszkania:
ul. ZWIROWA 75
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0280/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: T marca 2009 r. do dnia:; 28 lute

ST

g0 2010r.

, 022 868 3550

022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35,49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35,

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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Uprawnienia budowlane i Zaswiadczenia o przynaleznosci do M.O.I.1.B — Mariola Sikora

MAZOWIECKA

el In2. Krzysztof Latoszek
2/'mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztef Booss -

. Nr_Spo?&.j péfn. zm.), art. 12 ust. 1

7 4 1. — Prawo budowlane

v womzqdam strony, ng pgdtawie art. 167
nego adxtme si¢ od uzasadniania decyzji. i
2akres nadanych uprawiiien zostal opisany na

INZYNIERIA DROGOWA
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjainoscia, mmejsze uprawnienia

stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6. .

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia stanowig poedstawe do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej

specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia padstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja;
1. Pani Mariola Sikora
ul. Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Gi6wny Inspektor Nad Bud 20
3.a/a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 10 lipca 2009 -
Zaswiadczenie

Pani MARIOLA SIKORA

miejsce zamieszkania:
ul. ZWIROWA 75
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem MazoWieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowﬁictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0483/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2009 r. do dnia: 31 lipca 2010 .

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca NICZACEGO

tnz, Jerzy Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

-Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11,.022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkoler: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu Miasta Wyszkowa
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Pismo PWiK Wyszkdéw uzgadniajace trase kanatu
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Pismo z GDDKIiA
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Opinia ZUD nr GG.7442-185/2009
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CZESC
RYSUNKOWA
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Lokalizacja inwestycji Rys.1

Projekt zagospodarowania terenu Rys.2/1 — Rys.2/12
Profile podtuzne kanatu Rys.3/1 — Rys. 3/24
Szczegot studni rewizyjnej 1200 Rys. 4

Szczegot studni rewizyjnej 1200 z kaskadg Rys. 5
Szczego6t studni typu Tegra 21000 Rys. 6

Szczego6t studni typu Tegra 21000 z kaskadg Rys. 7
Szczegot utozenia przewodu w wykopie Rys. 8

Szczegot wykonania przecisku Rys. 9
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